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kanat betonowy kanalizacyjny wystajgcy
ponad posadzke o wym. 41x27 cm

Zestawienie materiaféw przyfgcza wezfa cieplnego

1. Zawér odcinajqcy kofnierzowy DN 25 — 2 szt
2. Zawdr odcinajgcy do wspawania DN 15 — odpow. — 2 szt
J. Zawér odcinajgcy kofnierzowy DN 15 — spinka cyrk. — 2 szt
4. Rura stalowa ze szwem 33,/x2,6 mm — 2,5 m
5. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm — 2,0 m
6. Kolano hamburskie 90 st. 33,7x2,6 mm — 5 szt
/. lzolacja rurociggéw 33,7x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm
z pfaszczem PCV - 2,5 m
8. lzolacja kolan 33,7x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm
z ptaszczem PCV — 5 szt

UWAGA:
Projekt wezta cieplnego objety jest oddzielnym opracowaniem

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8
LEV'\V"EASTTYC " Budowa przytgcza ciep’fownigzegq z rur prei;olgwanych do SKA”::_ 50
budynku przy ul. Kosciuszki 4a w Pabianicach .
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