237.0

472.0

Hpom
80.0

2x42,4/110

127.5

kolana wejsciowe 1x2 m 90st.

Zestawienie materiatdw przyfqcza wezfa cieplnego

1.

2.

3.

1.

S.

6.

/.

5 z pfaszczem PCV — 3,5 m
z ptfaszczem PCV — 6 szt

UWAGA:

Zawdr odcinajgcy kotnierzowy DN 32 — 2 szt
Zawér odcinajgcy do wspawania DN 15 — odpow. — 2 szt
Zawér odcinajgcy kofnierzowy DN 15 — spinka cyrk. — 2 szt
Rura stalowa ze szwem 42,4x2,6 mm — 3,5 m

Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm - 2,5 m

Kolano hamburskie 90 st. 42,4x2,6 mm — 6 szt
Izolacja rurociggow 42,4x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm

Izolacja kolan 42,4x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm

Projekt wezfa cieplnego objety jest oddzielnym opracowaniem

60.0

100.0

77.0

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

Budowa przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych do
budynku przy ul. Jana Pawla Il 24 w Pabianicach

SKALA:
1:50

TRESC
RYSUNKU:

POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO

NR RYSUNKU:

8

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

DATA:

PODPIS:

LOD/2339/

proJEkTOwAL: | A. Goleniewski SWES/ 12 06.2020
SPRAWDZIL: P. Bobrowski l\l/lAOZO/OS2/8;/ 06.2020
opracowAt:  |M. Studzinski = 0000 | =emmmmeee- 06.2020




