Ptytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna
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Model : CB30-50H (32870 8338 8)
Projekt : Pabianice 2020 Urzadzenia: 1
ltemName : Podlesna c.o. Data 1 17.07.2020
Strona ciepta Strona zimna
S$483 S$281

Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m®* 970.4 980.0
Specific heat capacity kJ/(kg'K) 4.19 4.18
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.671 0.657
Lepkosc¢ na dolocie cP 0.198 0.465
Lepkos¢ na wylocie cP 0.432 0.353
Przeptyw objetosciowy m¥h 1.7 5.9
Temperatura na dolocie °C  140.0 60.0
Temperatura na wylocie °C  65.0 80.0
Spadek cisnienia kPa 1.28 16.2
llo$¢ wymienionego ciepta kw  135.0
L.M.T.D. K 221
Wsp. "k" czyste ptyty W/(m=K) 7321
Wsp. "k" ptyty z osadem W/(m?-K) 4370
Powierzchnia wymiany ciepta m?  1.39
Fouling resistance*10000 m*K/W 0.000
Przewymiarowanie % 71.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatptyta/ lutowanie twarde Alloy 316 / Cu
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikow Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 90.000000 Celsius Bar 40.0 40.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 32.0 32.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita dlugosé x szerokosé x wysokosé mm 166 x 113 x 313
Ciezar netto pusty / napetniony kg 7.36/7.62
Package length x width x height mm 280 x 147 x 391
Package weight kg 0.4820
Price RCPL incl Extras 891 EUR

-Unit 328708338 8 891.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase
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