CHODNIK PAS JEZDNIA PAS CHODNIK
ZIELENI ZIELENI

Warstwa $cieralna z kostki betonowej —8cm

Warstwa Scieralna (beton asfaltowy) —5cm
Podsypka piaskowa —5cm

Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —13cm| Warstwa Scieralna z kostki betonowej —8cm

Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —5cm Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane 0—31,5 mm) —8cm| Podsypka piaskowa —5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —10cm  Podbudowa pomocnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —12cm| Podbudowa cem.—pias. 5 MPa stab. mech. —10cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15¢m Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —25cm| Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —20cm

Warstwa ziemi urodzajnej —10cm  Qbrzeze betonowe 30x8x100 tawa betonowa z oporem 25x30cm
Zasypka piaskowa — Is= 1.0 t awabetonowa C12/15 Kraweznik betonowy 30x15x100

na podsypce cem.piask.—3cm
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Piasek — zageszczenie 1.03 b
L 3.08 L 2.00 L

L 3.00 | 1.36 | 0.50 | 9.01
7 7

PRZEJSCIE POPRZECZNE PARKINGU

Ptyty prefabrykowane azorowe JUMBO —8cm
Podsypka piaskowa —5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 0-31,5 mm) —5cm

Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —10cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15cm

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8

Nt Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy mxﬁ. 50
Jana Pawia Il w Pabianicach ;
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