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Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy sieci cieptownize] wzdtuz ulicy Jana
Pawia Il od punktu statego PS-1 od komory K-17B wra z przytaczami oraz

sieci cieptowniczej na terenie kottowni Piaski przyul. Cmentarnej 5
w Pabianicach

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne

Obowizujace normy i przepisy krajowe,

Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

Norma DS 448 z kwietnia 1994,

Katalog firmy STAR PIPE Polska Sp. z 0.0.,

Warunki wykonania robot montawych STAR PIPE Polska Sp. z o.0.,

2. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

przebudowa kanatowej sieci cieptowniczej wzdiplacu wglowego na terenie
kottowni Piaski w Pabianicach,

przebudowa kanatowej sieci cieptowniczej wzdlul. Jana Pawta Il od punktu
statego PS-1 od komory K-17B,

przebudowa fragmentu pragiza od istnigjcej komory K-17B do pawilonu PCM w
Pabianicach,

przebudowa przgtza cieptowniczego od istnigjej komory K-17AP do budynku
Pabianickiego Centrum Medycznego.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 140/70°C

Zakres opracowania obejmuije:

przebudow kanatowej sieci cieptowniczej na &ipreizolowan w zakresiesrednic

2x273,0/400-219,1/315 mm od punktu PW1 (istuaej si€ preizolowana
273,0/400mm) do punktu PK1 (y@zenie do istnigcej komory cieptowniczej K-1P
na terenie kottowni Piaski) adznej dtugéci L=69,22 m.

przebudow kanatowej sieci cieptowniczej na &ipreizolowan w zakresiesrednic
2x168,3/250-139,7/225 mm od punktu PW2 (istitiajsi€ preizolowana 168,3/250
mm w poblzu punktu stalego PS-1) do punktu PK2 (istiuqj si€ preizolowana
168,3/250mm w pobtu komory K-17B) o4cznej dlugéci L=552,68 m.

przebudow kanatowego przykcza cieptowniczego na pragize preizolowane o
srednicy 2x88,9/160 mm od punktu O1 (projektowangjnik preizolowany z
uskokiem 139,7/88,9 mm) do punktu WD1 (budynek PGM}acznej dtugdci

L=68,63 m.

przebudow fragmentu kanalowego pragiza cieptowniczego na pragze
preizolowane osrednicy 2x76,1/110 mm od punktu O2 (projektowangjnik



preizolowany z uskokiem 139,7/76,1 mm) do punktu3P#istniepce przyhcze
kanatowe do pawilonu psychiatrycznego PCMajazhej dtugdéci L=41,00 m.

Do przebudowy sieci cieptowniczej przewidziano rprgizolowane stalowe w izolacji
STANDARD z instalagj alarmowvg impulsows.

3. Opis
3.1 Stan istniepcy

Obecnie odcinek sieci cieptowniczej 2xDN150 peaaly istniegcym punktem
stalym PS-1 a komarK-17B wzdhw ul. Jana Pawta Il oraz $i€xDN200 na terenie
placu weglowego kottowni Piaski wykonane sv technologii tradycyjnej kanatowej. Od
sieci cieptowniczej w ul. Jana Pawta Il odchgdiva przyhcza cieptownicze kanatowe
do budynkéw Pabianickiego Centrum Medycznegdrednicach DN80 do budynku
gtébwnego oraz DN65 do pawilonu psychiatrycznego.sidai w ul. Jana Pawla znajduj
sie¢ dwie komory cieptownicze przewidziane do likwidacj

Z uwagi na zly stan techniczny cieptagil oraz due straty ciepta, projektujecsi
wymiare sieci. Dodatkowo na w/w odcinkach zgodnie z wyhyeni inwestora nagpuje
zmianasrednicy z DN150 na DN125 (139,7/225 mm) wzdtlicy Jana Pawta Il oraz z
DN200 na DN250 (273,0/400 mm) na terenie cieptoriaski.

3.2 Prowadzenie rurocjgow

Przebieg ruroegow sieci cieptowniczej w terenie przedstawiono planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Projektowane przebudowy sieci poprowadzone gala w wigkszasci po sladzie
istniejacych  kanaldow cieptowniczych — kanaly zlikwidow& w miejscach
pokrywaj acych sk z projektowanymi rurociggami oraz w miejscach wskazanych na
planie zagospodarowania. Rurogigi z demontau sktadowat w miejscu wskazanym
przez stuzby ZEC Pabianice.

W ramach przebudowy istnigiej sieci kanatowej na terenie cieptowni Piaski

projektuje s¢ pofaczenie istniejcej sieci preizolowanej 2x273,0/400 nenajdupcej sk

na terenie placu gglowego z rurocigami komory K-1P. W komorze znajdujeg Si
odefcie DN200 stanowice zasilenie istniegej sieci kanatowej. Na odeju
zamontowane gs zawory kulowe kotnierzowe DN200. W ramach przebuwgdmalezy
wiaczy¢ nowo projektowanm siet do istniejcych zaworéw. Ze wzgtlu na brak miejsca w
komorze K-1P projektuje sizredukowanie projektowanej sieci 2x273,0/400 przed
komonr i wejscie rurami 2x219,1/315 mm. Przed zaworami na smatery wykona
odwodnienie DN32 oraz zamontoévaaanometry.

Projektowana sie cieptownicza wzdta ul. Jana Pawta |1l przebiegdoedzie po
terenie chodnikbw oraz pasa zieleni. ¢Sieudowana &dzie pomedzy istniepcymi
sieciami preizolowanymi 2x168,3/250 mm.

UWAGA:

Przejscia poprzeczne rurocagow przez ulie Jana Pawta Il oraz zjazddéw z ulic
Sniadeckiego i Leczniczej, wykoné& wykopem otwartym, w celu zabezpieczenia
jezdni i rurociagoéw preizolowanych stosowé& rury ostonowe stalowe DN300 i
DN250. Po wykonaniu montau sieci cieptowniczej nalgy odtworzyé nawierzchnie




ulic zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni —oddzielne opracowanie oraz
decyzija ZDiZM w Pabianicach.

Istniejace komory cieptownicze: K-17AP, K-17B, naley zlikwidowaé zgodnie
z wytycznymi Inwestora.

Istniejaca si€ kanatowa w poblizu ul. Wiejskiej oraz istniejace komory
cieptownicze znajdup si¢ w jezdni ul. Jana Pawia Il. Prace demontzowe na tych
odcinkach prowadzi€ pod szczegolnym nadzorem tak, aby nie naruséystabilnosci
jezdni.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscach zbkenia do
nieduzych drzew, naley pozostawt tupiny istniejacych kanatéw, a po wykonaniu
nowej sieci przestrzé wewnetrzna tupin zamulié¢. Przejscie sieci cieptowniczej w
poblizu duzych drzew wykona& metoda przecisku stosujc rury stalowe DN300
L=3.0m i L=8,5m. Rurociagi preizolowane wprowadz& do rur ostonowych na
ptozach centrujacych. Konce rury przeciskowej zamkmé manszetami. Miejsca
kolizji wskazano na planie zagospodarowania terenu.

Polczenie projektowanego pragiza cieptowniczego 2x76,1/140 do pawilonu
psychiatrycznego z istnigjym przyhczem kanatowym DN65 wykohav poblizu punktu
statego na przgtzu kanatowym. Patzenie rur w technologii tradycyjnej i rur
preizolowanych zabezpieazyvetna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej. )dtge
do kanatu zamurowacegh petra — gr. 24cm — otynkowajednostronnie i zabezpieazy
Abizolem.

UWAGA:
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zalapieczy rurami typ:

- AROT (. dwudzielnymi ) dla przewodow energetyczych i kanalizaciji telefonicznej,
- INTEGRA dla przewodow gazowych,

Miejsca zabezpiecz& wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz
profilu podiu znym.

3.3 Przyjete systemy ukladania rurocagéw
- niskie nap¢zenia,
3.4 Rurociagi

Stosuje s rury i ksztattki preizolowane standardowe ze sf@#35GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedhaytycznych inwestora
projektuje s¢ rurochgi preizolowane ze standardgvzolaci.

3.5. Kolana

Nalezy zamontowa prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dicigoh
I katach podanych w zestawieniu materialtowym. Standeadodtugg¢ ramion
projektowanych kolan wynosi 1x1m.



3.6 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie sieci cieptowniczej odbytvaie bedzie w najwyej potazonym
punkcie tj. w projektowane] studni Slzaspminictwem zaworéw odpowietraalych
preizolowanych 139,7/225 mm. Sposob wykonania stm#lz pokazano na rysunku
szczegoOtowym.

3.7 Odwodnienia

Projektowana stecieptownicza na terenie cieptowni Piaski, odwadai&dzie w
komorze K-1P. Odwodnienie wykofigpoprzez wpalenie rury DN32 od spodu rury
preizolowanej wprowadzonej do komory. Rury odwodrae sprowadz 15cm nad
posadzk komory. Na odwodnieniach zamontaiw&ulowe zawory odcinage do
wspawania.

3.8 Kompensacja wydtden

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projgktse ukiad
samokompensacji typu ,U”, "L", "Z" z wykorzystamiekolan.

3.9 Odcecia zaworowe

Odckcia zaworowe sieci cieptowniczej i pragky realizowane dula za pomog
preizolowanych zaworéw odcingych w projektowanych studzienkach: S2 -
preizolowane zawory odcingje 139,7/225 mm, S3 — preizolowane zawory odgueq]
88,9/160 mm, S4 - preizolowane zawory odcio@j 76,1/140 mm. Sposob wykonania
studzienki pokazano na rysunku szczegoétowym - rgzaviie ze skrzyrkuliczr.

3.10 Wykopy

Przebudowa sieci i pragzy cieptowniczych jest prowadzona w terenie agju
gestasci uzbrojenia podziemnego. &ina osi rurocagu dobrano tak, aby zachogva
minimalne przykrycie ziemj rurochgi uktad& na podsypce piaskowej grudoo10cm.

Po utazeniu rur preizolowanych obsyf@anieszank piaskows na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykonas siet | przylacze zabezpiecZytasma ostrzegawcz o szerokéci
30cm, wykonaa z grubej foli PCV w kolorze fioletowym. Fma powinna b§
umieszczona nad kda nitka rurocagu na podsypce z piasku.

Standardowa jako$€ piasku
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UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykonaé recznie
zachowujac szczegoln ostroznosé. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie
z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi g¢bokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.11 Przefcie w ulicach

Trasa sieci cieptowniczej zlokalizowana jest w pagiogowym ulicy Jana Pawia
ll. Projektowany cieptoag przebiega w poprzek zjazdow w gli€niadeckiego i
Lecznicz oraz w poprzek jezdni ul. Jana Pawla Il. Ri@ejte naley wykona& metod,
wykopu otwartego, ruroggi prowadz¢ w rurach ostonowych DN300 i DN250 - miejsca
przeg¢ pokazano na planie zagospodarowania terenu. Pon@adniu robot teren
odtworzy zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni (odlid opracowanie) oraz
decyzp ZDiZM w Pabianicach.

3.12 Umocnienigcian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopow dokonuje siprzy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metogtZnie. Rozmieszczenie i #6 podpor w
wykopie regulowd mapc na uwadze wzgtly wytrzymatdciowe i maliwosci
montaowe. Obudowa wykopu powinna wystaiMaonad teren o co najmniej 10cm Kby
obsypana ziemi w celu zabezpieczenia wykopu przed ztwoscia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien¢bwywozony z terenu budowy. Ponadto
naleey dba, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadmgciem
w dot. W czsci czotowej przewidziano poglbienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidziedwniez nalezy wykonanie studzienki utatwiggej
wypompowanie wody gromaaeej sk w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalegy sprawdzé okresowo, a obowzkowo niezwiocznie po wygpieniu
czynnikOw niekorzystnych (cie opady atmosferyczne, mroz, szybka ogity.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gibokasci wickszej nz 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje gich odwodnienie za pomag@ompowania wody w obbie
wykopu, a po oagnieciu wymagane] ghbokasci przy pomocy drerai dna wykopu.
Pompowanie wody w czasiechienia wykopow, jak rownie w okresie wykonywania
rob6t budowlano — montawych sieci nalgy prowadzt ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychps00mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypéniwirem na wysokéci 50cm. Do
odpompowania wody stosowaompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.14 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowe] zaopatrzamew dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacpiankows (jeden jest pocynowany), ktore
umazliwiaja ciagly nadzor nad ruroggjiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgotriei przekracza wielk& dopuszczalp lub gdy przewdd alarmowy
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach pidajg st pofczenia instalacji w



mufach z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w so@gh pokazanych na
schematach instalacji alarmowej. Skorygowane diciggieci naley naniég¢ na schemat
po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury nglektad& tak, aby drut miedziany
znalazt s¢ naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzegogynowanego.
Przewody nalgy taczy¢ za pomog zlaczek i nasipnie lutowania wg schematu instalaciji
alarmowej. Druty po patzeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tamy krepowej.

UWAGI

1. Przewodow alarmowych nie powinno i podtaczat podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Pofaczenia mufowe musz byé zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podigczeniu instalacji alarmowe.

3. Wszystkie prace wykonywd starannie i zgodnie z instrukcg zamieszczon
w katalogu f-my STAR PIPE.

3.15 Préba cénienia

Préke cisnieniowg rurocagéw wykon& na cénienie P=1,6MPa wadprzy udziale
przedstawicieli Inwestora i zytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.16 Spawanie

Proces spawania powiniendygdpowiedni do wykonywanych pmizer w czasie
budowy cieptocigu (spawanie na budowie). R elementy ruroggu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny by spawane czotowo. Kwe rur, ktore maj by¢ spawane, powinny
by¢ ustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasieawgmia za pomac
centrownikow.

Spawanie wykonyw:

gazowo - do srednicy rury max 0 139,7/225 mm
grubosé $cianki 3,6 mm
elektrycznie - caty zakresrednic

Materialy do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPGL1 lub SPG6
miedziowany wzgédnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB [02,5mm

Konce rur ktore maj by¢ spawane, powinny lByprzygotowane zgodnie z ISO
6761 tj. obszar spawania powinienchyzysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego. Kace rur ukosowane do grudm scianki rury do 4,0mm w literV, dla
wigkszych grubéci scianek w liteg Y.
Dopuszcza s spawanie elektryczne w ostonie gazowe.

3.17 Badanie spawow

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe mausdpowiadéd wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) musz by¢ badane radiologicznie wigO 1106-3lub
ultradzwickowo w zaleénosci od srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinny
by¢ zgodne zEN287: cz$¢ |. Kontrola radiograficzna i ocena wynikow powinngé b
zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych radiogramOw spoin”, wydanym przez
International Institute of Welding (IIW) Spoiny powinny mié jakos¢ co najmniej



zgodry z "Kolorem niebieskim.” co odpowiada 2 klasie jsdiowv piccioklasowej skali
objetej tym zbiorem. Dopuszczaes3 klag jakasci spawow.

3.18 Mufowanie

Po wykonaniu préby énienia w miejscachatzenia rur - prostych odcinkéw,
kolan, odgajzien stosow& mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniemagoénia
spawane, oraz kadwki ptaszcza rury preizolowanej oéei¢ drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 nagmie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie
pofaczy¢ instalacg alarmowa oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;.
Na mufach wykona proke cisnienia powietrzem n#@ = 0,02MPa.Po stwierdzeniu
szczelnéci mufy zal& pianky izolacyjm. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzagce mufnalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.19 Plukanie

W celu usunjcia zanieczyszcze jak zgorzeliny, piasek itp. rura@i nalezy
podd& procesowi ptukania. Pobor wody do ptukania - drptu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu rurggdw wody do wykonania proby szczelfo
I pozytywnym wyniku, na jednym kou przewodow (w wzle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowa sprzarke i pod cénieniem ususé wode z rurocagow.

4.0 Uwagi kaaicowe

- Dane do projektowania wg katalogu f-@¥AR PIPE.
- Po wykonaniu ruroggbw naley zglost do zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i ruroggi zgtost do odbioru kécowego.
- W kwestiach nie gjych niniejszym opracowaniem obaa&uja:
a/ sie€ preizolowana - katalog firm$TAR PIPE
b/ roboty ziemne i spawalnicze —-Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czesé Il
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, iodbi eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

5.0 Normy zwgzane

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:200@dzA2:2006) Sieci
cieptownicze — System preizolowanych zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfpednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu ptaszcza ostonowego
z polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System prewmmaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie — Ksztaitki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ¢nepp z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

3. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System prewmmaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izalagjieplra z poliuretanu
I ptaszczem ostonowym z polietylenu



4. PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System preialoych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zesp6t
ztacza stalowych rur przewodowych z izolagjeplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci @epliczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:



