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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
— W MIEJSCU ZJAZDOW
Kraweznik betonowy 20x15x100 Warstwa &cieralna z kostki betonowej czerwonej —8cm
na podsypce cem.piask.—3cm Podsypka piaskowa —5cm
tawa betonowa z oporem 25x30cm Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —12cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15cm
_0.00 #0104 dostosowaé do ist. warunkéw |
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
: JalN Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy |
. 5.70 L Jana Pawia Il w Pabianicach R RVSUNKD.
TRESC o Przekroje konstrukcyjne w
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
ProJEkTOwAL: | M. Kazmierczak 226/01/WL | 05.2017
opracowAt:  |A. Goleniewski | —mmeme- 05.2017




