skrzynka uliczna zeliwna

beton B15
h=10cm
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zagtebienie zowordw wg. profilu
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skrzynka uliczna Zzeliwna | | I
I
L

\

beton B10
h=5cm

i /X Q grunt zasypki

rura osfonowa ¢ 160 PVC

zawory preizolowane

obsypka piaskowa 100—150mm

nad rure przewodowq

zawory preizolowane

W przypadku montazu zawordw odcinajgcych w jezdniach utwardzonych
skrzynke ulicznq nalezy osadzi€ w nawigzaniu do istniejgcych warstw jezdni

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
TEMAT Budowa odcinka sieci cieptowniczej z rur preizolowanych | skaLa:
INWESTYCJL od istniejgcych rurociggéw 2x168,3/250 mm do punktu PK 1:25
na wysokosci budynku przy ul. Bugaj 72 w Pabianicach NR RYSUNKU:
RS STUDNIA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH 6
RYSURKU: ODCINAJACYCH - S$1
IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. LOD/0603/
prosexTowa::  |R. fuczak PWOS/06 05.2017
_ : MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 05.2017
opracowar: [P, Wyrebski | e 05.2017
oPracowat: M. Studzinski 000000 | smemeeeee- 05.2017




