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Wiaz Zeliwny typ D400 ¢600 1

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

z betonu wibroprasowanego C35/45, Pokrywa betonowa typ cigzki
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F—150 = 1
g ) porneg ) h=200mm ¢1000mm
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spefniajgce wymagania normy PN-B-—10729 i PN-EN 1917 3 |Krqg betonowy h=250mm #1000mm | 1
4 |Bloczki betonowe M6 38x24x12cm 32

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8
TEMAT Przebudowa sieci cieptowniczej wzdtuz ul. Jana Pawta |l od punktu SKALA:
INWESTYCJI: statego Ps 1 do komory K-17B wraz z przytaczami oraz sieci cieptowniczej 1:25
na terenie kottowni Piaski przy ul. Cmentarnej 5 w Pabianicach NR RYSUNKU:
TRESC STUDNIA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH 1 1
RYSUNKU: ODPOWIETRZAJACYCH - $1
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
LOD/0603/
PROJEKTOWAL: . .
R. tuczak PWOS/O6 05.2017
] ; MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 05.2017
opracowat:  [P.Wyrebski | e 05.2017
opracowAt:  |M. Studzinski 0 | - 05.2017




