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rura stalowa dwudzielna typ
INTEGRA z piankqg PUR gr. 5cm
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| rura stalowa dwudzielna typ INTEGRA
pianka PUR gr. 5cm
podsypka fupki z pianki istniejgcy gazociqg

poliuretanowej
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8
TEMAT Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej wzdtuz ul. Jana Pawta Il od komory K-13P | SKALA:
INWESTYCJI: do istniejacej sieci cieplowniczej DN150 w punkcie PK na wysokosci posesji przy R
ul. Jana Matejki 49 oraz przytacza do budynku przy ul. Cichej 34 w Pabianicach
NR RYSUNKU:
TRESG ZABEZPIECZENIE TERMICZNO - MECHANICZNE NA
RYSUNKU: SKRZYZOWANIACH Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. LOD/0603/

proJEKTOWAL: | R. tuczak PWOS/OB 05.2017

. P MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 05.2017
opracowar: [P, Wyrebski | 05.2017
oprACOWAL: (M. Studzinski | memeeeeee- 05.2017




