PRZEJSCIE POPRZECZNE JEZDNI UL. MOKREJ
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIK JEZDNIA CHODNIK
Chodnik z kostki betonowej —8cm Chodnik z kostki betonowej —8cm
Podsypka piaskowa —5cm Podsypka piaskowa —5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —5cm Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —5cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 31,5-63 mm) —10cm Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —10cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15cm Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15cm

Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) —5cm

Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —13cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo tamane 31,5—-63 mm) —12cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony pospdtka —25cm

tawa betonowa z oporem 25x30cm
Kraweznik betonowy 30x15x100

na podsypce cem.piask.—3cm

Piasek — zageszczenie 1.03 Rury osfonowe stalowe Proj. rury preizolowane
2x DN350 2x139,7/225 mm
) 2.74 L 1.15 | 6.22 | 1.15 | 1.76 L
7 7 7 7 7 7
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
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