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Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy sieci cieptownizej od komory
K-8A3 do komory K-8A3/2 w Pabianicach

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkow do podézenia,

- Warunki techniczne

- Obownzujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488, 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog firmy STAR PIPE Polska Sp. z o.0.,

- Warunki wykonania robét montawych STAR PIPE Polska Sp. z o.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- przebudowa sieci cieptowniczej z rur stalowych pogwanych w zakresiérednic
290139,7/225 - $114,3/200 mm od komory cieptownicze] K-8A3 do komor
cieptowniczej K-8A3/2 w Pabianicach,

Maksymalna temperatura pracy rurociagow 140/70°C
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowa sieci cieptowniczej z rur stalowych powanych w zakresiérednic
29139,7/225 - 114,3/200 mm od komory cieptowniczej K-8A3 w puigkPW do
komory cieptowniczej K-8A3/2 ( paetzenia z istnigca siech preizolowarn
2p114,3/200 mm ) w punkcie PK w Pabianicachezhej dtugéci L=319,23m

Do przebudowy sieci przewidziano rury preizolowatedowe w izolacji STANDARD z
instalacy alarmowvy impulsows.

3. Opis
3.1Stan istniejacy

Obecnie odcinek sieci cieptowniczej 2xDN200 peoay komon K-8A3
a komop K-8A3/2 wykonany jest w technologii tradycyjnejri@owej. Z uwagi na zty
stan techniczny cieptoggu oraz due straty ciepta, projektuje esiwymiare sieci.
Dodatkowo na ww. odcinku zgodnie z wytycznymi inteea nasfpuje zmianarednicy z
DN200 na DN125 ( 139,7/225 mm).

3.2Prowadzenie rurocagow

Przebieg ruroagéw sieci cieptowniczej w terenie przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500zeyVyyspecyfikowane ruroggi
cieptownicze budowane ¢ba od istniegcej komory cieptownicze] K-8A3sladem
istniefacej sieci kanatowej do miejsca agkenia w istnigjcy rurochg preizolowany
2x114,3/200 mm w punkcie PK. Wewtre komory K-8A3 naley dokona& przebudowy
punktu stalego oraz elementéw konstrukcji, oraznstaiow& armatu¢ odcinajca
i pomiarows wedtug punktu 3.3 opisu technicznego i rysunkwesgotowego nr 6.



Projektowana sie¢ poprowadzona ledzie po $ladzie istniejgcego kanatu
cieptowniczego - kanat zlikwidow& w miejscach pokrywapcych sk z
projektowanymi rurociggami oraz Ww miejscach wskazanych na planie
zagospodarowania. Rurocigi z demontau skladowat w miejscu wskazanym przez
stuzby ZEC Pabianice.

UWAGA:

Przejscie _poprzeczne rurocagoéw przez ulie@ Mokra wykonaé wykopem
otwartym, w celu zabezpieczenia jezdni i ruroa@gow preizolowanych stosowérury
ostonowe stalowe DN350. Po wykonaniu _monta sieci cieptownicze] nalgy
odtworzy¢é nawierzchnie zgodnie z projektem odtworzenia nawrgchni — oddzielne
opracowanie oraz decyzj ZDiZM w Pabianicach.

Na odcinku U1-U3 sié€ prowadzona jest w tuku. Rury ukosow& na zlaczach
spawanych lub ga¢ na placu budowy. Diugd¢ tuku L= 23,1m, promien giecia rur
R=60m.

Komore K-8A3/2 nalezy zlikwidowaé¢ a teren przywrocié do stanu
pierwotnego — odtworzy istniejacy parking z ptyt azurowych. Za likwidowang
komora projektowany rurociag wiaczy¢é w istniejaca sie¢ preizolowamng. W miejscu
wiaczenia wbudow#& zawory preizolowane odcinagce wg rysunku szczegétowego.

Na odcinkach gdzie nagiuje zatamanie sieci zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,Z” i ,U” celem udenia sieci na niskich nagreniach, tj. na
zimnym montau.

UWAGA:
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zalpieczy rurami typ:

- AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodow energetycznyit i kanalizacji telefonicznej,
- INTEGRA dla przewodow gazowych.

Miejsca zabezpieczé wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz
profilu podtu znym

Sie¢ wykona& w technologii rur preizolowanych 139,7/225 mm wooge PEHD
co wynika z wytycznych INWESTORA.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy linioweadmontau rurocagow)
nalezy zwrac& szczegoéla uwag:, aby nie naruszyistniepcego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy koniecZob zblizenia s¢ robotami  ziemnymi
do drzew nalgy wykona specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpob
drzew i krzewOw prace ziemne wykonytvacznie. Po zakaczeniu rob6t odtworzy
chodniki, drogi i trawniki.

3.3Przebudowa komory cieptowniczej K-8A3

Komora cieptownicza K-8A3 zlokalizowana jest w chddi ulicy Grota
Roweckiego. W komorze znajdugie rurociagi gtbwne DN350mm oraz dwa odeja
DN125 mm oraz DN200 mm. Odeje DN200 mm stanowibedzie miejsce wijczenia
dla projektowanej sieci.



Komora jest w ztym stanie technicznym. Na ruggeich DN350 mm znajduje
sig punkt staly, ktéry skorodowat w miejscach quaer z posadzk oraz stropem
i w chwili obecnej nie spetnia swoich zadatyty stropowe podtrzymywane przez
teownik, ktory jest skorodowany.

Elementy konstrukcji podciagu oraz punktu statego przewidziano
do wymiany na nowe elementy stalowe.

W ramach prac prowadzonych w komorze malezedemontowé istniepce
elementy konstrukcyjne oraz @2 istniegcych rurocagdbw DN200 mm z zaworami
I kotnierzami whcznie. Istnigjgca sie¢ DN350mm naley rozizolow& na odcinku
umazliwiajacym wykonanie nowego punktu statego.

Nowe elementy konstrukcji punktu stalego wykéraceownikéw C200, a beik
podchgu z dwuteownika IPN200.

W celu wykonania punktu statego najle wykona& gniazda montawe
w podtodze oraz stropie komory tak, aby elemerdioste bylty zakotwiczone minimum
10cm w stabilnym nieskorodowanym poi#io Wykonupc otwory naley zwréci
uwag, aby szerok& otworéw w kierunku pracy punktu statego bytaztneie mata. Po
ustawieniu elementow pionowych nafewykona przewnzki z ceownika C200 nad i
pod rug cieptocagu. Ustabilizowane elementy zéle gniazdach zapraswnontaowa o
wytrzymatasci po 24h min. 25MPa.

W celu wykonania belki podgyu naley wykon& gniazda montawe
w scianach komory w miejscu istnigjej belki tak, aby element stalowy byty podparty
minimum 10cm na stabilnym nieskorodowanym padioWykonujpc otwory naley
zwrockk uwag;, aby szerok& otworéw w kierunku pracy belki byla mlovie mata.
Miejsce podparcia wypoziomowai wyréwna. Po umieszczeniu dwuteownika
w gniazdach na pas gorny naj¢ warstwe zaprawy montzowej ktéra zapewni
przyleganie elementu stalowego do piyt stropu. Balidezy docisra¢ mazliwie scisle do
stropu, podeprze i zastabilizowa. Nastpnie naley wypelnic gniazda zapraav
montaowa 0 wytrzymaiadci po 24h min. 25MPa.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego lementéw
konstrukcyjnych komory (brak nosnosci konstrukcji) nalezy skontaktowat si¢ z
projektantem.

Ze wzgkdu na krétki czas weania zaprawy montawej oraz jej ptyna
konsystene zaleca s wykonanie otworéw iniekcyjnych przez strop komory.
Srednie otworu dobré na podstawie gptcici wybranej zaprawy montawe;.

Elementy stalowe oczgi¢c do Il stopnia czystai i zabezpieczy 2x farkn
krzemowo-cynkow samoutwardzalnnp. Korsil 92 NaW i 2x emaliepoksydow.

Projektowan sie¢ cieptownicz nalezy wtaczy¢ w istniepce rurocagi DN200 mm
pozostale po zdemontowaniu zaworow. Istwej rury DN200 mm  sprawdzi
pod wzgédem korozji a w przypadku jej stwierdzenia ruryeag wymienic w calcci na
rury DN125 mm. Do rur DN200 mm dospatveedukcg DN200/125 mm. Za redukgj
zamontowa zawoOr odcinajcy kotnierzowy, manometry oraz wpaliodpowietrzenie.



Odpowietrzenie wykoréa rurami stalowymi DN25mm wpalonymi od gory
I sprowadzonymi nad posadzk Na odpowietrzeniu zamontowazawory kulowe
z koncéwkami do wspawania.

3.4Przyjete systemy uktadania rurocagoéw
- niskie nap¢zenia,
3.5Rurociagi

Stosuje si rury i ksztattki preizolowane standardowe ze st&®235GH
wg DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. \Ngdwytycznych inwestora
projektuje st rurochgi preizolowane ze standardgvzolaci.

3.6Kolana

Nalezy zamontowa prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dicigoh
I katach podanych w zestawieniu materialtowym. Standeadodtug@¢ ramion
projektowanych kolan wynosi 1x1m. Na zatlamaniads®ivgd maty kompensacyjne w
ilosciach i wielkgci podanej na schemacie marevym rys. nr 2.

3.70dpowietrzenie

Odpowietrzenie ruroggobw sieci cieptowniczej odbywa sie bedzie
w najwyze] potazonym punkcie tj. wewstrz komory K-8A3 za pomeac rur
odpowietrzajcych osrednicy@25 mm.

3.80dwodnienia
Nie dotyczy.
3.9Kompensacja wydtuzen

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projgktse ukiad
samokompensacji typu "Z", "U" z wykorzystaniem kuola

3.10 Odcigcia zaworowe

Na sieci cieptowniczej projektuje esiodckcia zaworowe: wewgirz komory
K-8A3 — zawory kulowe kotnierzowe odcinmag oraz w punkcie PK - preizolowane
zawory odcinajce 114,3/200 mm.

3.11 Wykopy

Sie¢ cieptownicza bdzie prowadzona w terenie o zj gestasci uzbrojenia
podziemnego. R-na osi rurocagu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie
ziemia, rurochgi uktada na podsypce piaskowej grudoo10cm.

Po utazeniu rur preizolowanych obsyfanieszank piaskows na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykonamsie: zabezpieczytasma ostrzegawcz o szerokéci 30cm, wykonan
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Bea powinna b§ umieszczona nad kda
nitka rurochgu na podsypce z piasku.



Standardowa jakosé piasku

012077

>

= 100

©

<

g 80 /7
S & — -

@

>

> /

4

n 0 } |

o

025 05 1 2 4

Welkos€ ziaren [ wimm]

UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykonaé recznie
zachowujac szczegoln ostroznosé. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie
z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi g¢gbokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.12 Przejscie w ulicach

Przegcie ulicy Mokrej realizowa wykopem otwartym. Ruroggi prowadzé
w stalowych rurach ostonowych DN350 mm. Po wykonarsieci nawierzchgi
odtworzy do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtwaezemawierzchni —
oddzielne opracowanie.

3.13 Umocnieniescian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopow dokonuje siprzy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metodcZnie. Rozmieszczenie i #6 podpoér
w wykopie regulowd mapc na uwadze wzgtly wytrzymatgciowe i maliwosci
montaowe. Obudowa wykopu powinna wystaiv@onad teren o co najmniej 10cm
I by¢ obsypana ziemiw celu zabezpieczenia wykopu przed ztiveoscia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien ¢bywywozony z terenu budowy.
Ponadto natey dba, aby rozpory miaty trwate zabezpieczenie przeddopaiem
w dot. W czsci czotowej przewidziano poglbienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidziedwniez naleey wykonanie studzienki utatwigiej
wypompowanie wody gromageej st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych
I rozporowych nalgy sprawdza okresowo, a obowrkowo niezwiocznie
po wystpieniu czynnikdw niekorzystnych (de opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest@ailone.

3.14 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gibokasci wickszej nz 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje gich odwodnienie za pomag@ompowania wody w obbie
wykopu, a po oagnieciu wymagane] ghbokasci przy pomocy drerai dna wykopu.



Pompowanie wody w czasiechienia wykopow, jak rowniew okresie wykonywania
rob6t budowlano — montawych sieci nalgy prowadzt ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychps00mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorcze] wypéinzwirem na wysokéci 50cm.
Do odpompowania wody stosoévpompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gpno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.15 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzemen dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacjpiankows (jeden jest pocynowany),
ktére umdaliwiaja ciagly nadzér nad ruroggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany
kiedy koncentracja wilgotr$gi przekracza wielk& dopuszczalp lub gdy przewod
alarmowy zostaje przerwany. W projektowanych odaafk przewiduje si pofaczenia
instalacji w mufach z wyprowadzeniem przewodow ratavych w miejscach
pokazanych na schematach instalacji alarmowej. sfaiowane tam dala pudetka
przylaczeniowe do ktérych okresowadrie mana podhcza& omomierz , sygnalizator
lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadknontau puszek przyiczeniowych
na scianie dla pajczenia drutdw alarmowych z puszkalezry polczy¢ przewodem
elektrycznym3xYDYp o przekrojul,5mm. Niesprawné¢ sieci wys¢puje wowczas, gdy
opor przewodow w gli sygnalizacyjnej przekracza5Q, lub gdy opér pomidzy rug
stalowa a przewodem instalacji alarmowej spadnie pgnl000kQ. W takim przypadku
naleey zawiadomé stuzby serwisowe celem dokladnego zlokalizowania awarii
Skorygowane diugmi petli nalezy nanig¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej. Rury nalg uklada& tak, aby drut miedziany znalazi
sig naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzecp@cynowanego.
Przewody nalgy taczy¢ za pomosg ztaczek i nasipnie lutowania wg schematu instalacji
alarmowej. Druty po patzeniu umiéci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tamy krepowej.

UWAGI:

1. Przewodow alarmowych nie powinno i podiaczat podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Pofaczenia mufowe musz byé zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podiaczeniu instalacji alarmowe;.

3. Wszystkie prace wykonywa starannie i zgodnie z instrukcg zamieszczon
w katalogu f-my STAR PIPE.

3.16 Préba cisnienia

Préke cisnieniowa rurocagow wykona na cknienie P=1,6MPa wagdprzy udziale
przedstawicieli Inwestora izytkownika. Czas trwania proby co najmniej 15min.

3.17 Spawanie

Proces spawania powiniendgdpowiedni do wykonywanych pmizen w czasie
budowy cieptocigu (spawanie na budowie). R elementy ruroggu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny by spawane czotowo. Kwe rur, ktére maj by¢ spawane,
powinny by ustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasianagmia za pomac
centrownikéw.



Spawanie wykonywd:

gazowo - do srednicy rury max 0 139,7/225 mm
grubosé scianki 3,6 mm
elektrycznie - caty zakresrednic

Materiaty do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPGL1 lub SPG6
miedziowany wzgédnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB [02,5mm

Konce rur ktore maj by¢ spawane, powinny Byprzygotowane zgodnie z ISO
6761 tj. obszar spawania powinienchyzysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego. Kace rur ukosowane do grudm scianki rury do 4,0mm w literV, dla
wigkszych grubéci scianek w liteg Y.

Dopuszcza si spawanie elektryczne w ostonie gazowe.
3.18 Badanie spawéw

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe muedpowiadéa wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) musz by¢ badane radiologicznie wipO 1106-3lub
ultradzwiekowo w zaleénosci od srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinny
by¢ zgodne zEN287: cz$¢ |. Kontrola radiograficzna i ocena wynikow powinngé b
zgodna ze: "Zbiorem wzorcowych radiogramow spoin”, wydanym przez
International Institute of Welding (IIW) Spoiny powinny mié jakos¢ co najmnie]
zgodry z "Kolorem niebieskim."” co odpowiada 2 klasie jediowv pigcioklasowej skali
objetej tym zbiorem. Dopuszczaes3 klag jakasci spawow.

3.19 Mufowanie

Po wykonaniu préby énienia w miejscachatzenia rur - prostych odcinkow,
kolan, odgadzien stosowd mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniemygeenia
spawane, oraz KaoOwki plaszcza rury preizolowanej odzi¢ drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 nagmie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie
pofaczy¢ instalacg alarmowa oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe.

Na mufach wykona prole cisnienia powietrzem naP = 0,02MPa.
Po stwierdzeniu szczelbm mufy zal& pianky izolacyjm. Po odgazowaniu pianki
w otwory odpowietrzajce mufnalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.20 Ptukanie

W celu usunjcia zanieczyszcze jak zgorzeliny, piasek itp. ruregi nalery
podd& procesowi ptukania. Pob6r wody do ptukania - drptu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu ruragdbw wody do wykonania proby szczelém
i pozytywnym wyniku, na jednym kau przewoddéw tymczasowo najezamontowd
sprezarke i pod cknieniem usus¢ wode z rurochgow.

4. Uwagi koncowe

- Dane do projektowania wg katalogu f-IBYAR PIPE.
- Po wykonaniu ruroggow naley zgtost do zainwentaryzowania soom
geodezyjnym i rurogi zgtost do odbioru kacowego.



- W kwestiach nie gfych niniejszym opracowaniem obawuja:
a/ sie preizolowana - katalog firm$TAR PIPE
b/ roboty ziemne i spawalnicze —-Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes¢ Il
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, iodb i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.

5. Normy zwigzane

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:200@zA2:2006) Sieci
cieptownicze — System preizolowanych zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfpednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu ptaszcza ostonowego
z polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System prewmmaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie — Ksztatki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ¢nepp z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

3. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System prewmmaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izalagjieplra z poliuretanu
I ptaszczem ostonowym z polietylenu

4. PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System prewaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zespot
zlacza stalowych rur przewodowych z izolagjeplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

5. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci @epliczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:



