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j Materiafy preizolowane:
%/ Wr_ | Z1 — kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x1 m 90 st.
PG piih Z2 - kolano preizolowane 33,7/90 mm 0,6x0,6 m 90 st.
. , 28,0 L, 880 330.0 ’ Z3 - kolano preizolowane wejsciowe 33,7/90 mm 1x2 m 90 st.
7 T 7 i 1
sl hpom=200 ] Zestawienie materiatow przytqcza wezfa cieplnego
/% N 1. Zawér odcinajgcy kofnierzowy DN 25 — 2 szt
Il 0,00 ° 2. Zawér odcinajgcy do wspawania DN 15 — odpow.— 2 szt
/;\\1_ LI L L 3. Zawér odcinajgcy kotnierzowy DN 15 — spinka cyrk. — 2 szt
N Il < 4. Rura stalowa ze szwem 33,7x2,6 mm — 3 m
\\\\\ 11— T T T T T T T T 5. Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm — 2,0 m
1 0.00 —0.20 9 6. Kolano hamburskie 33,7x2,6 mm 90st. — 4 szt
iAW X & 7. lIzolacja rurociggéw (gr. 30 mm) DN25 — 3 m
i = 2
22 L rurociqgi prowadzié¢ pod hpom=223 = UWAGA:

UWAGA:
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Przed przystgpieniem do prac montazowych, nalezy wykona€ odkrywki faw fundamentowych
2. Rurociqgi prowadzié pod posadzkq powyzej poziomu faw fundamentowych
3. Posadzke odtworzyé za pomocq betonu C25/30 zbrojonego siatkq gr. min. 10cm
4. W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI PROWADZENIA RUROCIAGOW PONIZEJ POZIOMU POSADZKI

BEZWZGLEDNIE SKONTAKTOWAC SIE Z JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projekt wezfa cieplnego objety jest oddzielnym opracowaniem

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

Budowa przytgcza cieptowniczego z rur preiz. do bud.
mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach

SKALA:
1:50

TRESC
RYSUNKU:

POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO

NR RYSUNKU:

6

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

DATA:

PODPIS:
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proJsexTowat: |R. Ltuczak _u<<mww\om\ 05.2017
: MAZ/0201
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 05.2017
opracowar: [P Wyrebski | e 05.2017
opracowAt:  |M. Studzinski | e 05.2017




