Przebieg rurociggébw w budynku
wg. rysunku szczegbfowego

Pomieszczenie wezla
ciepfowniczego

zasilenie
powrdt

Jo¢ — studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych
( rozwiqzanie z skrzynkq uliczng )

PW — witgczenie przytqcza w istniejgeq sie¢ 2x168,3/250 mm
metodq wcinki na gorqco

S1 — zawér preizolowany odcinajgcy 33,7/90 mm

Z1 — kolano preizolowane 33,7/90 mm 1x1 m 90 st.

Z2 — kolano preizolowane 33,7/90 mm 0,6x0,6 mm

Z3 — kolano preizolowane wejsciowe 33,7/90 mm 1x2 mm

Wigczy¢ w istniejgcq petle alarmu

11,50 . .

POZ. UB ciepfowniczego

POZ. UB — Puszka przyfqczeniowa alarmu

INWESTOR:
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

Zaklad Energetyki Cieplnej Spoétka z o.0. w Pabianicach

TEMAT

INWESTYCI: Budowa przytgcza cieptowniczego z rur preiz. do bud.

mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach

SKALA:
1:500
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