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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ulicy Torunskiej 13
w Pabianicach

|

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podtaczenia,

- Warunki techniczne

- Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488, 4809;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog firmy STAR PIPE Polska Sp. z 0.0.,

- Warunki wykonania rob6t montazowych STAR PIPE Polska Sp. z o.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przylacza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanych o $rednicy
2¢048,3/110 mm od istniejacych rurociggow DN125 mm do budynku mieszkalnego
przy ul. Torunskiej 13 w Pabianicach.

Maksymalna temperatura pracy rurociggow 140/70°C
Zakres opracowania obejmuje:

- budowe przytacza cieptowniczego 0 Srednicy 2¢48,3/110 mm od istniejgcej sieci
tradycyjnej DN125 mm w punkcie PW do budynku mieszkalnego przy ul. Torunskiej
13 w punkcie WD o tacznej dtugosci L=19,09 m.

Do budowy przytacza przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji STANDARD
z instalacja alarmowa impulsowa.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie budynkek przy ul. Torunskiej 13 w Pabianicach jest zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej. Przylacze do budynku wykonane jest w systemie tradycyjnym (kanatowa
sie¢ cieplownicza). Z uwagi na przestarzalg technologie, zty stan techniczny przylacza i
duze straty ciepta, projektuje si¢ przedmiotowe przytacze z rur preizolowanych. Przytacze
bedzie zrédtem ciepta dla budynku przy ul. Torunskiej 13 oraz Dgbrowskiego 50.

3.2 Prowadzenie rurociagéw

Przebieg rurociagdéw przytacza cieptowniczego w terenie przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Wyzej wyspecyfikowane przylacze budowane
bedzie 0od istniejgcej kanatowej sieci cieptowniczej DN125 w punkcie PW.

Wlaczenie przylacza cieplowniczego 2x48,3/110mm w istniejaca sieé
kanalowa DN125 nalezy wykona¢ za pomoca kolan hamburskich 60 stopni



wpalonych w sie¢ glowna. Przy polaczeniu kanalu cieplowniczego i rurociagow
preizolowanych stosowa¢ adapter wejsciowy 110 mm - szczegol polaczenia
przedstawiono na rysunku nr 5.

Projektowane przylacze prowadzone jest czesciowo po sladzie istniejacego
nieczynnego cieplociagu. Istniejacy kanal cieplowniczy pokrywajacy si¢ z
projektowanym przylaczem nalezy zlikwidowac.

Istniejgce przylacze kanalowe, obecnie zasilajace budynki przy ul. Torunskiej
13, 14/16 oraz Hospicjum przy ul. Dabrowskiego 46 zaslepi¢ od strony budynku.

Projektowane przylacze preizolowane, zasila¢ bedzie wezel przy ul
Torunskiej 13 oraz Dabrowskiego 46. Szczegol prowadzenia rurociagow pokazano
na rysunku nr 7.

Rurociagi doprowadzone do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zakonczyé
zaworami odcinajacymi kulowymi o S$rednicy odpowiedniej dla przyltacza z rur
preizolowanych. Przed zaworami odcinajgcymi kulowymi w pomieszczeniu wezla
cieplnego, od strony przylacza nalezy wykonaé¢ odpowietrzenie o $rednicy ¢15 mm.
Dodatkowo na przylaczu w pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ spinke cyrkulacyjng
o $rednicy $15 mm

Przy koniecznos$ci zblizenia si¢ robotami ziemnymi do drzew nalezy wykonac
specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewow prace ziemne
wykonywac recznie. Po zakonczeniu robdt odtworzy¢ chodniki, drogi 1 trawniki.

3.3 Przyjete systemy ukladania rurociagow
- niskie naprezenia,
3.4 Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si¢ rurociagi preizolowane ze standardows izolacja.

3.5 Kolana

Nalezy zamontowaé prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o standardowej
grubosci izolacji. Standardowa dlugo$¢ ramion wynosi 1x1m.

3.6 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociaggdéw przylacza cieplowniczego odbywacé si¢ bedzie
w najwyzej potozonym punkcie tj. w miejscu wejscia rur do budynku za pomocg rur
odpowietrzajacych o $rednicy ¢15 mm sprowadzonych nad posadzke i zakonczonych
zaworami kulowymi.

3.7 Odwodnienia
Nie wystepuje.
3.8 Kompensacja wydluzen

W oparciu o dane katalogowe f-my STAR PIPE projektuje si¢ uktad
samokompensacji typu ,,Z”.



3.9 Odciecia zaworowe

Odcigcie przylagcza realizowane bedzie za pomocg preizolowanych zaworow
odcinajacych o $rednicy 48,3/110 mm w projektowanej studzience S1. Dodatkowo w
pomieszczeniu wezta cieplowniczego w budynku przy ul. Torunskiej 13 nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajagce kotlierzowe DN40 — odcigcie zbiorcze dla dwoch
wezléw oraz zawory odcinajace kotnierzowe DN32 1 DN25 dla weztow Torunska 13 i
Dabrowskiego 46 zgodnie z rysunkiem szczegdélowym nr 7 .

3.10 Wykopy

Przylacze cieptownicze bedzie prowadzone w terenie 0 S$redniej gestosci
uzbrojenia podziemnego. Rze¢dng osi rurociggdw dobrano tak, aby zachowaé minimalne
przykrycie ziemig, rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Po utozeniu rur preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowa na wysokos¢ 10cm
nad rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda
nitkg rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku
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UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé¢ recznie
zachowujgac szczegélna ostroznos¢. Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie
Z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.11 Przejscie w ulicach
Nie wystepuja.
3.12 Umocnienie $cian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow dokonuje si¢ przy pomocy elementéw
drewnianych, metalowych lub obu metod Iacznie. Rozmieszczenie 1 ilo§¢ podpor w
wykopie regulowa¢ majac na uwadze wzgledy wytrzymalosciowe i mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ ponad teren o co najmniej 10cm i by¢
obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania



wydobywanego urobku. Urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy. Ponadto
nalezy dba¢, aby: rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem
w dot. W czesci czotowej przewidziano poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidzie¢ réwniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej
wypompowanie wody gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w obrebie
wykopu, a po osiggnigciu wymagane] glebokosci przy pomocy drenazu dna wykopu.
Pompowanie wody w czasie glebienia wykopdw, jak rowniez w okresie wykonywania
robot budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych ¢500mm 1 giebokosci h=1,0m. ponizej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypeli¢ zwirem na wysokosci 50cm. Do
odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne zanurzeniowe o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.14 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone s3 w dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacj¢ piankowa (jeden jest pocynowany), ktore
umozliwiaja ciggly nadzor nad rurociggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewod alarmowy
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przewiduje si¢ potaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewoddéw alarmowych w miejscach pokazanych na
schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda pudetka przylaczeniowe do
ktérych okresowo bedzie mozna podtaczaé omomierz , sygnalizator lub lokalizator w celu
kontroli sieci. W przypadku montazu puszek przylaczeniowych na $cianie dla potaczenia
drutow alarmowych z puszka nalezy potaczy¢é przewodem elektrycznym 3XYDYp
0 przekroju 1,5mm. Niesprawno$¢ sieci wystepuje wowczas, gdy opor przewodow
w petli sygnalizacyjnej przekracza 25Q, lub gdy opoér pomigdzy rurg stalowa
a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej 1000kQ. W takim przypadku nalezy
zawiadomi¢ stuzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane
dlugosci petli nalezy nanie$¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury
nalezy wuktada¢ tak, aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw miedzianego,
a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca
ztaczek 1 nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po potaczeniu
umiescic¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowe;.

UWAGI:

1. Przewodow alarmowych nie powinno si¢ podlacza¢ podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sg pod przykryciem.

2. Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podlaczeniu instalacji alarmowej.

3. Wszystkie prace wykonywac starannie i zgodnie z instrukcj¢ zamieszczona

w katalogu f-my STAR PIPE.



3.15 Proba cisnienia

Probe cisnieniowa rurociggéw wykonac¢ na cisnienie P=1,60MPa woda przy udziale
przedstawicieli Inwestora 1 Uzytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.16 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie
budowy cieptociggu (spawanie na budowie). Rozne elementy rurociggu (rury proste oraz
ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktore majg by¢ spawane, powinny
by¢ ustawione wspotosiowo 1 unieruchomione w czasie spawania za pomoca
centrownikow.

Spawanie wykonywac¢:

gazowo - do $rednicy rury max & 139,7/225 mm
grubos¢ Scianki 3,6 mm
elektrycznie - caly zakres Srednic

Materialy do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6
miedziowany wzglednie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB &2,5mm

Konce rur ktore majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z I1SO
6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i1 innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0mm w liter¢ V, dla
wiekszych grubosci Scianek w litere Y.
Dopuszcza si¢ spawanie elektryczne w oslonie gazowe;j.

3.17 Badanie spawow

Wszystkie spawy wg katalogu firmy Star Pipe musza odpowiada¢ wymaganiom
normy EN 25817 (ISO 5817) i musza by¢ badane radiologicznie wg 1SO 1106-3 lub
ultradzwickowo w zaleznosci od srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinny
by¢ zgodne z EN287: cze$¢ 1. Kontrola radiograficzna i ocena wynikéw powinna by¢
zgodna ze: '"Zbiorem wzorcowych radiograméw spoin'", wydanym przez
International Institute of Welding (I1W) Spoiny powinny mie¢ jako$¢ co najmniej
zgodng z "Kolorem niebieskim." co odpowiada 2 klasie jakosci w pigcioklasowej skali
objetej tym zbiorem. Dopuszcza si¢ 3 klase jakosci spawow.

3.18 Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach tgczenia rur - prostych odcinkow,
kolan, odgatezien stosowa¢ mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem potaczenia
spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczys$ci¢ drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 nastepnie odthusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie
potaczy¢ instalacj¢ alarmowg oraz wykonac tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;.

Na mufach wykona¢ probe ci$nienia powietrzem na P = 0,02MPa. Po stwierdzeniu
szczelnosci mufy zala¢ piankg izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.



3.19 Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociggi nalezy

podda¢ procesowi ptukania. Pobér wody do ptukania - z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu rurociggéw woda do wykonania préby szczelnosci
1 pozytywnym wyniku, na jednym koncu przewodow (w wezle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowac sprezarke 1 pod ci$nieniem usunaé wodg z rurociggdw.

4.0 Uwagi koncowe

Dane do projektowania wg katalogu f-my STAR PIPE.

Po  wykonaniu rurociaggow nalezy zglosi¢ do  zainwentaryzowania

stuzbom geodezyjnym i rurociagi zglosi¢ do odbioru koncowego.

W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowigzuja:

al sie¢ preizolowana - katalog firmy STAR PIPE

b/ roboty ziemne i spawalnicze — ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” czes¢ 11

c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych.

5.0 Normy zwigzane

1.

PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:2007 oraz:A2:2006) Sieci
cieplownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i1 plaszcza ostonowego
z polietylenu

PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki —
zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu
i plaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot
ztacza stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem
ostonowym z polietylenu

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowal:



