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Spis tresci:

1. Plan zagospodarowania terenu odtworzenie nawierzchn

2. Przekroje konstrukcyjne



OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtwoezemawierzchni
asfaltowej oraz nawierzchni z ptyt chodnikowych podowie przyicza sieci
cieptowniczej do budynku przy ul. Tarskiej 14-16 osrednicy 2x42,4/110 mm w
pasie drogowym ulic Ebrowskiego w Pabianicach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:
* Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej siel@ptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.
* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych 1 : 500
* Inwentaryzacja w terenie istnagych uradzer drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob, warunkin®zmo-technologiczne
oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmeawierzchni w zakresie
pasa jezdni i chodnika ul.dbrowskiego w Pabianicach.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Obecnie nawierzchnia jezdni ulicyabrowskiego wykonana jest z betonu
asfaltowego. Jezdnia obustronnie ograniczona &malkami betonowymi. Gigi
pieszych zlokalizowane przy ul. abrowskiego wykonane z ptyt chodnikowych
50x50 cm.

Zgodnie z projektem przyptza cieptowniczego prace demamae |
montaowe prowadzone dola czesciowo w jezdni oraz chodniku wykopem
otwartym. Po wykonaniu rob6t moatavych i demontzowych naley odtworzy
naruszone warstwy konstrukcyjne z zachowaniem 20maktaddéw pomidzy
kolejnymi warstwami. Ponadto warsiwscierals ul. Dabrowskiego naley
odtworzy na potowie szerokai jezdni. Przy odtworzeniu warstwggieralnej jezdni
naleey pamketa¢c o pozostawieniu 20 cm zakladéw quizy poszczegOlnymi
warstwami w kierunku podiunym jezdni.

W przypadku konieczrigi wykonania wykopow dcianach pionowych oraz
w miejscach gdzie w polili wykopu prowadzony dalzie ruch kotowysciany
wykopu naley bezwzgédnie zabezpieczy przed utraf stabilndci poprzez
szalowanie. W przypadku obsgaia st $cian wykopu nalgy go poszerzy do
miejsca gdzie podbudowa jezdni oraz grunt rodzigdalstabilne.

Ze wzgkdu na due zagszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimneazame
Zz rozbiorky oraz odtworzeniem nawierzchni naje prowadzé recznie lub
maszynowo z zachowaniem szczegélnej asiéci. Zaleca si wykonanie odkrywek
kontrolnych istniejcego uzbrojenia w celu jednoznacznego €krea ich
lokalizacji.

Po wykonaniu prac montawych cieptocigu naley wykona przeghd
pozostatej nawierzchni i wykotigposzerzenia w miejscach uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac.



Po wykonaniu podbudowy zasadniczej nglefrezowa istniepca warstwe
cieralry jezdni ul. Dybrowskiego na potowie szerada jezdni - miejsca wykazane
na planie zagospodarowania terenu. Waygsivieralry nalezy zfrezowa ok. 0.5 m
poza grani¢ podbudowy zasadniczej w kierunku padiym jezdni. Jeeli w miejscu
zakaczenia frezowania istnigga warstwascieralna jest w ztym stanie technicznym
nalezy przedhiy¢ obszar frezowania.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

5.1.

5.2.

5.3.

Zasypanie wykopu przatza cieplnego naky wykona piaskiem uktadanym
warstwami co 20 cm i zagzczanym mechanicznie. Dla wykopow w terenach pasow
drogowych przewiduje sicatkowita wymiarg gruntu na piasek. Ostatnie 25 cm
zasypki wykona piaskiem o uziarnieniu gitym.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi
- dla jezdniIs = 1,03
- dla pobocza 1s=0,97

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej dla kat. ruch KR3:

1. warstwa mrozoodporna - pospoétka gsarzona 25 cm

2. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 12cm
mechanicznie31,5-63 mm Go/3

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 8cm
mechanicznie0-31,5 mm Go/3

4. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@?RG&0/70 13 cm

5. warstwdcieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm

Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996

Wykopy naley zasypdé kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285. Po zasypaniu wykopu natedokond& rozbiorki istniejcej podbudowy tak,
aby uzyské& pewnd¢ stabilngci pozostatej cgci nawierzchni poza wykopem.
Nastpnie wykong podbudow pomocnicz z kruszywa tamanego uktadanego w
dwéch warstwach o uziarnieniu 31,5/63 i 0/31,5mstabilizowanego mechanicznie
grubaci 20cm wg PN-EN-13285.

Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008 :

Warstwy jezdni ul. Jana Pawta Il najeodtworzy kaskadowo z odsadzk
min. 20 cm kada z warstw. Krawdzie istniejcej nawierzchni bitumicznej naig
przycia¢ pita mechanicza w odlegtéci 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej
podbudowy. Na tak wykonanej podbudowie pomocnicagpzy¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gibt3 cm z AC 22P50/70 wg
PN-EN 13108-1:2008. Noywvarstwe $cieralry z betonu asfaltowego AC11S 50/70
grubdici 5 cm odtworzy na calym obszarze na ok. 13.m

Dla zapewnienia prawidtowej przyczegoonowej nawierzchni do brzegow
istniejacego asfaltu naky posmarowé je emulsy asfaltowa C60 BP3 ZMwg PN —
EN 13808:2010, oraz skrapicatai¢ podiaza réwnomiernie w iléci 0,5 kg/nf.
Utozenie warstwy bitumicznej nalg realizowd& przy sprzyjaicych warunkach
atmosferycznych. Kraggniki nalezy odtworzy w nawiazaniu do istnigjcej linii i
spadkow krawznikow.



5.4. Wymiana krawe¢znikOw wraz z tawa:

tawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie ££RN206-1:2003. Do
odtworzenia krawznikbw stosowa istniepce nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnienimacicielem drogi.Swiatto
(odlegtas¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynaosiod 10 do 12
cm. Ustawianie kraeznikdw na tawie betonowej wykothiana podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ei 5cm po zagszczeniu. Spoiny kraggnikbw nie powinny
przekracza szerokéci 1 cm. Spoiny wypehdi zapraws cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodh.
Wymianie podlegabeda jedynie krawzniki zdemontowane na czas budowy.

5.5. Odtworzenie chodnika:

Konstrukcg podbudowy naruszonego fragmentu chodnik uligipowskiego
z piyt betonowych 50x50 cm odtwokzyha podbudowie z kruszywa naturalnego
stanowscej zasypk wykopu. Nasgpnie wykon& podbudow zasadnicz z kruszywa
tamanego uktadanego w dwoch warstwach o uziarni@dih/63 i 0/31,5mm i
stabilizowanego mechanicznie grébo 15cm wg PN-EN-13285, oraz warstw
wyrébwnawcz piasku grubéci 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty
chodnika odtwarza na zaklad. Nie wykorzystywa ponownie elementow
uszkodzonych i pagkanych. Szczeliny mdzy elementami zamdli piaskiem
zgodnym z PN-79/B-06711.

Obrzeza chodnika wykona z nowych elementow wg. PN-EN 1340 lub
wykorzysta istniepce w dobrym stanie technicznym po uzgodnieniu pdliorem.

6. UWAGI WYKONAWCZE

» Szczeg6la uwag zwrock na przygotowanie i zagzczenie podiyy, gdyz
ich jakas¢ ma istotny wpltyw na trwaké nawierzchni drogowe.

* Nie dopuci¢ do naruszenia podia pod istniejca nawierzchri.

e Zastosowane materialy powinny posiaaaipowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski.

» Wszystkie roboty drogowe wykonywagodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla rob6t drogowych oraz obemijacymi przepisami BHP.

7. NORMY
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd/yimagania -- C&¢ 1:
Beton asfaltowy.
PN-75/S-96015 ,Drogowe i lotniskowe nawierzchnigetonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowygagw stabilizowanych
mechanicznie.”
PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwtane. Wymagania”.
PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe ynVilgania dla asfaltow
drogowych.
PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaowlanych.”
PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwkanych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym”
PN — EN 1340:2004 Kragzniki betonowe
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asddy klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych



PN-EN 1339 Betonowe ptyty drogowe. Wymagania i rdgtioada

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnda¢ wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowata:



