PRZEJSCIE POPRZECZNE JEZDNI UL. DABROWSKIEGO

Warstwa Scieralna (beton asfaltowy) —5cm

Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —13cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —8cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane 31,5-63 mm) —12cm

Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —25cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY

Kraweznik betonowy 30x15x100

Betonowe pfyty chodnikowe 50x50cm —5cm

na podsypce cem.piask.—3cm

Podsypka piaskowa —5cm

tawa betonowa z oporem 25x30cm

Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) —5cm

Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane 31,5-63 mm) —10cm

Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony —15cm
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Obrzeze betonowe 30x8x100

189,72 i _
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Proj. rury preizolowane
2x42,4/110 mm
L 3.00 ) 4.63 L

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

SKALA:

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy 450

Dabrowskiego w Pabianicach

NR RYSUNKU:

2

TRESC

RYSUNKU: Przekroje konstrukcyjne

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

ProJEKTOWAL: | M. Kazmierczak 226/01/WkL | 05.2017

OPRACOWAL:

A. Goleniewski 05.2017




