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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni z
granitowej kostki brukowej jezdni 1 betonowej kostki brukowej chodnika po budowie
preizolowanego przylacza cieptowniczego o S$rednicy 2x33,7/90 mm, w pasie
drogowym ulicy Poniatowskiego w Pabianicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e Decyzja ZDM-L-209/2017
¢ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j sieci cieplowniczej na zlecenie ZEC
Pabianice.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500
e Inwentaryzacja w terenie istniejacych urzadzen drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob, warunki techniczno-technologiczne
oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmentu nawierzchni drogowej w
zakresie pasa jezdni i chodnika ul. Poniatowskiego w Pabianicach.

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Obecnie nawierzchnia ulicy Poniatowskiego wykonana jest z granitowej kostki
brukowej. Jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi. Chodniki
przy ul. Poniatowskiego z nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35 cm. Chodnik nalezy
wykona¢ z brukowej kostki betonowe;.

Zgodnie z projektem przylacza cieplowniczego prace montazowe prowadzone
beda w jezdni oraz chodniku ul. Poniatowskiego wykopem otwartym.

Projektowany cieptocigg przebiega w poprzek pasa jezdni ul. Poniatowskiego
o nawierzchni z granitowej kostki brukowe;.

Przy odtworzeniu nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego nalezy pamieta¢ o
pozostawieniu 20 cm zakladow miedzy poszczegdlnymi warstwami w kierunku
podluznym 1 poprzecznym jezdni. Wykonanie przylacza wymaga rozebrania
kraweznika.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopoéw o $cianach pionowych oraz
w miejscach gdzie w poblizu wykopu prowadzony bedzie ruch kotowy $ciany wykopu
nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed utratg stabilno$ci poprzez szalowanie. W
przypadku obsuniecia si¢ $cian wykopu nalezy go poszerzy¢ do miejsca gdzie
podbudowa jezdni oraz grunt rodzimy beda stabilne.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimne zwigzane
z rozbiorkg oraz odtworzeniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub maszynowo
z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci. Zaleca si¢ wykonanie odkrywek kontrolnych
istniejagcego uzbrojenia w celu jednoznacznego okreslenia ich lokalizacji.

Po wykonaniu prac montazowych cieplociaggu nalezy wykona¢ przeglad
pozostatej nawierzchni i wykona¢ poszerzenia w miejscach uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac.



S.

TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zasypanie wykopu sieci cieplnej nalezy wykona¢ piaskiem uktadanym
warstwami co 20 cm i zageszczanym mechanicznie. Dla wykopow w terenach pasow
drogowych przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu na piasek. Ostatnie 25 cm
zasypki wykona¢ piaskiem o uziarnieniu ciggltym.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,97

Odtworzenie nawierzchni z granitowej kostki brukowe;j:

1. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 12cm
mechanicznie 31,5-63 mm Cogs3

2. podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 8cm
mechanicznie 0-31,5 mm Cogp3

4. podsypka piaskowo-cementowa 5cm

5. granitowa kostka brukowa 11 cm

Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996

Wykopy nalezy zasypa¢ kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-13285. Po
zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacej podbudowy tak, aby uzyskac
pewno$¢ stabilno$ci pozostatej czesci nawierzchni poza wykopem. Nastepnie
wykona¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
wg PN-EN-13285 w dwdch warstwach: 31,5-63 mm Cy; grubosci 12 cm oraz 0-31,5
mm Co/3 grubosci 8cm.

Nawierzchnia z granitowej kostki brukowe;j:

Nawierzchnie ul. Poniatowskiego z granitowej kostki brukowej gr. 11 cm
nalezy odtworzy¢ z istniejacych elementow z wymiang elementéw uszkodzonych. Po
zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacej podbudowy tak, aby uzyskac
pewno$¢ stabilno$ci pozostatej czesci nawierzchni poza wykopem. Nastepnie
wykona¢ podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm ukladang w dwoéch warstwach (jak w pkt. 5.1). Na
podbudowe nalezy ulozy¢ warstwe wyréwnawcza z mieszanki piaskowo -—
cementowe] w stosunku 1:4 gr. Scm. Kostke brukowa ukfada¢ w nawigzaniu do
istniejacych spadkéw. Szczeliny migdzy elementami zamuli¢ piaskiem. Zaleca si¢
pozostawienie 0.5m nienaruszonej podbudowy liczac od lica kraweznika tak, aby nie
naruszy¢ jego stabilnos$ci. W przypadku demontazu kraweznikow nalezy je odtworzy¢
w nawigzaniu do istniejacej linii i spadkow kraweznikow.

Wymiana kraweznikow wraz z lawa:

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do
odtworzenia kraweznikdw stosowac istniejace nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniu z whascicielem drogi. Swiatto
(odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm. Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3cm po zaggszczeniu. Spoiny kraweznikoOw nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2.



Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Wymianie podlega¢ beda jedynie krawezniki zdemontowane na czas budowy. Nie
przewiduje si¢ wymiany kraweznikow na dlugosci rozbieranego pasa jezdni.

5.5. Odtworzenie chodnika:

Naruszony chodnik ulicy Poniatowskiego z ptyt betonowych 35x35 cm nalezy
odtworzy¢ z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego
stanowigcej zasypke wykopu. Nastepnie wykona¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa
famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm wg PN-EN-
13285, oraz warstwg¢ wyrOwnawcza z piasku grubosci 5 cm piasek wg PN-79/B-
06711. Fragmenty chodnika odtwarza¢ na zaklad, stosujac minimum 20 cm odsadzki
na kazda z warstw. Szczeliny mi¢gdzy elementami zamuli¢ piaskiem zgodnym z PN-
79/B-06711.

Obrzeza chodnika wykona¢ z nowych elementéw wg. PN-EN 1340 lub
wykorzystac istniejace w dobrym stanie technicznym po uzgodnieniu z Inspektorem.

6. UWAGI WYKONAWCZE

Szczego6lng uwage zwrdci¢ na przygotowanie i zaggszcezenie podlozy, gdyz ich jakosé
ma istotny wptyw na trwalo$¢ nawierzchni drogowe;.

Nie dopusci¢ do naruszenia podtoza pod istniejaca nawierzchnia.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywa¢ zgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robdt drogowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

7. NORMY
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 1:
Beton asfaltowy.
PN-75/S-96015 ,,.Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie."
PN-EN-13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.
PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych.
PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”
PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
PN — EN 1340:2004 Krawezniki betonowe
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
PN - EN 1338: 2005 ,.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1339 Betonowe plyty drogowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1:200 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementoOw powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowala:



