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Zestawienie materiatdw przytqcza wezta cieplnego

NSO~

UWAGA:

Zawér odcinajqcy kofnierzowy DN 25 — 2 szt
Zawér odcinajgcy do wspawania DN 15 — odpowietrzenie — 2 szt
Zawor odcinajgcy kofnierzowy DN 15 — spinka — 2 szt
Rura stalowa ze szwem 42,4x2,6 mm — 4,0 m
Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm — 2,0 m
Kolano hamburskie 42,4x2,6 mm — 4 szt

Redukcja stalowa 42,4/33,7 mm — 2 szt

Izolacja rurociqgéw (gr. 30 mm) 42,4x2,6 mm — 4,0 m

N

Projekt wezta cieplnego objety jest oddzielnym opracowaniem

PP— podpora przesuwna

-

286.0

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. sw. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

Budowa przytacza cieptowniczego z rur preizolowanych do
budynku przemystowego przy ul. Marianskiej 5 w Pabianicach

SKALA:
1:50

TRESC
RYSUNKU:

POMIESZCZENIE WEZtA CIEPLNEGO
UL. MARIANSKA 5

NR RYSUNKU:

6

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

DATA:

PODPIS:

MAZ/0201/

proJEkTOWAt: | P. Bobrowski POOS/07 09.2017
opracowa: [ P.Wyrebski | e 09.2017
OPRACOWAL: M. Studzinski | - 09.2017




