PRZEJSCIE

POPRZECZNE JEZDNI UL. KOSCIUSZKI

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A—A

Warstwa $Scieralna miner.—asfaltowa —4cm

Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm

Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0—31,5mm —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm —12cm
Warstwa mrozoodporna

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo—

cementowa gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza (kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0—31,5mm —-8cm
Podbudowa zasadnicza (krusz

stabilizowane mechanicznie
Zasypka piaskowa

31,5-63mm —12cm
sieci ciepfowniczej

tawa betonowa z oporem 25x30cm
Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm

WJAZD DO BUDYNKU
PRZY UL. KOSCIUSZKI 18
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Istn. rury preizolowane T/ Proj. rury preizolowane Piasek — zageszczenie 1.03 ﬁ
2x114,3/200 mm 2x42,4/110 mm
Piasek — zageszczenie 1.03
| 6.80 L 3.97 L
7T 72 7

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spoétka z o0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. §w. Rocha 8

TEMAT
OPRACOWANIA:

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego ulicy
Kosciuszki w Pabianicach

SKALA:

1:50

TRESC
RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

NR RYSUNKU:

2

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA:

PODPIS:

PROJEKTOWAL:

M. KaZzmierczak 226/01/WL | 08.2017

OPRACOWAL:

P. Wyrebski 08.2017




