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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: PRZEBUDOWA WNETRZA BUDYNKU PRZEPOMPOWNI CZYNNIKA
GRZEWCZEGO PABIANICE UL. PIOTRA SKARGI 82

Adres inwestycji: 95-200 PABIANICE UL. PIOTRA SKARGI 82
DZ.NR EWID.61/1i 62/4

Inwestor: ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.0.
w PABIANICACH
95-200 Pabianice ul. Swietego Rocha 8

Brania : ELEKTRYCZNA

Zakres : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILAJACE | ODBIORCZE
WEWNETRZNE N.N. W CZESCI PRZEBUDOWY BUDYNKU
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Asystent projektanta: mgr inz. Sebastian Komunski L

Data opracowania: 04. 2011
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1.1 ZAKRES OPRACOWANIA :

Projekt obejmuje instalacje elektryczne odbiorcze wewnetrzne N.N. przebudowy budynku
przepompowni czynnika grzewczego Pabianice ul. Piotra Skargi 82

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na zlecenie inwestora Zakiad Energetyki
Cieplnej Sp. z O.0. w Pabianicach ; 95-200 Pabianice ul. Swietego Rocha 8 .

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE- OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno budowlany przebudowy budynku przepompowni czynnika
grzewczego Pabianice ul. Piotra Skargi 82

- projekty budowlane branzowe instalacji wentylacji mechanicznej

- umowa kompleksowa sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji dla
odbiorcow z grup taryfowych A, B, C nr 0/41126/2006/30/1 z dnia 19.01.2010r. PGE tZE
S.A. Lédz ul. Kosciuszki 103/105

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujace normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- ustalenia z inwestorem

2. CZESC OPISOWA
2.1 ZASILANIE ODBIORCY

Projektowana przebudowa dotyczy budynku posiadajgcego zasilanie w energig
elektryczng ze ztacza kablowego ZK zabudowanego na zewnatrz obiektu. Wyprowadzona
ze ztacza wewnetrzna linia zasilajaca W.L.Z. zasila istniejacg rozdzielnie obwodowg RG.
Parametry techniczne ztgcza ZK i W.L.Z. spetniaja wymagania energetyczne dla potrzeb
przebudowy budynku.

2.2 LINIE ZASILAJACE

Wyprowadzong ze ztagcza W.L.Z. wprowadzi¢ pod zaciski doptywowe roziacznika
izolacyjnego FR , ktory wyposazony w dodatkowy wyzwalacz wzrostowe WW,
zasilany z przelacznika faz (PF) i sterowany za posrednictwem przyciskéw recznych
ostrzegaczy pozarowych (ROP) stanowil bedzie ukiad Gléwnego Wylacznika
Pradu P-POZ .Z RG wyprowadzié¢ , jako jej obwod odbiorczy , linie zasilajacg L.Z.1 do
projektowanej rozdzielni RW2 , obwodéw odbiorczych wydzielonej czeéci warsztatu i
spawalni . Przekroje przewodow i trasy ich utozenia wykona¢ zgodnie z rys. ES-1;EP-2

2.3 UKLAD POMIAROWY

Rozliczenie energii elektrycznej odbywac sie bedzie istniejgcym uktadem pomiarowym .




STAROSTWO POWIATOW I}
W PABIANICA CH
",'V_ydk:irc# Architektury i Hlfd;ﬁ'nicfg(z
95-200 Pabianice, ul, Pitsudskiego 5

2.4. INSTALACJE WEWNETRZNE ODBIORCZE | ZASILAJACE ﬁH; “:?)2’)’{_)%9\02

Dla =zasilenia instalacji odbiorczych wewnetrznych cze$ci zaplecza socjalnego i
istniejacych instalacji hali , projektuje sie wykorzystanie istniejgcej rozdzielni RG z jej
cze$ciowg modernizacjg . Dla obwoddw odbiorczych zwigzanych z pomieszczeniami
wydzielonej czesci warsztatu i spawalni , projektuje sie rozdzielnie RW2 230/400V . Uktad
potgczenia rozdzielnic obwodowych |, typy przewodow , trasy przebiegu i sposob utozenia
. wykona¢ zgodnie z planami instalacji . Wyposazenie rozdzielni typy obudéw , uktad
potgczen wewnetrznych oraz przekréj przewodow w obwodach odbiorczych wykonac
zgodnie ze schematami ideowymi rys. ES- 11 planami instalacji rys. EP-2.

2.4.1.Instalacja oswietlenia ogoélnego wnetrz i komunikacji

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3 /5x1.5 mm ? 750V . Zaprojektowano
wydzielone obwody o$wietlenia ogdlnego wnetrz i komunikacji . taczniki w pomieszczeniach
instalowa¢ na wysokosci 150 cm od podiogi . Zatgczanie oswietlenia w ciggu
komunikacyjnym (korytarz 1 i 2 ) wykona¢ w oparciu o wytaczniki z czujnikiem ruchu
oéwietlenia Typy opraw sposéb montazu oraz osprzet zastosowaé zgodnie z planami
instalacji i kartami obliczeniowymi o$wietlenia .Dopuszcza sig zmiang typu opraw pod
warunkiem ich doboru uwzgledniajacego aranzacje wnetrz oraz charakteru pomieszczen
pod wzgledem warunkow $rodowiskowych i wymagania parametrach o$wietleniowych
zgodnych z PN-EN 12464-1.

2.4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

W budynku wykonaé instalacje o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego . Os$wietlenie
stref wykona¢ w oparciu o oprawy o$wietleniowe podstawowego , wyposazone w moduty
o$wietlenia awaryjnego (1h) oraz oprawy z witasnym zrodtiem zasilania z piktogramami.
Rozmieszczenie opraw zgodnie z planami instalacji. Moduty awaryjne zasili¢ z obwodow
oswietleniowych nie przerwanych wytacznikami i przetacznikami . Instalacje zasilajace obwody
modutow oswietlenia awaryjnego wykonaé jako wtynkowe , przewodami YDYp 3x1,5mm?*
miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ognioodporng PROMAT

2.4.3. Instalacja urzadzen i gniazd wtykowych 1-faz 230V

2

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x2,5 mm Obwody zabezpieczyé
indywidualnie  wytacznikami  nadmiarowo  pradowymi i  grupowo  wytgcznikami
przeciwporazeniowy 1,=30 mA . Obwody wymagajace zwiekszonej pewnosci zasilania
zabezpieczy¢  indywidualnie wytacznikami réznicowo i nadmiarowo pragdowymi o

charakterystyce B i pradzie réznicowym 1,=30 mA . Podziat na obwody , rozmieszczenie
gniazd i wypustéw oraz sposéb montazu i typ zastosowanego osprzetu zgodnie z planami
instalacji . Zabezpieczenie obwodoéw oraz przekroje przewodoéw zgodnie ze schematami
ideowymi rozdzielni ES.

2.4.4. Instalacja urzadzen i gniazd wtykowych 3-faz 230V

Instalacje wykona¢ za posrednictwem obwodow 3-fazowych z zestawami instalacyjnymi
gniazdowo wytacznikowymi np.: typ ZI —=32A ,Spamel” zasilanymi z rozdzielni odbiorczej
RW?2 , zabezpieczonymi w uktadzie indywidualnym wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi i
grupowo réznicowonadpragdowymi (np. P304 1,=30 mA) . Przekroje przewodow zgodne ze
schematami jednokreskowym.
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2.4.5. Instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych 95-200 Pabianice, ul, Pitsudskiego

-5

= c. 422254 000

Zasilanie centrali wentylacyjnej (N1) i wentylatorow wyciggowych Wﬁ'xiwy(ﬁ\/jkonaé
jako wyodrebnione obwody odbiorcze wyprowadzone z rozdzielni RW2 zabezpieczone
indywidualnie wytacznikami nadmiarowopradowymi i grupowo wytgcznikiem rdznicowo
pradowym . Zgodnie z wytycznymi branzowymi sterowanie pracg wentylatoréw
wyciagowych wykona¢ w oparciu o regulatory obrotow typ RTRE3 i REE1. W instalacji
zastosowac sprzezenie elekiryczne zapewniajace jednoczesnego uruchamiania centrali
nawiewnej z wentylatorami wyciagowymi o raz zamkniecie przepustnic uktadu wentylacji
grawitacyjnej.  Typ i przekréj przewodow oraz wartosci zabezpieczenn  zgodnie ze
schematami ES-1 ,ES-2 . Polaczenie uktadu sprzezenia elektrycznego zgodnie ze
schematem ES-2 . Potaczenie wewnetrzne centrali , wentylatoréw , regulatorow i sitownikow
zgodnie z DTR urzadzen producenta .

2.5. OCHRONA ODGROMOWA

Budynek posiada instalacje odgromowg o IV poziomie ochrony , w postaci zwodow
poziomych naciagowych z drutu FeZn d=8mm z przewodami odprowadzajgcymi FeZn d=
8mm potgczonymi za pomoca ztaczy kontrolnych z przewodami uziemiajacym FeZn 25x4mm
i uziomem otokowym. Projektowana zabudowa wentylatoréw wyciggowych dachowych
znajduje sie w strefie ochrony zwodu pionowego wyzszej czesci budynku. Ochrone wyrzutni
wentylacji grawitacyjnej wykona¢ w oparciu o zwody pionowe przy wyrzutniach , potaczone za
pomocg zwodu poziomego z istniejacymi zwodami poziomymi. Wszelkie prace i materiaty
zastosowac zgodnie z wymogami PN-EN 62305-1;2;3

2.6.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM — POLACZENIA WYROWNAWCZE

W istniejacej sieci zasilajgcej istnieje uktad TN-C .Jako system ochrony obwoddow
odbiorczych czesSci przebudowy , projektuje sie  uktad TN-S zrealizowany przez
zainstalowanie wyltacznikow _réznicowopradowych , zamontowanych w rozdzielniach RG i
RW2 w obwodach odbiorczych o parametrach i uktadzie potaczern zgodnie ze schematem
jednokreskowym. Przewod ochronny PE wydzieli¢ w rozdzielni RG przez potgczenie go z
uziemionym przewodem neutralnym. Rezystancja uziomu ochronnego R<10Q.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje polaczen
wyrownawczych celem wyeliminowania ewentualnych réznic potencjatow . Jako szyny
wyréwnawcza zastosowa¢ szyny ekwipotencjalne firmy DEHN. zabudowane  przy
rozdzielniach RG i RW2 oraz w kazdym z pomieszczen warsztatowych. Szyny potaczy¢ z
uziomem budynku za posrednictwem bednarki FeZn 25x4 mm . Do szyny wyroOwnawczej
nalezy przytaczy¢ metalowe ciggi wody cieptej , zimnej , c.o. gazu , elementy metalowe
instalacji wentylacyjnej korpusy maszyn oraz zacisk PE w rozdzielniach . W
pomieszczeniach  socjalnych wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze przy uzyciu
przewodu DY 2,5 mm? taczac miedzy sobg wszystkie elementy przewodzace obce (woda
zimna ,ciepta, natryski ,metalowe obudowy urzadzen elektrycznych itp. ).

2.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W instalacji zastosowac ochronnik przepie¢ klasy C zabudowane w rozdzielni RG . Dla
obwodow wyposazonych w odbiorniki komputerowe zastosowa¢ dodatkowy stopien ochrony
klasy D. Wymagany rezystancja uziomu R< 10Q

Darlus
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2.8 UWAGI — WYTYCZNE BRANZOWE / g 4222 54 000
- Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 3 lipca 2003r. Dz. U. nr 1133 w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego paragraf 11.2.3) oraz
zgodnie ze zleceniem inwestora , niniejszy projekt zostat sporzgdzony w zakresie ogolnym
wymaganym dla uzyskania pozwolenia na budowe.

Szczegbétowe rozwigzania projektowe obejmowat bedzie swoim zakresem projekt
wykonawczy, bedacy odrebnym stadium dokumentaciji projektowej.

- instalacje metalowych kanatow wentylacyjnych uziemi¢ , wykona¢ dodatkowe mostki

galwaniczne pomiedzy poszczegblnymi segmentami .
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osobeg posiadajacq

wymagane uprawnienia elektroenergetyczne grupy E.

Darlus
Upr. &ty 087

w zakresie gl i insl. elekliycznych
% )/IL/1876/02



SIARUSTWD POl _ﬂﬁ TOWE
W PABIANICACH 1

W d‘_ 1 - H i .
2.9. OBLICZENIA TECHNICZNE 95{2681;2[]3:”%“”yi Budownictwe

nice, ul, Pitsudski
T ToUdsKle ’
e 422054000
w/lax 49 DD EA Ndq

2.10.1 Sprawdzenie doboru W.L.Z iL.Z do obcigzen pradem elektrycznym

PiRG = 38,5 kW PORG =25,94 ijR1,l1 =0,67
Pisz = 16,19 kW PORWQ =14,18 kj0R11‘2 =0,88

| Po u lo t DSFZE.‘WOdI'kabE|| Grl Idd ly lbmax | Au%
LP|  NAZWA OBW. - [m}”ﬂ*

kW] | [v] (A] g[mmz] il [m] (Al [A] | [A] | [%]

1W.LZ 25 94| 400 40,3] YDY(z0) | 10 | 56 | 10 | 1| 70 | 63 | 63 | 0,29

2L.2.1 14,18 400 220| YDY(zo) | 6 | 56 | 23 | 1| 40 | 40 | 40 | 061

dopuszczalny spadek napigecia na W.L.Z. i LZW AU< 0,5% - warunek spetniony

2.9.2. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(uktad sieciowy TN-C) metoda szybkiego wylaczenia z wyl. réznicowo pragdowym
- obliczenie uziomu otokowego budynku

A p R
m? Qxm 0
962 200 3,9

- obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wyt —réznicowoprgowy) dla
skrajnych obwodéw odbiorczych

urzgdzenie/obw. P | S U |Au, o Iy I, Robw Ra |Ra*Ropul
W m [mm* | v | % A A A 9] 0 Q
obw. gn. G2 2000 15| 2,5 1230|0,84 | 8,7 | 10 | 40 0,2223| 3,91 41
obw. gn. G3 2000 19 2,56 1230|1,06 | 8,7 [ 10 | 40 | 0,28158| 3,9] 4,2
obw. gn. 2.2, 2000 20| 2,5 1230|112 | 8,7 | 10 | 40 0,1844| 3,91 41
obw. gn. k1.3 2200 21] 2,5 1400|021 | 34 | 16 | 64 [ 0,12936] 3,3| 3,4

u=25v [,=0,03A Ra*+ R gow <UL/ 1, <833 Q2 warunek spetniony

Wyniki przeprowadzonych obliczen spadkéw napigé , doboru przewodow i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe] dla pozostatych obwoddw spetniajg wymagania normi P.B.U.E. i
P.E.UE

Darius:
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2.9.3. Obliczenia oswietlenia

Tabela zbiorcza obliczenia oswietlenia — ZEC PABIANICE ul. Piotra Skargi 82

Es
lp |Nazwa pomieszczenia Typ oprawy ”gé Ok[)?zn;:z wym: — [hl-l:\j)\f]
1 |1 Pokdj biurowy Eh%?RiR—WOOOZ&ST 6 | 522 500 0,432
2 |2 Pokdj socjalny E{IAC;%YR-RPPH 1-36 4 393 300 0,144
3 |4 Komunikacja 1 EIA%%YR-RPPEHJB 4 | 110 100 0,084
4 |4 Komunikacja 2 }EIE)%(E\I_\I,E&WOOO%-GB > | 110 100 0,086
5 |4 Komunikacja 3 EE%%FES-WOOOZS-% 148 100 0,172
6 |5 Szatnia czysta ELGO YR-RPRE12-18 4 | 260 200 | 0,152
RAPID
7 |8 Szatnia brudna E;(g%YR-RPREQ-W 4 | 278 200 0,152
8 |9 Magazyn podreczny EE(EJ%ES-WOOO%-BG 3 138 100 0,129
9 :) gdi\:lggzanzsfyn ﬁé%c;gs-wooozs-ss 2 | 104 | 100 | 0,086
10 |15 Warsztat EE%%:S-WOOO%—GQ 4 331 300 0,344
11 |16 Spawalnia EE%%SS-WOOO28-69 6 | 356 300 0,516
12 ; Zdl\;'lgcgzﬁyn E'C-J%%ES'WOOWS'GS 3| 14| 100 o129

- Do )ZC’ALJZAC][
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ZEC PABIANICE
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e-Mail

SIARUSTWO POWTA 10w

DX 0.z
Vvdrivs aDTANTC A (Gabgs 204
g\;):g(/.)i[')uf Archlfe.-':fury i Budownijct :,,2
o zﬁb””""”- ul. Pitsudskiego -
B c. 422254000
wi/fax 42 DAEA g

2 Pokéj socjalny / Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszczenia; 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E, [IX] Enin [1X] B [1x] =
Ptaszczyzna pracy / 323 229 401 0.711
Podtoga 20 251 184 317 0.732
Sufit 70 78 63 88 0.807
Sciany (4) 50 178 62 446 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek do osi odwietlenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa Sciana 18 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 18 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4 ELGO YR-RPPE11-36 RAPID / RAPID 136PPE (1.000) 3350 36.0
W sumie: 13400 144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 10.33 W/m? = 3.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.94 m?)

A

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

Strona 1
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wydziar ﬂrcm

fektu 3
95-200 Pabianjce 1/”“ jld%ﬁﬁf%%ﬂy

2, ul, Pifs
f«j e, 4297 51 DO'O dskiego

/fclx 42 99r

4 Komunikacja 1 / Podsumowanie

100 8.72m
45 T791
110" 110Y
110~
[}120| T 554
T
110
124]120 T317
L 110
110
Toso
~—"100"]
“T0.00
-
0.00 145m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokosé montazu: 2.900 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E min [X] B [ B B
Plaszczyzna pracy / 110 88 122 0.801
Podtoga 20 77 61 87 0.783
Sufit 70 29 25 35 0.846
Sciany (4) 50 66 24 162 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa $ciana 18 19

Siatka: 64 x 16 Punkty Dolna $ciana 17 19

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 4  ELGO YR-RPPE11-18 RAPID / RAPID 118PPE (1.000) 1350 21.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.64 W/im? =

W sumie: 5400 84.0

6.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 12.64 m?)

A

DIALux 4.8 by DIAL GmbH

Strona 1
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Wydziat Architektury i Budowniciwa
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego ~
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4 Komunikacja 2 / Podsumowanie

\ l D \ T135m
12 110 100 100 110 120\ e
110 120
120 \ )
[ ] 120 110 100 110 L 120 T
100 110 12 100 12\0 | A 0.68
1 20 120 120, 120
0 110 110 120.120
110 \ 110 R
1 1 0.00
0.00 1.00 4.00 500m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Bz 1] B (Ew
Ptaszczyzna pracy / 110 89 129 0.810
Podtoga 20 73 63 79 0.851
Sufit 70 83 35 215 0.422
Sciany (4) 50 95 32 386 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ELGO ES-W00028-68 AQUAR / AQUAR 218 (1.000) 2700 43.0
W sumie: 5400 86.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.74 W/m? = 11.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.75 m?)
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ZEC PABIANICE

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

STAROSTWO POWIATOWE . -

W PABIANICACH

(1)24.05.2011

Wydziat Architekiury i Budownictwa
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskieqn

e

Bi c. 422254000
wffax 4299 4

1 Pokéj biurowy / Podsumowanie
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0.00 0.60 2.80 340m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] B [1%] Biirt B
Ptaszczyzna pracy / 522 384 655 0.736
Podioga 20 433 333 504 0.769
Sufit 70 117 100 132 0.850
Sciany (4) 50 264 107 794 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokose: 0.850m Lewa $ciana 14 16
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna sciana 13 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25))
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 6 ELGO ER-WOQ0028-57 RASTRA / RASTRA 204E (1.000) 5400 72.0
W sumie: 32400 432.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 22.17 W/m? = 4.25 W/m?*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.48 m?)

s
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ZEC PABIANICE

S

D LAROSTWO P W1AT(QHADAR
W PABIANIC

e —

CH {1y

A

v‘.ydzfur Archifekfury
95-200 Pabianice, ul. P

downictwaa 052011
s udskiego

®2 c. 422254000
w/fax 4299 ¢

5 Szatnia czysta / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

345m

Wartosci Lux, Skala 1:46

Piaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Emax [|X] Emin / Em
294 0.782
240 0.768

80 0.846
381 /

W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 19
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna &ciana 19
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25))
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 4 ELGO YR-RPRE12-18 RAPID / RAPID 218PRE (1.000) 2700 38.0

W sumie: 10800 152.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.41 W/m? = 4.77 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.25 m?)

.
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SLARUSTWO PO W ATHADAR

ZEC PABIANICE . W PABIANICA CE
YV yuzriar Archifekfury i 8“(\"”“'”@@?0552011
956-200 Pflbi?)ni[l-":. ul. Pitsudskiego -
Edytor ‘:’,{r 422254000
Telefon w/fax 4292
faks
e-Mail

8 Szatnia brudna / Podsumowanie

/ ~— \ T318m

[ & a5 |
300 330 330 0

P aN

‘ . . 000
0.00 0.70 299 3.69m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysoko$¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:41
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [X] E nax [IX] Enin/ Em
Plaszczyzna pracy / 278 210 333 0.755
Podtoga 20 213 169 249 0.794
Sufit 70 70 59 84 0.841
Sciany (4) 50 167 62 370 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ [Im] P W]
1 4 ELGO YR-RPRE12-18 RAPID / RAPID 218PRE (1.000) 2700 38.0

W sumie: 10800 152.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.95 W/im? = 4.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.73 m?)

A
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ZEC PABIANICE
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Edytor Wydziat Architektury i Budowniciwa
Telefon 95-200 Pabianice, ul, Pifsudskiego =
faks W c. 422254000

e-Mail BEflax 4220 54 n 47

9 Magazyn podreczny / Podsumowanie
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0.00 1.00 3.63 6.26 7.27Tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokos¢ montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] B[] B [1%] Epy! Ei
Plaszczyzna pracy / 138 98 166 0.710
Podioga 20 105 80 120 0.767
Sufit 70 89 45 255 0.504
Sciany (4) 50 111 54 217 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ELGO ES-WO00028-66 AQUAR / AQUAR 136 (1.000) 3350 43.0
W sumie: 10050 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.67 W/m? = 4.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.34 m?)
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SLARUSTWO POW AT (riEaBaR-
ZEC PABIANICE W PABIANIC A

| CH. ¥y
vvyaziar Architekfury i Budownictwyigs 2011

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiege

Telefon wmffax 4290 ¢
faks
e-Mail

12 Magazyn podreczny / Podsumowanie
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1 1 1 1 o D'm
0.00 1.40 5.38 6.38 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.900 m, Wysokosé montazu: 2.900 m, Wartosci Lux, Skala 1:46
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [1X] B [1X] Ei! Ex
Plaszczyzna pracy / 104 74 139 0.710
Podioga 20 77 61 88 0.791
Sufit 70 71 30 250 0.420
Sciany (4) 50 87 40 208 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosée: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ELGO ES-WO00028-66 AQUAR / AQUAR 136 (1.000) 3350 43.0

W sumie: 6700 86.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.41 Wim? = 5.20 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.89 m?)

A
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