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Budynek zlokalizowany jest w Pabianicach, przy ul. p. Skargi 82/86, na dziatkach 62/4 i 61/1. Na
terenie nieruchomosci znajdujg sie istniejgce instalacje zewnetrzne oraz przylacza: kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wody, energetyczne, co, telefoniczne. Teren jest czeSciowo utwardzony (dojazdy i
dojscia). Nie przewiduje sie przebudowy instalacji zewnetrznych ani przytaczy. Zachowuje sig istniejacy stan
zagospodarowania nieruchomosci i istniejace uksztattowanie terenu.

Budynek skiada sie z trzech oddylatowanych od siebie czesci - hali pomp, budynku socjalnego ze
sterownig oraz budynku stacji trafo.

Hala pomp jest parterowa, wykonana w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej, monolitycznej. Sciany
zewnetrzne murowane. Dach dwuspadowy z plyt dachowych Zelbetowych opartych na dzwigarach
strunobetonowych. Czes¢ socjalna oraz stacja trafo wykonane sa w konstrukcji tradycyjnej, murowanej.
Stropodachy z plyt dachowych korytkowych.

Budynek jest obecnie uzytkowany. Gtéwne wejscie do czesci socjalnej od strony zachodniej.

Przebudowie podlega wnetrze kazdej z trzech czesci budynku. W obrebie hali pomp projektuje sie
wydzielenie dodatkowych pomieszczen warsztatu, spawalni oraz magazynu, przekrytych odrebnym stropem
w wykonaniu ppoz. W czeéci socjalnej zwigkszono zespdt sanitarno-szatniowy. Czes¢ pomiesczen w budynku
stacji trafo adaptuje sie na pomieszczenia magazynowe. Zmianom funkcjonalnym towarzyszy konieczna
przebudowa instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz co, ocieplenie czesci budynku, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wyposazenie budynku w instalacje wentylacji mechanicznej i odgromowaq, a takze
likwidacja lub przebudowy zewnetrznych schodéw i podjazdow.

3. DANE LICZBOWE I PROGRAM FUNKCIONALNY

Ilos¢ kondygnacji — 1

Diugos¢ budynku — 34,77m

Szerokos¢ budynku — 24,34m

Wysokos¢ od terenu czesci socjalnej — 4,72 m
Wysokosc¢ od terenu hali pomp — 9,05 m
Powierzchnia zabudowy — 563 m?
Powierzchnia catkowita — 563 m?
Powierzchnia uzytkowa — 477,29 m’

Kubatura — 3844 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ=NETTO

1. Pokdj biurowy 19,26 m?
2. Pokdj socjalny 14,11 m?
3. Przedsionek 2,39 m?
4, Komunikacja 19,57 m?
5. Szatnia czysta 12,70 m?
6. Sanitariat 11,88 m?
7. WC 4,50 m?
8. Szatnia brudna 11,44 m?
9. Magazyn podreczny 19,50 m?
10. Komunikacja 11,50 m?
11. Pomieszczenie LZE - stacja trafo 36,86 m?
12. Magazyn podreczny 15,89 m?
13. Komunikacja 6,36 m?
14. Hala przepompowni 239,69 m?
15. Warsztat 16,24 m’
16. Spawalnia 26,28 m’
17. Magazyn podreczny 9,12 m?
razem (powierzchnia uzytkowa/netto): 477,29m*
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4.1, UKLAD FUNKCIJONALNY

Przebudowywany budynek jest budynkiem Zaktadu Energetyki Cieplnej, wybudowanym dla potrzeb
obstugi sieci cieptowniczej. Pierwotna funkcja budynku nie ulega zmianie. Projektowana przebudowa
przewiduje powigkszenie zespotu szatni i sanitariatéw oraz wyodrebnienie w pomieszczeniu hali pomp
pomieszczen na potrzeby obstugi sieci cieptowniczej (biezace naprawy urzadzen i elementéw sieci). Czeéé
pomieszczen wyodrebnionej pierwotnie stacji trafo zostato adaptowanych na magazyny dla potrzeb ZEC.

4.2, ZATRUDNIENIE

System pracy jednozmianowy. Przewiduje sig zatrudnienie tacznie 15 oséb (mezczyzni) + 1
pracownik biurowy. Nie przewiduje sie zatrudniania osdb palacych. Nie przewiduje sie zatrudniania osdb
niepetnosprawnych.

Praca odbywa sig przede wszystkim w terenie (poza obiektem). W budynku prowadzone sq dorazne
prace naprawcze elementdw sieci cieplnej. Przewiduje sie przebywanie na state (8 godzin) w obiekcie
pracownika biurowego oraz pracownika obstugujacego magazyn.

4.3. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE.

TOALETY, SZATNIE

Zaprojektowano zespét sanitarno- szatniowy sktadajacy sie z szatni czystej, szatni brudnej na
ubrania robocze oraz taczacego je przejsciowego pomieszczenia sanitarnego z WC oraz natryskiem (3
umywalki, 2 natryski, 1 miska ustepowa, 1 pisuar).

Przewiduje sig koniecznos¢ zmiany odziezy dla 15 pracownikéw. Kazdy z nich bedzie miat do swojej
dyspozycji szafke ubraniowa (30x60x180) na odziez wierzchnia w szatni czystej oraz szafke ubraniowa na
odziez roboczg w szatni brudnej.

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle: 2,90m.

Woda doprowadzona do umywalek i zlewozmywakdéw bedzie zdatna do picia. Przy umywalkach
nalezy przewidzie¢ miejsce na pojemniki z recznikami jednorazowego uzytku.

Pomieszczenie WC wyposazono w wentylacje mechaniczng wiaczang ze swiattem.

POKOJ SOCIALNY

Zaprojektowano pokdj socjalny z miejscem do spozywania positkow wiasnych, ze zlewozmywakiem i
umywalka. W pokoju przewidziano miejsce na szafki kuchenne oraz lodéwke i ptyte grzewcza.
Pracownicy biurowi odziez wierzchnig beda przechowywac w pomieszczeniach biurowych.,

4.4. POMIESZCZENIA PRACY

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy ze szczegélnym uwzglednieniem organizacji procesdw pracy, stanu technicznego urzadzen i
wyposazenia poszczegolnych pomieszczen. Nalezy tez zapewni¢ sprawnie dziatajacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Punkty udzielania pierwszej pomocy oraz apteczki powinny by¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z
Polska Norma i fatwo dostepne.

Przy wykonywaniu pracy wymagajacej stale pozycji stojacej lub chodzenia nalezy zapewni¢
pracownikom mozliwos¢ odpoczynku w poblizu miejsca pracy w pozycji siedzacej.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYINO-BIUROWE

W budynku znajduje sie¢ 1 pomieszczenie biurowe, ktdre jest pomieszczeniem pracy statej dla
maksymalnie 2 osob. Wysokos¢ pomieszczenia biurowego w $wietle 2,9m. Pomieszczenie o$wietlone
$wiattem dziennym; stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi wyniesie min. 1:8.

Okna wyposazy¢ w odpowiednie urzadzenia eliminujgace nadmierne operowanie promieni
stonecznych padajacych na stanowiska pracy oraz nawietrzaki (na catej dtugosci okna).
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W pomieszczeniu hali pomp wydzielono pomieszczenia pomocnicze na potrzeb%,mezgg:gf Egn’kerwacp
i napraw urzadzen i elementéw sieci cieptowniczej. Sq to spawalnia oraz warsztat $lusarski (pomleszczema
pracy czasowej).

W spawalni znajduje sie stanowisko spawania elektrycznego oraz stanowisko spawania gazowego,
regaty i szafki podreczne oraz dwie butle fi30cm na 180cm (acetylen i tlen) na wéozku na potrzeby biezace.
Oba stanowiska wyposazone w miejscowe odciggi wentylacji mechanicznej. Stoly spawalnicze wykonane z
materiatu niepalnego. Pomieszczenie wyposazone jest w umywalke oraz ekran antyodblaskowy.

Warsztat Slusarski wyposazony jest w stot oraz regaly i szafki pomocnicze. W warsztacie
przechowywane beda butle z tlenem (2 sztuki o wym. Fi 30cm.na 180cm.)

Wysokos¢ pomieszczen w swietle 3,75m, oswietlenie Swiattem naturalnym.

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
Nalezy zapewnic przejscia pomigdzy sktadowanymi produktami i ich czeéciami, urzadzeniami
stuzacymi do sktadowania (regaty, palety, wodzki) i Scianami o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m.
Pomieszczenia magazynowe nie sg pomieszczeniami pracy statej ani czasowe;.

4.5. USUWANIE ODPADOW

Odpadki zostang wyniesione droga komunikacyjng do oddzielnego kontenera na odpadki, skad beda
okresowo wywozone do utylizacji, zgodnie z przepisami o odpadach.

4.6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
W budynku nie przewiduje sie zatrudniania oséb niepetnosprawnych.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO- MATERIALOWE

Przebudowe wnetrza budynku przepompowni czynnika grzewczego zaprojektowano nienaruszajac
istniejacej konstrukcji nosnej budynku. Jedyny wyjatek stanowi nowoprojektowany otwor w wewnetrznej
Scianie konstrukcyjnej w czesci socjalnej. Sposdb wykonania otworu wg rysunku i opisu konstrukcji.
Zaprojektowano nowe Sciany dziatowe w czesci socjalnej, oraz wydzielenie czesci warsztatowej w
pomieszczeniu przepompowni czynnika grzewczego.

5.1. FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE
Wg projektu konstrukgji

5.2. SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
- wewnetrzne dziatowe o catkowitej grubosci 12cm z piyt gkf lub gkfi w pomieszczeniach ,,mokrych”
(profil 7,5¢cm + obustronnie podwdjnie plyta gipsowo-kartonowa 2x2x1,2cm wypetniona welng
mineralng twardaq).
- Wewnegtrzne konstrukcyjne (czgs¢ warsztatowa) - wg czesci konstrukcyjnej.

5.3. ELEMENTY ZELBETOWE NOWOPROJEKTOWANE
Wg projektu konstrukgcji.

5.4, STROP NOWOPROJEKTOWANY
Wg projektu konstrukcji. Strop w wykonaniu REI 30, zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. DACH

Nad hala pomp oraz stacjg trafo — istniejacy.

Nad czescig socjalng — istniejacy stropodach wentylowany i docieplony warstwa granulatu wetny
mineralnej.

5.6. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYJINA
Wg projektu konstrukgji.
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6. IZOLACIE

6.1, IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- pionowa nowoprojektowanych Scian fundamentowych — 2x Abizol R + P lub emulsja asfaltowa, naktadana
na otynkowane sciany fundamentowe.

- pozioma faw i $cian fundamentowych - 2x papa na lepiku lub folia izolacyjna PCV budowlana.

W trakcie prowadzenia prac zapewnic ciggtos¢ izolacji pionowych i poziomych tak, aby nie dochodzito do
przenikania wilgoci. Nowoprojektowane izolacje potaczyé w sposob szczelny z izolacjq istniejaca. Izolacje
pionowa wyprowadzi¢ na wysokos¢ 30 cm powyzej poziomu gruntu oraz zamontowaé przewiazke z blachy.

6.2. IZOLACJE TERMICZNE - DOCIEPLENIE SCIAN

Zaprojektowano docieplenie czesci $cian 10cm warstwg styropianu samogasnacego FS 10.

Ocieplenie scian fundamentowych 5cm oraz 8cm warstwa styropianu FS 20.

Sciany beda ocieplane metodg lekka mokra. Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg ITB.

Zastosowac styropian samogasnacy, odpowiadajacy normie PN-B/20132.

PRZYGOTOWANIE POD{OZA

Podtoze przewidziane do mocowania systemdw nalezy wyréwnac oraz oczysci¢ z kurzu. Sprawdzi¢ nosnoéé
podtoza, w razie koniecznosci skuc stabe i odpadajace tynki.

Podtoza szczegdlnie nasigkliwe zagruntowac srodkiem GRUNTOLIT-W.

MOCOWANIE 1ZOLACII

Do mocowania plyt izolacyjnych stosowac zaprawe nanoszong na ptyte metodg pasmowo- punktowa (taczna
powierzchnia zaprawy powinna obejmowac co najmniej 40%).

Dodatkowo piyty mocowac kotkami rozpreznymi. Ilo$¢ i rozmieszczenie kotkdw ustali¢ w zaleznosci od ich
nosnosci, wysokosci, lokalizacji budynku oraz strefy Sciany. Gleboko$¢ kotwienia kotkdw — dla $cian z
elementdw petnych — przyjmuje sie na okoto 5cm.

Jako materiat izolacyjny stosowac plyty styropianowe EPS 70 - 040 (styropian samogasnacy), o
ustabilizowanych wymiarach i maksymalnej wielkosci 60x120cm. Jego struktura powinna by¢ zwarta, a
krawedzie bez wyszczerbien i zataman.

Grubos¢ plyt izolacyjnych: Sciany i cokoty: 20cm na Scianach zewnetrznych kondygnacji naziemnych oraz na
$cianach fundamentowych 15cm. Oscieza otwordw okiennych i drzwiowych ociepli¢ styropianem gr. 3cm
Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna.

Szpary migdzy plytami, szersze niz 2mm, doktadnie wypetnione paskami styropianu lub specjalng piankg
uszczelniajaca. W przypadku nieréwnosci powierzchnig styropianu przed kotkowaniem nalezy wyréwnaé
przez przetarcie papierem Sciernym i — doktadnie oczyscic.

ZBROJENIE SIATKI

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang stosowac zaprawe, ktorg nanies¢ na plyty styropianowe, a
nastepnie zatopi¢ w niej siatke z wtdkna szklanego, fabrycznie zaimpregnowang $rodkiem uodparniajacym
na dziatanie alkalidw. Poszczegdlne arkusze siatki muszg by¢ przyklejane na zaktad szerokosci 10cm.

W czesci parterowej (minimum do wysokosci 2m od poziomu terenu), a takze na ocieplanych $cianach
piwnic nad gruntem, zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna. Na naroznikach
otwordw w elewacji wklei¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach nie mniejszych niz 20x35cm.
Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

WYKONANIE ELEWACII

Jako wyprawe elewacyjng przyjeto tynk barwiony w masie (wedtug rysunkow architektury).

Tynk nanies¢ na warstwe zbrojong tkaning szklana, zagruntowang po wyschnieciu. Kolor érodka
gruntujacego nalezy dobrac do koloru wyprawy.

Do ostatecznego wykoriczenia wypraw mineralnych stosowac farbe dobrang kolorystycznie do barwy tynku.
NAROZNIKI

Narozniki przy osciezach drzwi wejsciowych nalezy wzmocni¢ kgtownikiem aluminiowym, ze stali nierdzewnej
lub tworzywa sztucznego, o wymiarach: 25x25x0,5mm.

Izolacje na murze podokiennym doprowadzi¢ do ramy okiennej. Pokrycie parapetu zewnetrznego powinno
wystawac poza lico Sciany o 5cm. Przy osciezu i oknie obrobke blacharskq wygina sie pionowo do gory i
uszczelnia; jej potaczenie ze styropianowaq izolacjg oscieza wypetni¢ kitem akrylowo- kauczukowym.
Styropian nalezy przykleja¢ pasami w kierunku od dotu do gory Sciany. Powierzchnia przyklejanych piyt
powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi nie wieksze niz 2mm, wypetnione paskami styropianu. Przy
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zastosowaniu zaprawy, ptyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowac facznikami méthanicznymi aoo
tworzywa. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po uplywie 24h od ‘przyklejenia
plyt. Zaleca sig mocowanie 4-5 facznikéw na 1m2. Glebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej
6cm.
Ochrong dolnej krawedzi ocieplenia budynku stanowia metalowe profile z kapinosem zatapiane w warstwie
kleju do mocowania tkaniny zbrojacej. Plyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy.

UWAGA!

Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem systemow nalezy prowadzic w temperaturze nie nizszej niz 5°C |
nie wyzszej niz +25°C. Nie prowadzic prac podczas opadow atmosferycznych, w czasie silnego wiatru i przy
duzym nasfonecznieniu elewacji. Nie prowadzic prac rowniez wiedy, gdy jest zapowiadany spadek
temperatury w ciggu 24 godzin.

6.4. ZESTAWIENIE TERMOIZOLACJI POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD:

- Sciany zewnetrzne podlegajace dociepleniu (styropian gr.10cm)

- dach nad czescig socjalng (docieplenie istniejace - wetna mineralna gr. 10cm + docieplenie projektowane —
granulat wetny mineralnej 15cm).

Wspdtczynniki i parametry poszczegélnych przegréd budowlanych — wg projektu branzowego instalacji
sanitarnych.

7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia czystosci SA 21/2 wg PN-ISO 8501-1:1996 zabezpieczy¢ przez
malowanie:

- 1x farba podkfadowa LOWIKOR-2 (symbol KTM 131-7722-04-XX) grubos$¢ powtoki 30 pm.

- 1x farba podktadowa TIXOKOR - M4 (symbol KTM 131-7731-34-XX) grubos¢ powtoki 80 pm.

- 2x farba podktadowa LOWIMAL-2 (symbol KTM 131-7761-34-XX) grubo$¢ powtoki 50 pm

lub 1x farba podktadowa LOWIMAL- tixotropowa (symbol KTM 131-7761-34-XX) grubo$¢ powtoki 50 pm.

8. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

8.1. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany pomieszczen — ubytki po usunigtych (wyburzonych) cianach i naruszenia tynkdw uzupetnic
tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany malowane farbg emulsyjng lub akrylowa. Cokoty z gresu do
wysokosci 8cm. Parapety wewngtrzne — PCW. W pomieszczeniu socjalnym wokét umywalki i zlewozmywaka
wykonac ,fartuchy” z glazury do wysokosci co najmniej 1,6m. Pomieszczenia szatni, toalet oraz schowek
porzadkowy wylozone glazurg do wysokosci co najmniej 2m.

W pomieszczeniu spawalni Sciany i sufitu malowac farba ciemnoszarg z dodatkiem bieli cynkowej.

8.2. SUFITY
Sufity - ubytki po usunietych (wyburzonych) Scianach i naruszenia tynkéw uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym. Sufity malowane farbg emulsyjng lub akrylowa.

Sufity w nowoprojektowanych pomieszczeniach w obrebie haki pomp z ptyt Promatect mocowanych
do blachy trapezowej, wykonczone na gtadko.

8.3. POSADZKI

Posadzki istniejace oraz wg czesci rysunkowej projektu. Ubytki po wyburzonych i usunietych
Scianach uzupetni¢ — zgodnie z istniejacym uktadem warstw.

8.4, STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV w kolorze biatym, podziaty wg rysunkow elewacji. Okna w czesci socjalnej oraz
magazynach wyposazone w nawiewniki na catej dtugosci okna.
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8.5. STOLARKA DRZWIOWA £ (fax 49 99 54 n

UWAGA: kierunki otwierania drzwi wg. rysunkow rzutéw. Drzwi do wc z samozamykaczem.
Drzwi wewnetrzne typowe z ptyty laminowanej. Drzwi do pomieszczen sanitarnych z przeswitem nad
podtoga 0,15m?.
Drzwi zewnetrzne stalowe, drzwi zewnetrzne do czesci socjalnej — na profilach aluminiowych, w
kolorze szarym.
Drzwi wewnetrzne z pomieszczenia sanitarnego na korytarz wyposazone w samozamykacz.

8.6. SCIANY ZEWNETRZNE
ocieplone - tynkowane tynkiem silikonowym, barwionym w masie. rodzaj tynku: drobny (1,5mm)
~baranek”, w kolorze piaskowym.

8.6. BALUSTRADY
Balustrady i porecze stalowe, do wys 110cm. Porecze przed ich poczatkiem nalezy przedtuzyc¢ o 0,3m
oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne ich uzytkowanie.

8.7. SCHODY WEWNETRZNE (ISTNIEJACE)
Stalowe. Wyposazy¢ jednostronnie w balustrade stalowa. Szerokosc przejscia min. 90 cm.

8.8. SCHODY ZEWNETRZNE
Wykonczone gresem antyposlizgowym, stopnie wykonczone plytka ryflowana.

8.9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nad nowoprojektowanym wejsciem zamontowac zadaszenie (100X 150cm) z poliweglanu na
konstrukcji stalowej, typowe.

Tablice informacyjne, reklamy, dekoracje itd. mocowac w taki sposdb, by nie stanowity zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i oséb trzecich.

Nie umieszcza¢ odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajacych
ponad poziom plaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

9.1. KLASYFIKACJA OBIEKTU.

Budynek przepompowni czynnika grzewczego zlokalizowany bedzie w Pabianicach przy ul. Piotra
Skargi 82 na dzialce nr ewid. 61/1 i 62/4. Obiekt jest budynkiem wolnostojacym, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym. Powierzchnia uzytkowa budynku 475,11 m?. Wysoko$¢ budynku ok. 5m — budynek
klasyfikowany jako niski.

Budynek zakwalifikowany jest do obiektéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,
pomieszczenia biurowo-socjalne klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I. Budynek skfada sie z
trzech oddylatowanych od siebie czesci — hali pomp, budynku socjalnego ze sterownig oraz budynku
zawierajacego stacje trafo.

9.2. ZAGROZENIE WYBUCHOWE.

W spawalni bedg przechowywane butle z tlenem i acetylenem (po 1 sztuce, o wymiarach: fi30 na
h=180cm) na potrzeby biezacego zuzycia. Butle bedg przechowywane na wozku, w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewrdceniem i wyraznie oznaczone. Mozliwos$¢ przechowywania dodatkowych butli z
tlenem w pomieszczeniu warsztatu, gdzie nie znajdujq sie materiaty palne lub ropopochodne.,

Odlegtos¢ magazynowanych butli z gazami palnymi od grzejnikdw nie powinna by¢ mniejsza niz 1m
(w przypadku zastosowania oston termicznych odlegtosci ta moze by¢ zmniejszona do 0,1m).

Wysoko$¢ spawalni wynosi 3,75m.
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9.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. Mmm‘ Y PHSU[}SM&:“#?

Przyjeto klase odpornosci pozarowej dla budynku Jednokondygnacyjnego zaklaﬁyflgqvggﬁééb"do
kategorii ZL III oraz PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 M)/m? — ,D".

9.4. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU.

Hala pomp wykonana w konstrukgji szkieletowej, zelbetowej, monolitycznej. Sciany zewnetrzne
murowane. Dach dwuspadowy z ptyt dachowych zelbetowych opartych na dzwigarach strunobetonowych.
Czes¢ socjalna oraz trafo wykonane w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Stropodach z ptyt dachowych
korytkowych.

} Klasa | ]
|odpornosci | odpornoéci ogniowej elementéw budynku |
‘upozarowe] 1
‘ Lt?'u'dy'nk,u s 2 55 Cm A T e e T
| |gtéwna I : [ .

!  konstrukcja | konstrukcja strop” l | =GN 0.2) i 1 przekrgme

| l dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

L |l ‘no$na. [ | ]
" JR30 O {[REI30 | EI30 e o]

R - no$no$¢ ogniowa (w mmutach) okreélona zgodnle z Polska Norma dotyczch zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
?Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Elementy budynkéw o ktérych mowa powyzej spetniajg wymagania ww. klasy odpornosci ogniowej

oraz sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

9.5. STREFY POZAROWE.

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni ok. 475m?’. Wymagana wielko$¢ strefy
pozarowej dla budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 i gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m? wynosi 8.000 m®, Budynek spetnia ww. wymogi.

W obiekcie znajduje sie istniejgca stacja trafo ktéra powinna byé wydzielona pozarowo $cianami i
stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 — przepusty instalacyjne powinny spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI60.

9.6. ODLEGLOSC MIEDZY BUDYNKAMI ZE WZGLEDU NA OCHRONE PRZECIWPO?AROWA.
Budynek usytuowany jest w odlegtosci 4,0m od granicy dziatki. Wymagania w stosunku do innych
obiektow zostaty spetnione (odlegtos¢ do innych budynkow wynosi powyzej 8m).

9.7. BUDOWLANE WARUNKI EWAKUACYJNE.

Z pomieszczen przepompowni czynnika grzewczego zapewniono trzy wyjécia ewakuacyjne — drzwi o
szerokosci 150cm z budynku trafo stacji, o szerokosci 90 ¢cm z budynku biurowo-socjalnego oraz 90cm w
bramie technologicznej z hali pomp. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach (od najdalszego
miejsca w ktorym moze przebywac cziowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng — przejscie
przez trzy pomieszczenia) wynosi 15m. Wymagana maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczenia wynosi przy jednym dwadch dojéciach 60m (jednakze nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) — w przedmiotowym budynku wynosi 11m.

Szerokosc¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza) w czesci biurowej wynosi co najmniej 1,4m w $wietle.

Drzwi otwierane na droge ewakuacyjng (z pomieszczenia sanitariatow) zamykaja sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji i wyposazone sg w samozamykacz.

9.8. WARUNKI INSTALACYINE.

I. Instalacje elektroenergetyczne i odgromowe,
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Kubatura stref pozarowych wynosi ponad 1000 m?, w zwigzku z tym obiekt powmler? pd&f&i@?& uf, f m,umk legn
przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy gtéwnym wejéciu do budynku. =, 7 9r)

Drogi ewakuacyjne oswietlone wylgcznie oswietleniem sztucznym nalezy wyposazy¢ w lampy oswuatlenla
ewakuacyjnego w budynku nalezy zastosowac oswietlenie ewakuacyjne w korytarzach ewakuacyjnych oraz
oswietlenie bezpieczenstwa w pozostatych pomieszczeniach PM oraz szatniach. Obiekt powinien posiadaé
instalacje odgromowa.

II. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Tlos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 I/s. Ilos¢ te zapewni sie¢ hydrantowa w ul. 20-go
stycznia.

III.Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa .
Powierzchnia budynku niskiego klasyfikowanego do ZL III nie przekroczy 1000m?, w zwigzku z powyzszym
brak jest wymogu stosowania instalacji hydrantowej wewnetrznej.

1V. System sygnalizacji alarmu pozarowego, stale urzadzenia gasnicze, wentylacja
pozarowa.
Obiekt nie wymaga zainstalowania powyzszych instalacji.

V. Instalacja wentylacji.
W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ co najmniej wentylacje grawitacyjna.
Znad stanowisk spawania gazowego i elektrycznego nalezy zapewni¢ wycigg mechaniczny.

9.9. WYPOSAZENIE OBIEKTU W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy:
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (3dm?®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

9.10. DOJAZD POZAROWY.
Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa. Dojazd pozarowy do budynku stanowi ul. 20-go
stycznia oraz droga wewnetrzna Pabianickiej Spotdzielni Mieszkaniowe;j.

9.11. WSKAZANIA ORGANIZACYINE I PORZADKOWE.
W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, zwraca sie
szczegolng uwage na:
1. koniecznos¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych
czynnikéw mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatéw palnych,
2. zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach ewakuacyjnych,
3. zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:
- urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,
- wyjs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych,
- wylacznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
4, koniecznos¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazow telefondw alarmowych oraz instrukgji
postepowania na wypadek powstania pozaru,
5. oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
- drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego (przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
gasnic, itp.).
6. dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

10. WYPOSAZENIE TECHNICZNE BUDYNKU:

10.1. WENTYLACJA POMIESZCZEN
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Istniejaca grawitacyjna, projektowana mechaniczna wg opracowania branzowego prOJéfit‘oWanaJ Pitsy O”Z’” Ctwa
grawitacyjna w nowoprojektowanych pomieszczeniach wydzialonych w obrebie hali pomp, \ﬁl)) 254009 90 7

pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ wentylatory mechaniczne uruchamiane ze Swiatlem, 7 4 717

10.2. INSTALACIE

Istniejacy budynek wyposazony jest w instalacje: wod-kan, elektryczng, teletechniczng, CO. Projekt
przewiduje przebudowe (zmiane przebiegu) istniejacych instalacji elektrycznych, wod-kan oraz co. Projektuje
sie instalacje odgromowa, a takze instalacje wentylacji mechanicznej w nowoprojektowanych
pomieszczeniach wydzielonych w obrebie hali pomp.

11. PRAWA AUTORSKIE

Niniejszy projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej. Ewentualna zmiana rozwigzan
przyjetych w projekcie, w tym rowniez wymiana materiatéw i technologii budowlanych, wymaga uzgodnienia
z projektantem.

UWAGA!

Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych”, przestrzegajgc przepisow BHP

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Krzysztof Madej
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1. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU ISTNIEJACEGO
W REJONIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

1.1. FUNDAMENTY
Nie wykonywano odkrywek.
Z uwagi na charakter dobudowy nie przewiduje si¢ istotnego dociazenia konstrukcji.
Ponadto stan budynku nie wskazuje na przeciazenie istniejacych fundamentéw — nie stwierdzono
nadmiernych osiadan ani zarysowan fundamentow i $cian.
Stan ogolny budynku nie wskazuje na nadmierne wytezenie elementow istniejqcych
fundamentow — stan fundamentow zadawalajgcy.

1.2. SCIANY ZEWN ETRZNE 1 WEWNETRZNE
Sciany zewngtrzne z cegly ceramicznej lub pustakéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy min. 3 MPa gr. 25 cm do 42 cm.
Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej.
Scianki dziatowe ceramiczne

Stan techniczny ogdlnie zadawalajqcy. Istniejgce zarysowania nie stwarzajq zagrozenia dla_
statyki Sciany i nie stanowiq przeszkody w realizacji zaprojektowanej przebudowy.

¢ OKRESLENIE STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
ISTNIEJACEGO

Stan techniczny elementow konstrukcji budynku jest zadawalajqcey i pozwala na_
projektowang przebudowe.

e ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

FUNDAMENTY
Fundamenty Zelbetowe, monolityczne z betonu B-20 (C16/20)
zbrojone stalg A-IIT N 1 A-0, w postaci law oraz $cian fundamentowych.
Projektowane $ciany fundamentowe betonowe, monolityczne lub murowane z cegly pelnej kl.15
lub bloczkow betonowych na zaprawie cementowej 5 MPa.
Szczegdly zbrojenia wg rys. konstrukcyjnych.
W styku projektowanych fundamentow z istniejacymi mozliwa wykonawcza weryfikacja poziomon

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne
25 cm - mur z cegly pelnej lub pustakow ceramicznych lub cegly kl. 10 na zaprawie
cem.— wap. 5 MPa taczyc¢ ze Sciang istniejaca za pomoca wykutych strzepi.
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UWAGA! W przypadku zastosowania pustakow ceramicznych ostatnie/ ’.’)-walrstiﬂv}yI gcjl%ny

projektowanej (ok. 25 cm wysokosci ) murowac z cegly pelnej w celu wytworzenia podstawy
do montazu przekrycia z blachy trapezowej przy uzyciu $rub rozpregznych lub wklejanych wg

opisu na rysunkach.

NADPROZA
Nadproza prefabrykowane, zelbetowe typu L19.
W S§cianie istniejacej nadproze stalowe, z dwoch dwuteownikow réwnolegloéciennych100 IPE
wg rysunkow. Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

UWAGA!

Ze wzgledu na projektowane (wg proj. arch.) poszerzenie otworéw drzwiowych, w otworach
wystgpujacych w §cianach nosnych nalezy wykonawczo wykonac odkucie tynku w celu
sprawdzenia dlugosci oparcia istniejacych nadprozy (wg pierwotnej dokumentacji projektowe;j
— prefabrykowanych, zelbetowych typu ,,L.”).

W przypadku stwierdzenia dlugosci oparcia nie dajacego (po poszerzeniu otworu)
dlugo$ci minimalnej 8 cm nalezy wykona¢ nowe nadproza stalowe — o konstrukeji
analogicznej do stalowego nadproza pokazanego na rys. K-2

KONSTRUKCJA WEWNETRZNEGO PRZEKRYCIA
Konstrukcja w postaci stalowej, trapezowej blachy TRB-94 gr. 1,50 mm ( BudMAT)

opartej na projektowanych i istniejacych Scianach.
Na elementach istniejacych opiera¢ przy uzyciu stalowych katownikoéw przysciennych.
Na §cianach projektowanych — montaz bezpos$redni.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia odpornosci ogniowej REI 60 zastosowano dolna
oktadzing blachy z ptyt PROMATECT H 2*12 mm oraz gérne oblozenie blachy wetna
mineralng 5 cm z pokryciem dwiema warstwami papy termozgrzewalnej — zgodnie z zalaczona
karta katalogowa firmy PROMAT oraz rysunkami architektonicznymi.

Ponad przekryciem z blachy projektuje sig stalowa rame z zamknigtych profili kwadratowych
80*80*4 pod oparcie centrali wentylacyjnej. Konstrukcja ta ma za zadanie przeniesienie
obcigzenia od centrali bezposrednio na $ciany nosne (bez dociazenia blachy przekrycia).

Oparcie za posrednictwem stupkow stalowych z zamknigtych profili kwadratowych 80%80%4
opartych na murowanych $cianach.

Dokladne umiejscowienie elementéw ramy dopasowac wykonawczo do wymiaréw oraz
rozstawu podparé projektowanej centrali.

Pozostate elementy instalacji wentylacji do bezposredniego podwieszenia i oparcia na blasze.

Rozstaw 1 wymiary otworow przejsciowych dostosowac do elementoéw instalacji wentylacji i
wykonywac po zamontowaniu i scaleniu wszystkich arkuszy blachy.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W poziomie posadowienia zalegaja gliny. Poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono.
W zwiazku z wystgpowaniem prostych warunkow gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. ,,W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. Nr 126 poz. 839)
— mozna przyjac pierwsza kategori¢ geotechniczna.
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NORMY 1 OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKCIE

Wykaz norm dotyczacych obcigzenia budynku
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podloza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciagzenia zmienne technologiczne
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie Sniegiem ( wraz ze
Zmiang Azl z pazdziernika 2006)

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem ( wraz ze
Zmiang Azl z lipca 2009)

Wykaz norm dotyczacych wymiarowania budynku
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

Obciazenia przyjete w projekcie
- obcigzenie $niegiem - Il strefa -  Q,=0,90 kN/m’
- obciazenie wiatrem - Istrefa - q=0,30 kN/m’
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