Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. ul. Sw. Rocha8  95-200 Pabianice

KOSZTORYS NAKLADCZY
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa przytaczy cieptowniczych z rur preiz. do budynkdw przy ulicy Grota Roweckiego 33, Mokrej
24 119/23 w Pabianicach.
ADRES INWESTYCJI : Pabianice
INWESTOR . Zakltad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Pabianicach
ADRES INWESTORA @ 95-200 Pabianice, ul. Rocha 8
BRANZA . instalacyjna
SPORZADZIt KALKULACJE :  Maciej Krzesifiski - Dziat Techniczny
DATA OPRACOWANIA ;052017
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT z
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Mokra-przytacza DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. GROTAROWECKIEGO |1 40
33
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZY+ACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 24 41 76
3 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZY+ACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 19/23 77 117
4 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych 118 120
5 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 121 125

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612




Mokra-przytacza

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYtACZE DO BUD. PRZY UL. GROTAROWECKIEGO 33
1 KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.1 2007-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2 KNNR 4 Demontaz podioza kanatu cieptowniczego m3
d.1 2001-01
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
3 KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.1 2101-04
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
dl 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
23.51 m3 23.510
RAZEM 23.510
5 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
dl 1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
23.51 m3 23.510
RAZEM 23.510
6 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1 1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.51 t 1.510
RAZEM 1.510
7 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
dl 1107-04 ty km ponad 1 km
151 t 1.510
RAZEM 1.510
8 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.$cianki 2,9 mm) m
d.1 2301-02
96 m 96.000
RAZEM 96.000
9 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m 90 st. kol.
d.1 2309-09
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
10 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1,5 m 90 st. kol.
d.1 2309-09
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 60,3/125 mm szt.
d.1 2201-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 125 mm muf.
d.1 2305-03
18 muf. 18.000
RAZEM 18.000
13 KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o §r. 125 mm zak.
d.1 2305-03
2 zak. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 125 mm piersc.
d.1 2305-03
4 piersc. 4.000
RAZEM 4.000
15 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 60,3/125 mm zlgcz.
dl 2303-02 (gr.scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
18 ztacz. 18.000
RAZEM 18.000
16 KNR 7-29 |Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. 60,3 ztacz.
d.1 1302-01 mm.Grub $cianki do 6 mm
18 zigcz. 18.000
RAZEM 18.000
17 KNNR 4 Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz
d.1 2321-01 .
18 potacz 18.000
RAZEM 18.000
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Mokra-przytacza

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
18 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1 2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1 2323-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
20 KNNR 4 Proéby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1 2106-01
105 m 105.000
RAZEM 105.000
21 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugoscio  |szt.
d.1 2107-01 $r. do 150 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete |szt.
dl 2107-06 10 m ponad 100 m dtugosci
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
dl 0219-01 sztucznego
105 m 105.000
RAZEM 105.000
24 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1 0111-01
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
25 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
dl 0202-06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
85.3 m3 85.300
RAZEM 85.300
26 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
dl 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
85.3 m3 85.300
RAZEM 85.300
27 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
dl 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
34.6 m3 34.600
RAZEM 34.600
28 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyfa- |m3
dl 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
117.3 m3 117.300
RAZEM 117.300
29 KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3
d.1 0608-02
106.7 m3 106.700
RAZEM 106.700
30 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
dl 0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - piaskiem
10.6 m3 10.600
RAZEM 10.600
31 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
dl 0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
34.6 m3 34.600
RAZEM 34.600
32 KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynka uliczng stud.
d.1 1413-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33 KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.1 0218-01 bezp.
2 za- 2.000
bezp.
RAZEM 2.000
34 KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA za-
d.1 0218-01 bezp.
2 za- 2.000
bezp.
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
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RAZEM 2.000
35 KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1 0303-01 nej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
36 KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.1 0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
37 katalog Optata za wysypisko kpl
dl whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38 katalog Opfata za zajecie terenu kpl
dl whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1 0507-01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
40 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.1 0507-02
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 24
41 KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.2 2007-01
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
42 KNNR 4 Demontaz podioza kanatu cieptowniczego m3
d.2 2001-01
5.41 m3 5.410
RAZEM 5.410
43 KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.2 2101-04
82 m 82.000
RAZEM 82.000
44 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.2 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
17.34 m3 17.340
RAZEM 17.340
45 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.2 1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
17.34 m3 17.340
RAZEM 17.340
46 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2 1107-01 recznym na odl. do 1 km
0.89 t 0.890
RAZEM 0.890
a7 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.2 1107-04 ty km ponad 1 km
0.89 t 0.890
RAZEM 0.890
48 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.scianki 2,9 mm) m
d.2 2301-02
84 m 84.000
RAZEM 84.000
49 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m 90 st. kol.
d.2 2309-09
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m 86 st. kol.
d.2 2309-09
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
51 KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 60,3/125 mm szt.
d.2 2201-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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52 KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 125 mm muf.
d.2 2305-03
16 muf. 16.000
RAZEM 16.000
53 KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o ér. 125 mm zak.
d.2 2305-03
2 zak. 2.000
RAZEM 2.000
54 KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajacych o $r. 125 mm piersc.
d.2 2305-03
4 piersc. 4.000
RAZEM 4.000
55 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 60,3/125 mm ztacz.
d.2 2303-02 (gr.scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
16 zigcz. 16.000
RAZEM 16.000
56 KNR 7-29  |Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. 60,3 zlgcz.
d.2 1302-01 mm.Grub $cianki do 6 mm
16 ztacz. 16.000
RAZEM 16.000
57 KNNR 4 Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz
d.2 2321-01 .
16 potacz 16.000
RAZEM 16.000
58 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.2 2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.2 2323-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
60 KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.2 2106-01
84 m 84.000
RAZEM 84.000
61 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o |szt.
d.2 2107-01 $r. do 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 2-19  |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2 0219-01 sztucznego
84 m 84.000
RAZEM 84.000
63 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2 0111-01
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
64 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.2 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
62.5 m3 62.500
RAZEM 62.500
65 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyta- |m3
d.2 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
29.9 m3 29.900
RAZEM 29.900
66 KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3
d.2 0608-02
14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700
67 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2 0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - piaskiem
15.2 m3 15.200
RAZEM 15.200
68 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2 0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-1V
62.5 m3 62.500
RAZEM 62.500
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69 KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynka uliczng stud.
d.2 1413-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.2 0218-01 bezp.
3 za- 3.000
bezp.
RAZEM 3.000
71 KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.2 0303-01 nej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
72 KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.2 0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
73 katalog Opfata za wysypisko kpl
d.2 whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74 katalog Optata za zajecie terenu kpl
d.2 whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2 0507-01
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
76 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.2 0507-02
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
3 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 19/23
77 KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.3 2007-01
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
78 KNNR 4 Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3
d.3 2001-01
7.65 m3 7.650
RAZEM 7.650
79 KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.3 2101-04
144 m 144.000
RAZEM 144.000
80 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.3 1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
23.3 m3 23.300
RAZEM 23.300
81 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- |m3
d.3 1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
23.3 m3 23.300
RAZEM 23.300
82 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.3 1107-01 recznym na odl. do 1 km
0.85 t 0.850
RAZEM 0.850
83 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.3 1107-04 ty km ponad 1 km
0.85 t 0.850
RAZEM 0.850
84 KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 mm) m
d.3 2301-01
138 m 138.000
RAZEM 138.000
85 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 mm 1x1 m 90 st. kol.
d.3 2309-06
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
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86 KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 mm 1x1 m 62 st. kol.
d.3 2309-06
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
87 KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 48,3/110 mm szt.
d.3 2201-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 mm muf.
d.3 2305-02
28 muf. 28.000
RAZEM 28.000
89 KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o ér. 110 mm zak.
d.3 2305-02
2 zak. 2.000
RAZEM 2.000
90 KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajugcych o $r. 110 mm piersc.
d.3 2305-02
4 piersc. 4.000
RAZEM 4.000
91 KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm ztacz.
d.3 2303-01 (gr.scianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
28 zigcz. 28.000
RAZEM 28.000
92 KNR 7-29 |Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o ér. 48,3 mm, |ziacz.
d.3 1301-07 grubos¢ Scianki do 6 mm
28 ztacz. 28.000
RAZEM 28.000
93 KNNR 4 Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz
d.3 2321-01 .
28 potacz 28.000
RAZEM 28.000
94 KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przytgczeniowa szt.
d.3 2322-05
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
95 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3 2323-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
96 KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3 2323-02
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
97 KNNR 4 Proéby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.3 2106-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
98 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugo$cio  |szt.
d.3 2107-01 $r. do 150 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
99 KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete |szt.
d.3 2107-06 10 m ponad 100 m dtugosci
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
100 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3 0219-01 sztucznego
150 m 150.000
RAZEM 150.000
101 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3 0111-01
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
102 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.3 0202-06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
103 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
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42 m3 42.000
RAZEM 42.000
104 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.3 0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
111.9 m3 111.900
RAZEM 111.900
105 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowyta- |m3
d.3 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
68.9 m3 68.900
RAZEM 68.900
106 KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3
d.3 0608-02
57.9 m3 57.900
RAZEM 57.900
107 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.3 0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - piaskiem
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
108 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.3 0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
111.9 m3 111.900
RAZEM 111.900
109 KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynka uliczng stud.
d.3 1413-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
110 KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.3 0218-01 bezp.
2 za- 2.000
bezp.
RAZEM 2.000
111 KNR 2-19 |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA za-
d.3 0218-01 bezp.
1 za- 1.000
bezp.
RAZEM 1.000
112 KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.3 0303-01 nej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
113 KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na za- |m3
d.3 0302-01 prawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
114 katalog Opfata za wysypisko kpl
d.3 whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
115 katalog Optata za zajecie terenu kpl
d.3 whasny
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.3 0507-01
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
117 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.3 0507-02
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
4 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
118 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.4 0806-08 piaskowej
46 m 46.000
RAZEM 46.000
119 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.4 0805-06 podsypce piaskowej
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612




Mokra-przytacza

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
120 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na podsypce piasko- |m?2
d.4 0803-05 wej
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
5 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
121 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce cementowo-pias- |m
d.5 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6 m 46.000
RAZEM 46.000
122 KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5 0113-01
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
123 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o |m?2
d.5 0105-08 gr.5cm
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
124 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piasko- |m?2
d.5 0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
125 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5 0302-01
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
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Mokra-przytacza

KOSZTORYS

zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYtACZE DO BUD. PRZY UL. GROTAROWECKIEGO 33
1|KNNR 4 2007- |Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt. 50
d.1jo1
2|KNNR 4 2001- |Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3 6.6
d.1jo1
3|/KNNR 4 2101- |Demontaz rurociggéw stalowych m 100
d.1/04
4|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |ms3 23.51
d.1/02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leg.do 1 km
5/KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 23.51
d.1/05 waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
6|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 151
d.1/01 kiem i wyladunkiem recznym na odl. do 1 km
7|/KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 151
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
8/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.scianki|m 96
d.1/02 2,9 mm)
9|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m |kol. 2
d.1/09 90 st.
10/KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1,5 |kol. 2
d.1/09 m 90 st.
11/KNNR 4 2201- |Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 60,3/ |szt. 2
d.1/04 125 mm
12/KNNR 4 2305- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 125 mm muf. 18
d.1/03
13/KNNR 4 2305- |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 125 mm zak. 2
d.1/03
14/KNNR 4 2305- |Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 125 mm piersc. 4
d.1/03
15|KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 60, |ztacz. 18
d.1j02 3/125 mm (gr.Scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i nis-
kostopowych.
16|KNR 7-29 1302- |Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |ztgcz. 18
d.1j01 0 $r. 60,3 mm.Grub $cianki do 6 mm
17|KNNR 4 2321- |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz. 18
d.1jo1
18|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.1jo1
19/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.1/02
20|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $srednicy |m 105
d.1j01 do 150 mm
21|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1
d.1/01 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
22|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za  |szt. 1
d.1/06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m diugosci
23|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 105
d.1/01 ma z tworzywa sztucznego
24/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.1
d.1jo1
25/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 85.3
d.1/06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
26|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 85.3
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
27|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 34.6
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. 1ll-IV
28/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samo- |m3 117.3
d.1/02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
29/KNNR 1 0608- |Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurocig- |m3 106.7
d.1/02 géw
30(KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 10.6
d.1/04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - piaskiem
31|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 34.6
d.1/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
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Mokra-przytacza KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
32|KNNR 4 1413- |Studnia zaworéw preizolowanych odcinajacych ze stud. 1
d.1j01 skrzynkg uliczng
33|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie Kkolizji w ziemi - AROT zabezp. 2
d.1jo1
34|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie Kkolizji w ziemi - INTEGRA zabezp. 2
d.1jo1
35|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3 0.4
d.1jo1 cementowo-wapiennej
36|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 0.4
d.1jo1 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
37|katalog wtasny |Optata za wysypisko kpl 1
d.1
38|katalog wiasny |Optata za zajecie terenu kpl 1
d.1
39|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m2 115
d.1j01 musu 5 cm.
40|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 |m2 115
d.1/02 cm humusu.
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. GROTAROWECKIEGO 33
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.

2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYtACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 24
41|KNNR 4 2007- |Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt. 41
d.2|o1
42|KNNR 4 2001- |Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3 5.41
d.2|o1
43|KNNR 4 2101- |Demontaz rurociggéw stalowych m 82
d.2|04
44|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 17.34
d.2|02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-

leg.do 1 km
45|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 17.34
d.2|05 waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za

kazdy nast.rozp. 1 km
46|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.89
d.2|01 kiem i wyladunkiem recznym na odl. do 1 km
47|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 0.89
d.2|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
48|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm (gr.Sciankijm 84
d.2|02 2,9 mm)
49|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m |kol. 2
d.2|09 90 st.
50|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 mm 1x1 m |kol. 2
d.2|09 86 st.
51/KNNR 4 2201- |Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 60,3/ |szt. 2
d.2|04 125 mm
52|KNNR 4 2305- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 125 mm muf. 16
d.2|03
53|KNNR 4 2305- |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 125 mm zak. 2
d.2|03
54| KNNR 4 2305- |Montaz pier$cieni uszczelniajgcych o ér. 125 mm piersc. 4
d.2|03
55/KNNR 4 2303- |Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 60, |zigcz. 16
d.2|02 3/125 mm (gr.Scianki 3,2 mm) ze stali weglowych i nis-

kostopowych.
56 KNR 7-29 1302-|Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |zigcz. 16
d.2|01 0 $r. 60,3 mm.Grub $cianki do 6 mm
57|KNNR 4 2321- |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz. 16
d.2|o1
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Mokra-przytacza KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
58/ KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.2|o1
59|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.2|02
60|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy |m 84
d.2|01 do 150 mm
61/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1
d.2|01 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
62|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 84
d.2|o1 ma z tworzywa sztucznego
63|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.08
d.2|o1
64/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 62.5
d.2|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-1V
65 /KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samo- |m3 29.9
d.2|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
66/ KNNR 1 0608- |Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurocig- |m3 14.7
d.2|02 gow
67 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 15.2
d.2|04 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - piaskiem
68/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 62.5
d.2|05 wéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
69/KNNR 4 1413- |Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze stud. 1
d.2|o1 skrzynka uliczng
70/KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp. 3
d.2|o1
71/KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3 0.4
d.2|o1 cementowo-wapiennej
72/KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 0.4
d.2|01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
73|katalog wtasny |Optata za wysypisko kpl 1
d.2
74 katalog wtasny |Opfata za zajecie terenu kpl 1
d.2
75/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2 98
d.2|01 musu 5 cm.
76|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 |m2 98
d.2|02 cm humusu.
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 24
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
3 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYtACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 19/23
77/KNNR 4 2007- |Demontaz istniejacych tupin kanatowych szt. 72
d.3/01
78/KNNR 4 2001- |Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3 7.65
d.3/01
79/KNNR 4 2101- |Demontaz rurociggéw stalowych m 144
d.3/04
80|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 23.3
d.3/02 waniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na od-
leg.do 1 km
81|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zalado- |m3 23.3
d.3/05 waniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
82|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 0.85
d.3|01 kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
83|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 0.85
d.3/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
84|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 48,3/110 mm (gr.$cianki|m 138
d.3/01 2,6 mm)
85|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 mm 1x1 m |kol. 6
d.3|06 90 st.
86|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 mm 1x1 m |kol. 2
d.3/06 62 st.
87|KNNR 4 2201- |Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 48,3/ |szt. 2
d.3|03 110 mm
88|KNNR 4 2305- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 mm muf. 28
d.3/02
89|KNNR 4 2305- |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 110 mm zak. 2
d.3/02
90/KNNR 4 2305- |Montaz pierscieni uszczelniajugcych o $r. 110 mm piersc. 4
d.3/02
91/KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48, |ztgcz. 28
d.3/01 3/110 mm (gr.8cianki 2,6 mm) ze stali weglowych i nis-
kostopowych.
92|KNR 7-29 1301-|Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur |ztgcz. 28
d.3/07 0 $r. 48,3 mm, grubos$¢ $cianki do 6 mm
93|KNNR 4 2321- |Potgczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz. 28
d.3/01
94|KNNR 4 2322- |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka przy- |szt. 2
d.3/05 taczeniowa
95/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.3/01
96/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.3/02
97|KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy |m 150
d.3|01 do 150 mm
98|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do  |szt. 1
d.3/01 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
99/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za  |szt. 5
d.3|06 kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
100|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tas- |m 150
d.3/01 ma z tworzywa sztucznego
101|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.15
d.3/01
102|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 42
d.3/06 0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
103|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 42
d.3/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
104|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 111.9
d.3|03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. 1ll-IV
105/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samo- |m3 68.9
d.3/02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
106|KNNR 1 0608- |Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurocig- |m3 57.9
d.3|02 géw
107|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 11
d.3|04 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - piaskiem
108|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 111.9
d.3/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
109|KNNR 4 1413- |Studnia zaworow preizolowanych odcinajacych ze stud. 1
d.3|01 skrzynkg uliczng
110|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp. 2
d.3/01
111|KNR 2-19 0218-|Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA zabezp. 1
d.3/01
112|KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i m3 0.4
d.3/01 cementowo-wapiennej
113|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 0.4
d.3|01 nach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-

piennej

-14 -
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Mokra-przytacza

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
114 |katalog wtasny |Optata za wysypisko kpl 1
d.3
115|katalog wtasny |Optata za zajecie terenu kpl 1
d.3
116|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2 149
d.3|01 musu 5 cm.
117|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 |m2 149
d.3/02 cm humusu.
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYLACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 19/23
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
4 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
118|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 46
d.4|08 na podsypce piaskowej
119|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |m2 26
d.4|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
120|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na  |m2 58
d.4|05 podsypce piaskowej
PODSUMOWANIE
Prace rozhiorkowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
5 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
121|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 46
d.5/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
122|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m2 84
d.5/01 cm
123|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 84
d.5|08 ne mechanicznie o gr.5 cm
124|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m2 26
d.5/06 posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
125|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cemento-|m2 58
d.5|01 wo-piaskowej
PODSUMOWANIE
Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-15-
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Mokra-przytacza PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Mokra-przytacza KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M
jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZYtACZE DO BUD. PRZY UL. GROTAROWECKIEGO 33
1/KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.1/2007-01 przedmiar =50 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 30.0000
1*0.6=0.6 r-g/szt.
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 6.0000

0.2*0.6=0.12 m-g/szt.

Razem z narzutami:

2|KNNR 4 Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3
d.1/2001-01 przedmiar = 6.6 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 43.0980
6.53 r-g/m3
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 9.5700
1.45 m-g/m3
Razem z narzutami:
3/KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.1/2101-04 przedmiar =100 m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 36.8400
0.614*0.6=0.3684 r-g/m
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 1.0860

0.0181*0.6=0.01086 m-g/m

Razem z narzutami:

4|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1/1101-02 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km

przedmiar =23.51 m3

-R --

1*/999 robocizna r-g 29.6226
1.26 r-g/m3
-8 -

2*139521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 11.1437
0.474 m-g/m3

Razem z narzutami:
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.1/1101-05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem

ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar =23.51 m3

- S -
1*/39521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 10.4384
0.037*12=0.444 m-g/m3

Razem z narzutami:

6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t

d.1/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do
1km
przedmiar =1.51t
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.5821
1.71 r-glt
- S -
2*139521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 1.2533
0.83 m-g/t
Razem z narzutami:
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.1/1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
przedmiar =151t
-S -
1*/39521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.6523

0.036*12=0.432 m-g/t

-17 -
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Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
8|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm | m
d.1/2301-02 (gr.scianki 2,9 mm)
przedmiar =96 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 46.5600
0.485 r-g/m
- M -
2*16200099 rury preizolowane o $r. 60,3/125 mm m 97.9200
1.02 m/m
3* mata kompensacyjna nr 1 szt 12.0000
12 szt
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 1.8720
0.0195 m-g/m
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 kol.
d.1/2309-09 mm 1x1 m 90 st.
przedmiar = 2 kol.
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.2400
1.62 r-g/kol.
- M --
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1 m | szt 2.0000
90 st.
1 szt/kol.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.4400
0.22 m-g/kol.
Razem z narzutami:
10|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 kol.
d.1/2309-09 mm 1x1,5 m 90 st.
przedmiar = 2 kol.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 3.2400
1.62 r-g/kol.
M --
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1,5 | szt 2.0000
m 90 st.
1 szt/kol.
-S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.4400
0.22 m-g/kol.
Razem z narzutami:
11|KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego | szt.
d.1/2201-04 0 $r. 60,3/125 mm
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 6.8200
3.41 r-g/szt.
M --
2*15820999 zawor preizolowany odcinajacy o $r. 60,3/125 | szt 2.0000
mm
1 szt/szt.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1 m-g/szt.
Razem z narzutami:
12|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o sr. 125 muf.
d.1/2305-03 mm
przedmiar =18 muf.
~-R--
-18 -




Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

0.12 dm3/ziacz.

-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 14.9400
0.83 r-g/muf.
M --
2*16210099 mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 125 mm kpl 18.0000
1 kpl/muf.
3*16214099 pianka izolacyjna nr 2 szt 18.0000
1 szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 36.0000
2 szt/muf.
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.8000
0.1 m-g/muf.
Razem z narzutami:
13|KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 125 | zak.
d.1/2305-03 mm
przedmiar = 2 zak.
-R -
1*/999 robocizna r-g 0.8300
0.83*0.5=0.415 r-g/zak.
- M -
2*16210099 zakonczenie termokurczliwe o $r. 125 mm zak. 2.0000
1 zak./zak.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1*0.5=0.05 m-g/zak.
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 125 | pier
d.1/2305-03 mm sc.
przedmiar = 4 piersc.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.9960
0.83*0.3=0.249 r-g/piersc.
M --
2*16210099 pierscien uszczelniajgcy o $r. 125 mm pier 4.0000
1 piersc./piersc. sc.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1200
0.1*0.3=0.03 m-g/piersc.
Razem z narzutami:
15/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o | ztgc
d.1/2303-02 $r.do 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) ze stali | z.
weglowych i niskostopowych.
przedmiar = 18 zigcz.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 18.0000
1 r-g/ztgcz.
M --
2*11122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 | kg 0.7200
0.04 kg/ztgcz.
3*1540400 tlen techniczny sprezony m3 0.7200
0.04 m3/zigcz.
4*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7200
0.04 kg/ziacz.
Razem z narzutami:
16|KNR 7-29 Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy | ztgc
d.1/1302-01 spaw.rur o $ér. 60,3 mm.Grub $ciankido 6 mm | z.
przedmiar = 18 zigcz.
-R -
1*/999 robocizna r-g 23.8941
1.39*0.955=1.32745 r-g/zlgcz.
- M -
2*11020502 olej do przektadni - hipol 15 dm3 2.1600




Mokra-przytacza KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*13920099 papier scierny m2 0.5400
0.03 m2/zigcz.
-8 -
4*73221 defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 18.3600
1.02 m-g/ztacz.
5*73331 grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 18.3600

1.02 m-g/zigcz.

Razem z narzutami:

17|KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie | po-
d.1/2321-01 przedmiar = 18 potgcz. tacz
-R -
1*/999 robocizna r-g 9.3600
0.52 r-g/potacz.
- M -
2*16215001 podtrzymki do alarmu szt 36.0000
2 szt/potacz.
3*16215004 tulejki do alarmu szt 36.0000
2 szt/potacz.
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 1.0800

0.06 m-g/potacz.

Razem z narzutami:

18|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pier- |pom
d.1/2323-01 wszy
przedmiar =1 pom.
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.2000
3.2 r-g/pom.
Razem z narzutami:
19/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar na-  |[pom
d.1/2323-02 stepny
przedmiar =2 pom.
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.0000
1 r-g/pom.
Razem z narzutami:
20|/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o | m
d.1/2106-01 $rednicy do 150 mm
przedmiar =105 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.7255
0.0831 r-g/m
- M --
2*3930000 woda z rurociggu m3 1.8900
0.018 m3/m
Razem z narzutami:
21|KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od- | szt.
d.1/2107-01 cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
przedmiar =1 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 145.0000
145 r-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - do- | szt.
d.1/2107-06 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
diugosci

przedmiar =1 szt.

-R -
1*/999 robocizna r-g 0.7200
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
23|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w m
d.1/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego

przedmiar =105 m

-20 -
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Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.7922
0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
M --
2*11562999 taséma ostrzegawcza m 105.0000
1 m/m
- S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1155
0.0011 m-g/m
Razem z narzutami:
24|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych
przedmiar = 0.1 km
-R -
1*/999 robocizna r-g 5.6000
56 r-g/km
- M -
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0110
watow
0.11 m3/km
- S -
3*139511 samochdéd dostawczy m-g 0.1500
1.5 m-g/km
Razem z narzutami:
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 85.3 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 16.0364
0.188 r-g/m3
- S -
2*111162 koparka 0.40 m3 m-g 5.7322
0.0672 m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 17.8277
0.209 m-g/m3
Razem z narzutami:
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
przedmiar = 85.3 m3
- S -
1*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.8422
0.029*6=0.174 m-g/m3
Razem z narzutami:
27/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1/0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przedmiar = 34.6 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 9.9302
0.287 r-g/m3
- S -
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 1.0588
0.0306 m-g/m3
Razem z narzutami:
28/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku| m3
d.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
przedmiar =117.3 m3
- S -
1*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 20.4102

0.029*6=0.174 m-g/m3

Razem z narzutami:

-21 -
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Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
29/KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej | m3
d.1/0608-02 rurociggéw
przedmiar = 106.7 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 309.4300
2.9 r-g/m3
- M --
2*11601799 piasek m3 128.0400
1.2 m3/m3
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 21.3400
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
30|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
przedmiar = 10.6 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.4204
0.134 r-g/m3
- M --
2*11601799 piasek m3 12.7200
1.2 m3/m3
-8 -
3*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.7420
0.07 m-g/m3
4*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1240
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
31|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar = 34.6 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 7.8542
0.227 r-g/m3
-8 -
2*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 47748
0.138 m-g/m3
3*/11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4982
0.0144 m-g/m3
Razem z narzutami:
32|KNNR 4 Studnia zawordéw preizolowanych odcinajgcych | stud
d.1/1413-01 ze skrzynka uliczng
przedmiar =1 stud.
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.5200
21.3*0.4=8.52 r-g/stud.
- M --
2*12370602 mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.2187
ralnego B-10
0.2187 m3/stud.
3*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 1.7300
ZOLR
1.73 kg/stud.
4*15470899 skrzynka uliczna zeliwna szt 2.0000
2 szt/stud.
5* rura ostonowa fi 160 PCV m 1.5000
1.5 m/stud.
- S -
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.9400
2.35*0.4=0.94 m-g/stud.
-22-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
33|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.1/0218-01 przedmiar =2 zabezp. bez
p.
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.8718
0.98*0.955=0.9359 r-g/zabezp.
- M -
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT m 4.0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 4.0000
2 m/zabezp.
-S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4600

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:

34/ KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA za-
d.1/0218-01 przedmiar = 2 zabezp. bez
p.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.8718
0.98*0.955=0.9359 r-g/zabezp.
M --
2*/5450900 rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 4.0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 4.0000
2 m/zabezp.
- S -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4600

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:

35/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m3
d.1/0303-01 piennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 16.8480
42.12 r-g/m3
Razem z narzutami:
36|/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw | m3
d.1/0302-01 w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i ce-

mentowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

-R --
1*/999 robocizna r-g 6.1760
15.44 r-g/m3
- M --
2*11800199 cegta szt 148.8000
372 szt/m3
3*2380899 zaprawa m3 0.1360
0.34 m3/m3
Razem z narzutami:
37|katalog whas- |Optata za wysypisko kpl
d.1l|ny przedmiar =1 kpl
- M --
1* optata za wysypisko kpl 1.0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
38|katalog whas- |Optata za zajecie terenu kpl
d.1l|ny przedmiar =1 kpl
- M -
1* optata za zajecie terenu kpl 1.0000
1 kpl/kpl

Razem z narzutami:

-23-
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Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R
jedn.
39/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci war- | m2
d.1/0507-01 stwy humusu 5 cm.
przedmiar = 115 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 16.1000
0.14 r-g/m2
- M -
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 5.9800
0.052 m3/m2
3*13970500 nasiona traw kg 1.3800
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami:
40/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy | m2
d.1/0507-02 dalszy 1 cm humusu.
przedmiar =115 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.3000
0.02 r-g/m2
M --
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 1.1960
0.0104 m3/m2
Razem z narzutami:
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZY+ACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 24
41|KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.2|2007-01 przedmiar =41 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 24.6000
1*0.6=0.6 r-g/szt.
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 4.9200
0.2*0.6=0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
42|/KNNR 4 Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3
d.2|2001-01 przedmiar =5.41 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 35.3273
6.53 r-g/m3
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 7.8445
1.45 m-g/m3
Razem z narzutami:
43|KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.2|2101-04 przedmiar =82 m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 30.2088
0.614*0.6=0.3684 r-g/m
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 0.8905
0.0181*0.6=0.01086 m-g/m
Razem z narzutami:
44|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|1101-02 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km
przedmiar =17.34 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 21.8484
1.26 r-g/m3
- S -
2*139521 samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 8.2192
0.474 m-g/m3
Razem z narzutami:
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Mokra-przytacza KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
45/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|1101-05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem

ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar =17.34 m3

-S -
1*/39521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 7.6990
0.037*12=0.444 m-g/m3

Razem z narzutami:

46 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t

d.2|1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do
1km
przedmiar =0.89t
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.5219
1.71 r-glt
- S -
2*139521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.7387
0.83 m-g/t
Razem z narzutami:
47|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.2|1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
przedmiar =0.89t
- S -
1*/39521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0.3845

0.036*12=0.432 m-g/t

Razem z narzutami:

48|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 60,3/125 mm | m
d.2|2301-02 (gr.scianki 2,9 mm)
przedmiar =84 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 40.7400
0.485 r-g/m
- M --
2*16200099 rury preizolowane o $r. 60,3/125 mm m 85.6800
1.02 m/m
3* mata kompensacyjna nr 1 szt 12.0000
12 szt
S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 1.6380
0.0195 m-g/m
Razem z narzutami:
49|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 kol.
d.2|2309-09 mm 1x1 m 90 st.
przedmiar = 2 kol.
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.2400
1.62 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1 m | szt 2.0000
90 st.
1 szt/kol.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.4400
0.22 m-g/kol.
Razem z narzutami:
50|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 60,3/125 kol.
d.2|2309-09 mm 1x1 m 86 st.
przedmiar = 2 kol.
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.2400
1.62 r-g/kol.
- M -
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Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1 m | szt 2.0000
86 st.
1 szt/kol.
-S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.4400
0.22 m-g/kol.
Razem z narzutami:
51/KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego | szt.
d.2|2201-04 0 $r. 60,3/125 mm
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 6.8200
3.41 r-g/szt.
M --
2*15820999 zawor preizolowany odcinajacy o $r. 60,3/125 | szt 2.0000
mm
1 szt/szt.
-S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1 m-g/szt.
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o sr. 125 muf.
d.2|2305-03 mm
przedmiar =16 muf.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 13.2800
0.83 r-g/muf.
M --
2*16210099 mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 125 mm kpl 16.0000
1 kpl/muf.
3*16214099 pianka izolacyjna nr 2 szt 16.0000
1 szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 32.0000
2 szt/muf.
- S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.6000
0.1 m-g/muf.
Razem z narzutami:
53|KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 125 | zak.
d.2|2305-03 mm
przedmiar = 2 zak.
-R -
1*/999 robocizna r-g 0.8300
0.83*0.5=0.415 r-g/zak.
- M -
2*16210099 zakonczenie termokurczliwe o $r. 125 mm zak. 2.0000
1 zak./zak.
-S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1*0.5=0.05 m-g/zak.
Razem z narzutami:
54/KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 125 | pier
d.2|2305-03 mm sc.
przedmiar = 4 piersc.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.9960
0.83*0.3=0.249 r-g/piersc.
M --
2*16210099 pierscien uszczelniajgcy o $r. 125 mm pier 4.0000
1 piersc./piersc. sc.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1200
0.1*0.3=0.03 m-g/piersc.
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
55|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o | ztgc
d.2|2303-02 $r.do 60,3/125 mm (gr.$cianki 3,2 mm) ze stali | z.

weglowych i niskostopowych.
przedmiar = 16 zigcz.

~-R--
1*/999 robocizna r-g 16.0000
1 r-g/ztgcz.

- M --
2*11122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 | kg 0.6400
0.04 kg/ztgcz.
3*1540400 tlen techniczny sprezony m3 0.6400
0.04 m3/zigcz.
4*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6400
0.04 kg/zlacz.

Razem z narzutami:

56|KNR 7-29 Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy | ztgc
d.2|1302-01 spaw.rur o $ér. 60,3 mm.Grub $ciankido 6 mm | z.
przedmiar = 16 zigcz.

-R -
1*/999 robocizna r-g 21.2392
1.39*0.955=1.32745 r-g/ztgcz.

- M -
2*11020502 olej do przektadni - hipol 15 dm3 1.9200
0.12 dm3/ziacz.
3*13920099 papier scierny m2 0.4800
0.03 m2/zigcz.

- S -
4*173221 defektoskop ultradzwigkowy do metali m-g 16.3200
1.02 m-g/ztacz.
5*%73331 grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 16.3200
1.02 m-g/ztacz.

Razem z narzutami:

57/KNNR 4 Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie | po-
d.2|2321-01 przedmiar = 16 potacz. tacz
~-R--
1*/999 robocizna r-g 8.3200
0.52 r-g/potacz.
M --
2*16215001 podtrzymki do alarmu szt 32.0000
2 szt/potacz.
3*16215004 tulejki do alarmu szt 32.0000
2 szt/potacz.
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.9600

0.06 m-g/potgcz.

Razem z narzutami:

58/ KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pier- |pom
d.2|2323-01 wszy
przedmiar =1 pom.
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.2000
3.2 r-g/pom.
Razem z narzutami:
59|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar na- |pom
d.2|2323-02 stepny
przedmiar =2 pom.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.0000
1 r-g/pom.
Razem z narzutami:
60|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o | m
d.2|2106-01 Srednicy do 150 mm

przedmiar =84 m
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

przedmiar = 14.7 m3
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.9804
0.0831 r-g/m
- M --
2*3930000 woda z rurociggu m3 1.5120
0.018 m3/m
Razem z narzutami:
61/ KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od- | szt.
d.2|2107-01 cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
przedmiar =1 szt.
-R -
1*/999 robocizna r-g 145.0000
145 r-g/szt.
Razem z narzutami:
62 KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w m
d.2|/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar =84 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.6338
0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
- M --
2*11562999 tasma ostrzegawcza m 84.0000
1 m/m
- S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0924
0.0011 m-g/m
Razem z narzutami:
63/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.2|0111-01 ziemnych
przedmiar = 0.08 km
-R -
1*/999 robocizna r-g 4.4800
56 r-g/km
- M -
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0088
watow
0.11 m3/km
- S -
3*139511 samochdéd dostawczy m-g 0.1200
1.5 m-g/km
Razem z narzutami:
64|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|0210-03 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przedmiar = 62.5 m3
~-R--
1*|999 robocizna r-g 17.9375
0.287 r-g/m3
- S -
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 1.9125
0.0306 m-g/m3
Razem z narzutami:
65/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku| m3
d.2|0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
przedmiar =29.9 m3
- S -
1*39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5.2026
0.029*6=0.174 m-g/m3
Razem z narzutami:
66/KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej | m3
d.2/0608-02 rurociggéw
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1*/999 robocizna r-g 42.6300
2.9 r-g/m3
- M --
2*11601799 piasek m3 17.6400
1.2 m3/m3
-8 -
3*139000 Srodek transportowy m-g 2.9400
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
67/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.2|0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
przedmiar = 15.2 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.0368
0.134 r-g/m3
- M --
2*11601799 piasek m3 18.2400
1.2 m3/m3
- S -
3*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.0640
0.07 m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1778
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
68/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2|/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
n-1v
przedmiar =62.5 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.1875
0.227 r-g/m3
- S -
2*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.6250
0.138 m-g/m3
3*11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.9000
0.0144 m-g/m3
Razem z narzutami:
69|KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych | stud
d.2|1413-01 ze skrzynkg uliczng
przedmiar =1 stud.
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.5200
21.3*0.4=8.52 r-g/stud.
- M --
2*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.2187
ralnego B-10
0.2187 m3/stud.
3*2301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 1.7300
ZOLR
1.73 kg/stud.
4*15470899 skrzynka uliczna zeliwna szt 2.0000
2 szt/stud.
5* rura ostonowa fi 160 PCV m 1.5000
1.5 m/stud.
-8 -
6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9400
2.35*0.4=0.94 m-g/stud.
Razem z narzutami:
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
70|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.2/0218-01 przedmiar = 3 zabezp. bez
p.
-R -
1*/999 robocizna r-g 2.8077
0.98*0.955=0.9359 r-g/zabezp.
- M -
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT m 6.0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 6.0000
2 m/zabezp.
- S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6900

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:

71/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m3
d.2/0303-01 piennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 16.8480
42.12 r-g/m3
Razem z narzutami:
72|KNNR 3 Uzupehienie $cian oraz zamurowanie otworéw | m3
d.2|0302-01 w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i ce-

mentowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 6.1760
15.44 r-g/m3
- M --
2*11800199 cegta szt 148.8000
372 szt/m3
3*12380899 zaprawa m3 0.1360
0.34 m3/m3
Razem z narzutami:
73|katalog wtas- |Optata za wysypisko kpl
d.2|ny przedmiar =1 kpl
- M --
1* optata za wysypisko kpl 1.0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
74 |katalog wias- |Optata za zajecie terenu kpl
d.2|ny przedmiar =1 kpl
M --
1* oplata za zajecie terenu kpl 1.0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
75/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci war- | m2
d.2|0507-01 stwy humusu 5 cm.
przedmiar =98 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 13.7200
0.14 r-g/m2
- M -
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 5.0960
0.052 m3/m2
3*13970500 nasiona traw kg 1.1760
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami:
76/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy | m2
d.2|0507-02 dalszy 1 cm humusu.
przedmiar =98 m2
~-R--
1*|999 robocizna r-g 1.9600
0.02 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R
jedn.
M --
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 1.0192
0.0104 m3/m2
Razem z narzutami:
3 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE PRZY+ACZE DO BUD. PRZY UL. MOKREJ 19/23
77/KNNR 4 Demontaz istniejgcych tupin kanatowych szt.
d.3/2007-01 przedmiar =72 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 43.2000
1*0.6=0.6 r-g/szt.
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 8.6400
0.2*0.6=0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
78/ KNNR 4 Demontaz podtoza kanatu cieptowniczego m3
d.3/2001-01 przedmiar = 7.65 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 49.9545
6.53 r-g/m3
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 11.0925
1.45 m-g/m3
Razem z narzutami:
79/KNNR 4 Demontaz rurociggéw stalowych m
d.3/2101-04 przedmiar =144 m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 53.0496
0.614*0.6=0.3684 r-g/m
- S -
2*139000 Srodek transportowy m-g 1.5638
0.0181*0.6=0.01086 m-g/m
Razem z narzutami:
80|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.3/1101-02 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odleg.do 1 km
przedmiar =23.3 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 29.3580
1.26 r-g/m3
- S -
2*139521 samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 11.0442
0.474 m-g/m3
Razem z narzutami:
81|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.3/1101-05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar =23.3 m3
- S -
1*/39521 samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 10.3452
0.037*12=0.444 m-g/m3
Razem z narzutami:
82|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.3/1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do
1km
przedmiar = 0.85t
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.4535
1.71 r-glt
- S -
2*139521 samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.7055
0.83 m-g/t

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
83|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t
d.3/1107-04 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
przedmiar =0.85t
-S -
1*/39521 samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 0.3672
0.036*12=0.432 m-g/t
Razem z narzutami:
84|KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 48,3/110 mm | m
d.3/2301-01 (gr.$cianki 2,6 mm)
przedmiar =138 m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 56.5800
0.41 r-g/m
M --
2*16200099 rury preizolowane o $r. 48,3/110 mm m 140.7600
1.02 m/m
3* mata kompensacyjna nr 1 szt 18.0000
18 szt
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 2.2356
0.0162 m-g/m
Razem z narzutami:
85/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 kol.
d.3/2309-06 mm 1x1 m 90 st.
przedmiar = 6 kol.
-R -
1*/999 robocizna r-g 8.7600
1.46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 48,3/110 mm 1x1 m | szt 6.0000
90 st.
1 szt/kol.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 1.2000
0.2 m-g/Kkol.
Razem z narzutami:
86|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 48,3/110 kol.
d.3/2309-06 mm 1x1 m 62 st.
przedmiar = 2 kol.
-R -
1*/999 robocizna r-g 2.9200
1.46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 48,3/110 mm 1x1 m | szt 2.0000
62 st.
1 szt/kol.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.4000
0.2 m-g/Kkol.
Razem z narzutami:
87|KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajagcego | szt.
d.3/2201-03 0 $r. 48,3/110 mm
przedmiar = 2 szt.
-R -
1*/999 robocizna r-g 5.2200
2.61 r-g/szt.
- M -
2*5820999 zawor preizolowany odcinajgcy o $r. 48,3/110 | szt 2.0000
mm
1 szt/szt.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.2000
0.1 m-g/szt.
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Razem z narzutami:
88|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 |muf.
d.3|2305-02 mm
przedmiar = 28 muf.
-R -
1*/999 robocizna r-g 22.4000
0.8 r-g/muf.
- M -
2*16210099 mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 110 mm kpl 28.0000
1 kpl/muf.
3*16214099 pianka izolacyjna nr 2 szt 28.0000
1 szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 56.0000
2 szt/muf.
-S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 2.8000
0.1 m-g/muf.
Razem z narzutami:
89|KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o ér. 110 |zak.
d.3|2305-02 mm
przedmiar = 2 zak.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.8000
0.8*0.5=0.4 r-g/zak.
- M --
2*16210099 zakonczenie termokurczliwe o $r. 110 mm zak. 2.0000
1 zak./zak.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1*0.5=0.05 m-g/zak.
Razem z narzutami:
90|KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajugcych o $r. 110 | pier
d.3]2305-02 mm sc.
przedmiar = 4 piersc.
-R -
1*/999 robocizna r-g 0.9600
0.8*0.3=0.24 r-g/piersc.
- M -
2*16210099 pierscien uszczelniajgcy o $r. 110 mm pier 4.0000
1 piersc./piersc. sc.
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 0.1200
0.1*0.3=0.03 m-g/piersc.
Razem z narzutami:
91|/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o | ztg
d.3/2303-01 $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 mm) ze stali | z.
weglowych i niskostopowych.
przedmiar = 28 zigcz.
-R -
1*/999 robocizna r-g 20.1600
0.72 r-g/ztacz.
- M -
2*11122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 | kg 0.8400
0.03 kg/ztacz.
3*1540400 tlen techniczny sprezony m3 0.8400
0.03 m3/zigcz.
4*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5600
0.02 kg/zlgcz.
Razem z narzutami:
92 KNR 7-29 Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.zlgczy | ztac
d.3|/1301-07 spaw.rur o $r. 48,3 mm, grubos$¢ Scianki do 6 z.
mm
przedmiar = 28 zigcz.
-R -
-33-
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1*/999 robocizna r-g 35.8316
1.34*0.955=1.2797 r-g/ztacz.
- M --
2*11020502 olej do przektadni - hipol 15 dms3 2.2400
0.08 dm3/zigcz.
3*13920099 papier scierny m2 0.5600
0.02 m2/zigcz.
-8 -
4*73221 defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 27.7200
0.99 m-g/zigcz.
5*73331 grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 27.7200

0.99 m-g/zlacz.

Razem z narzutami:

93|KNNR 4 Potagczenia przewoddéw alarmowych na mufie | po-
d.3|2321-01 przedmiar = 28 potgcz. tacz
-R -
1*/999 robocizna r-g 14.5600
0.52 r-g/potacz.
- M -
2*16215001 podtrzymki do alarmu szt 56.0000
2 szt/potacz.
3*16215004 tulejki do alarmu szt 56.0000
2 szt/potacz.
- S -
4*139000 Srodek transportowy m-g 1.6800

0.06 m-g/potacz.

Razem z narzutami:

94/ KNNR 4 Montaz elementéw systemu alarmowego - Szt.
d.3|2322-05 puszka przylgczeniowa
przedmiar = 2 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.7600
0.38 r-g/szt.
M --
2% puszka przylgczeniowa alarmu szt 2.0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
95/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pier- |pom
d.3|2323-01 wszy
przedmiar =1 pom.
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.2000
3.2 r-g/pom.
Razem z narzutami:
96/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar na- |pom
d.3]2323-02 stepny
przedmiar =2 pom.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.0000
1 r-g/pom.
Razem z narzutami:
97|KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o | m
d.3/2106-01 Srednicy do 150 mm
przedmiar =150 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 12.4650
0.0831 r-g/m
- M -
2*13930000 woda z rurociggu m3 2.7000
0.018 m3/m
Razem z narzutami:
98|/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - od- | szt.
d.3/2107-01 cinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm

przedmiar =1 szt.
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0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
przedmiar =111.9 n3
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jedn.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 145.0000
145 r-g/szt.
Razem z narzutami:
99|KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - do- | szt.
d.3/2107-06 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
dtugosci
przedmiar =5 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 3.6000
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
100|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w m
d.3/0219-01 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
przedmiar =150 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.1318
0.0079*0.955=0.007545 r-g/m
- M -
2*11562999 tasma ostrzegawcza m 150.0000
1m/m
- S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1650
0.0011 m-g/m
Razem z narzutami:
101|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3/0111-01 ziemnych
przedmiar = 0.15 km
~-R--
1*/999 robocizna r-g 8.4000
56 r-g/km
M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.0165
watow
0.11 m3/km
- S -
3*139511 samochdd dostawczy m-g 0.2250
1.5 m-g/km
Razem z narzutami:
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0202-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =42 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 7.8960
0.188 r-g/m3
-S -
2*111162 koparka 0.40 m3 m-g 2.8224
0.0672 m-g/m3
3*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.7780
0.209 m-g/m3
Razem z narzutami:
103|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
przedmiar =42 m3
- S -
1*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 7.3080
0.029*6=0.174 m-g/m3
Razem z narzutami:
104/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.3/0210-03 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki




Mokra-przytacza

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

przedmiar =1 stud.

~R--
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~-R--
1*/999 robocizna r-g 32.1153
0.287 r-g/m3
-S -
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 3.4241
0.0306 m-g/m3
Razem z narzutami:
105|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku| m3
d.3/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
przedmiar = 68.9 m3
- S -
1*/39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 11.9886
0.029*6=0.174 m-g/m3
Razem z narzutami:
106|KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej | m3
d.3/0608-02 rurociggéw
przedmiar =57.9 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 167.9100
2.9 r-g/m3
- M -
2*11601799 piasek m3 69.4800
1.2 m3/m3
- S -
3*139000 Srodek transportowy m-g 11.5800
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
107|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
przedmiar =11 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.4740
0.134 r-g/m3
M --
2*11601799 piasek m3 13.2000
1.2 m3/m3
- S -
3*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.7700
0.07 m-g/m3
4*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1287
0.0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
108|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.3/0214-05 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v
przedmiar =111.9 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 25.4013
0.227 r-g/m3
- S -
2*112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.4422
0.138 m-g/m3
3*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6114
0.0144 m-g/m3
Razem z narzutami:
109/KNNR 4 Studnia zawordéw preizolowanych odcinajgcych | stud
d.3/1413-01 ze skrzynka uliczng
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jedn.

1*/999 robocizna r-g 8.5200
21.3*0.4=8.52 r-g/stud.
- M --

2*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.2187
ralnego B-10
0.2187 m3/stud.

3*12301501 roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 1.7300
ZOLR
1.73 kg/stud.

4*15470899 skrzynka uliczna zeliwna szt 2.0000
2 szt/stud.

5* rura ostonowa fi 160 PCV m 1.5000
1.5 m/stud.
-8 -

6*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9400

2.35*0.4=0.94 m-g/stud.

Razem z narzutami:

110|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.3/0218-01 przedmiar =2 zabezp. bez
p.
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.8718
0.98*0.955=0.9359 r-g/zabezp.
- M -
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT m 4.0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 4.0000
2 m/zabezp.
- S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4600

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:

111|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA za-
d.3/0218-01 przedmiar =1 zabezp. bez
p.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.9359
0.98*0.955=0.9359 r-g/zabezp.
M --
2*/5450900 rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 2.0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 2.0000
2 m/zabezp.
- S -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2300

0.23 m-g/zabezp.

Razem z narzutami:

112|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wa- | m3
d.3/0303-01 piennej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 16.8480
42.12 r-g/m3
Razem z narzutami:
113|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw | m3
d.3/0302-01 w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i ce-

mentowo-wapiennej
przedmiar = 0.4 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 6.1760
15.44 r-g/m3

- M -
2*11800199 cegta szt 148.8000
372 szt/m3
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3*12380899 zaprawa m3 0.1360
0.34 m3/m3
Razem z narzutami:
114|katalog wtas- |Opfata za wysypisko kpl
d.3|ny przedmiar =1 kpl
- M --
1* optata za wysypisko kpl 1.0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
115|katalog wtas- |Opfata za zajecie terenu kpl
d.3|ny przedmiar =1 kpl
M --
1* oplata za zajecie terenu kpl 1.0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
116/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci war- | m2
d.3/0507-01 stwy humusu 5 cm.
przedmiar = 149 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 20.8600
0.14 r-g/m2
- M -
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 7.7480
0.052 m3/m2
3*13970500 nasiona traw kg 1.7880
0.012 kg/m?2
Razem z narzutami:
117|\KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy | m2
d.3/0507-02 dalszy 1 cm humusu.
przedmiar =149 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.9800
0.02 r-g/m2
- M --
2*13970100 ziemia urodzajna (humus) m3 1.5496
0.0104 m3/m2
Razem z narzutami:
4 Prace rozhiérkowe nawierzchni utwardzonych
118/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.4/0806-08 rach 8x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =46 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 3.4730
0.0755 r-g/m
Razem z narzutami:
119/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-| m2
d.4|0805-06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =26 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.0940
0.119 r-g/m2
Razem z narzutami:
120|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POL- | m2
d.4/0803-05 BRUK na podsypce piaskowej
przedmiar =58 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 44.7180
0.771 r-g/m2
Razem z narzutami:
5 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
121|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
przedmiar =46 m
-R -
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1*/999 robocizna r-g 12.7420
0.277 r-g/m
- M --

2*%2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 9.3840
1.02*0.2=0.204 m/m

3*11601799 piasek m3 0.2530
0.0055 m3/m

4*11700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0736
0.0016 t/m

5% 3930000 woda m3 0.0644
0.0014 m3/m

Razem z narzutami:
122|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2
d.5/0113-01 gr.15cm

przedmiar =84 m2
-R --

1*/999 robocizna r-g 2.2344
0.0266 r-g/m2
- M --

2*11600580 tluczen kamienny t 26.7120
0.318 t/m2

3*13930000 woda m3 1.2600
0.015 m3/m2
- S -

4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2268
0.0027 m-g/m2

5*%112100 walec statyczny samojezdny m-g 3.2508

0.0387 m-g/m2

Razem z narzutami:

123|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe m2
d.5/0105-08 zageszczane mechanicznie o gr.5 cm
przedmiar = 84 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 14.8680
0.177 r-g/m2

- M --
2*11601799 piasek m3 14.8680
0.177 m3/m2
3*/1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1.2264
0.0146 t/m2
4*3930000 woda m3 0.5040
0.006 m3/m2

- S -
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0.1764
0.0021 m-g/m?2

Razem z narzutami:

124|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.5/0503-06 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem

przedmiar =26 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 12.0900
0.465 r-g/m2
- M --
2*|12221420 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 21.2160
4.08*0.2=0.816 szt/m2
3*/1601799 piasek m3 1.6354
0.0629 m3/m2
4*|3930000 woda m3 0.2340
0.009 m3/m2
Razem z narzutami:
125|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce | m2
d.5/0302-01 cementowo-piaskowej

przedmiar =58 m2

~R--
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1*/999 robocizna r-g 73.0800
1.26 r-g/m2
- M --
2*11630720 kostka POLBRUK m?2 11.6000
1*0.2=0.2 m2/m?2
3*11601799 piasek m3 6.5540
0.113 m3/m2
4*11700310 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1.8444
0.0318 t/m2
5*13930000 woda m3 5.0460
0.087 m3/m2
Razem z narzutami:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.9200
2.|cegla szt 446.4000
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 3.1444
4.|drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 2.2000
5. kolano preizolowane o $r. 48,3/110 mm 1x1 m 62 st. szt 2.0000
6. kolano preizolowane o $r. 48,3/110 mm 1x1 m 90 st. szt 6.0000
7./kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1 m 86 st. szt 2.0000
8. kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1 m 90 st. szt 4.0000
9. kolano preizolowane o $r. 60,3/125 mm 1x1,5 m 90 st. szt 2.0000

10.|korki zgrzewane do muf szt 124.0000
11. kostka POLBRUK m2 11.6000
12.|tupki izolacyjne ochronne m 20.0000
13.|mata kompensacyjna nr 1 szt 42.0000
14.|mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.6561
15.|mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 110 mm kpl 28.0000
16.|mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 125 mm kpl 34.0000
17.|nasiona traw kg 4.3440
18.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 9.3840
19.|olej do przektadni - hipol 15 dm3 6.3200
20. |optata za wysypisko kpl 3.0000
21.|optata za zajecie terenu kpl 3.0000
22.|papier $cierny m2 1.5800
23.|pianka izolacyjna nr 2 szt 62.0000
24.|piasek m3 282.6304
25. |pierscien uszczelniajgcy o $r. 110 mm piersc. 4.0000
26. |pierscien uszczelniajgcy o $r. 125 mm piersc. 8.0000
27.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 21.2160
28.|podtrzymki do alarmu szt 124.0000
29.|puszka przytgczeniowa alarmu szt 2.0000
30. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 5.1900
31.|rura ochronna dwudzielna typu AROT m 14.0000
32.|rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 6.0000
33.|rura ostonowa fi 160 PCV m 4.5000
34. | rury preizolowane o $r. 48,3/110 mm m 140.7600
35. rury preizolowane o $r. 60,3/125 mm m 183.6000
36.|skrzynka uliczna zeliwna szt 6.0000
37.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.0363
38.|tasma ostrzegawcza m 339.0000
39. tlen techniczny sprezony m3 2.2000
40. |thuczen kamienny t 26.7120
41.|tulejki do alarmu szt 124.0000
42.|woda m3 7.1084
43.|woda z rurociggu m3 6.1020
44.|zakonczenie termokurczliwe o $r. 110 mm zak. 2.0000
45.|zakonczenie termokurczliwe o $r. 125 mm zak. 4.0000
46.|zaprawa m3 0.4080
47.|zawér preizolowany odcinajgcy o $r. 48,3/110 mm szt 2.0000
48.|zawér preizolowany odcinajgcy o $r. 60,3/125 mm szt 4.0000
49.|ziemia urodzajna (humus) m3 22.5888
RAZEM
Stownie:
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Mokra-przytacza ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 62.4000
2.|grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 62.4000
3. koparka 0.40 m3 m-g 8.5546
4. koparka 0.60 m3 m-g 6.3954
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2268
6./samochéd dostawczy m-g 0.4950
7.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.4929
8.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 86.3573
9./samochdéd skrzyn.do 5.0t m-g 62.9912

10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4402
11.|$rodek transportowy m-g 107.7530
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 31.4180
13.|walec statyczny samojezdny m-g 3.4272
RAZEM
Stownie:
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Mokra-przytacza

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2332.8003

RAZEM

Stownie:
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