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Trebacka 17 - wezet

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU W EZt A CIEPLNEGO
1|kalkulacja Demontaz istniejgcego wezta cieplnego kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podtogach m2
d.1/0211-03
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze na posadzkach w pomieszczeniach weztéw cieplnych |m?2
d.1/1102-01
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
4/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw na scianach w pomieszczeniach weztéw cieplnych m2
d.1/0715-02
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1201-01 Scian
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1201-02 tow
22.7 m?2 22.700
RAZEM 22.700
7/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi w pomieszczeniu wezta cieplnego m2
d.1/1301-06
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-02 Montaz oscieznic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowane do drzwi szt.
d.1/1016-05 wzmocnionych i p.poz.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych pelnych w pomieszczeniu wezta cieplnego m2
d.1/1203-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-17 Montaz kratek hawiewnych w pomieszczeniu wezta cieplnego szt.
d.1/0137-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 PRACE TECHNOLOGICZNE MONTAZOWE
11/KNR 2-15 Dostawa kompaktowego wezta dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. szt.
d.2|0504-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|kalkulacja Whiesienie kompletu urzgdzen do pomieszczenia wezta cieplnego kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-15 Montaz stabilizatora c.w.u. o pojemnosci 300 dm3 szt.
d.2|0507-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-15 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 200 dm3 szt.
d.2|0507-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.50 mm o |m
d.2|0403-04 potaczeniach spawanych na scianach budynku
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
16|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom.20 mm o |m
d.2|0403-02 potaczeniach spawanych na $cianach budynku
3 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-07 Ptukanie rurociggdw c.o. m
d.2|0310-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
18/KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.o. m
d.2|0310-02
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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Trebacka 17 - wezet

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.2|0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.2|0207-04 $r.zewn.do 57 mm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m2
d.2|0215-04 mm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-16 |Izolacja rur o $r. 50 mm tubkami izolacyjnymi m
d.2|0507-01
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
24|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 50 mm stalowe m
d.2/0103-06 ocynkow.o potgcz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
25|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe m
d.2/0103-03 ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-07 Ptukanie rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
27|KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR-W 2-16 |Izolacja rur o $r. 50 mm tubkami izolacyjnymi m
d.2|0507-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2-16 |Izolacja rur o $r. 25 mm tubkami izolacyjnymi m
d.2|0507-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. i c.w.u. szt.wez
d.2|0404-01 tow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
3 PRACE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE W EZtA | OSWIETLENIE POMIESZCZENIA
31|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm |szt.
d.3/0803-01
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
32|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.3/0809-01 otworach.
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
33|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukitadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
34|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur - zasilanie roz- |m
d.3/0207-01 dzielnicy wezta TS
5 m 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej wciggane do rur - wyprowadze- |m
d.3/0207-01 nie do czujki zewnetrznej
49 m 49.000
RAZEM 49.000
36|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.3/0301-01 kéw plast.w podtozu gazobetonowym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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Trebacka 17 - wezet

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.3|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm |szt.
d.3/0803-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.3/0809-01 otworach.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej wciggane do rur - potgczenie m
d.3/0207-01 oswietlenia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
42|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych dla $wiet- |szt.
d.3|0512-05 I6wek kotowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.3|1205-06 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
4 PRZYLACZE WEZtLA CIEPLOWNICZEGO
47/KSNR 4 Rurociaggi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach spawanych w kotlowniach i wez- |m
d.4/0513-02 tach cieplnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
48|KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potgczeniach spawanych w kotlowniach i wez- |m
d.4/0513-01 tach cieplnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KSNR 4 Zawory kulowe odcinajgce z koncéwka do wspawania o $r. 15 mm szt.
d.4|2201-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4|0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
51/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.4|0105-04
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
52|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4/0207-04 $r.zewn.do 57 mm
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
53/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m2
d.4|0215-04 mm
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
54|KNR-W 2-16 |Izolacja rur o $r. 32 mm tubkami izolacyjnymi m
d.4/0507-01
7 m 7.000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

RAZEM

7.000
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Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU W EZt A CIEPLNEGO
1|kalkulacja Demontaz istniejgcego wezta cieplnego kpl
d.1l|jwhasna przedmiar =1 kpl
-R --
1*/999 robocizna r-g 42.0000
42 r-g/kpl
-8 -
2*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 8.0000
8 m-g/kpl
Razem z narzutami:
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.1/0211-03 skucia do 5 cm na podtogach
przedmiar =3 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.4000
4.8 r-g/m?2

Razem z narzutami:

3/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze na posadzkach w po- | m2
d.1/1102-01 mieszczeniach weztéw cieplnych
przedmiar =22.7 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 8.0903
0.3564 r-g/m?2

- M --
2*2380807 zaprawa cementowa M 12 m3 0.4676
0.0206 m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

- S -
4*34000 wyciag m-g 0.7014
0.0309 m-g/m2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.0068
0.0003 m-g/m?2

Razem z narzutami:

4|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw na scianach w pomiesz- | m2
d.1/0715-02 czeniach weztéw cieplnych

przedmiar =5 m?2
-R --

1*/999 robocizna r-g 2.9500
0.59 r-g/m2
- M --

2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0210
0.0042 t/m2

3*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0150
0.003 m3/m2

4*11602003 piasek do zapraw m3 0.0940
0.0188 m3/mz2

5*3930000 woda z rurociggu m3 0.0220
0.0044 m3/mz2

6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

7*11350500 narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.1000
0.02 szt/m2
- S -

8*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1500
nym 0,5t
0.03 m-g/m2

9*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1500
0.03 m-g/m2

Razem z narzutami:
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta-| m2
d.1/1201-01 rych tynkéw wewnetrznych $cian

przedmiar =52 m2
-R --

1*/999 robocizna r-g 6.3440
0.122 r-g/m2
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Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2*11500299 farby suche nastawiane wapienne kg 2.0800
0.04 kg/m?2
3*/1530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.3120
0.006 kg/m2
4*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0156
0.0003 m3/m2
5*11740100 gips budowlany t 0.0002
0.000004 t/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi sta-| m2
d.1/1201-02 rych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 22.7 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.7694
0.122 r-g/m?2
- M --
2*11530101 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.1362
0.006 kg/m2
3*12360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0091
0.0004 m3/mz2
4*1740100 gips budowlany t 0.0000
0.000002 t/m2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
7|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi w pomieszczeniu | m2
d.1/1301-06 wezta cieplnego
przedmiar =2 m?2
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.0800
4.04 r-g/m2
-8 -
2*|72211 spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 6.8600
3.43 m-g/m2

Razem z narzutami:

8/KNR 2-02 Montaz oscieznic drzwiowych stalowych dwu- | szt.
d.1/1016-05 krotnie malowane do drzwi wzmocnionych i
p.poz.

przedmiar =1 szt.

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.6500
0.65 r-g/szt.

- M --
2*11511099 farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 0.1620
wania

0.076+0.086=0.162 dm3/szt.
3* 1530599 rozcienczalnik dm3 0.0380
0.038 dm3/szt.
4*13920099 papier scierny m2 0.0500
0.05 m2/szt.
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4)
6*1324699 oscieznice drzwiowe stalowe szt 1.0000
1 szt/szt.

- S -
7*34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0300
nym 0,5t

0.03 m-g/szt.
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01 m-g/szt.

Razem z narzutami:

9|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych pelnych w pomiesz- m2
d.1/1203-01 czeniu wezfa cieplnego
przedmiar =2 m?2
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Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1*/999 robocizna r-g 6.6000
3.3 r-g/m2
- M --

2*11320699 drzwi stalowe petne kg 80.0000
40 kg/m2

3*/1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.4400
0.22 dm3/m2

4*11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4200
0.21 dm3/m2

5*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200
0.01 m3/m2

6%/ 3920099 papier scierny ark 2.3400
1.17 ark/m2

7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -

8*39599 Srodek transportowy m-g 0.0600
0.03 m-g/m2

Razem z narzutami:
10|KNR 2-17 Montaz kratek nawiewnych w pomieszczeniu | szt.
d.1/0137-01 wezta cieplnego

przedmiar = 2 szt.
-R --

1*/999 robocizna r-g 4.0683
2.13*0.955=2.03415 r-g/szt.
- M --

2*16521599 kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm szt 2.0000
1 szt/szt.

3*16582699 uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt 2.0800
nych prostokatnych o obw.do 1000 mm
1.04 szt/szt.

4*16802734 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.0020

tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
0.001 kg/szt.

5*0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)

- S -
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.1 m-g/szt.
Razem z narzutami:
2 PRACE TECHNOLOGICZNE MONTAZOWE
11|KNR 2-15 Dostawa kompaktowego wezta dwufunkcyjne- | szt.
d.2|/0504-01 go c.o. i c.w.u.
przedmiar =1 szt.
M --
1* wezet kompaktowy dwufunkcyjny kompletny + | kpl 1.0000

stabilizator cieptej wody i naczynie wzbiorcze
przeponowe - zestawienie elementéw wg pro-
jektu budowlanego

1 kpl/szt.
-S -
2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8.2900
8.29 m-g/szt.
Razem z narzutami:
12|kalkulacja Whiesienie kompletu urzgdzeh do pomieszcze-| kpl
d.2|wlasna nia wezta cieplnego

przedmiar =1 kpl

-R --
1*/999 robocizna r-g 42.0000
42 r-g/kpl
Razem z narzutami:
13|KNR 2-15 Montaz stabilizatora c.w.u. o pojemnosci 300 | szt.
d.2|0507-02 dm3

przedmiar =1 szt.

~R--
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Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1*/999 robocizna r-g 23.9705
25.1*0.955=23.9705 r-g/szt.
-8 -

2*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1300
1.13 m-g/szt.

3*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1300
1.13 m-g/szt.

4%172211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.1300
2.13 m-g/szt.

Razem z narzutami:
14|KNR 2-15 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o| szt.
d.2|0507-01 pojemnosci 200 dm3

przedmiar =1 szt.
-R --

1*/999 robocizna r-g 20.6280
21.6*0.955=20.628 r-g/szt.
- S -

2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9300
0.93 m-g/szt.

3*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9300
0.93 m-g/szt.

4*172211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.1300
2.13 m-g/szt.

Razem z narzutami:

15|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.2/0403-04 instalacyjnych o $r.nom.50 mm o potgczeniach
spawanych na $cianach budynku
przedmiar =5.5m

-R --

1*/999 robocizna r-g 3.3868
0.6448*0.955=0.615784 r-g/m
- M --

2*/5060705 rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 5.5000
czarne z koncami gtadkimi 50 mm
1 m/m

3*/5115799 tuki stalowe gtadkie o §r.nom.50 mm szt 0.9240
0.168 szt/m

4*16600699 uchwyty do rur o $r.nom.40-50 mm szt 1.9800
0.36 szt/m

5*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0880
0.016 kg/m

6% 1540899 tlen techniczny sprezony m3 0.0935
0.017 m3/m

7*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -

8*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1331
0.0242 m-g/m

Razem z narzutami:
16|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych m
d.2|0403-02 instalacyjnych o $r.nom.20 mm o potgczeniach

spawanych na $cianach budynku
przedmiar =3 m

-R --

1*/999 robocizna r-g 1.4844
0.5181*0.955=0.494786 r-g/m
- M --

2*15060702 rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 3.1200
czarne z koncami gtadkimi 20 mm
1.04 m/m

3*16600699 uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt 1.2300
0.41 szt/m

4*11540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0300
0.01 kg/m

5*1540899 tlen techniczny sprezony m3 0.0390
0.013 m3/m

6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612




Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
7*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0303
0.0101 m-g/m
Razem z narzutami:
17|KNR 4-07 Ptukanie rurociggdw c.o. m
d.2|0310-01 przedmiar =8.5m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.7650
0.09 r-g/m
Razem z narzutami:
18/KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.o. m
d.2|0310-02 przedmiar =8.5m
~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.8390
0.334 r-g/m
Razem z narzutami:
19|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.2|/0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
przedmiar =1 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.0116

1.0116 r-g/m?

Razem z narzutami:

20/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2/0105-04 przedmiar =1 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.0399
0.0399 r-g/m2
- M --
2*11050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0.1190
0.119 dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
21/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.2/0207-04 termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57
mm

przedmiar =1 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 0.2378
0.2378 r-g/m2

- M --
2*1521503 farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-|{ dm3 0.1500
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.15 dms3/m2

3*11530512 rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0120
dowych ogélnego stosowania
0.012 dm3/mz2

4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)

- S -

5*139116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0003
0.0003 m-g/m2

6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0003

0.0003 m-g/m2

Razem z narzutami:

22|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.2|0215-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
przedmiar =1 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.2021
0.2021 r-g/m2

M-

-10 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612




Trebacka 17 - wezet KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*11522901 emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.1500
aluminiowa
0.15 dm3/m2
3*11530512 rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami- |dm3 0.0120

dowych ogdlnego stosowania
0.012 dm3/m2

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)

- S -

5*39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0004
0.0004 m-g/m2

6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0004

0.0004 m-g/m?2

Razem z narzutami:

23|KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 50 mm tubkami izolacyjnymi m

d.2|0507-01 przedmiar =5.5m

~-R--

1*/999 robocizna r-g 3.9270
2.38*1*0.3=0.714 r-g/m
M --

2*16750399 tubki izolacyjne dla rur o $r.50 mm m 5.5000
1 m/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -

4*139100 ciggnik kotowy m-g 0.1980
0.12*1*0.3=0.036 m-g/m

5*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.1980

0.12*1*0.3=0.036 m-g/m

Razem z narzutami:

24|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|/0103-06 $r.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o
potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkal-
nych

przedmiar =7 m

-R -
1*/999 robocizna r-g 5.1087
0.7642*0.955=0.729811 r-g/m

- M --
2*/5064100 rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 7.1400
ocynk.z koncami gwint. 50 mm
1.02 m/m

3*/5101206 tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 50 mm| szt 4.5710
0.653 szt/m
4*6600002 haki do rur ér. 50 mm szt 2.3100
0.33 szt/m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4 %(od M)

- S -
6*39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2317
0.0331 m-g/m

Razem z narzutami:

25/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m
d.2|/0103-03 $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o
potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkal-
nych

przedmiar =4 m

-R -
1*/999 robocizna r-g 2.0212
0.5291*0.955=0.505291 r-g/m

- M --
2*/5064003 rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie m 4.1200
ocynk.z koncami gwint. 25 mm
1.03 m/m

3*15101203 tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 25 mm| szt 3.0880
0.772 szt/m

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R
jedn.
4*6600000 haki do rur ér. 10-32 mm szt 1.6000
0.4 szt/m
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4 %(od M)
-8 -
6*39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0620
0.0155 m-g/m
Razem z narzutami:
26|KNR 4-07 Ptukanie rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-01 przedmiar =11 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.9900
0.09 r-g/m
Razem z narzutami:
27|KNR 4-07 Préba szczelnosci rurociggéw c.w.u. m
d.2|0310-02 przedmiar =11 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.6740
0.334 r-g/m

Razem z narzutami:

28|/KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 50 mm tubkami izolacyjnymi m

d.2|0507-01 przedmiar =7 m

~-R--

1*/999 robocizna r-g 8.3300
2.38*0.5=1.19 r-g/m
M --

2*16750399 tubki izolacyjne dla rur o $r.50 mm m 7.0000
1 m/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -

4*139100 ciggnik kotowy m-g 0.4200
0.12*0.5=0.06 m-g/m

5*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.4200

0.12*0.5=0.06 m-g/m

Razem z narzutami:

29/KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 25 mm tubkami izolacyjnymi m

d.2|0507-01 przedmiar =4 m

~-R--

1*/999 robocizna r-g 4.7600
2.38*0.5=1.19 r-g/m
M --

2*16750399 tubki izolacyjne dla rur o $r.25 mm m 4.0000
1 m/m

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -

4*139100 ciggnik kotowy m-g 0.2400
0.12*0.5=0.06 m-g/m

5*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.2400

0.12*0.5=0.06 m-g/m

Razem z narzutami:

30|KNR 2-20 Uruchomienie weztéw wodnych c.o. i c.w.u. szt.
d.2|0404-01 przedmiar = 1 szt.weztéw wez-
tow
-R --
1*/999 robocizna r-g 145.1600

152*0.955=145.16 r-g/szt.weziow

Razem z narzutami:

3 PRACE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE W EZtA | OSWIETLENIE POMIESZCZENIA
31/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.3/0803-01 betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm

przedmiar =77 szt.

R -

-12 -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 4.2871
0.0583*0.955=0.055677 r-g/szt.
Razem z narzutami:
32|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych szt.
d.3/0809-01 rozporowych w gotowych slepych otworach.
przedmiar = 77 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.6471
0.0088*0.955=0.008404 r-g/szt.
- M --
2*18990499 kotki rozporowe plastikowe szt 77.0000
1 szt/szt.
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
33/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. | m
d.3/0110-01 na gotowych uchwytach
przedmiar =54 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.1622
0.1001*0.955=0.095596 r-g/m
- M --
2*7580099 rury winidurowe o $r. 20 mm m 56.1600
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
34|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0207-01 wciggane do rur - zasilanie rozdzielnicy wezta
TS
przedmiar =5m
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.1733
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
- M --
2*7959999 przewody kabelkowe m 5.2000
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
35|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0207-01 wciggane do rur - wyprowadzenie do czujki ze-
wnetrznej
przedmiar =49 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.6987
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
- M --
2* 7959999 przewody kabelkowe m 50.9600
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie szt.
d.3/0301-01 osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w
podtozu gazobetonowym
przedmiar = 6 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.3656
0.0638*0.955=0.060929 r-g/szt.
- M --
2*/8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 12.0000
2 szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
-13-
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
37/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o | szt.
d.3/0404-08 masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowa-
nie przez przykrecenie do gotowego podtoza
przedmiar =1 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.3534
0.37*0.955=0.35335 r-g/szt.
M --
2*/7052999 rozdzielnica RG - kompletna szt 1.0000
1 szt/szt.
3*11511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200
0.02 dm3/szt.
Razem z narzutami:
38/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.3/0803-01 betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm
przedmiar = 16 szt.
-R -
1*1999 robocizna r-g 0.8908
0.0583*0.955=0.055677 r-g/szt.
Razem z narzutami:
39/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych szt.
d.3/0809-01 rozporowych w gotowych $lepych otworach.
przedmiar =16 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.1345
0.0088*0.955=0.008404 r-g/szt.
- M --
2*/8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 16.0000
1 szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
40|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. | m
d.3/0110-01 na gotowych uchwytach
przedmiar =11 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.0516
0.1001*0.955=0.095596 r-g/m
- M -
2*7580099 rury winidurowe o $r. 20 mm m 11.4400
1.04 m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
41|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.3/0207-01 wciggane do rur - potgczenie o$wietlenia
przedmiar =11 m
~-R--
1*|999 robocizna r-g 0.3813
0.0363*0.955=0.034667 r-g/m
M --
2* 7959999 przewody kabelkowe m 11.4400
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
42|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.3/0502-10 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
przedmiar = 2 kpl.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.5348
0.28*0.955=0.2674 r-g/kpl.
M --
-14 -
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2*18321799 kotki kotwigce szt 8.0000
4 szt/kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
43|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.3/0512-05 opraw $wietléwkowych dla $wietléwek koto-
wych
przedmiar = 2 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.2224
0.64*0.955=0.6112 r-g/szt.
- M --
2*7308499 oprawy sufitowe do $wietléwek kotowych szt 2.0000
1 szt/szt.
3* 7310099 klosze szt 2.0000
1 szt/szt.
4*| 7350499 Swietlowki szt 4.0000
2 szt/szt.
5% 7330900 zaptonniki szt 4.0000
2 szt/szt.
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
44|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.3/1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
przedmiar = 1 pomiar.
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.3000
1.3 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
45|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-05 przedmiar = 1 pomiar. miar
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.5000
0.5 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
46|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.3/1205-06 przedmiar =2 pomiar. miar
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.5600
0.28 r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
4 PRZYt ACZE WEZt A CIEPLOWNICZEGO
47|KSNR 4 Rurociggi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach m
d.4/0513-02 spawanych w kottowniach i weztach cieplnych
przedmiar =7 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.4260
0.918 r-g/m
- M --
2*/5000999 rury stalowe, instalacyjne, stosowane w ciep- m 7.2800
townictwie bez szwu, srednie czarne o $r. 25-
32 mm
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 13.0000
13 %(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.1190
0.017 m-g/m
Razem z narzutami:
48|KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potgczeniach m
d.4/0513-01 spawanych w kottowniach i weztach cieplnych
przedmiar =2 m
-R --
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 1.6300
0.815 r-g/m
- M --
2*/5000999 rury stalowe, instalacyjne, stosowane w ciep- m 2.0800
townictwie bez szwu, srednie czarne o $r. 15
mm
1.04 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 10.5000
10.5 %(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.0180
0.009 m-g/m
Razem z narzutami:
49|KSNR 4 Zawory kulowe odcinajgce z koncéwka do szt.
d.4/2201-01 wspawania o $r. 15 mm
przedmiar = 2 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 3.4800
1.74 r-g/szt.
- M --
2*5820499 zawory kulowe odcinajgce z koncéwka do szt 2.0000
wspawania o $r. 15 mm
1 szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.1000
0.05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
50|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.4/0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
przedmiar = 0.8 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.8093
1.0116 r-g/m?
Razem z narzutami:
51/ KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.4/0105-04 przedmiar = 0.8 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.0319
0.0399 r-g/m2
- M --
2*11050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0.0952
0.119 dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
52/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4/0207-04 termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57
mm
przedmiar = 0.8 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.1902
0.2378 r-g/m2
- M --
2*1521503 farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor-|{ dm3 0.1200
na do 400 stopni C srebrzysto-szara
0.15 dm3/m2
3*11530512 rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0096
dowych ogélnego stosowania
0.012 dm3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
5*139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0002
0.0003 m-g/m2
6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0002

0.0003 m-g/m?2

Razem z narzutami:

53|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi | m2
d.4/0215-04 rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
przedmiar = 0.8 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 0.1617
0.2021 r-g/m2

- M --
2*11522901 emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.1200
aluminiowa
0.15 dm3/m2
3*11530512 rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.0096
dowych ogélnego stosowania
0.012 dm3/mz2

4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9 %(od M)

- S -

5*139116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0003
0.0004 m-g/m2

6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0003

0.0004 m-g/m2

Razem z narzutami:

54 KNR-W 2-16 |lzolacja rur o $r. 32 mm tubkami izolacyjnymi m
d.4|0507-01 przedmiar =7 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.3300
2.38*0.5=1.19 r-g/m
- M --
2*16750399 tubki izolacyjne dla rur o $r.32 mm m 7.0000
1m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -
4*139100 ciagnik kotowy m-g 0.4200
0.12*0.5=0.06 m-g/m
5*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.4200

0.12*0.5=0.06 m-g/m

Razem z narzutami:
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Trebacka 17 - wezet

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1180 0.1180
2.|benzyna do ekstrakciji dm3 0.2142 0.2142
3./cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0210 0.0210
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0397 0.0397
5.|drzwi stalowe petne kg 80.0000 80.0000
6.|emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C |dm3 0.2700 0.2700
aluminiowa
7.|farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowa- |[dm3 0.1620 0.1620
nia
8.|farba olejna do gruntowania dm3 0.4400 0.4400
9.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4200 0.4200
10.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200 0.0200
11.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna|dms3 0.2700 0.2700
do 400 stopni C srebrzysto-szara
12.|farby suche nastawiane wapienne kg 2.0800 2.0800
13.|gips budowlany t 0.0003 0.0003
14.|haki do rur $r. 10-32 mm szt 1.6000 1.6000
15. | haki do rur $r. 50 mm szt 2.3100 2.3100
16. klosze szt 2.0000 2.0000
17. kotki kotwigce szt 8.0000 8.0000
18.  kotki rozporowe plastikowe szt 105.0000 105.0000
19. kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm szt 2.0000 2.0000
20.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm  |szt 3.0880 3.0880
21.|tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 50 mm  |szt 4.5710 4.5710
22.|tubki izolacyjne dla rur 0 $r.25 mm m 4.0000 4.0000
23.|tubki izolacyjne dla rur 0 $r.32 mm m 7.0000 7.0000
24.|tubki izolacyjne dla rur 0 $r.50 mm m 12.5000 12.5000
25.|tuki stalowe gtadkie o $r.nom.50 mm szt 0.9240 0.9240
26.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0.4482 0.4482
27.|narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.1000 0.1000
28.|oprawy sufitowe do $wietléwek kotowych szt 2.0000 2.0000
29.|oscieznice drzwiowe stalowe szt 1.0000 1.0000
30.|papier $cierny m?2 0.0500 0.0500
31.|papier $cierny ark 2.3400 2.3400
32.|piasek do zapraw m3 0.0940 0.0940
33.|przewody kabelkowe m 67.6000 67.6000
34.|rozcienczalnik dms3 0.0380 0.0380
35.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamido- [dm3 0.0432 0.0432
wych og6lnego stosowania
36.|rozdzielnica RG - kompletna szt 1.0000 1.0000
37.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 3.1200 3.1200
ne z koncami gtadkimi 20 mm
38.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czar- |m 5.5000 5.5000
ne z koncami gtadkimi 50 mm
39.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 4.1200 4.1200
ocynk.z koncami gwint. 25 mm
40.|rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 7.1400 7.1400
ocynk.z koncami gwint. 50 mm
41.|rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptow- |m 2.0800 2.0800
nictwie bez szwu, $rednie czarne o $r. 15 mm
42.|rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptow- |m 7.2800 7.2800
nictwie bez szwu, $rednie czarne o $r. 25-32 mm
43.|rury winidurowe o $r. 20 mm m 67.6000 67.6000
44.|$wietldwki szt 4.0000 4.0000
45. tlen techniczny sprezony m3 0.1325 0.1325
46.|uchwyty do rur 0 $r.nom.20 mm szt 1.2300 1.2300
47. uchwyty do rur 0 $r.nom.40-50 mm szt 1.9800 1.9800
48.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt 2.0800 2.0800
nych prostokgtnych o obw.do 1000 mm
49.|wezetl kompaktowy dwufunkcyjny kompletny +  |kpl 1.0000 1.0000
stabilizator cieptej wody i naczynie wzbiorcze
przeponowe - zestawienie elementéw wg projek-
tu budowlanego
50.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem |kg 0.0020 0.0020
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
51.|woda z rurociggu m3 0.0220 0.0220
52.|zaptonniki szt 4.0000 4.0000
53.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.4676 0.4676
54.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0200 0.0200
55.|zawory kulowe odcinajace z koncowka do wspa- |szt 2.0000 2.0000
wania o $r. 15 mm
56./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Trebacka 17 - wezet ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1500
2.|ciggnik kotowy m-g 1.2780
3.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0013
4.|przyczepa skrzyniowa m-g 1.2780
5.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0013
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
7./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 18.8071
8.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11.1200
9.|$rodek transportowy m-g 0.3138
10.|wyciag m-g 0.7014
11.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.1800
12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2.0600
RAZEM
Stownie:
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Trebacka 17 - wezet

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

406.8098

RAZEM

Stownie:
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