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obsypka piaskowa

pfyta betonowa gr. 10cm

beton C12/15

zawory preizolowane odc.

z odwodn. 88,9/160 mm
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e ] a0 | eal P Materiat szt.
Wiaz zeliwny typ D400 ¢600 1
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe Pokrywa betonowa typ cigzki 1

z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F—150,

h=200mm $1000mm

Krqg betonowy h=500mm #1000mm| 1
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spefniajgce wymagania normy PN—-B-10729 i PN-EN 1917 Bloczki betonowe M6 38x24x12ecm | 18
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8

TEMAT Budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych od istniejgcych | skaLA:
INWESTYCJL: rurociggéw 2x219,1/315 mm do zatamania Z24 na terenie 1:25

zaktadéw "ADAMED" w Pabianicach NR RYSUNKU-
e STUDNIA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH 1 4
RYSUNKU: ODCINAJACYCH Z ODWODNIENIEM - S3

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

. LOD/0603/

prosekTowA: | R. Luczak PWOS/O6 08.2015
SPRAWDZIL: P. Bobrowski MPPC\)ZC/)OSZI(());/ 08.2015
opracowat:  |M. Kacperski | cemeeeen 08.2015
oprACOWAt: | A. Goleniewski | - 08.2015




