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. obsypka piaskowa 100-150mm

W przypadku montazu zawordéw odcinajgcych w jezdniach utwardzonych
skrzynke ulicznq nalezy osadzi€ w nawigzaniu do istniejgcych warstw jezdni

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8
TEMAT Budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych od istniejgcych | skaLA:
INWESTYCJL: rurociagéw 2x219,1/315 mm do zatamania Z24 na terenie 1:25
zakfadéw "ADAMED" w Pabianicach NR RYSUNKU:
TRESC STUDNIA ZAWOROW PREIZOLOWANYCH 1 3
RYSUNKU: ODCINAJACYCH - S3-1, S3-2
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. LOD/0603/
proJEkTOWAE:  |R. Luczak PWOS/O6 08.2015
, ; MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski PO0S/07 08.2015
opracowat:  |M. Kacperski | cemeeeen 08.2015
oprACOWAt: | A. Goleniewski | - 08.2015




