PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
PRZEJSCIA RUROCIAGU PRZEZ UL. SEJMOWA

tawa betonowa z oporem 25x30cm tawa betonowa z oporem 25x30cm
Kraweznik betonowy 30x15x100 Kraweznik betonowy 30x15x100 )
na podsypce cem.piask.—3cm na podsypce cem.piask.—3cm Obrzeze betonowe 30x8x100

Warstwa $cieralna (beton asfaltowy)—5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.)-14cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm

stabilizowane mechanicznie) —20cm Zasypka piaskowa sieci ciepfowniczej
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
ISTNIEJACY P —250m
| TRAWNIK posp ISTNIEJACY |

TRAWNIK
| ISTNIEJACY CHODNIK |

_ Piasek — zaggszczenie 1.03 Rury ostonowe stalowe Proj. rury preizolowane
DN500 2x13,5m 2x219,1/315

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEJSCIA RUROCIAGU PRZEZ UL. BARUCHA

Lawa betonowa z oporem 25x30cm tawa betonowa z oporem 25x30cm
Kraweznik betonowy 30x15x100 Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm na podsypce cem.piask.—3cm

Warstwa $cieralna (beton asfaltowy)—5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.)—14cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo tamane

ISTNIEJACY stabilizowane mechanicznie) -20cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
_ TRAWNIK pospbtka -25cm ISTNIEJACY _

TRAWNIK
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