1880

_ odpowietrzenie preizolowane

219,1/315 mm

Al

piyta betonowa gr. 10cm
_ beton C12/15

7 210 7 315

7Hmoi 315 7 210 7

7 368 7 465 7 368 7

7 1200 7

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

z betonu wibroprasowanego C35/45,

wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F—150,

spefniajgce wymagania normy PN—B-10729 i PN-EN 1917

179,79
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200

300

178,66

310

100

wiaz zeliwny ciezki

1130

typu D400 @800

AR

A-A

AN

\\wz

Materiat

Wiaz zeliwny typ D400 ¢800

Pokrywa betonowa typ ciezki
h=200mm_¢1200mm

Krqg betonowy h=500mm ¢1200mm

Al N = {;

Bloczki betonowe M6 38x24x12cm

pokrywa #1200mm
h= 200mm

krqg betonowy #1200mm
h= 500mm

odpowietrzenie preizolowane
219,1/315 mm

zabezpieczy¢ ABIZOLEM

obsypka piaskowa

R F—— ptyta betonowa gr. 10cm
beton C12/15
7 240 ﬁ 1200 7 240 7
7 1880 7
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
szt TEMAT Budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych od istniejgcych | skaLa:
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