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OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni drogi
oraz chodnika w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza po budowie odcinka sieci
cieptowniczej 0 $rednicy 60,3/125 mm w Pabianicach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci cieptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500
e Inwentaryzacja w terenie istniejacych urzadzen drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego.
e Decyzja lokalizacyjna ZDiZM-L-128/2015

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob, warunki techniczno-technologiczne
oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonych fragmentoéw nawierzchni jezdni oraz
chodnikéw ulicy Sienkiewicza w obrebie obszaru prowadzenia robdt przy budowie
sieci cieptowniczej w Pabianicach.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Zgodnie z projektem instalacyjnym prace montazowe prowadzone beda
(zgodnie z zatagczonym planem zagospodarowania) w jezdni ul. Sienkiewicza metoda
wykopu otwartego. Projektowany cieptociag zlokalizowany zostal w pasie drogowym
0 nawierzchniach z ptyt drogowych typu Jomb.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia prace zimne zwigzane z
rozbidorka oraz odtworzeniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ po Owczesnym
jednoznacznym zlokalizowaniu uzbrojenia. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac
w trakcie korytowania.

TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ piaskiem uktadanym warstwami co 20 cm
1 zageszczanym mechanicznie. Dla wykopéw w obrebie paséw drogowych
przewiduje si¢ calkowita wymiane¢ gruntu na piasek. Ostatnie 20cm zasypki
wykona¢ piaskiem o uziarnieniu ciggltym.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosié¢
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,98

Odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych

Nawierzchni¢ wul. Sienkiewicza nalezy odtworzy¢ =z zastosowaniem
istniejacych lub nowych ptyt drogowych typu Jomb. Po wykonaniu sieci
cieptowniczej nalezy wykona¢ zasypke do poziomu ok. 70cm ponizej istniejacego
poziomu gory kraweznikéw. Nastepnie na calej szerokosci ulozy¢ warstwe
mrozoodporng z piasku wg PN-EN 13242:2004 grubosci 25cm. Na zasypce wykonac
podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
EN-13285 w dwoéch warstwach: 31,5-63 mm Cgg/z grubosci 12 cm oraz 0-31,5 mm
Cooiz grubosci 8cm — lacznie grubo$¢ warstwy 20 cm. Plyty nalezy uktada¢ na
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warstwie piasku stabilizowanego cementem grubosci 5cm. Jezeli pod istniejgcymi
pltytami brak jest warstwy wyrownawczej nalezy ja wykona¢ na calej szerokosci
zdemontowanych ptyt.

7. Wymiana kraweznikow wraz z lawa:

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do
odtworzenia kraweznikéw stosowac istniejgce nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniu z wtascicielem drogi. Swiatto
(odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm a w miejscu zjazdu 5-7cm. Ustawianie kraweznikOw na tawie betonowej
wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3cm po zagegszczeniu.
Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny wypehié
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Wymianie podlega¢ bedg jedynie krawezniki zdemontowane na czas budowy. Zaleca
si¢ pozostawienie ok. 20cm nienaruszonej podbudowy jezdni w poblizu
nierozbieranych krawe¢znikow w celu zapewnienia stabilnosci konstrukcji na czas
budowy. Wszystkie naruszone krawezniki nalezy ponownie osadzic.

8. Odtworzenie chodnika:

9. UWAGI

10. NORMY

Naruszony chodnik ulicy Sienkiewicza z ptyt chodnikowych 35x35cm
odtworzy¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego stanowiacej zasypke wykopu.
Nastepnie wykona¢ podbudowe¢ zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm wg PN-EN-13285, oraz podsypce
piaskowo cementowej w stosunku 1:4 grubosci 5 cm piasek wg PN-79/B-06711.
Fragmenty chodnika odtwarza¢ na zaklad. Nie wykorzystywa¢ ponownie elementow
uszkodzonych 1 popekanych. Szczeliny miedzy elementami zamuli¢ piaskiem
zgodnym z PN-79/B-06711.

Chodniki z ptyt chodnikowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1339 ,,.Betonowe ptyty drogowe. Wymagania i metody badan”

WYKONAWCZE

Szczegbdlng uwage zwroci€ na przygotowanie 1 zageszcezenie podtozy, gdyz
ich jako$¢ ma istotny wplyw na trwato$¢ nawierzchni drogowe;.

Nie dopusci¢ do naruszenia podtoza pod istniejgcg nawierzchnig.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywa¢ zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robot drogowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

PN-75/S-96015 ,,Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie."

PN-EN-13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.

PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

PN — EN 1340:2004 Krawezniki betonowe

PN-EN 1339 Betonowe plyty drogowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu



PN-EN 197-1:200 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i z
godnos$¢ wraz z PN-B-06265:2004.
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