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Spis tresci:

1. Plan zagospodarowania terenu odtworzenie nawierzchni
2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Gdanskiej

3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i wjazdéw



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest technologia odtworzenia nawierzchni
asfaltowych oraz nawierzchni z kostki betonowej i ptyt chodnikowych po budowie
preizolowanej sieci cieptowniczej 0 zakresie $rednic 2x88,9/160-42,4/110 mm
wzdhuz ul. Gdanskiej w Pabianicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi:
e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci cieptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500
e Inwentaryzacja w terenie istniejacych urzadzen drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje sposob, warunki techniczno-technologiczne
oraz zakres rzeczowy odtworzenia naruszonego fragmentu nawierzchni drogowej w
zakresie pasa jezdni, chodnika, wjazdow i parkingéw ul. Gdanskiej w Pabianicach.

4. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Obecnie nawierzchnia ulic Gdanskiej spetnia warunki dla kategorii ruchu
KR3. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej obustronnie ograniczona kraweznikami
drogowymi betonowymi. Ciggi piesze po obu stronach jezdni - chodniki wykonane
z plyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowe;j. Parkingi i wjazdy wykonane
z kostki brukowe;j.

Zgodnie z projektem sieci cieptowniczej prace montazowe prowadzone beda
w jezdni, chodnikach, wjazdach i parkingach ul. Gdanskiej metoda wykopu
otwartego.

Projektowany cieptociag przebiega wzdtuz pasa jezdni ul. Gdanskiej 0
nawierzchni asfaltowey.

Przy odtworzeniu nawierzchni na calej jezdni ul. Gdanskiej nalezy pamigtac
0 pozostawieniu 20 cm zakladow miedzy poszczegdlnymi warstwami w kierunku
podluznym jezdni. Zaleca si¢ pozostawienie nienaruszonej konstrukcji zasadniczej
jezdni w odlegtosci min. 0,3m od kraweznikow.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopow o $cianach pionowych oraz
w miejscach gdzie w poblizu wykopu prowadzony bedzie ruch kotowy $ciany
wykopu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed utrata stabilno$ci poprzez
szalowanie. W przypadku obsunigcia si¢ $cian wykopu nalezy go poszerzy¢ do
miejsca gdzie podbudowa jezdni oraz grunt rodzimy beda stabilne.

Ze wzgledu na duze zaggszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimne zwigzane
z rozbiorkg oraz odtworzeniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ regcznie lub
maszynowo z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Zaleca si¢ wykonanie odkrywek
kontrolnych istniejgcego uzbrojenia w celu jednoznacznego okreslenia ich
lokalizacji.



Po wykonaniu prac montazowych cieptociggu nalezy wykonac przeglad
pozostatej nawierzchni 1 wykonaé¢ poszerzenia w miejscach uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac.

Po wykonaniu podbudowy zasadniczej nalezy zfrezowac istniejacg warstwe
Scieralng na catej szerokosci jezdni ul. Gdanskiej. Warstwe S$cieralng nalezy
zfrezowa¢ ok. 1.0m poza granice podbudowy zasadniczej w kierunku podtuznym
jezdni. Jezeli w miejscu zakonczenia frezowania istniejgca warstwa $cieralna jest w
ztym stanie technicznym nalezy przedtuzy¢ obszar frezowania.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

5.1.

5.2

5.3.

Zasypanie wykopu sieci cieplnej nalezy wykona¢ piaskiem uktadanym
warstwami co 20 cm i zageszczanym mechanicznie. Dla wykopow w terenach paséw
drogowych przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntu na piasek. Ostatnie 25 cm
zasypki wykona¢ piaskiem o uziarnieniu cigglym.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic¢
- dla jezdni Is = 1,00
- dla pobocza 1s=0,98

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej do kat. ruchu KR3 :

Jezdnig ul. Gdanskiej nalezy odtworzy¢ do kat. ruchu KR3:
1. Warstwa mrozoodporna - pospotka zageszczona 25cm
2. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tfamanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm Cgo/3
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 14 cm
3. Warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm

N

Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996

Wykopy nalezy zasypa¢ kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285. Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejagcej podbudowy tak,
aby uzyska¢ pewno$¢ stabilnosci pozostatej czesSci nawierzchni poza wykopem.
Nastgpnie wykona¢ podbudowg¢ pomocniczg z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm wg PN-EN-13285.

Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008 :

Warstwy podbudowy jezdni ul. Gdanskiej nalezy odtworzy¢ kaskadowo
z odsadzka min. 20 cm kazda z warstw, natomiast warstwg $cieralng grubosci 5 cm
odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni 1 na dtugosci prowadzonych robét. Krawedzie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy przycig¢ pita mechaniczng w odleglosci
0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy. Na tak wykonanych pracach
przygotowawczych ulozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
grubosci 14 cm z AC 22P50/70 wg PN-EN 13108-1:2008. Nowg warstwe $Scieralng
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubosci 5 cm odtworzy¢ na calym obszarze na
ok. 1638,5m”.

Dla zapewnienia prawidtowej przyczepnosci nowej nawierzchni do brzegow
istniejgcego asfaltu nalezy posmarowa¢ je emulsja asfaltowg C60 BP3 ZM wg PN —
EN 13808:2010, oraz skropi¢ calo$¢ podloza rownomiernie w ilosci 0,5 kg/m?
Ulozenie warstwy bitumicznej nalezy realizowa przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Nawierzchnie wjazdéw i parkingu z kostki brukowej:

Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm nalezy odtworzy¢ z istniejgcych
elementow z wymiang elementéw uszkodzonych. Po zasypaniu wykopu nalezy
dokona¢ rozbiorki istniejgcej podbudowy tak, aby uzyska¢ pewnos$¢ stabilno$ci
pozostatej czesci nawierzchni poza wykopem. Nastepnie wykona¢ podbudowe
zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci
20cm. Na podbudowe nalezy utozy¢ warstwe wyrownawcza z mieszanki piaskowo —
cementowej w stosunku 1:4 gr. 5cm. Kostke brukowg uktadaé w nawigzaniu do
istniejgcych spadkow. Szczeliny miedzy elementami zamuli¢ piaskiem. Zaleca si¢
pozostawienie 0.5m nienaruszonej podbudowy liczac od lica kraweznika tak, aby nie
naruszy¢ jego stabilnosci. W przypadku demontazu kraweznikow nalezy je
odtworzy¢ w nawigzaniu do istniejacej linii 1 spadkow kraweznikow.

Wymiana kraweznikow wraz z lawa:

Lawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Do
odtworzenia kraweznikéw stosowac istniejace niecuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniu z Wiascicielem drogi. Swiatto
(odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12
cm. Ustawianie krawe¢znikow na fawie betonowej wykonaé¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.
Wymianie podlega¢ beda jedynie krawezniki zdemontowane na czas budowy. Nie
przewiduje si¢ wymiany kraweznikow na dtugosci rozbieranego pasa jezdni.

Odtworzenie nawierzchni gruntowej:

Wykop w pasie zieleni nalezy zasypac:
- piaskiem zaggszczonym do wysokosci 25¢cm ponad rury
- gruntem rodzimym do wysokos$ci -7cm od rzednej terenu
- humusem (rodzimym lub nawiezionym) do rz¢dnej terenu.
Po zakonczeniu prac na terenach zielonych nalezy wysia¢ trawe w uzgodnieniu
z wlascicielem drogi.

Odtworzenie chodnika:

Naruszony chodnik ulicy Gdanskiej z ptyt betonowych 50x50 cm odtworzyé
na podbudowie z kruszywa naturalnego stanowigcej zasypke wykopu. Nastepnie
wykona¢ podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wg PN-EN-13285, oraz warstwe wyréwnawcza z
piasku grubosci 5 cm piasek wg PN-79/B-06711. Fragmenty chodnika odtwarza¢ na
zaktad. Nie wykorzystywa¢ ponownie elementdw uszkodzonych i popekanych.
Szczeliny miedzy elementami zamuli¢ piaskiem zgodnym z PN-79/B-06711.
Nawierzchnie wykonywaé z kostki betonowej zgodnie z wymaganiami PN - EN
1338: 2005 ,,.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”

Obrzeza chodnika wykona¢ z nowych elementow wg. PN-EN 1340 lub
wykorzystac istniejace w dobrym stanie technicznym po uzgodnieniu z Inspektorem.



6. UWAGI WYKONAWCZE

Szczego6lng uwage zwrocié na przygotowanie i zageszcezenie podtozy, gdyz ich jakos¢
ma istotny wptyw na trwato$¢ nawierzchni drogowe;.

Nie dopusci¢ do naruszenia podtoza pod istniejgca nawierzchnig.

Zastosowane materialty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywa¢ zgodnie z Ogo6lnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robot drogowych oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

7. NORMY
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢s¢ 1:
Beton asfaltowy.
PN-75/S-96015 ,,Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie."
PN-EN-13285 ,,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”.
PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych.
PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”
PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”
PN — EN 1340:2004 Krawe¢zniki betonowe
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
PN - EN 1338: 2005 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”
PN-EN 1339 Betonowe plyty drogowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu
PN-EN 197-1:200 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1:2003 Beton — Czg¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1
zgodno$¢ wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowata:



