trawnik, chodnik 400
jezdnia 1000

Liso| 6 90 — 200 mm

‘ 250, ¢ 250 — 800 mm
L
minimalne wymiary wykopdw

Dz Lmin Hmin

mm m m
90 0,70 0,65
10 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80
315 1,20 0,90

400 1,40 1,00
450 1,50 1,00

500 1,60 1,10
560 1,80 1,20
710 2,20 1,40
800 2,40 1,50

UWAGI:

— Roboty ziemne winny odpowiada¢ miejscowym
warunkom gruntowym i wykona¢ zgodnie

z BN-83/8836-02

— Gtegbokos¢ uktadania rur powinna byé zgodna
z projektem

— W miejscach {fqczenia rur nalezy wykonaé posze—
rzenie 250-300cm dla umozliwienia prawidfowego

zespawania rur i wykonania potqczefi mufowych.

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8
TEMAT Budowa sieci cieptowniczej z rur preiz. od zatamania SKALA:
INWESTYCJI: Z24 na terenie zaktadow "ADAMED" do odgatezienia
04 w ul. Gdahsklej w Pabianicach NR RYSUNKU:
TRESC
mRese WYMIARY WYKOPU 5
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. LOD/0603/
proJEkTOWAE:  |R. Luczak PWOS/O6 08.2015
sprawozi: | P. Bobrowski Mo | 08.2015
opracowat:  |M. Kacperski | cemeeeen 08.2015
oprACOWAt: | A. Goleniewski | - 08.2015




