Piasek — zageszczenie 1.03

PRZEJSCIE POPRZECZNE JEZDNI UL. SIENKIEWICZA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Ptyty betonowe Jomb 100x75x12

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm
Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie C90/3) —20cm

Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
-25¢cm

tawa betonowa z oporem 25x30cm

Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm

Ptyty betonowe chodnikowe 35x35¢cm

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego

zageszczonego gr. 15 cm
Zasypka piaskowa

209.20/,0:30 [,

1.19

4.1

Proj. rury preizolowane
2x60,3/125

4.14

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
%_m/\a\_mmi o Budowa odcinka sieci i przytgcza cieptowniczego z rur preiz. | SKALA:
’ do budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 8/12
NR RYSUNKU:
SC . . . . . .

RYSONKU: Odtworzenie nawierzchni ul. Sienkiewicza N

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
prRoJEKTOWAL: | M. Kazmierczak 226/01/WL | 07.2015
opracowA: | A. Goleniewski | mmememee- 07.2015




