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PRZEJSCIE PARKINGU W UL. GDANSKIEJ
PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY

Kostka betonowa gr. 8 cm Kostka betonowa gr. 8 cm Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm| Podsypka_ piaskowo—cementowa gr.5 cm Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm
Podbudowa pomocnicza z tucznia gr. 20 cm| Podbudowa zasadnicza (kruszywo famane 0-31,5 mm) gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza z Hucznia gr. 20 cm
Zasypka z kruszywa zageszczonego gr. 20 cm| Zasypka 2 kruszywa zaggszczonego gr. 20 cm Zasypka z kruszywa zageszczonego gr. 20 cm

tawa betonowa z oporem 25x30cm

Kraweznik_betonowy 30x15x100 / tawa betonowa z oporem 25x30cm tawa betonowa z_oporem 25x30cm

na podsypce cem.piask.—3cm

ZATOKA Kraweznik_betonowy 30x15x100 Kraweznik betonowy 30x15x100
na podsypce cem.piask.—3cm na podsypce cem.piask.—3cm ZATOKA
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Proj. kabel ciepfowniczy /_".88x - zaggszczenie 1,00 Proj. kolana preizolowane 725
2x98/171 2x88,9/160

| 5.20 | 4.60 |

PRZEJSCIE JEZDNI UL. GDANSKIEJ
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Warstwa Scieralna (beton asfaltowy) gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza (beton asfaltowy) gr 14 cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane stabilizowane mech. 0-31,5mm) gr. 20 cm
Warstwa mrozoodporna—piasek zagg§zczony gr 25 cm

Piasek — zageszczenie 1.00

6.70 | 1.60
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INWESTOR: Zaktad Energetyki Ciepinej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
N Odtworzenie :m.émﬁo:a pasa drogowego SKALA:
ulicy Gdanskiej
_ - . . NR RYSUNKU:

TRESC Przekroje konstrukcyjne nawierzchni N
RYSUNKU: jezdni ul. Gdanskiej

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
PrRoJEKTOWAL: | M. Kazmierczak 226/01/Wt | 08.2015
orracowAt: | A, Goleniewski | mmemeeees 08.2015




