Wczesniejszy przebieg sieci objety

oddzielnym opracowniem
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724 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 60 st.
( ujete w odrebnym opracowaniu )

U4-U8 — kabel cieptowniczy 98/171 mm 2xL=50 m

725 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90 st.

728-731 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90 st.

/26, /27 — ukosowanie rur na zfqgczach 2 st.

732-735 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90 st.

02 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/60,3 mm
03 — tréjnik preizolowany réwnolegty 76,1/33,7 mm
04 — tréjnik preizolowany z uskokiem 60,3/42,4 mm
R2 — redukcja stalowa 88,9/76,1 mm
R3 — redukcja stalowa 76,1/60,3 mm
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INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT
INWESTYCJI:

Budowa sieci cieptowniczej z rur preiz. od zatamania
Z24 na terenie zaktadow "ADAMED" do odgatezienia

SKALA:
1:500

04 w ul. Gdanskiej w Pabianicach

TRESC
RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAZOWY

NR RYSUNKU:

2

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
proJekTowAt: | R. tuczak LOD/0603/ .
ucza PWOS/O6 08.2015
. . MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 08.2015
opracowat:  [M. Kacperski | e 08.2015
opracOwAL: | A, Goleniewski | - 08.2015




