Kostka betonowa gr. 8 cm

PRZEJSCIE JEZDNI UL. GARNCARSKIEJ
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Nawierzchnia z kamienia polnego ok. gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Kostka granitowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm
Podbudowa z ttucznia gr. 20 cm

Zasypka z kruszywa zaggszczonego gr. 20 cm

Ptyty chodnikowe 35x35 cm gr. 5 cm

Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm Pospétka o uziarnieniu 0-20 cm gr.10 cm Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm Podsypka piaskowo—cementowa gr.5 cm
Zasypka z kruszywa zaggszczonego gr. 20 cm Kruszywo tamane (0—31,5mm) gr. 20 cm Podbudowa z tfucznia gr. 20 cm Podbudowa z tfucznia gr. 20 cm
Warstwa odsqczajgca gr. 10 cm Zasypka z kruszywa zaggszczonego gr. 20 cm Zasypka z kruszywa zageszczonego gr. 20 cm
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INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
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