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A2.   Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach

B.1. Lokalizacja obiektu Pabianice ul. Ostatnia 16.

1 690,20

Dział Techniczny

Budynek mieszkalny

Rodzaj instalacji odbiorczych
Parametry

temperatura obl. 

95/70

zima 140,0 C, lato  70,0 C

F.       Miejsce zainstalowania:

Ostatnia 16 Qcw max  =                           

                                               110,00 kW

Ostatnia 16

centralne ogrzewanie stal

zasilanie wody sieciowej 

D.      Granice eksploatacji:

G.      Czynnik grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: 

55 600 stal. oc./pp

65,0 C

                                     180,00  kPa

G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej   

Qco  =                                   110,00 kW                    centralne ogrzewanie

                   Pabianice, dnia 24.02.2015r.

Warunki  techniczne nr 07/02/15

przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Ostatniej 16.

95-200  Pabianice ul. Zamkowa 42/44

Pabianice ul. św. Rocha 8 

600

9 220,00

ul. Ostatniej 16 w Pabianicach.

A1.   Wnioskodawca:                    

Pabianice ul. Ostatnia 16.

Przeznaczenie obiektu



      Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

         I.4. Węzeł cieplny przystosowany do transmisji danych , wariant transmisji danych

                po uzgodnieniach w ZEC Sp. z o.o.  Pabianice.

           - zliczanie i rejestracja mocy szczytowej

Wstawić zawory odcinające preizolowane

Dn 42-110

H.2. W miejscu włączenia należy wykonać:

H.3. Średnica odgałęzienia 

H.      Wymogi dotyczące przyłącza cieplnego

Dąbrowskiego między budynkami Toruńska 13 

oraz Dąbrowskiego 50.

H.1. Miejsce przyłączenia Sieć cieplna 2xDn 125/100 biegnąca wzdłuż ulicy 



O. 

J.       Wymogi formalne



                   Pabianice, dnia 24.02.2015r.


