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UWAGA:

Wygrodzenie pomieszczenia wezfa ciepfowniczego wykonaé z siatki
na stelazu stalowym.

Doprowadzenie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do
pomieszczenia wezta cieplnego po stronie wifasciciela budynku

UWAGA:

Projekt przytqcza ciepfowniczego objety odrebnym opracowaniem

INWESTOR:

Zaklad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8

TEMAT

OPRACOWANIA:

Projekt budowlany budowy technologii wezta cieplnego
i instalacji elektrycznej pomieszczenia

SKALA:

1:50

OBIEKT:

ul. Gdanska 5, 95-200 Pabianice

TRESC
RYSUNKU:

USYTUOWANIE WEZtA CIEPLNEGO W POMIESZCZENIU

NR RYSUNKU:

3

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
. LOD/0603/
proJekTowat:  |R. Luczak PWOS/OB 08.2015
) . MAZJ0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 08.2015




