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Opis techniczny
do projektu budowlanego budowy przyhcza cieptowniczego z rur
preizolowanych do budynku Pastwowej szkoty Muzycznej | i Il stopnia przy
ulicy Grobelnej 6 w Pabianicach

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podézenia,

- Warunki techniczne

- Obowgzujgce normy i przepisy krajowe,
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog branowy,

- Warunki wykonania robot montawych,

2. Przedmiot | zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przydcza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanychsrednicy
2042,4/110 mm od istniggej sieci preizolowanej @14,3/200 mm do budynku
Parstwowej szkoty Muzycznej | i |l stopnia przy ul. @relnej 6 w Pabianicach.

Maksymalna temperatura pracy rurociagéw 140/70°C
Zakres opracowania obejmuije:

- budowe przylacza cieptowniczego dsrednicy 2p42,4/110 mm od punktu PW
(istniegca si€ preizolowana @.14,3/200 mm) do budynku Rstwowej Szkoty
Muzycznej | i Il stopnia przy ul. Grobelnej 6 w guare WD o0 hcznej diugéci
L=89,50 m.

Do budowy przydcza przewidziano rury preizolowane stalowe w izpl&3T ANDARD
z instalacy alarmowg impulsowy.

3. Opis
3.1 Stan istniepcy

Obecnie budynek szkoty przy ul. Grobelnej 6 zasilgest w cieplo z
indywidualnegozrodta — kottownia gazowa zlokalizowana w oddzielnimndynku. Z
uwagi na ch¢ przylgczenia s do miejskiego systemu cieptowniczego, projektuge s
przedmiotowe przycze z rur preizolowanych.

3.2 Prowadzenie rurocagow

Przebieg rurogigdw przyhcza cieptowniczego w terenie przedstawiono na plani
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Wtaczenie przyhcza cieptowniczego @2,4/110 mm w istniejca sied
preizolowana 2@114,3/200 mm wykoné za parednictwem trojnika preizolowanego
z uskokiem 114,3/42,4 mm



Przejscie poprzeczne rurocagow przez uli@ Grobelna, wykona¢ metody
wykopu otwartego, w celu zabezpieczenia jezdni i rociaggbw preizolowanych
stosowd& rury ostonowe stalowe osrednicy DN200. Po wykonaniu montau
przytacza cieptowniczego nalg/ odtworzy¢ nawierzchnie ulicy zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni — oddzielne opracowanie om decyzp Zarzadu Drég
Miejskich w Pabianicach.

Na odcinkach gdzie nagiuje zatlamanie rurogjdéw zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,Z”, ,L” i ,U” celem ulzenia rurocigdw na niskich nageeniach,
t]. na zimnym montau. Na zatlamaniach stosodvanaty kompensacyjne w Hoiach i
wielkosciach podanych w zestawieniu materialowym oraz clemacie montawym.
Siet 1 przylgcza wykona o srednicy jak pokazano na planie zagospodarowanenter
schemacie montawym co wynika z wytycznych INWESTORA.

Rurochgi doprowadzone do pomieszczenigzim cieplnego naly zakaczye
zaworami odcinacymi kulowymi o s$rednicach odpowiedniej dla pragkza z rur
preizolowanych. Przed zaworami odcg@mi kulowymi w pomieszczeniu gxta
cieplnego, od strony przydza naley wykona odpowietrzenie csrednicy @15 mm.
Dodatkowo na przyczu w pomieszczeniu ¢zta naley wykona spinke cyrkulacyjry
o srednicy@l5 mm

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy linioweadmontau rurocggow)
nalezy zwrac& szczegoélp uwag:, aby nie naruszyistniegcego uzbrojenia podziemnego
oraz zadrzewienia. Przy koniecZob zblizenia s¢ robotami  ziemnymi
do drzew nalgy wykon& specjalne zabezpieczenie systemu korzennego. Wzpob
drzew i krzewdw prace ziemne wykonyiveecznie. Po zakiaczeniu robot odtworzy
chodniki, drogi i trawniki.

UWAGA:
Na czas budowy oraz docelowo odkryte uzbrojenie zalapieczy rurami typ:

- AROT ( dwudzielnymi ) dla przewodow energetycznyit i kanalizacji telefonicznej,
- INTEGRA dla przewodow gazowych.

Miejsca zabezpiecz& wskazano na planie zagospodarowania terenu oraz
profilu podiu znym

3.3 Przyjete systemy ukladania rurocagéw
- niskie nap¢zenia,
3.4 Rurociagi

Stosuje s rury i ksztattki preizolowane standardowe ze sf@#35GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedhaytycznych inwestora
projektuje s¢ rurochgi preizolowane ze standardgivzolacp.

3.5 Kolana

Nalezy stosowda prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dicigeh
I katach podanych w zestawieniu materialowym. Standeaddtugd¢ ramion wynosi
1x1m. Z uwagi na brak podpiwniczenia budynku w pe@kWD stosowé kolana
wejsciowe 1x2 m.



3.6 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie ruroggéw przyhcza cieptowniczego odbywa sie bedzie
w najwyzej potazonym punkcie tj. w miejscu wagia rur do budynku za pomgaur
odpowietrzagcych o érednicy @15 mm sprowadzonych nad posaglzkzakaczonych
zaworami kulowymi.

3.7 Odwodnienia
Nie wystpuje.
3.8 Kompensacja wydtien

W oparciu o dane katalogowe projektuje sktad samokompensacji typu "L", ,Z"
i ,U” z wykorzystaniem kolan.

3.9 Odcecia zaworowe

Odciccie przyhcza realizowane dozie za pomag preizolowanych zaworow
odcinagcych o srednicy 42,4/110 mm w projektowanej studzience S&zow
pomieszczeniu wzta cieptowniczego za pomgzaworéw odcinajcych kotnierzowych
DN32.

3.10 Wykopy

Przylhcze cieptownicze dulzie prowadzone w terenie oz gestasci uzbrojenia
podziemnego. Rxng osi rurocjagu dobrano tak, aby zachoévaninimalne przykrycie
ziemig, rurochgi uklada na podsypce piaskowej grudoo10cm.

Po utazeniu rur preizolowanych obsyfanieszank piaskows na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykona#msie: zabezpieczytasma ostrzegawcg o szerokéci 30cm, wykonaa
z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Bena powinna b§ umieszczona nad kdg
nitkg rurochgu na podsypce z piasku.

Standardowa jakosé piasku
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UWAGI:
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykonaé recznie
zachowujgc szczegolpn ostroznos¢. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie



z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi g¢gbokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.11 Przefcie w ulicach

Trasa przyicza cieptowniczego zlokalizowana jest w pasie dvogo ul.
Grobelnej. Z uwagi na brak mlowosci technicznych, prace nale wykona& metod
wykopu otwartego. Po zakozeniu robdt, nawierzchnie jezdni orazagii piesze
odtworzy zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni — cglde opracowanie oraz
decyzp Zarzdu Drog Miejskiej w Pabianicach.

3.12 Umocnienigcian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopow dokonuje siprzy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metodcZnie. Rozmieszczenie i #6 podpor
w wykopie regulowd mapc na uwadze wzgtly wytrzymatgciowe i maliwosci
montaowe. Obudowa wykopu powinna wystatMaonad teren o co najmniej 10cm by
obsypana ziemi w celu zabezpieczenia wykopu przed ziwoscia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien¢ébwywozony z terenu budowy. Ponadto
nalezy dba, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadmgciem
w dot. W czsci czotowej przewidziano poghienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidziedwniez nalezy wykonanie studzienki utatwigge]
wypompowanie wody gromagee] st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalgy sprawdzé okresowo, a obowkkowo niezwitocznie po wygpieniu
czynnikdw niekorzystnych (che opady atmosferyczne, mroz, szybka ogwiip.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.13 Odwodnienie wykopow

Dla wykopow liniowych o gibokasci wickszej ni 1,0m na czas wykonywania
robét ziemnych projektuje sich odwodnienie za pomgg@ompowania wody w obbie
wykopu, a po oggnieciu wymagane] ghbokaici przy pomocy drenal dna wykopu.
Pompowanie wody w czasiec¢hienia wykopow, jak rowniew okresie wykonywania
robot budowlano — montawych sieci nalgy prowadzé ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykoraz rur betonowychp500mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypéiniwirem na wysokéci 50cm. Do
odpompowania wody stosowgompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.14 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzegpew dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacpiankows (jeden jest pocynowany), ktore
umazliwiaja ciagly nadzor nad ruroggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgotrii przekracza wielk& dopuszczalp lub gdy przewdd alarmowy
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach prdeje st pofgczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewodow alarmowych vejsecach pokazanych na
schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane kedy pudetka przydczeniowe do
ktorych okresowo dzie mana podijczat omomierz , sygnalizator lub lokalizator w celu
kontroli sieci. W przypadku monta puszek przygiczeniowych ngcianie dla pajczenia
drutow alarmowych z puszknalery polgczye przewodem elektrycznyn8xYDYp



0 przekroju 1,5mm. Niesprawné¢ sieci wystpuje wowczas, gdy opoér przewodow
w petli sygnalizacyjnej przekracze?5Q, lub gdy opor pomidzy rug stalowg

a przewodem instalacji alarmowej spadnie peniO000kQ. W takim przypadku nals
zawiadomté stwzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania aw&korygowane
dhugdéici petli nalezy nanig¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjReyy
nalezy uklada& tak, aby drut miedziany znalazt ¢sinaprzeciw miedzianego,
a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewoalgry taczy¢ za pomog
zlgczek i nasfpnie lutowania wg schematu instalacji alarmowejutiprpo po4czeniu
umie&sci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomoémiakrepowe|.

UWAGI:

1. Przewoddw alarmowych nie powinno s podiacza¢ podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Pofaczenia mufowe musg byé¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podigczeniu instalacji alarmowe.

3. Wszystkie prace wykonywa starannie i zgodnie z instrukcg zamieszczon
w katalogu producenta rur preizolowanych.

3.15 Préba cénienia

Proke cisnieniowg rurocagow wykon& na cknienie P=1,6MPa wagdprzy udziale
przedstawicieli Inwestora i zytkownika. Czas trwania préby co najmniej 15min.

3.16 Spawanie

Proces spawania powiniendygdpowiedni do wykonywanych pmizer w czasie
budowy cieptocigu (spawanie na budowie). R elementy ruroggu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny by spawane czotowo. Kwe rur, ktore maj by¢ spawane, powinny
by¢ ustawione wspoétosiowo | unieruchomione w czasieawsgmia za pomac
centrownikow.

Spawanie wykonywé:

gazowo - do srednicy rury max O 139,7/225 mm
grubosé scianki 3,6 mm
elektrycznie - caty zakresrednic

Materiaty do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPGL1 lub SPG6
miedziowany wzgédnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB O02,5mm

Konce rur ktore maj by¢ spawane, powinny lbyprzygotowane zgodnie z ISO
6761 tj. obszar spawania powinienchyzysty, bez farby i innych powtok oraz materiatu
izolacyjnego. Kace rur ukosowane do grudm scianki rury do 4,0mm w literV, dla
wigkszych grubéci scianek w liteg Y.
Dopuszcza si spawanie elektryczne w ostonie gazowe.

3.17 Badanie spawow

Wszystkie spawy mugzodpowiada wymaganiom norm§N 25817 (1ISO 5817)
musz by¢ badane radiologicznie wiO 1106-3lub ultradwieckowo w zaleénosci od
srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinnyé¢tygodne zEN287: czsé |.



Kontrola radiograficzna i ocena wynikdw powinna ¢byggodna ze:"Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin”, wydanym przez Interrational Institute of
Welding (lIW) Spoiny powinny mié jakoé¢ co najmniej zgodn z "Kolorem
niebieskim." co odpowiada 2 klasie jdkow piccioklasowej skali olgtej tym zbiorem.
Dopuszcza 8i3 klag jakosci spawow.

3.18 Mufowanie

Po wykonaniu préby énienia w miejscachatzenia rur - prostych odcinkow,
kolan, odgajzien stosowd mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniemygeenia
spawane, oraz KaooOwki plaszcza rury preizolowanej odzi¢ drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 nagmie odthéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie
pofaczy¢ instalacg alarmowy oraz wykond tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej. Na
mufach wykondé proke cisnienia powietrzem naP = 0,02MPa. Po stwierdzeniu
szczelnéci mufy zal& pianky izolacyjm. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzagce mufnalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.19 Ptukanie

W celu usunjcia zanieczyszcze jak zgorzeliny, piasek itp. ruregi nalery
podd& procesowi ptukania. Pob6r wody do ptukania - drptu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu ruragdbw wody do wykonania proby szczelfm
i pozytywnym wyniku, na jednym kau przewodow (w wzle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowa spkzarke i pod cénieniem usugé wode z rurochgow.

4.0 Uwagi kaacowe

- Dane do projektowania wg katalogu brawego.
- Po wykonaniu ruroggOw naley zglost do zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i ruroggi zgtost do odbioru kacowego.
- W kwestiach nie gfych niniejszym opracowaniem obaauja:
a/ si€ preizolowana - katalog braowy
b/ roboty ziemne i spawalnicze —Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” czesé Il
c/ warunki techniczne projektowania, wykonania, iodbi eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.

5.0 Normy zwizane

1. PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:200@zcA2:2006) Sieci
cieptownicze — System preizolowanych zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezyggednio w gruncie — Zespoét rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu ptaszcza ostonowego
z polietylenu

2. PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System preialoych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie — Ksztatki —
zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji ¢mepp z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

3. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System premaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zespot



armatury do stalowych rur przewodowych, z izalagieplrs z poliuretanu
I ptaszczem ostonowym z polietylenu
. PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System preizaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Zespot
zlgcza stalowych rur przewodowych z izolagjeplmn z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu
. PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci a@epliczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:



