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PW — istniejgca sie¢ kanafowa 2xDN125

Z1, Z2 — kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 7st.
Z3-75 — kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 90st.
Z6 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1 m 90st.

Z7 — kolano preizolowane 88,9/160 mm 1x1,5 m 90st.
78, Z9 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
01 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/88,9 mm

02, 03 — tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm

= 04 — tréjnik preizolowany z uskokiem 88,9/42,4 mm

05 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm
o S3 — zawér preizolowany odcinajgcy 88,9/160 mm

196 124 R1 — redukcja stalowa 139,7/114,3 mm
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Mufa zakoriczeniowa 200 mm
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Istniejgcy kanat zaslepi¢

proj. 2x42,4/110
wg. odrebnego opracowania

Istniejgca sie¢ kanatowa DN125
nieczynna

ul Bugay 62

Istniejgce rurociqqgi w kanale zadeklowaté a kanat zaslepic,

sie¢ niskoparametrowq pozostawi¢ czynnq
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NR RYSUNKU:

Mufa zakoriczeniowa 140 mm
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PODPIS:

proj. 2x60,3/125
wg. odrgbnego opracowania

Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Sw. Rocha 8

proj. 2x48,3/110

wg. odrgbnego opracowania

Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej z rur preizolowanych | skaLa:
od istniejgcej sieci kanatowej 2xDN125 mm do odgatezienia
na wysokosci bud. przy ul. Bugaj 62 i 64 w Pabianicach
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