redukcja stalowa 139,7/114,3 mm

izolacja pofqczenia sieci tradycyjnej
i preizolowanej — wefna mineralna
w plaszczu z folii aluminiowe;j
projektowane rurociqgi
preizolowane 2x114,3/200 mm

/

181,63 A—A
TZANZAAVARVANZARVE AR YENANYONANVYONA
punkt staly
//////////////// A
118025 |
B e e i e
|
1 ////l Z /////,/ //// 2 //// z // Z ¢

OO N N
NNSNSRNRVFASNN

N
NRRANNRY

N

NON

I
fupina kanatu ciep{owniczeqo/
istn. sie¢ kanafowa 2xDN125

izolacja sieci kanafowej

unkt stat

pierScieri uszczelniajgcy 200 mm
zakoficzenie termokurczliwe 200 mm

izolacja potqczenia sieci tradycyjnej
i preizolowanej — wefna mineralna
w pfaszczu z folii aluminiowej
przemurdwka z cegly peinej

gr. 24cm otynkowana jednostronnie
i zabezpieczona Abizolem

M projektowane rurociqgi

: prelzolowane 2x114,3/200 mm
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| / pierScien uszczelniajgcy 200 mm
istn. sie¢ kanatowa 2xDN125 PW zakoficzenie termokurczliwe 200 mm
redukcja stalowa 139,7/114,3 mm {fupina_kanafu_ciepfowniczego
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o.0. w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. $w. Rocha 8
TEMAT Przebudowa odcinka sieci cieptowniczej z rur preizolowanych | skaa:
INWESTYC.II: od istniejgcej sieci kanatowej 2xDN125 mm do odgatgzienia 1:25
na wysokosci bud. przy ul. Bugaj 62 i 64 w Pabianicach NR RYSUNKU-
TRESC SZCZEGOL POLACZENIA RUROCIAGOW PREIZOLOWANYCH
RYSUNKU: Z ISTN. SIECIA KANALOWA W PUNKCIE PW
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
) - - LOD/2339/
|prosexTowae: | A. Goleniewski PWES/14 07.2019
] ; MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 07.2019
oprACOWAL:  |M. Studzinski =00 | e 07.2019




