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Spis rysunkow:

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Przekroje konstrukcyjne jezdni, chodnika oraz wazdu ul. Narcyza Gryzla



OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposoébrunka techniczno-
technologiczne oraz zakres rzeczowy odtworzeniaszanego fragmentu nawierzchni
jezdni, wjazdu i chodnika w pasie drogowym ulicyy®aa Gryzla w Pabianicach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:

 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe]j siel@ptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celdéw projektowych 1: 500

* Inwentaryzacja w terenie istnigych uradzer drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego,

» Decyzja ZDM Pabianice ZDM-L-208/2019

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje technologia odtworzeavaierzchni:
* jezdni asfaltowej ul. Narcyza Gryzla,

* wjazdu z kostki betonowej,

« chodnika z ptyt betonowych 50x50cm

po budowie przyicza cieptowniczego w Pabianicach.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Zgodnie z projektem instalacyjnym prace mantee prowadzone dola w
jezdni oraz chodnikach ulic Narcyza Gryzla matagkopu otwartego.

Projektowany cieptoag zlokalizowany zostat w pasie drogowym o nawierzabh
jezdnia — asfaltowej, chodnik — ptyty betonowe omgazdu do posesji — kostka
betonowa.

W ulicy Narcyza Gryzla istniega kanatowa siec cieptownicza znajdujesad
chodnikiem oraz cgciowo pod jezdri. W ramach wykonania sieci cieptowniczej
konieczne bdzie rozebranie fragmentu jezdni w celu rozebrastidejacych kanatow
cieptowniczych. Na potrzeby budowy pragta cieplnego w jezdni ul. Narcyza Gryzla
przewiduje st zagcie potowy szerokii jezdni. Si€ cieptownicza prowadzona
bedzie w poprzek oraz wzdiuwjazdu i chodnika. W celu wykonania robét ziemnych
naleey pita mechanicza wycia¢ fragment asfaltu o szerod® niezlzdnej dla
wykonania wykopu. W trakcie prac ziemnych i maotaych naley zwrocié
szczeglla uwag; na zachowanie stabilb@ istniepcych warstw podbudowy, a w
przypadku ich naruszenia bezwadhie wymiené uszkodzon podbudow i wszystkie
warstwy konstrukcyjne jezdni. Po zasypaniu preyd cieptowniczego naig
wykona: warstw podbudowy pomocnicze). Ngstie naley zfrezowd warstwe
scieralra i rozebrg warstwy betonu asfaltowego. Poszczegolne warsbaiiera na
diugcici zapewniajcej stabilngé¢ i jednolitas¢ warstwy, ale nie mniej 7i20cm od
krawedzi warstwy niszej. Jezdri naleey odtworzy zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Przy odtworzeniu nawierzchni nglepametac 0 pozostawieniu
20cm zakladéw medzy poszczegolnymi warstwami w kierunku paogttym i
poprzecznym jezdni.

Przefcie sieci cieptowniczej w ggu pieszym oraz wjglzie wykong metod,
wykopu otwartego. Nawierzchpniz kostki betonowej i ptyt chodnikowych 50x50cm
rozebra i odtworzy¢ na catej szerokai chodnika i wjazdu.



W przypadku konieczrioi wykonania wykopow dcianach pionowych oraz w
miejscach, gdzie w polii wykopu prowadzonyduazie ruch kotowysciany wykopu
naleey bezwzgtdnie zabezpieczyprzed utraf stabilngci poprzez szalowanie. W
przypadku obsugcia sk scian wykopu naley go poszerzy do miejsca, gdzie
podbudowa jezdni oraz grunt rodzimydh stabilne.

Ze wzgkdu na due zagszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimneazane z
rozbidrka oraz odtworzeniem nawierzchni najgorowadzé recznie lub maszynowo z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci. Zaleca si wykonanie odkrywek kontrolnych
istniejacego uzbrojenia w celu jednoznacznego tlkrea ich lokalizacji.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

5.1.

5.2.

5.3.

Zasypanie wykopu natg wykona piaskiem ukladanym warstwami co 20 cm
i zageszczanym mechanicznieDla wykopdéw w obrgbie paséw drogowych
przewiduje si¢ calkowita wymiane gruntu na piasek Ostatnie 25cm zasypki
wykona: z piasku o uziarnieniu ggtym.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,98

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

Jezdnie ulicy Narcyza Gryzla nalezy odtworzyé do kat. ruchu KR3 typ Al:

1. warstwa mrozoodporna - pospoétka gsarzona 25 cm

2. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 12cm
mechanicznie31,5-63 mm Go/3

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 8cm
mechanicznie0-31,5 mm Go/3

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@?RC5/50 7cm

4. warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm

5. warstwdcieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm

Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:

Wykopy nalgy zasypé kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285 Po zasypaniu wykopu néale dokona rozbiorki istniegcej podbudowy tak,
aby uzyskéa pewnd¢ stabilngci pozostatej cgci nawierzchni poza wykopem.
Nastpnie wykoné& podbudow pomocnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gruldci 20cm uktadanego w dwoch warstwach - dolnej @ueéniu
31,5/63 gr. 12cm i gornej o uziarnieniu 0/31,5mnpawiednio gr. 8cm - wg PN-
EN-13285.

Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:

Krawedzie istniejcej nawierzchni bitumicznej nalg przyché pita
mechanicza w odlegtaci 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy pomarajic
Na tak wykonanych pracach przygotowawczych zydo warstwe podbudowy

zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 oogculycm wg PN-EN 13108-

1:2008. Nasfpnie naley utozy¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego grudm 5 cm

z AC 16W35/50 wg PN-EN 13108-1:2008 zachawguPOcm zakiadki. Nagpnie

dokond& frezowania istniejcej warstwyscieralnej o gr.4cm na catej szerdkbjezdni.
Nowa warstwe scieralra z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gréda@l cm odtworzy
na calym nowym i zfrezowanym obszarze na ok. 290 Bla zapewnienia
prawidtowej przyczepri@i nowych nawierzchni do brzegdéw istnieggo asfaltu
4



nalezy posmarowé je emulsy asfaltowa C60 BP3 ZMwg PN — EN 13808:2010, oraz
skropi: catai¢ podiaza kaxdej z warstw réwnomiernie w ifoi 0,5 kg/nf. Utozenie
warstwy  bitumicznej naly realizow& przy sprzyjaicych  warunkach
atmosferycznych.

5.4. Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych i kostk betonowej.

Naruszony chodnik z piyt betonowych 50x50 cm odiyérna warstwie
mrozoodpornej z kruszywa naturalnego stamoego zasypk wykopu. Na zasypce
wykona: podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gruloi 10cm oraz warstevwyrownawca piaskowo-cementoavRn,
= 5MPa i grubéci 5 cm (piasek wg PN-79/B-06711). Fragmenty chkamidtwarza
na zaklad. Nie wykorzystywaponownie elementoéw uszkodzonych i pkgnych.
Szczeliny mgdzy elementami zamulipiaskiem zgodnym z PN-79/B-06711.

Naruszone fragmenty wjazdu z betonowej kostki bweéjoodtworzy na
warstwie mrozoodpornej z kruszywa naturalnego stéquego zasypk wykopu. Na
zasypce wykona podbudow zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gruci 10cm ukladanego w dwoch warstwach - dolnej @umeéeniu
31,5/63 gr. 5cm i goérnej o uziarnieniu 0/31,5mm Spm wg PN-EN-13285, oraz
warstwe wyrownawca piaskowo-cementogvgrubcgci 5 cm o wytrzymatéci min.
Rm = 5MPa (piasek wg PN-79/B-06711). Nawierzchniezadjaul. Narcyza Gryzla
wykonywa® z kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z wymaganiami PEN 1338:
2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metodgdd”. Fragmenty chodnika
odtwarzg na zaktad. Nie wykorzystywaponownie elementéw uszkodzonych i
popekanych.

5.5. Wymiana kraw ¢znikow wraz z tawg

tawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie Z2RN206-1:2003. Do
odtworzenia krawznikbw stosowa istniepgce nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniwtascicielem drogi.Swiatto
(odlegta¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno wynosiod 10 do 12
cm. Ustawianie kragznikbw na tawie betonowej wykotana podsypce cementowo-
piaskowej o grubixi 3cm po zagszczeniu. Spoiny kraggnikOw nie powinny
przekracz& szerokéci 1 cm. Spoiny wypeldi zapraw cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Wymianie podlegabeda jedynie krawzniki zdemontowane na
czas budowy.

5.6. Odtworzenie nawierzchni zielonych

Wykop w pasie zieleni natg zasypé:
- piaskiem zagszczonym do wysokai 25cm ponad rury
- gruntem rodzimym do wysokao -10cm od rzdnej terenu
- humusem (rodzimym lub nawiezionym) 10 cm.
Po zakaczeniu prac na terenach zielonych ngledtworzy nasadzenia oraz
obsypk kamienn.

6. UWAGI WYKONAWCZE

Szczegolla uwag; zwrdck na przygotowanie i zagzczenie podioy, gdyz ich
jakaos¢ ma istotny wptyw na trwakg nawierzchni drogowe.
Nie dopuci¢ do naruszenia podta pod istnigjca nawierzchry.



Zastosowane materialy powinny posiadadpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywazgodnie z Ogolnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla robot drogowych oraz obemjacymi przepisami BHP.

7. NORMY

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd/yimagania -- C&¢ 1: Beton
asfaltowy.

PN-75/S-96015 ,Drogowe i lotniskowe nawierzchnigetonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowygzgw stabilizowanych
mechanicznie."

PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwzane. Wymagania”.

PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe ynvdgania dla asfaltow
drogowych.

PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapbawowlanych.”

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwranych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym”

PN — EN 1340:2004 Kragzniki betonowe

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

PN - EN 1338: 2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wyntaga metody badd

PN-EN 1339 Betonowe plyty drogowe. Wymagania i rdgtioada

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i z godnd
wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowata:



