Spis tre $ci:

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e e 3

2 PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e e eenns 3

3 ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt eeeei ettt e e e e e s e e e e e e snseeeeeenes 3

4 OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ... iettteee e 3
5 TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI .....ccviiiimmiiiiiieee e 4
5.1 Odtworzenie nawierzchni bitUmMICZNE|: ........cceeeevveeiiiiiiiece e 4
5.2 Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:..........c.covvviviviviiiiiiiieneeeeeeeeeeeee 4
5.3 Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008: ... ceeieieeeeeeeeieieeeeeiiiiiiinnnns 4
5.4. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej..........cccooeeveeeeeiiiiiiiieeniinns 5
5.5. Odtworzenie obrzgy chodNIKOWYCH .........ccooiiiiiiiie e 5
5.6. Wymiana KrawzniKOW WIraz Z faVil............cooviviviiiiiiiiiiiiie e ereeeee e e e e e e eeeeeeaaenns 5
6. UWAGI WYKONAWGCZE .......cceiiiiiee ettt ea e e e e e ssiaeee e e e e e annsseesennees 5

7.
8. SWIADCZENIE PROJEKTOWE
9 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Spis rysunkow:

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Przekroj konstrukcyjny jezdni i chodnikow ul. Putaskiego



OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposoObrunka techniczno-
technologiczne oraz zakres rzeczowy odtworzeniaszanego fragmentu nawierzchni
jezdni i chodnikéw w pasie drogowym ulicy Putaskieg Pabianicach.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi:

* Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej siel@ptowniczej na zlecenie
ZEC Pabianice.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych 1: 500

* Inwentaryzacja w terenie istniglych uradzer drogowych i zagospodarowania pasa
drogowego,

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje technologia odtworzeaigierzchni:
* jezdni asfaltowe] ul. Putaskiego,

* chodnika z kostki betonowej,

po budowie sieci i przgtza cieptowniczego w Pabianicach.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Zgodnie z projektem instalacyjnym prace mantae prowadzone dola w
jezdni oraz chodnikach ulic Putaskiego meteg/kopu otwartego.

Projektowany cieptogg zlokalizowany zostat w pasie drogowym o nawierzabh
jezdnia — asfaltowej, chodnik — kostka betonowa.

W ulicy Putaskiego ruroggi cieptownicze prowadzoneetlh wzdiwz i w
poprzek jezdni oraz w poprzek chodnika. Na potrzbogowy cieptocigu w ul.
Putaskiego przewiduje esizagcie catej szeroki jezdni. W celu wykonania robét
ziemnych nalgy pita mechanicza wycia¢ fragment asfaltu o szerod@ niezlednej
dla wykonania wykopu. W trakcie prac ziemnych i f@owych naley zwroci
szczegl6lp uwag na zachowanie stabilb@ istniegcych warstw podbudowy, a w
przypadku ich naruszenia bezwadhie wymiené uszkodzon podbudow i wszystkie
warstwy konstrukcyjne jezdni. Po zasypaniu ruygéiv cieptowniczych nals
wykona warstw podbudowy pomocniczej. Ngstie naley zfrezowd warstwe
scieralry i rozebrg& warstwy betonu asfaltowego. Poszczeg6ine warsbaiierd na
diugasci zapewniagjcej stabilng¢ i jednolitas¢ warstwy, ale nie mniej ni20cm od
krawedzi warstwy niszej. Jezdri naleey odtworzy zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Przy odtworzeniu nawierzchni rglepametac 0 pozostawieniu
20cm zaktadow mgdzy poszczegOllnymi warstwami w kierunku pagttym jezdni.
Zaleca st pozostawienie 0.5m podbudowy liczod lica krawznika tak, aby nie
naruszy jego podbudowy.

Przegcie rurociggoéw cieptowniczych w a@gach pieszych wykogametod
wykopu otwartego. Nawierzchnikostki betonowej rozebéai odtworzy na catej
szerokdci chodnika.

W przypadku konieczrioi wykonania wykopow dcianach pionowych oraz w
miejscach, gdzie w pobli wykopu prowadzonydazie ruch kotowysciany wykopu
nalezy bezwzgédnie zabezpieczyprzed utrag stabilngci poprzez szalowanie. W



przypadku obsugcia st scian wykopu naley go poszerzy do miejsca, gdzie
podbudowa jezdni oraz grunt rodzimydp stabilne.

Ze wzgkdu na due zagszczenie uzbrojenia wszystkie prace zimnegzane z
rozbidrky oraz odtworzeniem nawierzchni najgorowadzé r¢cznie lub maszynowo z
zachowaniem szczegolnej ostnosci. Zaleca si wykonanie odkrywek kontrolnych
istniejgcego uzbrojenia w celu jednoznacznego ¢lkrea ich lokalizacji.

5. TECHNOLOGIA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Zasypanie wykopu natg wykona piaskiem ukladanym warstwami co 20 cm
i zageszczanym mechanicznieDla wykopdéw w obrebie paséw drogowych
przewiduje si¢ calkowita wymiane gruntu na piasek Ostatnie 25cm zasypki
wykona: z piasku o uziarnieniu ggtym.

Wskaznik zag:szczenia gruntu w wykopie powinien wynosi
- dla jezdni Is = 1,03
- dla pobocza 1s=0,98

5.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

Jezdnie ulicy Putaskiego naléy odtworzyé do kat. ruchu KR3 typ Al:

1. warstwa mrozoodporna - pospoétka gsarzona 25 cm

2. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 12cm
mechanicznie31,5-63 mm Go/3

3. podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabianego 8cm
mechanicznie0-31,5 mm Go/3

3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe@PRC5/50 7cm

4. warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 5cm

5. warstwdcieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm

5.2. Podbudowa pomocnicza wg PN-S-06102:1996:

5.3.

Wykopy nalgy zasypé kruszywem o uziarnieniu 0/8 zgodnie z PN-EN-
13285 Po zasypaniu wykopu néale dokona rozbiorki istniegcej podbudowy tak,
aby uzyska pewnd¢ stabilnégci pozostatej cgci nawierzchni poza wykopem.
Nastpnie wykon& podbudow pomocnica z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gruldci 20cm uktadanego w dwoch warstwach - dolnej @ueéniu
31,5/63 gr. 12cm i gornej o uziarnieniu 0/31,5mnpawiednio gr. 8cm - wg PN-
EN-13285.

Nawierzchnia bitumiczna wg PN-EN 13108-1:2008:

Krawedzie istniegcej nawierzchni bitumiczne] nalg przyché pitg
mechaniczg w odlegtaci 0,2-0,30 cm od nowo wykonanej podbudowy pomazajic
Na tak wykonanych pracach przygotowawczych zydo warstwe podbudowy
zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 oogculycm wg PN-EN 13108-
1:2008. Nastpnie naley utozy¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego grudm 5 cm
z AC 16W35/50 wg PN-EN 13108-1:2008 zachaguPOcm zakitadki. Nagpnie
dokond frezowania istnigjcej warstwyscieralnej o gr.4cm na catej szerdkbjezdni.
Nowg warstwe scieralrg z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gréda@l cm odtworzy
na calym nowym i zfrezowanym obszarze na ok. 155 Bla zapewnienia
prawidtowej przyczepri@i nowych nawierzchni do brzegéw istnieggo asfaltu
nalezy posmarowé je emulsy asfaltovg C60 BP3 ZMwg PN — EN 13808:2010, oraz
skropi: catai¢ podiaza kaxdej z warstw réwnomiernie w ifoi 0,5 kg/nf. Utozenie
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warstwy  bitumicznej naly realizow& przy sprzyjajcych  warunkach
atmosferycznych.

5.4. Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Naruszone fragmenty istniglych chodnikéw z betonowej kostki brukowej
odtworzy¢ na warstwie mrozoodpornej z kruszywa naturalne¢gnasviacego
zasypk wykopu. Na zasypce wykoagodbudow zasadnicz z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grdbo10cm uktadanego w dwéch warstwach -
dolnej o uziarnieniu 31,5/63 gr. 5cm i gornej oanaieniu 0/31,5mm gr. 5cm wg
PN-EN-13285, oraz warstwwyréwnawcza piaskowo-cementogvgrubdci 5 cm o
wytrzymatagci min. R, = 5MPa (piasek wg PN-79/B-06711). Nawierzchnie
chodnika ul. Putaskiego wykonywaz kostki betonowej gr. 6cm zgodnie z
wymaganiami PN - EN 1338: 2005 ,Betonowe kostki Kowe. Wymagania i
metody bad&’. Fragmenty chodnika odtwargana zaktad. Nie wykorzystywa
ponownie elementéw uszkodzonych i pkgnych.

5.5. Odtworzenie obrzezy chodnikowych

W przypadku demonta obrzey nalezry je odtworz¢ w nawbzaniu do
istniejgcej linii i spadkow obrzey. Obrzea chodnika wykonaz nowych elementéw
wg. PN-EN 1340 lub wykorzystaistniegce w dobrym stanie technicznym po
uzgodnieniu z Inspektorem. Ob¢zeustawt na tawach betonowych z oporem z
betonu C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1:208&iatto (odlegtéé gornej powierzchni
kraweznika od chodnika) powinno wynd@s6-8 cm. Ustawianie obrzg na tawie
betonowe] wykon& na podsypce cementowo-piaskowej o g&gbo3cm po
zagsszczeniu.

5.6. Wymiana kraweznikow wraz z tawa

tawy betonowe z oporem z betonu C12/15 zgodnie Z2RN206-1:2003. Do
odtworzenia krawznikbw stosowa istniegce nieuszkodzone elementy lub nowe
prefabrykaty wg PN — EN 1340:2004 po uzgodnieniwtascicielem drogi.Swiatto
(odlegta¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno wynaosiod 10 do 12
cm. Ustawianie kragznikow na tawie betonowej wykotiana podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 3cm po zagszczeniu. Spoiny kragnikbw nie powinny
przekraczad szerokéci 1 cm. Spoiny wypehdi zaprawy cementowo-piaskosy
przygotowan w stosunku 1:2Spoiny krawznikOw przed zalaniem zaprawalery
oczysci¢ | zmye wodg. Wymianie podlegabeds jedynie krawgzniki zdemontowane na
czas budowy.

6. UWAGI WYKONAWCZE

Szczegdblp uwag zwrdck na przygotowanie i zagzczenie podtyy, gdyz ich jakasé
ma istotny wptyw na trwakg nawierzchni drogowej.

Nie dopuci¢ do naruszenia podia pod istniejcag nawierzchry.

Zastosowane materialy powinny posi@dadpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski.

Wszystkie roboty drogowe wykonywazgodnie z Ogollnymi Specyfikacjami
Technicznymi dla rob6t drogowych oraz obgmijacymi przepisami BHP.

7. NORMY

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd/yamagania -- C&¢ 1: Beton
asfaltowy.



PN-75/S-96015 ,Drogowe i lotniskowe nawierzchnigetonu cementowego.”
PN-S-06102:1996 "Drogi samochodowe. Podbudowygamw stabilizowanych
mechanicznie."

PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwtane. Wymagania”.

PN-EN 12591:2010P Asfalty i lepiszcza asfaltowe yvegania dla asfaltow
drogowych.

PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapbawdowlanych.”

PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym”

PN — EN 1340:2004 Kragzniki betonowe

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asddy klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

PN - EN 1338: 2005 ,Betonowe kostki brukowe. Wyntaga metody bad@

PN-EN 1339 Betonowe piyty drogowe. Wymagania i rdgtoada

PN-EN 12620:2008 — Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:200 Cement. €% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i z godnid
wraz z PN-B-06265:2004.

Opracowata:



