PRZEJSCIE POPRZECZNE PRZEZ JEZDNIE— UL. NARCYZA GRYZLA

ISTNIEJACY
CHODNIK

A—A

Kraweznik betonowy 30x15x100

Ptyty chodnikowe 50x50 gr Scm

Podsypka piask.—cement. 5 MPa gr.5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego

zageszczonego gr.10 c¢cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony

na podsypce cem.piask.—3cm

Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm — cata szerokos¢ jezdni

Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm

Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm

Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 0—31,5mm —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane

stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm —12cm

—25¢cm Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
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Piasek — zaggszczenie 1.03 \
rury preizolowane 2x33,9/90 mm
stalowa rura ciepfownicza DN300 istn. kanat ciepfowniczy
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PRZEJSCIE POPRZECZNE JEZDNI — UL. NARCYZA GRYZLA
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY WZDtUZ JEZDNI
B—B
Warstwa Scieralna miner.—asfaltowa —4cm
Warstwa wigzqca beton asfaltowy —5cm
Podbudowa zasadnicza (beton asf.) —7cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm —8cm
Podbudowa pomocnicza (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm -12cm
Warstwa mrozoodporna piasek zageszczony
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