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Aktualizacja Instrukcji

Na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 1.).

Instrukcje bezpieczefistwa pozarowego powinny by¢ poddawane okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na 2 lata, takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktére wptywaja na zmian¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowe.
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Instrukcja Bezpieczenistwa PoZarowego

Wstep

KLAUZULA ZATWIERDZAJACA INSTRUKCJE DO STOSOWANIA

Niniejszym instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego dla budynkdéw i terenu Cieptowni
Miejskiej zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 62 na terenie Zakladu
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. zatwierdzam i polecam stosowa¢:

PREZES ZARZ

T ;fzan Wia%l
Pabianice, dnia. 94 9 Aol

(pieczgC i podpis osoby zatwierdzajacej instrukcjg)

Celem niniejszej instrukcji jest okreslenie zasad i trybu postepowania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
ustalenia sposobow w zakresie zapobiegania pozarom, postgpowania na wypadek pozaru i innego
miejscowego zagrozenia.

Do zapoznania si¢ 1 Scistego przestrzegania postanowien niniejszej instrukcji zobowigzani s
wszyscy zatrudnieni pracownicy bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane
stanowisko. Dotyczy to réwniez pracownikow niezatrudnionych na stale, a wykonujacych prace na
terenie zakladu lub inne osoby przebywajace czasowo na terenie.

Postanowienia instrukcji obowiazuja takze wszystkich pracownikéw przedsigbiorstw i1 firm
prowadzacych dzialalnos$¢ na terenie zakladu oraz inne osoby. Obowigzek zapoznania tych osob z
trescig instrukcji nalezy do wlasciciela firmy, zawierajgcego umowy z tymi osobami lub
pracownikami.

Wiasciciel ponosi odpowiedzialno$¢ za zapoznanie podlegtych pracownikéw z trescia
niniejszej Instrukcji w zakresie wymagan dla danego stanowiska pracy.

Przyjecie do wiadomos$ci postanowien niniejszej instrukcji powinno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika na o$wiadczeniu odpowiedniej tresci, ktore powinno znalezé si¢ w aktach
osobowych pracownika (zalacznik nr 1).
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1. Prawne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.) wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow
badz ich czgsci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji
uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz
inwentarskich, opracowuja instrukcje bezpieczefistwa pozarowego zawierajace:

1. warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, magazynowania (skladowania) i warunkow technicznych obiektu. w tym zagrozenia
wybuchem,

2. okreflenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

3. sposoby postgpowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg przewidywane,

5. warunki i organizacj¢ ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania

6.  sposoby zapoznania uzytkownikéw obicktu, w tym zatrudnionych pracownikow. z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji,

7.  zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0s6b bedacych ich statymi uzytkownikami

8.  plany obicktow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, z uwzglednieniem graficznych

danych dotyczacych w szczegoinosci:
a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,
b) odleglosci od obiektow sasiadujacych,
) parametréw pozarowych wystepujacych substancji palnych,
d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,
€) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby 0séb na kazdej kondygnacji i w poszczegolnych
pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrozenia wybuchem,
g) podzialu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjsé ewakuacyjnych,
1) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow glownych instalacji gazowej, materialow
niebezpiecznych pozarowo oraz migjsc usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
i) wskazania doj&¢ do dzwigéw dla ekip ratowniczych,
k) hydrantow zewngtrznych oraz inmych zrodel wody do celéw przeciwpozarowych,
1) drég pozarowych i innych drog dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdoéw na teren ogrodzony;
9. wskazanie osob lub podmiotéw opracowujacych instrukcje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z p6zn. zm.), wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu
badz terenu, jako osoba sprawujaca nadzor nad obiektem jest zobowigzana zabezpieczyé go przed
zagrozeniami pozarowymi lub innymi miejscowym zagrozeniem oraz ponosi odpowiedzialno$é za
naruszenie przepisOw przeciwpozarowych.

W my$l art. 4 w/w Ustawy osoba sprawujaca nadzor nad budynkiem zapewniajac jego
wiasciwg ochrong przeciwpozarows, zobowigzana jest w szczegdlnosci:
1. przestrzega¢  przeciwpozarowych  wymagan  budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,
2. wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozamiczy i ratowniczy oraz $rodki ga$nicze
zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach,
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3. zapewniC konserwacj¢ 1 naprawy sprzetu oraz urzadzen okreslonych w pkt 2, zgodnie z
zasadami i wymaganiami gwarantujagcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

4. zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i
mozliwos¢ ewakuaciji,

5. przygotowac budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
6. zaznajomi¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

7. ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejSCowego zagrozenia.

Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa pozarowego w budynku jest przestrzeganie
obowigzujacych w tym zakresie przepisow i instrukcji, zapewnienie pelnej sprawnosci technicznej
urzadzen a takze zachowanie porzadku i fadu na terenie obiektu.

2. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

Wszyscy pracownicy i1 uzytkownicy obiektu zobowigzani sg przestrzegaé przepisow
dotyczacych zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow, pomieszczenh a w szczego6lnosci znaé
obowiazujgce przepisy przeciwpozarowe w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaréw oraz $cisle
ich przestrzegac.

Za przestrzeganie wymagan ochrony przeciwpozarowej na terenie Zakladu Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. Cieplowni Migjskiej zlokalizowanej w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej
62 odpowiedzialny jest Prezes Zarzadu.

2.1. Zadania i obowigzki Prezesa Zarzadu

Do obowiszkéw nalezy w szczegélnosci:

1) zapewnienie przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych oraz bezpiecznej
eksploatacji instalacji i urzadzen stanowigcych wyposazenie zajmowanych budynkéw i
pomieszczen,

2) nadzorowanie zapewnienia osobom przebywajacym w budynkach mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji na wypadek pozaru,

3) zapewnienie wlasciwego przeszkolenia przeciwpozarowego wszystkich pracownikow,

4) przygotowanie obiektow do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,

5) nadzorowanie przestrzegania przez podleglych pracownikow postanowien zawartych w
Instrukcji oraz przepisach ogolnych,

6) nadzorowanie dokonywania okresowych analiz stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego,

7) inicjowanie wszelkich przedsigwzigC zmierzajacych do poprawy  zabezpieczenia
Przeciwpozarowego,

8) zapewnienie stalej konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych i
ogrzewczych,

9) wyposazenie w okreSlone przepisami ilosci i rodzaje podrecznego sprzetu gasniczego, a takze
zapewnienie terminowej ich konserwacji,

10) wyposazenie budynkéw 1 pomieszczen w instrukcje alarmowe, tablice informacyjne i znaki
bezpieczenstwa (oznakowanie drég ewakuacyjnych, urzgdzen elektrycznych, zakazu uzywania
otwartego ognia itp.),
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11) okreslenie sposobow postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

12) prowadzenie dokumentacji spraw zwiazanych z ochrong przeciwpozarows,

13)czuwanie nad przestrzeganiem przez pracownikOw przepisOw ppoz. oraz stosowanie
odpowiednich sankcji w stosunku do pracownikow winnych zaniedban, w wyniku ktorych
mogloby dojs¢ do powstania pozaru.

2.2. Zadania i obowigzki kierownika Cieplowni

Do obowigzkow naleiy w szczegolnosci:

1) zapewnienie wlasciwej eksploatacji budynkow, instalacji 1 urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
zarzadzanym zgodnie z instrukcjami obshugi,

2) zapewnienie mozliwosci ewakuacji 0osOb oraz mienia znajdujacych si¢ na zarzadzanym terenie,

3) zapewnienie wlasciwego przeszkolenia przeciwpozarowego podleglych pracownikow,

4) zapewnienie warunkow do sprawnego prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,

5) przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez pracownikow postanowien zawartych w
Instrukcji oraz przepiséw przeciwpozarowych ogolnych,

6) prowadzenie okresowych analiz stanu zabezpieczenia ppoz. obiektow zakladu,

7) realizowanie przedsigwzie¢ zmierzajacych do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego,

8) dopilnowanie utrzymania czystosci i porzadku w pomieszczeniach, budynkach i na terenie
przylegtym,

9) zaznajamianie podleglych pracownikoéw z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w miejscu
ich pracy oraz sposobami zapobiegania pozarom, postgpowaniem Ww razie pozaru, a w
szczegOlnosci z organizacja 1 prowadzeniem ewakuacji,

10) dopilnowanie, aby na drogach komunikacji stanowigcych drogi ewakuacyjne nie wystgpowaty
jakiekolwiek przedmioty mogace utrudnia¢ przejscie lub spowodowaé zastawienie wyjsc
zapasowych,

11) dopilnowanie, aby podreczny sprzet gasniczy (gasnice, wyposazenie szafek hydrantowych)
znajdowal si¢ w wyznaczonych miejscach,

12) czuwanie nad przestrzeganiem przez pracownikOw przepisOw ppoz. oraz stosowanie
odpowiednich sankcji w stosunku do pracownikow winnych zaniedban, w wyniku ktorych
mogloby dojs¢ do powstania pozaru.

2.3. Zadania i obowigzki pracownikoéw

Wszyscy pracownicy ponosza odpowiedzialno$¢ za stan zabezpieczenia przeciwpozarewego

powierzonego im mienia. a w szczegolnosci obowiazani sa:

1) dba¢ o wilasciwy stan zabezpieczenia ppoz. oraz utrzymywaé czystoSC 1 porzadek w
pomieszczeniach i stanowiskach pracy,

2) przestrzega¢ ustalonych rezimow technologicznych i1 utrzymywac swoje stanowisko pracy w
wymaganym stanie technicznym,

3) usuwac usterki moggce by¢ przyczyng pozaru lub informowac o ich wystapieniu przetozonego,

4) po zakonczeniu pracy dopilnowaé sprzatania i zabezpieczenia pomieszczen, wylaczenia spod
napiecia wszystkich urzgdzen elektrycznych 1 wygaszenia zbednego oswietlenia,

5) przestrzegaé zasad wlasciwego przechowywania i stosowania materiatow latwo zapalnych,

6) przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami specjalnie do
tego celu wyznaczonymi,

7) nie uzywac podrecznego sprzetu gasniczego do celow nie zwiazanych z gaszeniem pozaru, dbac
o wlasciwy stan i tatwos$¢ dostepu do niego,
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8)

znac 1 przestrzegac:

- przepisOw ppoz. oraz uczestniczy¢ w szkoleniach,

- postanowienia zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

- sposoby alarmowania wspoipracownikow i Panstwowej Strazy Pozarne;j,

- sposoby uzywania podrecznego sprz¢tu gasniczego i hydrantow ppoz.,

- znajomoSC rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego, usytuowania hydrantow
zewngtrznych i wewnetrznych znajdujacych si¢ na terenie obiektu lub w najblizszym
otoczeniu, miejsc O szczegblnym zagrozeniu pozarowym, rozmieszczenia tablic
bezpiecznikow, glownych wylacznikéw energii elektrycznej, wewnetrznych drog i wyjsé
ewakuacyjnych,

- zasad zachowania si¢ podczas pozaru.

2.4. Zadania i obowiazki personelu sprzatajacego

Do obowiazkow personelu sprzatajacego nalezy w szczegélnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

utrzymywanie czystosci przez systematyczne usuwanie $mieci i odpadow do odpowiednich
pojemnikéw poza teren sprzatanych pomieszczen,

dopilnowa¢ wygaszania o$wietlenia oraz wylgczania urzadzen elektrycznych nie
przystosowanych do pracy ciagtej,

zamknig¢cie pomieszczen po zakonczeniu sprzatania 1 umieszczenia kluczy w ustalonym
miejscu,

zglaszanie  przelozonemu  stwierdzonych  nieprawidlowosci w  przeciwpozarowym
zabezpieczeniu pomieszczen (nie wylaczone elektryczne urzgdzenia ogrzewcze, maszyny,
oswietlenie, itp.)

przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami specjalnie do
tego celu wyznaczonymi.

2.5. Zadania i obowigzki portiera

Do obowigzkow stuzby ochrony nalezy w szczegoélnosci:

)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

kontrolowanie calego obiektu, a w szczegolnosci miejsc w ktorych wystepuje zagrozenie
pozarowe (magazyny, pomieszczenia techniczne, kotlownia, pomieszczenia z tablicami
rozdzielczymi pradu, pomieszczen w ktorych obowiagzuje zakaz palenia papierosow i tytoniu),
nadzorowaC zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia poza miejscami specjalnie do
tego celu wyznaczonymi,

zna¢ rozmieszczenie podrecznego  sprzetu  gasniczego, hydrantow  wewnetrznych
przeciwpozarowych, zewngtrznych punktow czerpania wody (hydrantow), droég pozarowych,
miejsc o szczegblnym zagrozeniu pozarowym, rozmieszczenie przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, wewnetrznych drég i wyjs¢ ewakuacyjnych,

kontrolowanie droznosci drog pozarowych do obiektu (zakaz parkowania samochodow na
wyznaczonych drogach pozarowych),

znajomo$¢ lokalizacji pomieszczen w budynkach oraz zasady dostepu (klucze do tych
pomieszczen powinny si¢ znajdowa¢ w jednym wyznaczonym miejscu),

znajomos¢ zasad alarmowania - w razie powstania pozaru — straZy pozarnej i wyznaczonych
pracownikoéw — zgodnie z postanowieniami instrukcji alarmowej,

podjecie dzialan ratowniczo — gasniczych do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej,
zapewnienie porzadku w czasie akcji ratowniczo — gasnicze;j.
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2.6. Zadania i obowigzki elektryka

1)
2)

3)

4)

3)

dba¢ o wilasciwy stan zabezpieczenia instalacji elektrycznej i1 energetycznej oraz
utrzymywac czystos¢ i porzadek w pomieszczeniach rozdzielni, trafostacii,

usuwa¢ usterki mogace by¢ przyczyng pozaru lub informowaé o ich wystapieniu
przelozonego,

w razie zagrozenia pozarem lub innym miejscowym zagrozeniem wylgczy¢ doptyw pradu
do zagrozonych urzadzen, stref, pomieszczen w sposob nie powodujacy dodatkowego
niebezpieczenstwa.

dopilnowanie, aby na drogach komunikacji stanowigcych drogi ewakuacyjne w
pomieszczeniach rozdzielni, trafostacji nie wystepowaly jakiekolwiek przedmioty mogace
utrudnia¢ przejscie lub spowodowac zastawienie wyj$¢ zapasowych,

dopilnowanie, aby podreczny sprzet gasniczy (gasnice) znajdowal si¢ w wyznaczonych
miejscach.
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3. Dane ogéine

3.1. Zakres opracowania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229 z pdzn. zm.) stanowi, ze ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzigé
majacych na celu ochrong¢ zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, klgskg zywiotowa lub innymi
miejscowymi zagrozeniami. Wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu
zapewniajac jego ochrone przeciwpozarowg obowiazany jest w szczegdlnosci:

¢ przestrzegaC  przeciwpozarowych  wymagan  budowlanych, instalacyjnych i

technologicznych,

+ wyposazy¢ budynek w sprzet ratowniczy i pozarniczy oraz srodki gasnicze,

4+ zapewniC osobom przebywajacym w budynku bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacii,

¢+ przygotowaC budynek do prowadzenia akcji ratowniczej, ustali¢ sposoby postgpowania na

wypadek powstania pozaru.
Szczegbtowe wymagania dotyczice zabezpieczenia przeciwpozarowego okreSlone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 1.).

3.2. Nazwa i adres obiektu

Wihascicielem jednoosobowej spotki z ograniczong odpowiedzialnosciaz jest Gmina Miejska
Pabianice. Zarzadca budynkéw Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. — Cieplownia Miejska
zlokalizowana przy ul. Konstantynowskiej 62 w Pabianicach jest Zarzad ZEC Sp. z 0.0.

3.3. Dojazd pozarowy, dostep do obiektu i czas dojazdu jednostek strazy
pozarnej

Zapewniony jest dojazd 1 dostgp do obiektow dla celow dziatan ratowniczo-gasniczych od
strony ulicy Konstantynowskiej dwoma bramami oraz jedna bramg bezposrednio na plac sktadowy
opatu. Ukfad drog pozarowych przedstawiony na planie sytuacyjnym — zatgcznik.

Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej znajduje sie w
Pabianicach przy ul. Kilinskiego 4 oddalona od zakladu o 2,0 km (przewidywany czas dojazdu od
momentu zaalarmowania ok. 4 min.).

Podczas uzytkowania obiektow nalezy przestrzegac nastepujacych zasad w zakresie dostepu
do budynkéw:
- dojazd pozarowy 1 drogi winny by¢ zawsze drozne i oznakowane znakami informacyjnymi
zgodnie z Polskimi Normami.

DROBA
POZAROWA

- w okresie zimowym utrzymywac drogi dojazdowe w stanie catkowitej przejezdnosci,
- przestrzegac, aby parkujace samochody nie blokowaly dostepu do obiektu oraz do urzadzeh
przeciwpozarowych (hydranty przeciwpozarowe zewneirzne i podziemne).
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3.4. Przeznaczenie obiektow

Na terenie ZEC Sp. z o.0. zlokalizowanym w Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej 62
znajduje si¢ Cieplownia Miejska wraz z instalacji towarzyszacymi tj. przepompownig, ukiadami
naweglania, odzuzlania, odgazowywania, zasilania kottow w wode oraz wspotprace kotlow z siecia,
place sktadowe opatu i zuzla wraz z cze¢scig administracyjno — socjalng, budynek trafostacji 1 stacja
uzdatniania wody, budynek biurowo — warsztatowo - garazowy.

Produkcja ciepta odbywa si¢ etapami ktdére mozna podzielic:

- Dostarczenie samochodami cigzarowymi (30 ton) opatu (miat) na plac skladowy brama
wjazdows od strony ulicy Konstantynowskiej,

- Skfadowanie opalu na placu o powierzchni 15 000m?* w ilosci ok. od 1 500 ton do 20 000 ton
w zaleznosci od pory roku,

- Skiadowany opat przy pomocy spycharek spychany jest do bunkra kosza zasypowego,
nastepnie przenosnikiem tasmowym z poziomu 0,00 m na poziom 15,00 m umieszczonym w
tunelu estakady transportowany jest na poziom naweglania,

- Na poziomie naweglania opal jest wazony i rozdzielany przenosnikiem tasmowym do
czterech zasobnikow weglowych o pojemnosci 150 ton kazdy,

- Z zasobnikow weglowych opal dostarczany jest poprzez zasuwy iglowe (odcinajace wegiel w
zasobnikach weglowych) na ruchomy ruszt do komor spalania czterech kottow,

- Do komor spalania dostarczane jest powietrz podmuchowe podtrzymujace proces spalania i
zalozong temperature,

- W kotlach opat jest spalany ogrzewajac wode do temperatury 155 °C,

- Powstajace spaliny o temperaturze ok. 100 — 200 °c odprowadzane s3 poprzez uklady
wentylatorow i cyklonow umieszczonych na zewnatrz budynku kottowni oraz poprzez komin
wydalane do atmosfery,

- Woda w instalacji cieplowniczej jest pompowana ukladem pomp obiegowych do sieci
miejskiej rozprowadzajac ciepto do odbiorcy,

- Woda w instalacji cieplowniczej poddawana jest odgazowywaniu 1 obrobce chemiczne;,

- Podczas spalania powstajacy zuzel jest schtadzany woda w odzuzlaczach 1 tasma zgrzeblowa
oraz tasmociggiem transportowany na zewnatrz budynku na plac skladowy zuzlu o
powierzchni 4 000 m’,

- Odbioér zuzlu przez klientow samochodami cigzarowymi.

W kotlowni zainstalowane s3 cztery kotly:

- Kociot KW 1: typu WR25 014M o wydajnosci 35 MW, opalany weglem kamiennym - mial,
temperatura wody wylotowej max. 155 °C, ciénienie wody 1,0 MPa,
Kociot KW 2: typu WR25 013 o wydajnosci 29,1 MW, opalany weglem kamiennym - mial,
temperatura wody wylotowej max. 155 °C, ciénienie wody 1,0 MPa, -

- Kociot KW 3 i 4: typu WR25 014M o wydajnosci 30 MW, opalany weglem kamiennym -
mial, temperatura wody wylotowej max. 155 OC, cisnienie wody 1,0 MPa,

L.aczna moc kottéw wynosi 95 MW.
Do odprowadzania spalin z kottéw wykorzystywany jest komin zelbetowy o wysokosci 120 m.

Zabezpieczeniu ukladu grzewczego kotlowni stanowi uklad stabilizacji ci$nienia z pompami
stabilizacyjnymi wiaczajacymi si¢ z chwilg wylaczenia ostatniej pompy obiegowej. W czasie pracy
pomp obiegowych stabilizacje cisnienia przed nimi zapewnia uklad pomp uzupelniajacych.
Kotlownia oraz sie€ cieplna zabezpieczona zaworami bezpieczefistwa.

Inne zabezpieczenia:

- Sygnalizacja przekroczenia temperatury wody za kotlem,
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Impuls elektryczny przekazywany jest na sygnalizacje optycznag i dzwigkowa oraz na
blokade napedu wentylatorow podmuchu, powietrza wtérnego i rusztu.

- Sygnalizacja przeptywu. Sygnal z przeplywomierza przekazywany jest na sygnalizacje
optyczng i dzwigkowa oraz blokade wentylatorow podmuchu, powietrza wtornego i rusztu,

- Od pracy pomp obiegowych dziala blokada napedow kottow,

- Od wypadniecia pomp obiegowych z ruchu i spadku ci$nienia, uruchomione zostaja dzigki
sygnalowi z przetwornika cisnienia pompy uzupelniajace cisnienie w sieci zabezpieczajac
ukiad przed mozliwoscia odparowania wody w kotlach i kolektorze wyjsciowym do
miasta.

Wszystkie procesy w cieplowni sterowane i wspomagane sa informatycznie ze sterowni.

W budynku kottowni znajduja si¢ pomieszczenia dla pracownikow obshugi kotlowni
(pomieszczenie sterowni, warsztaty, pomieszczenia administracji i socjalne, umywalnie, sanitariaty,
winda towarowa).

Odgazowywanie wody

Zadaniem ukladu jest pozbawienie wody uzupetniajacej podawanej do sieci rozpuszczonych w niej
gazOw, a w szczegOlnosci tlenu. Proces prowadzony jest w odgazowywaczu termicznym
zabudowanym na zbiomiku odgazowywacza (dwa zbiorniki o lacznej pojemnosci 45 m’). Proces
prowadzony jest automatycznie 1 odbywa si¢ dzigki podgrzewaniu wody do temperatury 105 °C.
Para wraz z wydzielonymi z wody zasilajacej gazami jest odprowadzana do przestrzeni gornej
kolumny, gdzie taczy si¢ z oparami i jest odprowadzana na zewnatrz kottowni. W przypadku nie
spetnienia warunku temperaturowego, woda poddawana jest korekcji chemicznej, np. dawkowanie
siarczynu sodowego (magazyn chemikaliow w budynku SUW — max. 300 kg), fosforanu sodu
(magazyn chemikaliow w budynku SUW — max. 300 kg), wodorotlenku sodu 15% (magazyn
chemikaliéw w budynku SUW — max. 200 dm’). Pomieszczenie laboratorium nalezy wyposazyé w
karty charakterystyki.

Instalacja odpylania

Odpylanie kotlow odbywa si¢ przy pomocy baterii multicyklonow typu NCS16x710 1
multicyklonéw osiowych MOS15 i dwoch baterii cyklonéw. Kazdy kociot jest odpylany
odpowiednim zestawem wurzadzen polaczonych siecia kanalow doprowadzajagcych 1
odprowadzajgcych spaliny oraz transportujacych pyt. Odpylacze spalin s3 umieszczone na ssaniu
wentylatora spalin. Cala instalacja odpylajaca usytuowana na zewnatrz budynku kotlowni. Cyklony
wyposazone u dolu z zbiornik pylu. Pyt ze zbiornikow opuszczany jest rurami zasypowymi do
zawordéw dozujacych i transportowany do wody w wannie odzuzlacza, skad jako mieszanina zuzla 1
mokrego pylu jest transportowana na plac zuzlowy. Cyklony powinny by¢ pod stalym nadzorem
obstugujacego w czasie, gdy pracuja. Odpylac spaliny mozna tylko przy pracujagcym odzuzlaczu.

Instalacja naweglania

Instalacja sklada si¢ z przeno$nika tasmowego pracujacego w poziomie oraz przenosnika
taSmowego zewnetrznego umieszczonego w tunelu estakady. Mial weglowy tasmociagami
transportowany jest do zasobnikoéw weglowych znajdujacych si¢ pod poziomem naweglania. Z
zasobnikéw miat przedostaje si¢ poprzez zasuwe iglowa do kosza weglowego i stamtad do kotla.
Cztery zasobniki weglowe wykonane ze stali o pojemnosci 160 ton miatu weglowego, maksymalnie
napelnienie zasobnikow wynosi ok. 150 ton. W eksploatacjii cieplowni maksymalnie
wykorzystywane tylko trzy kotly 1 zasobniki.
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UWAGA

Wszystkie urzadzenia zainstalowane w budynku cieplowni powinny by¢ uzytkowane,
konserwowane 1 poddawane przegladom technicznym zgodnie z Instrukcjq eksploatacji Cieptowni
Miejskiej oraz innymi instrukcjami i dokumentacjami techniczno — ruchowymi.

W czesci budynku cieplowni znajduje si¢ czes¢ administracyjno — socjalna, w ktorym znajdujg
si¢ pomieszczenia kierownictwa kotlowni, pomieszczenia socjalne dla zalogi, szatnie, jadalnia,
kuchnia, magazynki podreczne, WC.

Budynek trafostacji w ktorym znajduje si¢ trafostacja sredniego napiecia — dostep dla Zaktadu
Energetycznego oraz rozdzielnia niskiego napigcia. Budynek rozdzielni wraz z urzadzeniami
technicznymi realizuje zapotrzebowanie kottowni w energie energetyczng.

W budynku stacji uzdatniania wody znajduje si¢ laboratorium do badania wody w instalacji
cieptowniczej, sktadu opalu oraz urzadzenia do uzdatniania wody cieplowniczej. W budynku
znajduja si¢ magazyny chemikaliow:

- Kwas solny 33% w zbiorniku o pojemnosci 9 m’®, zbiornik znajduj¢ sie w wannie
wylapujacej calg pojemno§¢ kwasu 1 odprowadzajacy do wewnetrznej kanalizacji z
poktadami dolomitu neutralizujgcego kwas.

- Siarczyn sodu w ilo$ci do 300 kg pakowany w workach,

- Fosforan sodu w ilosci do 300 kg pakowany w workach,

- Wodorotlenek sodu 15 % do 200 dm® w pojemnikach 20 dm®.

Magazyny wyposazone w wentylacje mechaniczng wyciagowa zalaczang recznie przed kazdym
wejsciem do pomieszczenia.

W budynku administracyjno — warsztatowo — garazowym znajduja pomieszczenia biurowe dla
dziatu transportu, marketingu, bhp oraz laboratorium badajace jakos¢ opalu. W czesci srodkowej
budynku znajduja si¢ pomieszczenia warsztatowe, garazowe dla pojazdow ZEC.
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3.5. Charakterystyka pozarowa obiektéw.
3.5.1. Wykaz obiektéw i warunki konstrukcyjno budowlane

Budynek Cieplowni z czescig administracyjng

Obiekt pigciokondygnacyjny (poziom odzuzlowania i pomp +0,00 m, poziom kotlow +3,90 m,
poziom odgazowywania +7,50 m, poziom administracyjny +11,00 m, poziom naweglania +15,00
m) czesciowo podpiwniczony. Wysokos¢ budynku wynosi ok. 18 m i jest klasyfikowany jako
budynek sredniowysoki (SN).

Budynek wykonany ze $cian prefabrykowanych, zelbetowych, Sciany wypetniajace z bloczkow
gazobetonowych, slupy stalowe, stropy plyty zelbetonowe oparte na belkach stalowych, stropodach
plyty betonowe korytkowe zamknigte, dach kryty papa.

W budynku znajduje si¢ klatka schodowa ze schodami Zzelbetowymi monolitycznymi taczace
wszystkie poziomy, schody stalowe faczace poziomy +7,50 m i +11,00 m, schody stalowe
zewngtrzne z poziomu +3,90 m oraz schody i podesty stalowe technologiczne umozliwiajace dostep
do kotlow.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 3 180 m® powierzchnia zabudowy: 1 146 2 m?, kubatura 20 804
m’. Wysoko$¢ ok. 18 m — budynek sredniowysoki.

Po stronie zachodniej budynku pomiedzy kominem a cieplownig znajduja si¢ urzadzenia odpylajace
spaliny oraz ta$mocigg 1 sklad zuzla. Od strony poilnocnej budynku znajduje si¢ estakada
naweglania z taSmociagiem sko$nym do naweglania zasobnikow weglowych.

Obiekt (budynek produkcyjno — magazynowy PM) musi by¢ wykonany w klasie odpornosci
pozarowej ,,C” zgodnie z § 212 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U.
Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

Gesto$¢ obciazenia ogniowego przy maksymalnym wypetnieniu trzech koszy zasypowych (3 x 150
ton) wynosi ok. 1 618 MJ/m’.

Estakada naweglania

Estakada naweglania laczy budynek kottowni na poziomie +15,00 m (poziom naweglania) poprzez
otwor z bunkrem zasypowym umieszczonym na placu sktadowym opatu na poziomie +0,00 m.
Estakada ma powierzchni¢ 183 m’ i kubatur¢ 512,4 m’, wykonana w konstrukcji stalowej,
obudowana blacha stalowa. Wewnatrz estakady znajduje si¢ tasmocigg skosny oraz podest dla
obstugi.

Komin
Komin zelbetowy o wysokosci 120 m, na calej dlugosci komina wykonana drabina stalowa.

Budynek trafostacji i stacji uzdatniania wody
Obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczeniem. Budynek wykonany ze $cian murowanych z
cegly ceramicznej pelnej, oraz z plyt prefabrykowanych P70, strop prefabrykowany zelbetowy,
stropodach z plyt zebrowych opartych na dzwigarach zelbetowych, dach kryty papa.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 555 m”, powierzchnia zabudowy 612 m?, kubatura 4 487 m’.
W budynku znajduje si¢ klatka schodowa ze schodami zelbetowymi monolitycznymi 1aczace
wszystkie poziomy oraz schody stalowe.
W budynku znajduje sie¢:

- zbiornik stalowy z woda uzdatniona o pojemnosci 200 m’,

- zbiornik zelbetowy z woda surowa o pojemnosci 800 m’,

- zbiornik stalowy z wodg zdekarbonizowana,

- zbiornik z wtokna szklanego TWS z kwasem solnym o pojemnosci 9 m’,
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- transformatory (trafostacja).
Obiekt musi by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z § 212 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. 22003 r. Nr
33, poz. 270).

Budynek biurowy — warsztatowo - garazowy
Obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczeniem. Budynek wykonany ze scian murowanych z
cegly ceramicznej pelnej, bloczkéw gazobetonowych oraz z plyt prefabrykowanych sciennych,
stupy prefabrykowane zelbetowe, strop zelbetowy Terriva, stropodach z ptyt zebrowych opartych
na dzwigarach zelbetowych prefabrykowanych, dach kryty paps.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 470,9 m%, powierzchnia zabudowy 527,4 m?, kubatura 3 170 m’.
W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe ze schodami zelbetowymi monolitycznymi faczace
wszystkie poziomy.
W budynku znajduje sig:

- pomieszczenia biurowe dla dzialu transportu i marketingu wraz z pomieszczeniami

socjalnymi,

- pomieszczenia laboratorium,

- warsztaty,

- garaze.

Budynek Warsztatow

Obiekt jednokondygnacyjnym bez podpiwniczeniem. Budynek wykonany ze $cian murowanych z
cegly ceramicznej pelnej, bloczkéw betonowo - silikatowych, stropodach z plyt korytkowych kryty
papa.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 83 m, powierzchnia zabudowy 96 m”, kubatura 500 m’.

Obiekt musi by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z § 212 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270).

Budynek magazynowy

Obiekt jednokondygnacyjnym bez podpiwniczeniem. Budynek wykonany ze §cian murowanych z
bloczkow pbs w ukladzie stupéw 1 dzwigardw zelbetowych, stropodach z plyt korytkowych kryty
papa.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 528,6 m”, powierzchnia zabudowy 557,2 m?, kubatura 3343 m’.
Obiekt musi by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,D” zgodnie z § 212 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270).

Budynek Portierni

Obiekt jednokondygnacyjnym bez podpiwniczeniem. Budynek wykonany ze §ctan murowanych z
cegly ceramicznej pelnej, dach z piyt korytkowych kryty papa.

Powierzchnia uzytkowa wynosi 23,2 m”.

Obiekt musi by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z § 212 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270).

Zaldad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. — Cieplownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62
15



instrukcja Bezpieczeiistwa Pozarowego

Sklad opalu

Skiad opalu znajduje si¢ na powierzchni ok. 15 000 m’ i zalezy od ilosci skladowanego wegla
kamiennego w postaci mialu. [lo$¢ wegla zalezy od pory roku, w okresie zimowo jesiennym
przewidywana ilos¢ wegla bedzie najwigksza ok. 20 000 ton. Podloze betonowe. Wegiel usypany
jest w jednej pryzmie o wysokosci powyzej 1 m. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego przy
maksymalnym skfadowaniu wynosi ok. 4500 MJ/m?.

Ze sktadu mialu weglowego zostala wydzielona powierzchnia ok. 400 m® na sklad wegla
kamiennego przeznaczonego do detalicznej sprzedazy, ilos¢ wegla ok. 30 000 kg.

Magazyn gazoéw technicznym
Jest obiektem wykonanym ze stalowych ksztaltownikOw, Sciany z siatki stalowej, dach przykryty
blacha ocynkowana. Powierzchnia magazynu 3,1 m’, kubatura 6,5 m’. W magazynie
przechowywane s3 nastepujace rodzaje 1 ilosci gazéw technicznych:

- 6 butli z tlenem o pojemnosci 6 m® i 7 butli po 1,6 m® kazda,

- 3 butle z acetylenem o masie po 6,5 kg,

- 1 butla z dwutlenkiem wegla o masie 30 kg.
Magazyn nie jest wykorzystywany do innych celow.

3.5.2. Strefy pozarowe.

Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cz¢s¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materialdow niepalnych, a wystgpujace w nich otwory — obudowane przedsionkami
przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalne Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m™
powierzchnie stref | w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
pozarowych ZL kondygnacji ”
okreSla ponizsza nadziemnej (bez niskim Sredniowysokim | Wwysoam
tabela: Kategoria ograniczenia ) (SW) 1 wysoko$ciowym
zagrozenia ludzi wysokoéci) W) 1 (WW)
1 2 3 4 5
AL '——H'I"ZIZJL v €L IV 10000 8000 5000 2500
ZL 1T 8000 5000 3500 2600

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych PM, okresla ponizsza tabela:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m”
o w budynku o w budynku wielokondygnacyjnym
Rodzaj stref %?gslcﬁg:ggmo ma y ji‘;nej .
sarowvch ondygnaciji niskim wysokim i
pozarowy Q [M¥/m’| nadziemnej (bez | i sredniowysokim | wysokosciowym
ograniczenia A iEW) W)i(WW)
wysokosci)
1 2 3 4 5
. Q > 4000 1000 * *
Eﬁefg]ilégiggzzm 2000<Q<4000 2000 * *
Zap°ozon 1000<Q<2000 4000 1000 *
grozonym 500<Q<1000 6000 2000 500
wybuchem
Q<500 8000 3000 1000
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Q > 4000 2000 1000 *
. 2000<Q<4000 4000 2000 *
Strefy pozarowe
S"zf);m TOWE | 1000<Q<2000 8000 4000 1000
ROZOSEIE 500<Q<1000 15000 8000 2500
- Q<500 20000 | 10000 5000

* Nie d;)puszcza sie takich przypadkéw.
Tekst pogrubiony i podkreslony dotyczy omawianych w instrukcji obiektow.

Podsumowujac, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej nie moze przekroczy¢ dla czesci
ZL 8 000 m®, dla budynku cieplowni 4 000 m>.

Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigc
znajdujacych si¢ w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej B ]
elementoéw oddziclenia drzwi z przedsionka
Klasa odporno$ci|  przeciwpozarowego drzwi | przZeciwpozarowego
pozarowej &cian i przeciwpozarowych
budynku stropéw. z | stropdw | lubinnych zamkni¢¢ | na korytarzido | naklatke
wyjatkiem |w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowa*)
stropéw w ZL :
1 2 3 4 5 6
A REI240 |REI120 EI1120 ~ EI60 E 60
+B”i.C” REI120 |[REI60]  EI60 E130 E 30
.D” i E” REIG0 |[REI30 E 30 EI15 E15 |

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ obudowane lub wyposazone w klapy odcinajagce w sposob
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu si¢ pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Odpornos¢ ogniowa obudowanego przewodu, klapy odcinajacej lub obudowanego przewodu wraz z
klapa powinna wynosi¢ polowe odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego.

Teren Cieptowni Miejskiej podzielony jest na strefy pozarowe:

I strefa: budynek Cieptowni Miejskiej pieciokondygnacyjny (PM) o powierzchni 3 180 m® +
budynek trafostacji i stacji uzdatniania wody dwukondygnacyjny (PM) o powierzchni 555 m’.
¥.aczna powierzchnia strefy wynosi 3 735 m’.

II strefa: budynek administracyjno — warsztatowo — garazowy dwukondygnacyjny (ZL III i PM) o
powierzchni strefy 471 m’.

111 strefa: jednokondygnacyjny budynek warsztatowy o powierzchni 59 m’.

IV strefa: jednokondygnacyjny budynek magazynowy o powierzchni 528,6 m’,

V strefa: sktad opatu na powierzchni 15 000 m® w ilosci od 1 500 ton do 15 000 ton.

Uwaga:
Pomiedzy skladem opalu a budynkiem kotlowni nalezy zachowaé odleglos¢ co
najmniej 20 m.
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3.5.3. Gestosé obcigzenia ogniowego.

Definicje

Jednym  z najwazniejszych  parametrow  decydujacych o  wymaganiach  ochrony
przeciwpozarowej dla budynkow — w szczegolnosci magazynowych i produkcyjnych — jest gestosc
obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - jest to energia cieplna, wyrazona w megadzulach, ktéra moze
powstac przy spaleniu materialdw palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
sktadowisku materiatow starych przypadajaca na jednostke powierzchni tego obiektu,
wyrazona w metrach kwadratowych.
Wzgledny czas trwania pozaru - czas, w ktorym ulegna spaleniu materialy palne znajdujace si¢
w pomieszczeniu lub sktadowisku materialow statych w strefie pozarowe;j.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
Metoda obliczania gestosci obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy oblicza¢ wedtug:

2(0.-G)
Qc‘ = . F

w ktorym”
n — liczba rodzajow materiatlow palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu (strefie pozarowe;j),
Q. - cieplo spalania poszczeg6lnych materialow, w megadzulach na kilogram,

G; — masa poszczegdinych materiatdéw w kilogramach,

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pozarowej) w m’.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca na terenie Cieplowni Miejskiej:
Na podstawie zalozen technologicznych, gestoSci obcigzenia ogniowego ksztaltuje si¢
nastepujaco:

Lp. | Lokalizacja | Powierzchnia Ilo$¢ materialow palnych [kg] Gestose
[m?] obcigzenia
ogniowego
[MJ/m’]
1. | Budynek Wegiel kamienny — mial (cztery zasobniki
kotlowni — weglowe kotléw o pojemnosci 150 000 kg
hala kottow . kazdy, w uzytkowaniu wykorzystywane
Hilg 9k (;) glozw maksymalnie trzy zasobniki — facznie 450 000 1618

kg) pryzmy powyzej 1 m — do obliczen
zgodnie z pkt 2.2.3 PN przyjeto 10% - 45 000

kg,
2. | Plac Wegiel kamienny — miat (od 1 500 000 kg do
sktadowy 20 000 000 kg — w zaleznosci od pory roku)
wegla 15000 m* | pryzmy powyzej 1 m — do obliczen zgodnie z 4267
kamiennego pkt 2.2.3 PN przyjeto 10% maksymalnej ilosci
— mialu opalu — 2 000 000 kg,

GestosC obcigzenia ogniowego obliczona na podstawie Polskie; Normy PrPN-B-02852:2001.
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

Wzgledny czas trwania pozaru w strefie 1 wynosi 2,1 h.

Wzgledny czas trwania pozaru w strefie 2 wynosi 5,5 h.

LG
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3.6. Wymagania dotyczace zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow.

Odpornos¢ ogniowa - jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetnienia okreslonych wymagan w
znormalizowanych warunkow fizycznych, odwzorowujacych porownawczy przebieg pozaru. Miarg
odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach, czas od poczatku badania do chwili osiagnigcia
przez element probny jednego z trzech stanéw granicznych, tj.:

- R - nosnosci ogniowe;j,

- E - izolacyjnosci ogniowe],

- I- szczelnosci ogniowe;.

Klasa odpornosci ogniowej - charakteryzuje odpornos¢ ogniowa elementu budynku.

Odpornos¢ pozarowa budynku
§ 212. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.), ustanawia sig pig¢ klas odpornosci pozarowej budynkow lub ich czesci, podanych w kolejnosci
od najwyzszej do najnizszej i oznaczonych literami: ,A”, ,.B”, ,,C”, ,D"i ,E”:

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

~ Budynek ZLl | zun | zim | ZLIvV | ZLV |

niski (N) B B [ € | D .C”
$redniowysoki (SW) .B” B’ B .C B

wysoki (W) B B | B [ B[ B
wysokosciowy (WW) [ LA A ] ,_,A”__]] B M -

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w niektorych budynkach
niskich (N) do poziomu, ktory okresla ponizsza tabela:

Liczba kondygnacji nadziemnych | ZL1 | ZLIl | ZLII
1 2 L3 1 _4
) - 1 ,,D” ”D'n ”D”
i 2v < | .C | o

*) Gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m.

Wymagana klas¢ odpornosci pozarowej dla budynku PM okresla ponizsza tabela:
Budyneko | B Bud}_?e:l(__y\fiélbl&c@}' gnacyjny
Maksymalna gesto$é jednej T o
obcigzenia ogniowego kondygnacji A o=
strefy pozarowej w nadziemnej | niski Srednio- wysoki | wysokosciowy
budynku (bez ) | YISOk ) (WW)
Q MY/m’] ograniczenia W)
wysokosci) )
1 2 3 4 5 6
Q<500 »E° D7 L =B i
500<Q<1000 | =D »D” =L B B
1.000 <0 <2 000 LC LC” .C” B B
2.000 < Q < 4. 000 B” B’ B’ * *
Q>4000 LA” .\ .\ * *
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Wymagania w zakresie odpernosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia dla elementow
budynku w zaleznosci od wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku

§ 216 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r.), elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spefniac, z zastrzezenie, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna . N | |
pozarowej | ko Keia konstrukcja strop"’ $ciana ) $ciana N : przekryg:)le
budynku e dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
WA R 240 R 30 REII20] ET120 __Elé60 E 30
»B” R 120 R 30 RE160 EI160 . EI130" ___E30
2C” ___R60 R 15 REIG| EI30 | EI 15° E 15
»D” R 30 (=) RE 130 EI30 (=) (=)
~E” () () - =) - o

Ozr;czenia w tabeli:
— no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

— szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
— izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
— nie stawia sie wymagan.

Tekst pogrubiony i podkreslony dotyczy omawianych w instrukeji obiektow.
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4. Potencjalne zrédla powstawania pozaru i drogi jego
rozprzestrzeniania

4.1. Zré6dla powstawania pozaru.

Aby skutecznie zapobiega¢ powstawaniu pozaru i zagrozeniu pozarem, nalezy znac
mechanizm jego powstawania 1 rozprzestrzeniania sig.

Warunkami niezbednymi do zaistnienia procesu palenia, ktory jest procesem fizykochemicznym
polegajacym na reakcji taczenia si¢ materiatu palnego z tlenem z powietrza. Reakcji tej (zjawisku
pozaru) towarzyszy wzrost temperatury, wydzielanie si¢ ciepta, Swiecenia w postaci ptomieni lub
zaru, a takze wydzielanie si¢ produktow spalania w postaci dymu.

Tak wiec, aby doszlo do zaistnienia zjawiska pozaru musza by¢ spelnione trzy podstawowe warunki
jednoczes$nie, a mianowicie:

¢ tlen (ktory wystepuje w przyrodzie, a w przyrodzie stanowi ok. 21 % jego objetosci),

* material palny (paliwo, gaz ciecz, cialo stale),

¢  zrodlo zaplonu, ktorym moze by¢ kazde Zrodlo ciepla, czy tez bodziec energetyczny.

Uktad tych trzech zjawisk nazywany jest powszechnie uktadem palnym lub trjkatem ognia, ktéry
mozna zilustrowac nastgpujaco:

POZAR

s ;.

Biorac powyzszy uktad pod uwage mozna powiedzieC, ze zapobieganie mozliwosci powstania badz
rozprzestrzeniania si¢ pozaru, a takze jego likwidacji polega na usunieciu (wyeliminowaniu) z
uktadu jednego z trzech czynnikow.
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Czynnikiem wywolujgcym zapalenie jest energia cieplna powstajgca w roznych procesach
fizycznych i chemicznych jak np. tarcie, uderzanie, promieniowanie cieplne, przeplyw pradu
elektrycznego, reakcje chemiczne z wydzieleniem ciepfa, itp.

'.b— B
=%
= e . 3
F( s
/
® gaz palny [
= ciecz paina } ¥ flan Z powietrza
8 Calc siake pane !
Y| ® o ogpowednin mocy

kit temperaturze

Biorgc pod uwage powyzsze przyczyny powstawania pozarOw mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze

grupy ze wzgledu na zrodto:

¢ podpalenia, ktorych skutkiem s3 pozary powstate w wyniku bezposredniego dziatania
czlowieka,

¢ samozapalenia, ktorych skutkiem sg pozary powstate w wyniku proceséw fizykochemicznych (
czesto nie kontrolowanych przez czlowieka).

Klasyfikacje taka mozna zobrazowa¢ nastgpujacym schematem:

e
SAMOZAPALENIE PODPALENIE

BIOL6GICZNE CHEMICZNE FIZYCZNE

Zrédiem zaptonu moze byé kazdy impuls energetyczny o temperaturze powyzej 500 °c.
Zrodta zaptonu mozna sklasyfikowaé wedtug nastepujgcych grup:

¢ otwarty plomien,

4 gorace 1 zarzace si¢ przedmioty,

+ cieplo tarcia,

4 cieplo reakcji chemicznych,

4 iskry roznego pochodzenia.

Zrédta zapalenia w zaleznosci od czynnika inicjujgcego proces spalania moga by¢ wewnetrzne
i zewnetrzne.
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¥ |
b

Zrodta wewnetrzne to te, w ktorych material palny samoistnie :J '

podwyzsza swoj poziom energetyczny (temperatur¢) az do momentu
zaistnienia procesu spalania.

S

Zrodha zewnetrzne to te, w ktorych czynnik inicjujacy proces spalania nie pochodzi od danego
materiatu ani nie jest z nim w zaden sposob zwigzany az do punktu zapalenia. Przyktadem takiego
zewnetrznego zrodia zapalenia moze by¢ np. otwarty ogien (ognisko, ptomien palnika, zapalona
zapalka, itp.). Bardzo male czastki takich materiatow jak papier, zazwyczaj spalaja si¢ catkowicie,
zanim opadna. Jednak w nielicznych przypadkach moga bez udziatu wiatru przenosi¢ si¢ na
odleglos¢ nawet do 6 m, a male fragmenty drewna, ktore pala si¢ dtuzej, moga by¢ przenoszone
nawet do 12 m.

Innym przykladem moga byé iskry
powstajace  podczas  uderzania  czgsci
metalowych o beton, kamien, metalu o metal a
takze powstajace podczas szlifowania, cigcia.

D
Sa to bardzo mate fragmenty palacego si¢ lub
zarzacego stalego materialu palnego. Iskry
mogg by¢ przyczyna zapalenia gazow, par
cieczy palnych oraz materialow statych.
Powstawanie iskier  jest szczegblnie
niebezpieczne w atmosferze latwo zapalnych
pytoéw, par 1 gazoéw.

Natomiast iskry pochodzace z cigcia metali

sg zdolne zapali¢ materiat palny w promieniu
6-8 m.

Innym przykladem iskrzenia jest zjawisko Kruchej izolacji

powstajace w instalacjach elektrycznych,

np.:

s instalacja jest niewlasciwie wykonana,

' —)

instalacja jest przecigzona, w efekcie
podigczenia odbiornikéw o zbyt duzej
mocy lub podigczenia zbyt duzej liczby
odbiornikow do jednego obwodu
elektrycznego, Obluzowanego potgczenia
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e przewody instalacji sg uszkodzone,

¢ izolacja przewodow elektrycznych jest
uszkodzona lub przemokni¢ta,

» przewody instalacji elektrycznej oraz
osprzet znajduja si¢ na materiale
palnym lub w jego bezposrednim Przecigzenia instalacii
sasiedztwie, Zgniecenia przewodow

e uzywania  urzadzen i maszyn
elektrycznych  wykazujgcych  usterki
techniczne,

e urzadzenia elektryczne zasilane s za
pomoca prowizorycznych potaczen,

Innym przykladem iskier jako zewnetrznego zrodia zapalania sa tadunki elektrycznosci
statycznej, ktore wystepuja niemal wszedzie np.
e przelewaniu, mieszaniu cieczy,
e rozwijaniu papieru, folii i tkanin,
e przecieraniu, przesiewaniu, mieleniu, ciat statych i pylow,
e przy przeptywie i rozpylaniu cieczy lub cial statych rozdrobnionych (np. rozpylanie benzyny lub
oleju opatowego lub transporcie pneumatycznym pytow i trocin).
Wyladowania elektrycznoSci statycznej sa szczegoOlnie niebezpieczne w atmosferze mieszanin
par, gazow 1 pylow, ktore z powietrzem tworza mieszaning wybuchowg.

Wyladowania atmosferyczne, nazywane popularnie piorunami,
tez sa zrodlem pozarow. W swojej istocie wyladowanie
atmosferyczne nie rézni si¢ od iskry elektrycznej, jest jednak
nieporéwnywalnie niebezpieczny ze wzgledu na nagromadzony
duzy ladunek elektrycznosci statycznej. Natezenie pradu
elektrycznego w wyladowaniu atmosferycznym dochodzi do
250.000 Amperow, a cialo wytworzone przeplywem pradu
przez dany przedmiot jest wystarczajace do jego zapalenia.
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NajczeSciej 1 najgrozniejszg przyczyna powstawania
pozarow sq niedopatki papierosow. Okolto 10 % ogdlnej liczby
pozarOw ma swoja przyczyn¢ w porzuconych niedopatkach
B)apieros()w, ktorego srednia temperatura zaru wynosi ok. 565

C. Taka temperatura moze spowodowaé zapalenie wielu
materialdw palnych. Na skutek porzuconego niedopatka
papierosa w obecnosci niektorych materiatow palnych:
¢ trociny tlg si¢ od 2 do3 godzin, po czym nast¢puje zapalenie

plomieniem,

¢ wiory drewniane zapalaja si¢ pfomieniem po uptywie 1-2

godzin,
¢ tkaniny z widkien naturalnych zapalajg si¢ po uplywie ok.

45-50 minut, a z wlokien sztucznych topig sig,
¢ zawarto$¢ kosza na $mieci zapala si¢ w czasie ok. od 5 do 60

minut,

Niedopatki papierosow stanowia niewielkie zrédto ciepta i aby
wywotlaly zapalenie material palny musi by¢ nagromadzony w

odpowiedniej ilosci, a sam proces zapalenia musi mie¢ réwniez
odpowiednie warunki.

Przyczyng pozaru jest nieostrozne obchodzenie si¢ z ogniem otwartym jak np. ptomien $wiecy,

zapatki, odpryski spawalnicze, zarzacy si¢ wegiel drzewny itp.

Innym  kolejnym  przykladem  zrodia
zapalenia, ktoére moze byC przyczyng wielu —

pozarOw jest tarcie, wystepujace podczas

przesuwania si¢ jednego przedmiotu po
drugim. Tarcie dwoch powierzchni o siebie
powoduje wytwarzanie si¢ ciepla, ktore moze
rozgrza¢ je do wysokich temperatur a jest
tego przyczyna nienalezyta konserwacja
sprzetu mechanicznego 1 mozliwosci zatarcia
si¢ fozysk 1 zapalenia pasow transmisyjnych.
Powstajace pyly lub znajdujace sie¢ w strefie
tarcia moga ulec zapaleniu.
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4.2. Najczestsze przyczyny powstawania pozaru.

Mozliwos¢ powstania pozaru jest bezposrednio zwigzana z nastepujacymi dziataniami,

zaniedbaniami, brakami i usterkami:
Zbrodniczym podpaleniem,
Nieostroznoscig 0sdb przebywajacych w obiekcie na ktorg skladaja sie:

1.
2.

pozostawienia bez nadzoru wilaczonych urzadzen elektrycznych a w szczegdlnosci tych,
ktére w normalnych warunkach sa nagrzewane oraz takich jak grzatki, czajniki, tostery, itp.
nie utrzymywanie w pomieszczeniach porzadku i czystosci oraz nagromadzenie odpadow
technologicznych,

zaproszenia ognia spowodowanego pozostawieniem zarzacych si¢ papierosow w
sgsiedztwie materialow palnych, nieprzestrzeganie przez pracownikoéw zakazu palenia i
uzywania otwartego ognia,

braku systematycznego uprzatania materialow palnych, ktorych obecno$é moze staé sie
przyczyng tlenia samoistnego, zapalenia od iskrzenia silnikéw elektrycznych, tarcia czesci
maszyn 1 nadmiernego nagrzewania silnikOw maszyn na skutek zapylenia systemu
chlodzenia, a takze wybuchu od wytadowan elektrycznosci statyczne;j,

pozostawienie otwartego ognia (Swieca, lampa, itp.) na podlozu palnym lub w sgsiedztwie
materiatow palnych,

nieprzestrzegania obowigzku okresowego czyszczenia urzadzen wentylacyjno-odpylajacych,
powstawanie iskier przy cigciu pita tarczowa twardego drewna lub drewna z metalowymi
przedmiotami (np. gwozdzie),

nienalezytej konserwacji sprzetu mechanicznego i mozliwosci zatarcia si¢ tozysk i zapalenia
pasow transmisyjnych,

prowadzenia bez nalezytej ostroznosci prac konserwacyjno-remontowych z uzyciem
palnikéw 1 urzadzen powodujacych iskrzenie,

wady oraz brak prawidlowej konserwacji piecow na paliwo stale i instalacji
odprowadzajacych spaliny,

ustawianie urzadzen, ktorych powierzchnie grzejne nagrzewaja si¢ do temperatury powyzej
100 °C w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od materiatéw palnych,

100 W | /

lekcewazenie postanowien instrukcji i wykonywanie na terenie budynku czynnosci
mogacych spowodowac pozar.

Wadami 1 usterkami instalacji elektrycznej, szczegolnie w przypadkach, gdy:

instalacja jest niewlasciwie wykonana,

instalacja jest przecigzona, w efekcie podlaczenia odbiomikéw o zbyt duzej mocy lub
podiaczenia zbyt duzej liczby odbiornikoéw do jednego obwodu elektrycznego,

przewody instalacji sg uszkodzone,

izolacja przewodow elektrycznych jest uszkodzona lub przemoknieta,

przewody instalacji elektrycznej oraz osprz¢t znajduja si¢ na materiale palnym lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie,
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wykonywane s3 naprawy instalacji przez osoby nie posiadajagce wymaganych w tym
zakresie uprawnien,

uzywania urzgdzen i maszyn elektrycznych wykazujagcych usterki techniczne,

stosuje si¢ nie oryginalne elementy czy osprzetu,

urzadzenia elektryczne zasilane sa za pomoca prowizorycznych polaczen,

nie usuwa si¢ usterek instalacji stwierdzonych podczas badan i pomiarow,

brak okresowej i biezacej konserwacji.

Wady i usterki instalacji odgromowej, szczegolnie w przypadkach gdy:

brak ciaglosci potgczen zwodow i przewoddw instalacji odgromowej,
przewody i zwody instalacji wystepuja w sgsiedztwie materiatdw palnych,
nie usuwa si¢ usterek instalacji stwierdzonych podczas badan i pomiarow,
brak okresowej i biezacej konserwaci.

Przyczyny nieprzestrzegania przepisow przeciwpozarowych = POZAR !!!

et

Skutki pozaru
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QbW -

10.

11.

12.

4.3. Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Mozliwos¢ rozprzestrzeniania si¢ ewentualnego pozaru w budynku moze wynikaé z
nastepujacych okolicznosci:

Nagromadzenia znacznych ilosci materiatow tatwo zapalnych,
Palne wyposazenie pomieszczen,
palna izolacja przewodow elektrycznych,
palne elementy instalacji technologicznych,
Nieporzadek na stanowisku pracy oraz nieprawidtowy dozor obiektow,
Ewentualnego braku lub nieprawidlowego rozmieszczenia etatowych ilosci podrecznego
sprzetu,
Niesprawnosci podrecznego sprzetu gasniczego lub nieumiejetnosé uzycia podrecznego
sprz¢tu gasniczego,
Opoznionego zaalarmowania Pafistwowej Strazy Pozamnej, bedacego nastepstwem:
ewentualnych utrudnien w dostepie do aparatu telefonicznego
prowadzenia nieudanej akcji gasniczej przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego
(przecenienia swoich mozliwosci) bez rownoczesnego poinformowania Strazy Pozamne;,
braku znajomosci zasad alarmowania shuzb ratowniczych,
Opoznionego podjecia dziatan zmierzajacych do likwidacji zrodla pozaru w zarodku,
bedacego efektem:
braku koordynacji dziatan lub nieprawidtowego zachowania sie,
braku umiejetnosci obstugi podrecznego sprzetu gasniczego,
Opoznienie przystapienia do akcji jednostek Strazy Pozamej bedacego nastepstwem:
nieprecyzyjnego okreslenia przez osobe zglaszajaca adresu obiektu w ktorym powstat pozar,
Utrudnionych ~ warunkéw  prowadzenia  dzialan ratowniczo-gasniczych, bedacych
nastepstwem:
braku efektywnej pomocy w prowadzeniu dziatan ratowniczych,
braku mozliwosci dojazdu do budynkow,
niedostateczne zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Ponadto na szybko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru moga mieé¢ wplyw:
brak przestrzegania postanowien instrukcji, regulamindw i przepisow z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowiazujgcych w obiekcie,

rozpuszczajgea sie izolacja

rurociag

. '

palgce sie krople
spadajg na materiaty
w sgsiednim
pomieszczeniu

(np. nagromadzone wibry)
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4.4. Obowiazujace zakazy i nakazy na terenie zakladu.

Do podstawowych obowigzkéw wszystkich pracownikow nalezy zapobieganie mozliwosci

powstania pozaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych i
postanowien zawartych w instrukciji.

W zakladzie i na terenie przyleglym do niego ¢ jest wykonywanie czynnosci, ktore

moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenienie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, a w szczego6inosci:

*

#

&

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych
zainicjowaé pozar wystepujacych materialéw palnych, szczegélna uwage naleiv zwrécié
na zakaz palenia tytoniu (oprécz wyznaczonych miejsc),
garazowania pojazdéw silnikowych (wozki widlowe, itp.) w innym pomieszczeniu niz
garaz, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa i nie odlgczono od pojazdu akumulatora,
rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoly i innych materialow w odleglosci
mniejszej niz S m od obiektu oraz wykonywanie tych czynnesci na dachu,
przechowywanie materialow palnych w odlegloici mniejszej niz 0,5 m od:

- urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie do

temp. Przekraczajacej 100°C,
- linii kablowych o napigciu 1 KkV, przewodéw uziemiajacych oraz
odprowadzajacych instalacji odgromowej,

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta,
stosowanie na oslony punktéw oswietleniowych materialow palnych,
instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak:
wylaczniki, przelaczniki, gniazda, bezposrednio na podlozu palnym, jezeli ich konstrukcja
nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem,
skladowanie materialéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji,
ustawianie na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach, przejsciach
jakichkolwiek przedmiotéw utrudniajacych ewakuacje (nalezy zwracaé szczeg6lng uwage
przy uzupelnianiu artykuléw na regalach i pulkach z palet, ktére s3 ustawiane pomie¢dzy
regalami zmniejszajac szerokos¢ przejScia i moga utrudnié sprawng ewakuacje, palety
nalezy tak ustawia¢, aby zapewni¢ przejscie),
zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
uniemozliwienie lub ograniczenie dostepu do: podrecznego sprzetu gasniczego, szafek
hydrantowych, wyj$¢ ewakuacyjnych, wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego,
zakaz wstepu do pomieszczen rozdzielni pradu, oprécz oséb posiadajacych uprawnienia w
zaKresie obstugi i konserwacji urzadzen elektrycznych Sredniego napiecia,
ograniczania i blokowania dojazdu do obiektu dla Strazy Pozarnej,

UWAGA:

Osoby zamykajace pomieszczenia na noc zobowiazane sa:

4
L 4

dokladnie sprawdzi¢ czy nie zostal zaprészony ogief,,
wylaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne, ktore nie sg przeznaczone do pracy w systemie
ciggtym.
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Kazdy pracownik zakladu zobowigzany jest do:

* Sprawdzenia przed rozpoczeciem pracy sprawnosci instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz
urzadzen i sprzetu gasniczego,

e Codzienne sprawdzenie, po zakonczonej pracy, pomieszczen zakladu w czasie ktoérego nie
zostal zaproszony ogien, czy zostaly wylaczone maszyny i urzadzenia oraz o$wietlenie,

* Usuwanie z pomieszczefi przynajmniej raz w miesigcu kurzu, pajeczyny i pylow
technologicznych osiadtych w miejscach niedostepnych przy codziennym sprzataniu,

® Utrzymywac sprz¢t mechaniczny w dobrym stanie technicznym, a jakiekolwiek usterki zglaszac
do kierownika lub wiasciciela,

e Utrzymywac porzadek wokot swego stanowiska pracy.

4.5. Nietypowe sytuacje i awarie

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy przewidywaé mozliwosé wystapienia réznego rodzaju
nietypowych zdarzen, jak np.:

¢ uszkodzenie (niesprawnosc) instalacji wykrywajacej pozar,

* awaria ukladu zasilania obiektu w energie elektryczna, wode, itd.,

* wyladowanie atmosferyczne do obiektu,

e alarm o podiozeniu tadunku wybuchowego (opisane ponizej),

Konieczne jest w takiej sytuacji podjecie dodatkowych przedsiewzied zabezpieczajacych, zardwno
o charakterze organizacyjnym, jak i technicznym. Przede wszystkim nalezy zorganizowad
zastepczy system dozorowania, oparty na pracownikach ochrony obiektu i personelu technicznego.

4.6. Zagrozenia spowodowane podlozeniem ladunkéw wybuchowych

Co moze by¢ sygnalem ostrzegajacym o niebezpieczenstwie?

- TZucajgce si¢ w oczy nietypowe zachowanie osob,

- pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,

- samochody, a zwlaszcza furgonetki, parkujace w nietypowych miejscach, tj. w poblizu
kosciolow i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzen,

- nie dotykaj podejrzanych przedmiotéw pozostawionych bez opieki,

- powiadom stosowne stuzby (policje, straz miejska, administratora obiektu),

- Jjezeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj si¢ do polecent 0s6b kierujacych
operacja,

- zachowaj spokoj i bezpiecznie, bez paniki opus¢ niebezpieczng strefe,

- nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, strazy pozarnej, pogotowiu
ratunkowemu).

Jezeli wiesz o podlozeniu ladunku wybuchowego lub znalazie$ przedmiot niewiadomego
pochodzenia i podejrzewasz, ze moze to by¢ bomba lub inne niebezpieczne urzadzenie, powinienes
to natychmiast zglosi¢ stuzbom odpowiedzialnym za bezpieczenstwo na tym terenie. Moze to by¢
najblizsza jednostka policji, strazy miejskiej lub administrator obiektu.

Zawiadamiajjc policje podaj nastepujgce informacje:
- rodzaj zagrozenia i zrédlo informacji o zagrozeniu (informacja telefoniczna, podejrzany
przedmiot),
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Ja

tresC rozmowy z osobg przekazujgcg informacje¢ o podiozeniu fadunku numer telefonu, na ktory
przekazano informacjg o zagrozeniu oraz czas polaczenia opis miejsca i wyglad przedmiotu.

k si¢ przygotowac:

pomysl, ktoredy w poSpiechu mozna si¢ ewakuowac z budynku, metra lub innych zattoczonych
miejsc,

zwr6¢ uwage na cigzkie lub fatwo tlukace sie przedmioty, ktore moga byé przesuniete podczas
wybuchu,

zapamigtaj elementy z najblizszego otoczenia,

pamigtaj o tym, aby nie przyjmowac od obcych osob zadnych pakunkéw, nie pozostawiaé
wlasnego bagazu bez opieki.

Jak si¢ zachowac po otrzymaniu informacji o podlozeniu lub grozbie podlozenia bomby:

do czasu przybycia policji nalezy zabezpieczyé zagrozone miejsce, zachowujac elementarne
srodki bezpieczenstwa,

po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcja,
nalezy bezwzglednie wykonywac polecenia policjantow,

przy braku informacji o konkretnym miejscu podiozenia bomby uzytkownicy pomieszczen
powinni sprawdzi¢ swoje miejsce pracy - by¢ moze uda si¢ znalezé przedmioty nieznanego
pochodzenia,

podejrzanych przedmiotéw nie wolno dotykac,

pomieszczenia ogolnodostepne sprawdzaja osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w danej
instytucji,

po ogloszeniu ewakuacji nalezy zachowac spokdj, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuscié
zagrozony rejon,

po ogloszeniu ewakuacji w miejscu pracy nalezy je opuscié, zabierajac rzeczy osobiste (torebki,
siatki, nesesery),

identyfikacja fadunku wybuchowego zajmuja si¢ wyspecjalizowane jednostki i komorki
organizacyjne policji,

ciekawos¢ jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal si¢ z miejsca zagrozonego wybuchem,

w przypadku wigczenia parkingu dla pojazdow w strefe zagrozenia, nie ratuj na site swojego
samochodu (dotyczy to rowniez innych cennych przedmiotow) - zycie jest wazniejsze.
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5. Charakterystyka zagroienia poZzarowego

S.1. Zagrozenia pozarowe zwigzane z uzytkowaniem cieplowni

Przy wspomaganiu informatycznym wszystkie zaburzenia sa3 wykazywane na terminalu kottowym
oraz rejestrowane przez system kotlowni. W programie sterujgcym sg przewidziane odpowiednie
procedury dla poszczegélnych standéw, lacznie z dzialaniem elementdéw wykonawczych,
sygnalizacyjnych lub zabezpieczajacych.

Przyklady zagrozen jakie mogg wystapi¢ podczas eksploatacji cieplowni i urzgdzen:

1) Zagrozenia spowodowane wyltaczeniem zasilania w energie elektryczng moze spowodowaé np.
unieruchomienie pomp obiegowych, co spowoduje wzrost ci$nienia i temperatury w sieci a w
konsekwencji wybuch.

2) Zapalenie si¢ opatu w zasobnikach weglowych, koszu zasypowym,

3) Spadek cisnienia statycznego ponizej 0,57 MPa lub wzrost powyzej 0,66 MPa — postepowanie
zgodnie z instrukcjg eksploatacji str. 42,

4) Spadek przeplywu przez kociot np. przez uszkodzona pompe obiegows, przeciek na sieci -
postgpowanie zgodnie z instrukcja eksploatacji str. 42,

5) Przekroczenie temperatury 150 °C na kottach np. przez obnizenie przeplywu przez kociot lub
zly stan czesci ciSnieniowej kotta (zanieczyszczenie kamieniem) po stronie wodnej kotla,
przeciazenie kotla — postgpowanie zgodnie z instrukcja eksploataciji str. 43,

6) Obnizenie poziomu wody w zbiorniku odgazowywacza ~ postepowanie zgodnie z instrukcja
eksploatacji str. 43,

7) Rozerwanie rur ekranowych, uszkodzenie podgrzewaczy wody — postepowanie zgodnie z
instrukcja eksploatacji str. 43,

8) Rozerwanie rurociagu wody — postgpowanie zgodnie z instrukcjg eksploatacii str. 44,

9) Uszkodzenie podgrzewacza powietrza - postepowanie zgodnie z instrukcjg eksploatacji str. 44,

10) Samozapton wskutek niezupelnego i niecatkowitego spalania. Produkty takiego spalania: tlenek
wegla 1 czysty wegiel odkladaja si¢ w podgrzewaczu powietrza i mogg wejs¢é w reakcje
wybuchowego spalania powodujgc uszkodzenie kotta lub jego elementéw np. przewodéw spalin
- postgpowanie zgodnie z instrukcja eksploatacji str. 44,

11) Uderzenie wody w podgrzewaczu wody — postepowanie zgodnie z instrukcja eksploatacji str.
45,

12) Wylaczenie wentylatora wyciagowego spalin — postgpowanie zgodnie z instrukcja eksploatacji
str. 45,

13) Wylaczenie jednego z wentylatorow powietrza podmuchowego — postepowanie zgodnie z
instrukcja eksploatacji str. 45,

14) Wylaczenie obydwu wentylatoréw powietrza podmuchowego — postepowanie zgodnie z
instrukcja eksploatacji str. 45.

UWAGA

Eksploatacja cieplowni, urzadzen i zwigzana z uzytkowaniem konserwacja, naprawy powinny
si¢ odbywa¢ zgodnie z instrukeja obslugi dla Cieplowni oraz dokumentacjami techniczno —
ruchowymi.

Proces samozapalenia wegla

Proces przebiega nastepujaco: najpierw odbywa si¢ absorpcja - wchianianie tlenu przez wegiel co
wywotluje stopniowe, cho¢ powolne podnoszenie si¢ temperatury do wysokosci 50 - 60 °C. Gdy
masa weglowa osiggnie t¢ temperatur¢ nastepuje juz wiaSciwe utlenianie, to jest chemiczne

Zakiad Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. — Cieplownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62
32



Instrukcja Bezpieczenistwa PoZarowego

pochlanianie tlenu przez wegiel temperatura zaczyna szybko wzrasta¢ poniewaz cieplo jest
kumulowane w skladzie.

Najniebezpieczniejsze z punktu widzenia ochrony p.poz. jest mieszanie wegla o roznej wielkosct
ziaren /sortymentow/, gdyz zwaly grubszego wegla ulatwiaja ruch powietrza pomigdzy brytami, a
drobnoziarnisty pyl, wskutek wielkiej powierzchni, silniej pochlania tlen, szybciej si¢ nagrzewa i
predzej ulega samozapaleniu.

Rozladunek wegla z samochodéw ci¢zarowych

Stwarza specyficzne zagrozenie. Podczas wyladunku wegla moga czasowo powstawac stezenia
wybuchowe pylu weglowego. Mieszanina wybuchowa pylu weglowego z powietrzem moze
powstaC szczegOlnie podczas rozladunku suchego wegla w okresie miesigcy letnich. Podczas
roztadunku takiego wegla nalezy zachowac szczegolng ostroznosc: nie pali¢ tytoniu, obowigzuje
zakaz prowadzenia prac remontowych z otwartym ogniem.

Przenosniki taSmowe

Zagrozenie pozarowe moze wynika¢ z faktu nagromadzenia duzych ilosci wegla ktory zalega
wszelkiego rodzaju wystepach, urzadzeniach i instalacjach. Dlatego wszelkie urzadzenia zaleca si¢
wykonywac jako gladkie. Pewne zagrozenie stwarzajg rolki taSmociagéw ktore podczas pracy moga
ulegaé zacieraniu, a taSma poruszajaca si¢ ociera o taka rolke ktora moze rozgrzac si¢ do wysokich
temperatur. Ta$ma przeno$nika moze ulec zapaleniu jezeli wegiel ktory ulegl miejscowemu
samozapaleniu zostanie zepchnigty przez spycharke na tasme ktéra moze by¢ w tym czasie
zatrzymana, dlatego wymagany jest staly nadzor nad pracg przenosnikow tasmowych.

Pewne zagrozenie stwarzaja rowniez silniki elektryczne 1 instalacje stuzace do napgdu tasm. Silniki
takie na skutek ewentualnych przecigzen moga ulegac zapaleniu i jesli w bliskim sasiedztwie
znajduje si¢ wegiel lub inne materialy palne, pozar moze rozprzestrzenic.

Powazne zagrozenie pozarowe moga stwarzaC prace remontowe prowadzone z otwartym ogniem
wykonywane bez nalezytego zabezpieczenia 1 odpowiedniego nadzoru.

Zasobniki wegla

Zagrozenie pozarowe wynika z mozliwosci zapalenia si¢ wegla wewnatrz zasobnika. Moze to by¢
samozapion lub zapalenie od tlagcego sie wegla podanego ze skladu. Przed wszelkiego rodzaju
postojami konieczne jest wypalenie wegla z zasobnika do stanu zerowego celem wyeliminowania
w/w zjawiska.

Samozapalenie si¢ wegla jest niebezpieczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania duzych stezen
CO /czadu/ ktére mogg powodowal zatrucia a w ekstremalnych warunkach / przy odpowiednim
stezeniu/ wybuch. Wszelkie dzialania ratownicze przy paleniu si¢ wegla w zasobnikach nalezy
prowadzi¢ przy zapewnieniu ochrony drog oddechowych oraz na biezaco kontrolowaé st¢zenie
tlenku wegla.

Zagrozenie pozarowe kotlowni.

Glowng przyczyng pozaré6w wegla sa jego wlasciwosci, zwlaszcza sklonno$¢ do samonagrzewania i

samozapalenia. Stad tez szczeg6lng uwage nalezy zwracac na:

- niedopuszczenie do odkladania si¢ i zalegania wegla na stropach, podestach i innych czgsciach
budynku oraz na maszynach, urzadzeniach 1 instalacjach,

- ochrong urzadzen i instalacji przed nadmiernym emitowaniem ciepla,

Powazne zagrozenie pozarowe stwarzaja rowniez inne urzadzenia znajdujgce si¢ na kotlowni tj:
wentylatory, silniki elektryczne oraz instalacje elektryczne shuzace do zasilania urzadzen
pomocniczych kotta, cyklony, urzadzenia odgazowywacza, odzuzlacza, pompy obiegowe itp.
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Zagrozenie pozarowe rozdzielni elektrycznych.
Przyczyng pozarow w rozdzielniach moga by¢ wylaczniki olejowe w przypadkach ich uszkodzenia.
Wybuch i pozar moga nastapic z réznych nizej wymienionych przyczyn:

Niedostateczny poziom oleju nad stykami,

Zbyt wysoki poziom oleju nad stykami,
Zgestnienie oleju,

Niesprawnos¢ uktadu uruchamiajacego styki,
Przebicie izolacji uktadu podtrzymujacego styki,
Wylaczanie sieci zwarte;j,

Nieprawidtowa obsluga wylgcznika.

Pewne zagrozenie pozarowe w rozdzielniach stwarzajg rowniez palne izolacje kabli 1 energetyczne.

Wymagania ogélne wplywajace na bezpieczenstwo pozarowe:

W magazynach, sktadach i magazynkach podrecznych nalezy umiesci¢ widoczne i trwate
tablice zabraniajace palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia,

Do oswietlenia zastgpczego stosowac jedynie lampy zasilane z bateni,

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji
dotyczacych prac pozarowo niebezpiecznych,

Nie umieszcza¢ materiatdow palnych na urzadzeniach ogrzewczych i w bezposrednim ich
sasiedztwie bez wzgledu na rodzaj tego ogrzewania,

Nie uzywac uszkodzonych instalacji elektrycznych. Wszelkie naprawy winny wykonywac
pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami,

Nie instalowa¢ prowizorycznych instalacji elektrycznych — oswietleniowych 1 zasilajgcych,
Sprzata¢ na biezgco rozsypane, rozlane palne materiaty 1 ciecze,

Nalezy przestrzegac ustalen normatywnych w stosunku do ilosci sktadowanych materiatow
w szczegOlnosci ilosci opatu na placu sktadowym,

Usuwac z powierzchni magazynowych zbedne lub zuzyte opakowania palne,

Wewnatrz magazyndéw 1 pomieszczeniach kottowni nalezy zachowywa¢ droznos¢ przej$é
komunikacyjnych,

Czysciwo przechowywaé w szczelnych metalowych pojemnikach

Ciecze palne (farby, rozpuszczalniki , oleje itp.):

Ciecze nalezy przechowywac wyltacznie w pojemnikach wykonanych z materialow co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej,
wyposazone w szczelne zamknigcia.

Ciecze w opakowaniach szklanych musza by¢ zabezpieczone przed sthuczeniem.
Pomieszczenia w ktorych przechowywane sa w/w materialy musza mie¢ zapewniong
wentylacje naturalng.

Magazynkow nie nalezy lokalizowaé w pomieszczeniach zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi (w budynku adm.-socjalnym) oraz w poblizu klatek schodowych oraz w
pomieszczeniach piwnicznych innych budynkéw.

Podtogi w takich pomieszczeniach muszg by¢ wykonane z materialow niepalnych i
nienasigkliwych.

Jezeli w pomieszczeniu jest wykonana kratka Sciekowa musi ona by¢ potaczona
bezwzglednie z neutralizatorem lub osadnikiem. Zabrania si¢ podigczania do kanalizacji
sanitarnej lub deszczowe;.

Ciecze palne mogg by¢ skladowane w odleglosci co najmniej 1 m od grzejnikow,

W takich pomieszczeniach zabronione jest rozlewanie i mieszanie farb 1 rozpuszczalnikow.
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Skladowanie gazow technicznych.

- Podreczne magazynki gazow technicznych nalezy lokalizowaé na zewnatrz budynku
glownego.

- Magazynki musza by¢ lokalizowane w miejscach oddalonych o min. 10 m od instalacji
elektrycznych, lamp os$wietleniowych i wewnetrznych dréog komunikacyjnych.

- Nalezy przestrzega¢ zakazu prowadzenia prac z otwartym ogniem w odleglosci mniejszej
niz 20 m od magazynkow.

- W takich magazynkach dozwolone jest przechowywanie tylko gazéw. Zabrania si¢
przechowywania innych materiatow.

- Butle w magazynkach nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem.

- Butle powinny by¢ oddalone min. 1 m od grzejnikow.

- W magazynkach dozwolone jest przechowywanie max 10 butli z gazami technicznymi.

- Magazynki musza by¢ odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi.

S.2. Zagrozenia pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

Czynniki powodujace utrudnienia w ewakuacji ludzi:

Zadymienie pomieszczen i drég ewakuacyjnych - dym i znajdujace si¢ w nim gazy pozarowe,
ktore sa produktami spalania rozprzestrzeniaja si¢ bardzo szybko i przenikaja do odleglych od
miejsca pozaru czesci budynku poprzez otwory instalacyjne w $cianach i stropach, szczeliny w
drzwiach, a takze poprzez klatki schodowe taczace poszczegodlne kondygnacje. Dym jest czesto
zwiastunem pozaru, ktorego zrodlo bywa ukryte lub niedostepne. Wptywa on draznigco na drogi
oddechowe wywolujac kaszel i krztuszenie si¢, wystepuje izawienie oczu, a z powodu matej
przejrzystosci utrudnione jest poruszanie si¢. Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza
psychoze leku a nawet paniki w obawie zatrucia si¢, doznania obrazen, zastabnigcia lub $mierci.
Gestos¢ zadymienia jest wigksza w gornej czesci pomieszczen i na gérnych kondygnacjach obiektu,
gdzie dym przenika wraz z unoszacym si¢ cieptym powietrzem, nagrzanym w wyniku powstalego
pozaru. Gegstos¢ dymu moze by¢ tak duza, ze niewidoczne staja si¢ $wiatla lamp zwieszonych pod
stropami oraz znaki ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane czastki dymu sg nosnikami ciepla, co
powoduje, ze dym na drodze swego rozprzestrzeniania moze powodowaé zapalenie si¢
znajdujacych sie tam materiatow palnych.

Toksyczne produkty rozkladu i spalania - powstaja w warunkach pozaru w wyniku rozkladu
termicznego materialow wykonczeniowych oraz elementow wyposazenia. Stanowig one najwicksze
niebezpieczenstwo dla zycia ludzi, poniewaz czesto sg bezbarwne i bezzapachowe. Szczegodlnie
niebezpieczne s3: tlenek wegla, cyjanowodor, czterochlorek wegla, fosgen. Nawet przy niewielkich
stgzeniach powoduja silne zatrucie organizmu, niedotlenienie mozgu, zaburzenia w oddychaniu i
utrate przytomnosci.

Wyst¢powanie wysokich temperatur i plomienia - moze powodowaé odciecie drog
ewakuacyjnych. Jest naturalnym czynnikiem budzacym u ludzi strach, utrudnia lub uniemozliwia
ewakuacje, moze powodowaé u ludzi zachowania nieracjonalne, niewspéimierne do realnego
zagrozenia.

Zachowania si¢ ludzi w warunkach zagrozenia.

Reakcja ludzi w chwili wykrycia pozaru jest bardzo zréznicowana i zalezy od wielu czynnikow tj.:
ple¢, wiek, pora dnia, znajomos$¢ obiektu, stopien oswietlenia. Rowniez roznice w reakcjach
poszczegoOlnych ludzi na widok plomieni, wystepowanie dymu oraz na dzwigki towarzyszace
pozarowl powinny by¢ brane pod uwage przez osoby organizujace i kierujgce ewakuacja. Pozar to
wypadek nagly powodujacy zaklocenie normalnego funkcjonowania obiektu. Normalng reakcja
jednostki jest zaskoczenie spowodowane tym, Ze nie mozna z gory przewidzieé¢, kiedy i gdzie on
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wystapi. Zaskoczeniu moze towarzyszy¢ przestrach spowodowany widokiem plomieni, dymem
utrudniajgcym oddychanie i1 glosami przestraszonych ludzi. Jezeli temu zjawisku nie bedziemy
przeciwdzialaC moze wystapi¢ panika, ktora jest sumarycznym przejawem zaskoczenia i
przestrachu oraz obawy o wilasne zycie. Osoby ulegajace panice tracg panowanie nad swoim
dziataniem, tloczg si¢ przy wyjsciach, tratuja si¢, moga by¢ nieswiadomie agresywne. W takiej
sytuacji kierowanie ich dzialaniem staje si¢ wlasciwie niemozliwe.

Poruszanie si¢ w warunkach zadymienia.

W wiekszosci przypadkow dym gromadzi si¢ w gomej czesci pomieszczenia, a w przypadku duzej
intensywnosci spalania, strefa zadymienia moze ulec duzemu obnizeniu tak, ze obejmie wigkszos¢
kubatury pomieszczenia. Przy silnym zadymieniu nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak
najblizej posadzki pomieszczenia lub korytarzy, a w ekstremalnych przypadkach porusza¢ sig
czolgajac. Aby ulatwi¢ oddychanie zaleca si¢ stosowanie mokrej chustki lub kawatka tkaniny
najlepiej zwilzonego woda, ktora postuzy za filtr powietrza. W przestrzeni zadymionej pionowe;j tj.
klatkach schodowych nalezy wchodzi¢ na czworakach i w tej samej pozycji schodzi¢ tytem. Sposéb
ten zapewnia lepsza orientacj¢ gdzie konczy si¢ bieg schodow, szczegélnie przy niedostatecznej
widocznosci. W przypadku poszukiwania w pomieszczeniu osob, ktére w nim pozostaly, nalezy
dokladnie sprawdza¢ miejsca, w ktérych mogta schroni¢ si¢ osoba poszukiwana, a wigc pod
biurkiem w szafie, za zastlonami, a nawet w miejscach, ktore pozornie wydawalyby si¢ niemozliwe.
W przypadku wystapienia zagrozenia powodujacego koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji osob
i mienia decyzje o jej podjeciu podejmuje prezes lub jego zastepca. Decyzja o zarzadzeniu
ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osob przewidzianych do
ewakuacji, sposobach i kolejnosci opuszczania obiektu, a takze musi okresla¢ drogi i kierunki oraz
przewidywa¢ mozliwos¢ zakwaterowania osob ewakuowanych w przypadku niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych.

5.3. Charakterystyka spalania drewna

Spalanie organicznych ciat statych poprzedzone jest ich rozkladem termicznym. Skiad i objgtos¢
tworzacej si¢ fazy lotnej zalezy od struktury materiatu ijego wlasciwosci fizycznych oraz od
warunkoéw w ktorych przebiega rozklad. Aby zapoczatkowac reakcje spalania materiatu statego,
pod wptywem c1ep%a, zachodzg trzy stadia:

1. ogrzewanie materiatu,

2. rozklad termiczny,

3. zapalenie.

Cechy palnosci roznych gatunkéw drewna

Lp. Rodzaj drewna Temperatura
zaplonu [°C] zapalenia[°C]
3 Swierk 255 360
4 Sosna 260 360
5 Brzoza 260 380
6 Mahon 270 430
7 Dab 290 450
8 Akacja 300 480
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5.4. Charakterystyka spalania pylow

Pyl - jest to uklad koloidowy, w ktorym osrodkiem rozpraszajacym jest gaz, fazg rozproszona —
cialo state. Pyly mogg spala¢ si¢ wybuchowo. Mieszaniny wybuchowe mogg tworzyé z powietrzem
pyly materiatdéw palnych, np. drewna, wegla, oraz pyly materialow powszechnie uwazanych za
niepalne, np. pyly metali, tworzyw sztucznych.

Zasadnicze znaczenie ma wielko$¢ czastek pylu. Czym rozdrobnienie materiatu jest wigksze tym
fatwiej powstaja idluzej si¢ utrzymuja chmury pylowe. Przy bardzo duzej powierzchni czynnej
wzrasta zdolnos¢ adsorpc;ji tlenu, zmniejsza si¢ minimalna energia potrzebna do zapalenia chmury
pylowej 1 wzrasta predkosc reakcji spalania.

W przypadku pyléw mechanizm tworzenia mieszanin wybuchowych z powietrzem jest inny niz
w przypadku par i gazow. Czastki ciala stalego, ze wzgledu na duza roznice ich gestosci wzgledem
powietrza fatwo opadaja, dzigki czemu st¢zenie pylu w powietrzu szybko spada ale tez pyt osiadly
fatwo moze by¢ uniesiony 1 ponownie moze wystapi¢ mieszanina wybuchowa.

Temperatura tlenia pylu zlezalego jest istotna ze wzgledu na maksymalnie dopuszczalne
temperatury powierzchni, na ktoérych pyt moze zalegac. Tlacy si¢ pyt stanowi niebezpieczenstwo
wytworzenia niewielkiej chmury pylowej powstalej na skutek podrywania pylu przez ruchy
konwekcyjne spalin w powietrzu. Tzw. wyfukniecie powstatej chmury pylowej powoduje znacznie
silniejsze ruchy powietrza 1 poderwanie nastepnej, juz wiekszej chmury pytowe;.

Do pylow tworzacych mieszaniny wybuchowe z powietrzem zalicza si¢ te pyly, ktorych dolna
granica wybuchowosci nie przekracza 65 g/m’. Pyly, ktorych dolna granica wybuchowosci jest
wyzsza, zalicza si¢ do niebezpiecznych pozarowo.

5.5. Charakterystyka spalania cieczy palnych

Spalanie cieczy zachodzi, gdy nad jej powierzchnig znajduje si¢ mieszanina par z powietrzem
zdolna do spalania.
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Temperatura zaplonu - jest to najniisza temperatura, do ktorej naleiy ogrzaé ciecz aby stezenie
par nad jej powierzchniq osiggnelo dolng granice wybuchowosci.

Temperatura zaplonu jest parametrem charakterystycznym tylko dla cieczy palnych.

Temperatura zaplonu cieczy jest podstawa klasyfikacji cieczy ze wzgledu na niebezpieczenstwo
pozarowe:

* KilasaI - ciecze o temperaturze zaptonu do 21°C

* Klasa Il — ciecze o temperaturze zaptonu >21°C — do 55°C

* Klasa III — ciecze o temperaturze zaptonu >55° C — do 100°C

Ciecze I 111 klasy traktowane s3 jako niebezpieczne pozarowo.

Temperatura zaplonu charakteryzuje zdolnos$¢ cieczy do tworzenia mieszanin wybuchowych
w zaleznosci od stanu cieplnego cieczy jak iotoczenia. Jesli temperatura zaptonu ma warto$é
ujemng w warunkach normalnych nalezy liczy¢ si¢ ze stalym utrzymywaniem si¢ stezen par cieczy
z powietrzem powyzej dolnej granicy wybuchowosci. Przeciwnie gdy bedziemy mieli do czynienia
z cieczg o temperaturze zaptonu znacznie wyzszej od temperatury otoczenia.

Im gestos¢ wzgledna par cieczy jest wigksza tym zagrozenie jest wigksze, gdyz pary gromadzié sie
mogg w najnizszych miejscach pomieszczenia, snuja si¢ na duze odleglosci, wypelniaja kanaty
1 inne zaglebienia terenu w ktorych moga zalegac przez dhugi okres czasu.

Istotnym parametrem jest szybkos¢ parowania. Im ciecz szybciej paruje z otwartego naczynia lub
powierzchni rozlania, tym szybciej stezenie par osiggnie dolng granice wybuchowosci.
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6. Charakterystyka zagrozenia wybuchowego

6.1. Pojecia i definicje
Granice zapalnosci (wybuchowosci).
Zapton i dalsze przemieszczanie si¢ plomienia w mieszaninach gazowych jest mozliwe w pewnym
zakresie stezen paliwa i utleniacza. Te granice to granice wybuchowosci, doina i goma.
Granica wybuchowos$ci to minimalna (dolna) lub maksymalna (gorna) zawarto$é¢ skladnika
palnego w mieszaninie z powietrzem przy ktorej zaplon jest juz (jeszcze) mozliwy.

Dolna granica wybuchowosci jest stala charakteryzujaca wlasciwosci substancji, wskazuje jaka
ilo$¢ substancji palnej jest zdolna utworzy¢ w okreslonej przestrzeni mieszaning wybuchowa.
Granice zapalnosci mieszanin palnych par i gazow z powietrzem oznacza si¢ w % objetosciowych
(rzadziej w g/m’).

Wybuch jest to zespot zjawisk towarzyszacych bardzo szybkiemu przejsciu uktadu z jednego stanu
rownowagi w drugi z wyzwoleniem znacznej ilosci energii.

Wybuch fizyczny — to taki wybuch podczas ktorego skladniki uktadu nie ulegajg reakcjom
chemicznym. np. wybuch kotfa parowego, wybuch butli z gazem.

Wybuch chemiczny — jest to bardzo szybko przebiegajaca egzotermiczna reakcja spalania, ktorej
towarzyszy powstawanie duzej ilosci gazowych produktow spalania co powoduje na ogdt znaczny
wzrost ci$nienia. Np. podczas wybuchu 1 kg pyhu skrobi tworzy sie ok. 4 m® produktow spalania co
powoduje wzrost ci$nienia.

W wielu procesach technologicznych niezbedne jest stosowanie substancji mogacych tworzyé
zpowietrzem mieszaniny wybuchowe atym samym powodowaé zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem moze mie¢ miejsce przy pracy z substancjami palnymi takimi jak: gazy,
pary, mgly lub rozdrobnione ciata stale o ile ich stgzenia w mieszaninie z powietrzem zawarte sg
w granicach wybuchowosci. Dla zainicjowania wybuchu niezbedne jest zrodlo zaptonu
o dostatecznej energii.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych obejmuje wskazanie
pomieszczen zagrozonych wybuchem, atakze wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewngtrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem. Za dokonanie tej oceny, s3
odpowiedzialni: inwestor, jednostka projektowania lub uzytkownik decydujacy o procesie
technologicznym.

Klasyfikacja stref zagroienia wybuchem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.) wprowadzifo nast¢pujgce kategorie zagrozenia
wybuchem stref zagrozenia:

Strefa 0 (dawna ZO) — strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazow, par lub mgiel wystepuje
stale lub dlugotrwale w normalnych warunkach pracy, s3 to najcze$ciej wnetrza aparatow
technologicznych i aparatow takich jak reaktory, wyparki itp.

Strefa 1 (dawna Z1) — strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazoéw, par lub mgiel moze
wystgpowaé w normalnych warunkach pracy. Strefy Z1 wystepowac mogg:

- wbezposrednim otoczeniu strefy ZO,
- wokot otworéw zatadunkowych, (wlewow),
- wokol urzadzen do napelniania i oproézniania,
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- wotoczeniu aparatow przewodow lub ich czg¢sci wykonanych z kruchych materiatow
— szklo, ceramika,
- wotoczeniu nie w pelni szczelnych dlawic (pompy, zasuwy).

Strefa 2 (dawna Z2) — strefa, w ktérej istnieje niewielkie prawdopodobieiistwo wystapienia
mieszaniny wybuchowej gazéw, par lub mgiel, przy czym mieszanina wybuchowa
moze wystepowaé jedynie krotkotrwale, np. w otoczeniu strefy ZO lub Z1,
w otoczeniu polaczen komlierzowych z uszczelkami plaskimi zwyklej konstrukcji
w przewodach rurowych, w zamknig¢tych pomieszczeniach
— wotoczeniu przewodéw o polaczeniach spawanych oraz lutowanych twardym

lutem strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuja.

Strefa 20 (dawna Z10) — strefa, w ktérej mieszanina wybuchowa pyléw wystepuje czesto lub
dlugotrwale w normalnych warunkach pracy, tj. wnetrza aparatéw jak mlyny,
suszarki, mieszarki, silosy oraz podajnikéw irurociagéw, w ktorych czesto lub
dlugotrwale pyl moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe w niebezpiecznej ilosci.

Strefa 21 lub 22 (dawna Z11) — strefa w ktorej zalegajace pyly moga krétkotrwale stworzyé
mieszanin¢ wybuchowa wskutek przypadkowego zawirowania powietrza. Obejmuje
m.in. otoczenie aparatéw zawierajacych pyly, jezeli moga si¢ one wydobywa¢ przez
nieszczelnoSci na zewnatrz itworzy¢ skupiska w niebezpiecznej ilosci jak
pomieszczenia miynéw.

6.2. Zagrozenia wybuchem wystepujace na terenie Cieplowni

Zagrozenie wybuchem spowodowane wybuchem pylu

Oszacowanie zagrozienia wybuchem spowodowane pylem weglowym zostalo oparte o
opracowanie Naczelnej Organizacji Technicznej — Zespol Ustlug Technicznych z Lodzi, Pl
Komuny Paryskiej SA z maja 2004 r. opracowanej przez mgr inz. Wieslawe Kozdraj pt.
»Ocena zagrozenia wybuchem — Cieplownia Miejska — budynek gléowny Pabianice, ul.
Konstantynowska 62”.

Zagrozenie wybuchem moze powsta¢ w przypadku nagromadzenia si¢ duzych ilosci suchego pytu
weglowego, ktory pod cisnieniem moze spowodowac wybuch.

W technologii sktadowania 1 transportu opatu do kottéw, wegiel (mial) wystepuje w postaci mokre;j
przeciwdziatajace) powstawaniu zapylenia.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na co tygodniowe oczyszczanie i usuwanie pylu
weglowego z poziomych elementéw maszyn, urzadzen, podlegi itp., gdzie
nastepuje gromadzenie si¢ pylu.

Usuwanie pylu weglowego z powierzchni powinno by¢ poprzedzone zmoczeniem
woda.

Analiza warunkéw 1 przyczyn wybuchéw pylow weglowych zaistmalych w budynkach
kottowni, cieptowni, wykazuje ze energetycznym zrodlem inicjujagcym pozar, wybuch sg np.:
e gorace powierzchnie — zapalenie warstwy pyhu, wtorne zapalenie chmury pylu,
e energia mechaniczna (np. zaiskrzenia mechaniczne lub tarcie elementéw urzadzen technicznych
w instalacjach technologicznych),
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o iskra elektryczna, bgdaca wynikiem niesprawnosci instalacji elektrycznej lub brakiem instalacji
odprowadzajacej fadunki elektrostatyczne z elementow urzadzen technologicznych,

e otwarty ogien (np. nieostrozne spawanie, uzytkowanie urzadzen ogrzewczych itp.),

e samozapalenie pylow osiadlych w tzw. martwych miejscach urzadzen technologicznych,

* otwarty ptomien (zapalki, papierosy).

Podstawowa przyczyng wybuchow w kotlowniach jest zbyt duza koncentracja pylow
weglowych w_mieszaninie z powietrzem. W przypadku nie usuwania zgromadzonego pylu z
maszyn 1 urzadzen, dopuszczamy do nadmiemnego odkiadania si¢ pylu na elementach
konstrukcyjnych budynku oraz na instalacjach i urzadzeniach technologicznych.

Zmniejszenie zagrozenia wybuchowego wiaze sie przede wszystkim z jak najdalej posunietym
ograniczeniem miejsca wystgpowania pylow palnych poprzez hermetyzacje urzadzen
technologicznych oraz wyeliminowanie wszelkich zZrodet zaptonu.

Podstawowe parametry majace wptyw na wybuchowos¢ pylu weglowego:

- Dolna granica wybuchowosci: 45 g/m’,
- temperatura tlenia pylu: 233 °C,
- temperatura zaptonu chmury pytu: 540 °C,
- temperatura zapalenia si¢ pytu osiadlego: 595 °C,
- temperatura samozaplonu: 610 °C.

Strefy zagrozenia wybuchem wystepujace w budynku Cieptowni

Obiekt | Miejsce wystepowania Wielkos¢ strefy Klasyfikacja strefy |
Budynek | Wewnatrz zasobnikow | Zasobnik weglowy Strefa 20 '
Cieptowni. (koszy) weglowych
Hala Kottow Otwory napelniania | Wokot miejsc napelniania Strefa 21
Pomieszczenie zasobnikow weglowych | zasobnikow (otworow
naweglania wlotowych) 0,5 m od

krawedzi otworow
Zewngtrzny plac | Komora przesypu wegla | Wngtrze przesypu Strefa 20
opatu na tasmociag

Strefy zagrozenia wybuchem nalezy oznakowan zgodnie z Polskag Normg PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa:

yV =\ STREFA 20 lub 21
'S\ ZAGROZENIA
i ((8\*.-/ i WYBUCHEM
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Zagrozenie wybuchem w magazynie gazéw technicznych

Oszacowanie zagroienia wybuchem spowodowane gazami technicznymi zostalo oparte o
opracowanie Naczelnej Organizacji Technicznej — Zespét Uslug Technicznych z Lodzi, Pl
Komuny Paryskiej SA z maja 2004 r. opracowanej przez mgr inz. Wieslawe Kozdraj pt.
»Ocena zagrozenia wybuchem - Magazyn gazéw technicznych Pabianice, ul
Konstantynowska 62”.

Zagrozenie wybuchem moze powsta¢ w przypadku nieszczelnosci butli z acetylenem.
Analiza warunkéw i1 przyczyn wybuchow pytow weglowych zaistnialych w budynkach
kotlowni, cieptowni, wykazuje ze energetycznym zrodlem inicjujacym pozar, wybuch sa np.:
e energia mechaniczna (np. zaiskrzenia mechaniczne lub tarcie elementow urzadzen technicznych
w instalacjach technologicznych),
uderzenie pioruna,
e iskra elektryczna, bedaca wynikiem niesprawnosci instalacji elektrycznej lub brakiem instalacji
odprowadzajacej fadunki elektrostatyczne z elementow urzadzen technologicznych,
otwarty ogien (np. nieostrozne spawanie, uzytkowanie urzgdzen ogrzewczych itp.),
¢ otwarty plomien (zapatki, papierosy).

Podstawowe parametry majace wplyw na wybuchowos¢ acetylenu:
- Granice wybuchowosci w mieszaninie z powietrzem

- dolna: 1,5 % obj.,
- gorna: 82 % ob;j.,
- Granice wybuchowosci w mieszaninie z tlenem
- dolna: 2,9 % obj.,
- gbma: 93 % oby.,
- temperatura zaptonu: w kazdej temperaturze,
- temperatura samozaplonu: 305 °C.
- gestos¢ gazu wzgledem powietrza: 0,91 (gaz Izejszy od powietrza)

Strefy zagrozenia wybuchem wystepujace wok6t magazynu gazéw
technicznych

| Obiekt Miejsce wystepowania | Wielko$¢ stref!;_ | Klasyfikacja strefy
Magazyn gazOw | Wewnatrz magazynu w Kubatura 6,5 m Strefa 2
technicznych | calej kubaturze
J Poza magazynem W odleglosci 3 mw Strefa 2
poziomie od magazynu
oraz 3 m nad powierzchnig

dachu

Strefy zagrozenia wybuchem nalezy oznakowan zgodnie z Polskg Normg PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa:

STREFA 28(lub 2%

M’ //, ZAGROZENIA
i <X/} WYBUCHEM

L)
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7. Wyst¢pujgce instalacje i kontrola stanu technicznego instalacji
zwigzana z ich uzytkowaniem

Czasookresy kontroli poszczegéinych instalacji:

Instalacja uzytkowa | Czasookres kontroli i badan
Elektryczna i energetyczna | 5 lat (1 rok)
Odgromowa 5 lat
'V?Ientyl_az:yjna a B 1 rok _
Dymowa 3 miesiace
Hydrantowa przeciwpozarowa wewnetrzna 1 rok (5 lat)
Hydrantowa przeciwpozarowa zewngtrzna 1 rok

Szczegotowe wymagania czasookresoOw kontroli 1 zakresy badan opisane w ponizszych rozdziatach.

7.1. Imstalacja elektryczna

7.1.1. Kontrole techniczne uzytkowanej instalacji elektrycznej

Awaria instalacji elektrycznej moze spowodowac:

+ porazenie pradem elektrycznym,

+ pozar lub sprzyjac rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

+ zniszczenia odbiornikow na skutek przepig¢ przejsciowych (atmosferycznych lub
laczeniowych).

Bezpieczenstwo uzytkowania instalacji elektrycznych zalezy od ich stanu technicznego, a takze od
tego czy sa prawidlowo eksploatowane. Dlatego wprowadzono ustawowy obowiazek
przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektow budowlanych ( Art.
62 Ustawy Prawo budowlane), tacznie z badaniami instalacji elektrycznych i piorunochronnych raz
na S lat.

Przy najmniej raz w roku nalezy wykonywaC w/w kontrole w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem.

7.1.2. Zabezpieczenia w instalacji elektrycznej

Przeciwpoiarowy wylgcznik pragdu jest to wylqcznik odcinajgcy doplyw prqgdu do wszystkich
obwodow zasilajgcych instalacje i urzqdzenia.

Wylaczniki pradu dla budynku cieplowni, stacji uzdatniania wody,
administracyjno - warsztatowo - garazowego, magazynowego,
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warsztatowego, budynku portierni znajduja sie w budynku trafostacji w
pomieszczeniu rozdzielni na pietrze.

Wyiaczenie pradu nastepuje tylko i wylacznie przez uprawnionego
pracownika ZEC.

Wylaczenie pradu w budynku ciepfowni moze nastgpi¢ pod warunkiem
nie spowodowania dodatkowych zagrozen w pracy urzadzen cieptowni.
Uwaga:

Wytaczenie np. pomp obiegowych moze spowodowaé nagly wzrost
temperatury wody w sieci i w konsekwencji wybuch.

Wylacznik oznaczony na planie ewakuacyjnym budynku trafostacji i planie
sytuacyjnym.
Lokalizacje wylacznika musi by¢ oznakowana znakiem:

W

- »
|5 T

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac kontrolnych.

UWAGA: protokoly badan zachowa¢ do kontroli.

Eksploatacja niesprawnej i wadliwej instalacji moze przyczyni¢ si¢ do powstania pozaru, a takze
stanowi zagrozenie dla zycia 1 zdrowia ludzi.

7.2. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa jest to zespot srodkow stuzqgcych do ochrony budynkow zaktadu przed
wyladowaniami atmosferycznymi.

Kontrola stanu technicznego instalacji odgromowej, na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) poddawana przez wilasciciela
lub zarzadce, co najmniej raz na 5 lat, kontrola t3 powinno by¢ objeta instalacja piorunoochronna
w zakresie stanu sprawnosci polaczen, opornosci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji.
Ogledziny, badania i pomiary instalacji piorunochronnej obejmuja:

Ogledziny czg$ci nadziemnej,

2. Sprawdzenie ciaglosci galwaniczne;,

3. Pomiary rezystancji uziemienia,

4. Ogledziny elementéw uziemienia.

Ju—

UWAGA: protokély badan zachowaé do kontroli.
Eksploatacja niesprawnej i wadliwej instalacji moze przyczyni¢ sie do powstania pozaru, a takze
stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.
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7.3. Instalacja wentylacyjna

Instalacja wentylacyjna zrealizowana jest w postaci wentylacji grawitacyjnej. Co najmniej raz w
roku nalezy przeprowadza¢ kontrole stanu technicznego polaczen 1 droznosci instalacji
wentylacyjnej przez uprawnione osoby dokumentujac to w formie protokotéw z kontroli.

UWAGA: protokoly badan zachowac do kontroli.

7.4. Instalacja dymowa

Instalacja dymowa odprowadzajaca spaliny z czterech kotlow kotlowni poprzez system
wentylatorow, cyklonow 1 komina. W czasie eksploatacji kotlowni co najmniej raz na kwartal
nalezy przeprowadza¢ kontrolg¢ stanu technicznego polaczen i droznosci instalacji oraz
przeprowadzi¢ czyszczenie przewoddéw dymowych przez uprawnione osoby dokumentujac to w
formie protokotéw z kontroli.

UWAGA: protokoty badan zachowac¢ do kontroli.

7.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

7.5.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydrant wewnetrzny.
Instalacja wodociagowa wewngtrzna przeciwpozarowa zrealizowana w postaci hydrantow
wewngtrznych z wezem plasko skladanym o $rednicy 52 mm w czesci budynku cieptowni ( w
czesci administracyjno — socjalnej).
Lokalizacja hydrantéw na planach ewakuacyjnych.
Szafki hydrantowe powinny by¢é wyposazone w
weze hydrantowe, prgdownice i zawory, lokalizacja
hydrantéw oznakowana zgodnie z PN znakiem:

[l

7.5.2. Badania i pomiary

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczefi przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego wurzadzenia préb 1 badan, potwierdzajacych
prawidlowos¢ ich dzialania na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 1.).

Przeglady techniczne 1 czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
spos6b zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

7.5.3. Wymagania dla instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

1. Hydranty wewnetrzne powinny spefnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

2. Zasigg hydrantéw 52 w poziomie powinien obejmowaé calg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
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1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) dlugosci odcinka weza pozarniczego przylaczanego do zaworu 52, rownej 20 m;

3) efektywnego zasiggu rzutu pragdow gasniczych:

a) w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach
o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla pradow
rozproszonych stozkowych — 3 m,

b) w pozostatych budynkach — 10 m.

3. Zawory odcinajgce hydranty 52 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podiogi.

4.  Zawory odcinajace w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dolu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposdb umozliwiajacy
fatwe przylaczanie weza tlocznego oraz otwieranie 1 zamykanie jego zaworu.

5. Przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem 52 powinna by¢ zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;.

6. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic dla
hydrantu 52 — 2.5 dm’/s;

7. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajnosc
2,5 dm’/s, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy.

8.  Cisnienie na zaworze 52, polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ iopory
hydrauliczne, dla ww. wydajnosci nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

9. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajacych hydrantéw 52 nie powinno
przekraczac 0,7 MPa.

10. Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty
wewnetrzne DN 50 — dla hydrantow 52;

11. W nie ogrzewanych budynkach lub w ich czesciach przewody zasilajace instalacji
wodociggowe] przeciwpozarowe] nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig zamarzniecia.
Dopuszcza si¢ stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
umozliwiajacych jej nawadnianie w sposob reczny 1 automatyczny.

7.6. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozarOw zrealizowane w postaci trzech
hydrantow (1 podziemny — z wyposazeniem w postact stojaka hydrantowego i klucza, 2 hydranty
nadziemne) zlokalizowanych na terenie Cieplowni (lokalizacja hydrantéw zaznaczona na planie
sytuacyjnym).

Lokalizacja hydrantow powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN
znakiem: H

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Minimalne cis$nienie na hydrancie przy poborze wody z dwoch najdalej oddalonych hydrantow
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i wydajno$é nie mniejsza niz 40 dm’/s.
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8. Organizacja i warunki ewakuacji

Ewakuacji ludzi i mienia dokonuje si¢ gdy:

pozar lub miejscowe zagrozenie zagraza zyciu osOb przebywajacych w pomieszczeniach,
budynku,
mozliwos$¢ powstania paniki.

Podczas zagroienia pozarowego naleiy:

niezwlocznie powiadomic¢ wszystkie osoby przebywajgce w zagrozonym obiekcie o charakterze
zagrozenia oraz koniecznosci ewakuacji,

w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z pomieszczen, w ktorych powstal pozar lub
ktore znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz z pomieszczen, z ktorych dotarcie
lub wyjscie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez pozar lub zadymiente,
przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ w pozycji schylonej, usta 1
drogi oddechowe w miar¢ mozliwosci zastania¢ chustkg, najlepiej zmoczong w wodzie — sposob
ten utatwia oddychanie,

podczas przejscia przez mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszac si¢
wzdhuz $cian, aby nie straci¢ onientacji,

ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i srodkow niezbednych do ratowania ludzi,
dokumentoéw, urzadzen i przedmiotow.

ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi powinna odbywa¢ si¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuacji okreslonym przez znaki ewakuacyjne na stale przymocowane do
elementéw budynku,

osoby znajdujace si¢ na korytarzu poruszaja si¢ szybkim krokiem, lecz bez przebiegania i
wyprzedzania os6b znajdujagcych sie przed nimi,

nie wolno zatrzymywac sie, ani porusza¢ w kierunku przeciwnym wyznaczonemu kierunkowi
ewakuacji,

osoby, ktore wchodzg na schody natychmiast schodza w dét do wyjscia,

szybkos¢ schodzenia nalezy dostosowa¢ do szybkosci poruszania si¢ 0sob schodzacych ponizej,
nie wolno podejmowac prob przyspieszania schodzenia przez popychanie, wyprzedzanie 1
wydawanie okrzykow,

w przypadku odcigcia mozliwosci wykorzystania wyznaczonego wyj$cia ewakuacyjnego nalezy
tak kierowa¢ strumien ewakuowanych osob do drugiego wyjscia, aby nie spowodowac
spietrzenia przy opuszczaniu budynku, a tym samym nie doprowadzi¢ do powstania paniki,

w trakcie prowadzenia ewakuacji nie nalezy dopusci¢ do rozdzielenia grup opuszczajacych
budynek, jak rowniez nalezy zachowac¢ ptynnos$¢ ruchu strumienia ewakuowanych. Nie nalezy
zatrzymywac si¢ celem np. zobaczenia co si¢ dzieje, itp.

osoby ewakuowane nalezy umie$ci¢ na zewnatrz budynkéw w tzw. ,miejscu zbidrki po
ewakuacji” w bezpiecznej odleglosci od budynku (od strony zawietrznej) celem sprawdzenia,
czy wszystkie osoby si¢ bezpiecznie ewakuowaly,

po zadymionych nie o§wietlonych schodach nalezy schodzi¢ na czworaka tylem,
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e w przypadku odciecia drogi ucieczki z pomieszczenia przez dym, plomienie, nalezy pozosta¢ w
pomieszczeniu, zamkna¢ drzwi (nie na klucz !!!), uszczelni¢ drzwi mokrym np. recznikiem,
szmatg, otworzy¢ szeroko okna i czeka¢ na pomoc przy oknie,

e roéwnoczesnie z ewakuacja ludzi nalezy prowadzi¢ ewakuacje najcenniejszego mienia oraz akcje
gasnicza przy uzyciu podrgcznego sprz¢tu gasniczego.

Po zakonczeniu ewakuacji nalezy sprawdzi¢ czy wszyscy ludzie opuscili poszczegélne
pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze ktos zostal w zagrozonej strefie nalezy natychmiast ten fakt
zglosi¢ do Dowddcy akeji gasniczej lub jakiemukolwiek funkcjonariuszowi przybytemu na miejsce
zdarzenia. W momencie przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej kierujacy przebiegiem
ewakuacji zobowigzany jest do zlozenia kroétkiej informacji o dotychczasowym jej przebiegu, a
nastepnie podporzadkowanie si¢ poleceniom Dowddcy akcji.

8.1. Wymagania w zakresie warunkéw ewakuacji
Ewakuacja jest to uporzqdkowany ruch osob do miejsca bezpiecznego w przypadku powstania
pozaru lub innego niebezpieczenstwa
Odpowiednie warunki ewakuacji jest to zespol przedsigwzigé oraz srodkow techniczno-
organizacyjnych zapewniajgcych szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozionej lub objetej
pozarem. Polegajq one w szczegolnosci na:
* zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjs¢,
e zachowaniu dopuszczalnej diugosci drog ewakuacyjnych,
e zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pozarowo, obudowy i wydzielenia drog ewakuacyjnych,
e ulrzymywaniu droznosci drog i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Zabrania sie:

o ustawiania na korytarzach, przejsciach i wyjsciach ewakuacyjnych jakichkolwiek
przedmiotéw utrudniajacych ewakuacje,

» zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacych natychmiastowe
uzycie,

e ograniczania dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych.

8.2. Analiza warunkow ewakuacji w obiektach
Tlo$¢ osob do ewakuacji wynosi:

Budynek Cieplowni:
e Poziom pomp i odzuzlania - ok. 10 osob,
e Poziom kotlow —ok. 15 osob,
e Poziom odgazowywania  — ok. 4 0sb,
e Poziom administracyjny - ok. 5 0sob,
e Poziom naweglania - ok. 1 osoba,

Razem ok. 35 osob.

Budynek stacji uzdatnia wody:
e Parter —ok. 0 osob,
e Pietro — ok. 4 osoby,
Razem ok. 4 osoby.
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Budynek administracyjno — warsztatowo - garazowy:
o Parter - ok. 6 0sob,
e Pietro - ok. 5 osob,

Razem ok. 11 oso6b.

Brak pomieszczen w ktorym liczba osob przebywajacych mogta by by¢ wieksza niz 50.

W budynku cieplowni do celow ewakuacyjnych stuzy jedna klatka schodowa z biegami
zelbetowymi, ktora taczy wszystkie pie¢ poziomow cieplowni, z klatki schodowej zapewnione dwa
wyjscia na zewnatrz budynku poprzez {acznik.

Wyjscie ewakuacyjne po zewnetrznych schodach stalowych z poziomu hali kottow na zewnatrz
budynku znajduje si¢ od strony poludniowe;j.

Trzy wyjscia ewakuacyjne z poziomu pomp i odzuzlania bezposrednio na zewnatrz budynku od
strony potudniowe;.

Istnieje jedno wyjscie na zewnatrz budynku z poziomu +0,00 z pomieszczenia warsztatu.

W budynku administracyjno — warsztatowo - garazowym znajduje si¢ z pomieszczen
laboratorium jedno wyjscie, z pomieszczen administracyjnych dwa wyjscia, z pomieszczen
garazowych i warsztatowych indywidualne wyjscia.

UWAGA

W przypadku zadymienia lub pozaru klatki schodowej w budynku cieptowni istnieje zagrozenie dla
0sob przebywajacych na goérnych kondygnacjach (jedyna droga ewakuacii).

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wczesnego alarmowania o zagrozeniu osob przebywajacych na
gornych kondygnacjach, powiadomi¢ szybko stluzby ratownicze o charakterze zagrozenia,
przeciwdziata¢ rozprzestrzenianiu si¢ zadymienia, pozaru poprzez szybkie ugaszenie, szkolenie
0s0b o0 sposobach postgpowania w przypadku takich zdarzen.

8.3. Oznakowanie drég ewakuacyjnych i znaki bezpieczenstwa

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 7 czerwca 2010 r.), wiasciciele, zarzadcy
lub uzytkownicy budynkéw zobowigzani s3 do oznakowania zgodnie z Polskag Normg drog 1 wyjsé
ewakuacyjnych. Obowigzujace Polskie Normy PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne oraz PN-
92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Normy okreslaja rodzaje znakoéw ewakuacyjnych i
bezpieczenstwa stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej oraz czynnosci zwigzanych z
ewakuacja.

Znak Funkcja znaku
WYJSCIE

EWAKLACYINE Wyjscie ewakuacyjne
’i Kierunek drogi ewakuacyjnej

‘.' Drzwi ewakuacyjne
! kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w lewo / kierunek
prawo

< xlz2 - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w lewo
-ﬁ ™ / w prawo i w dot

-
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miejsce zbiorki po ewakuacji

Gasnica lub agregat gasniczy

Hydrant wewngtrzny

Przycisk uruchamiajacy instalacj¢ pozarowa

Droga pozarowa

Zakaz palenia tytoniu

Zakaz uzywania otwartego ognia

Zakaz polewania woda

Materiat tatwo palny

Material fatwo zapalny

8.4. Panika i sposoby przeciwdzialania jej

Mozliwo$é powstania paniki istnieje zawsze w przypadku powstania pozaru lub katastrofy w
obiektach przeznaczonych do przebywania ludzi. Mozliwos$¢ ogarnigcia ludzi panika jest zawsze
wieksza tam, gdzie ten thum tworza ludzie przypadkowi i miejsce nie jest ich stalym miejscem
zamieszkania. Osoby wchodzace w sklad thumu ogamigtego panika catkowicie traca swoje
indywidualne cechy osobowosci. Groza plomieni, wysoka temperatura, zadymienie,
wyolbrzymienie grozy sytuacji — wszystko to sprawia, ze ludzie stajg si¢ elementem groznego,
poteznego, niszczacego tworu ktory nie kieruje si¢ zadnymi przestankami logicznego myslenia i
rzeczywistej oceny sytuacji.

Dlatego zapobieganie panice lub przeciwdziatanie panice juz zaistnialej jest podstawowym,
cho¢ trudnym zadaniem kierujgcych ewakuacja. Dokona¢ tego moga tylko ludzie o duzej
indywidualnosci, obdarzeni z tytutu swojej funkcji, stanowiska lub osobowosci duzym autorytetem.
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Srodki przeciwdziataniu panice s3 czesto kraficowo przeciwstawne i nie mozna podaé w tym
zakresie radykalnych recept.

Roztadowanie ogarnigtego panika, pracego naprzod thumu jest bardziej mozliwe do
wykonania dla oso6b znajdujacych si¢ z tylu thumu, niz na czele. Nie mozna okaza¢ najmniejszego
strachu, niepokoju czy zdenerwowania. Nalezy wyda¢ zdecydowany nakaz, wykaza¢ nierealnos¢
niebezpieczenstwa.
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9. Zasady przeprowadzania ewakuacji.
9.1. Decyzja o ewakuacji

Decyzje o ogloszeniu alarmu pozarowego i rozpoczeciu ewakuacji podejmuje:
e Kierownik Cieptowni — w godzinach 7% - 15% lub w razie jego nieobecnosci osoba
wyznaczona,
e Mistrz Zmianowy — w godzinach 15% - 7% oraz w dni wolne od pracy (cala dobg).

Za przebieg ewakuacji odpowiadajg Kierownik lub w razie nieobecnosci osoba
wyznaczona lub Mistrz Zmianowy do czasu podj¢cia dowodzenia przez dowddceg
akcji ratowniczo-gasnicze Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Alarm o niebezpieczenstwie powinien by¢ ogtoszony stowami:
,uwaga pozar, prosze sie ewakuowac na zewnatrz budynku ...”
oraz

uruchomieniem syreny alarmowej
(syrena znajduje sie przed budynkiem portierni)
wedlug scenariuszy:
¢ Dla budynku Cieptowni i SUW — zatgcznik nr 6,
» Dla budynku administracyjno — warsztatowo - garazowym - zatacznik nr 7.

Kazda osoba opuszczajaca pomieszczenia powinna sprawdzi¢ czy w pomieszczeniach
sasiednich nie przebywajg ludzie.
Przed opuszczeniem stanowisk pracy nalezy wylaczy¢ urzadzenia bedace w ruchu.

Nalezy podjac decyzj¢ o natychmiastowej ewakuacji z pomieszczenia
- w ktorym powstal pozar lub w ktérym wystepuje duze zadymienie,
- majgcego jedno wyjscie na droge ewakuacyjna,
- polozonego obok pomieszczenia, w ktorej powstal pozar,

9.2. Kierowanie ewakuacja
Ewakuacja powinna charakteryzowac sie nastepujacymi zasadami:

- powiadomienie o ewakuacji powinno mie¢ charakter stanowczy, informacje powinny by¢
przekazywane spokojnie, bez wprowadzania nerwowej atmosfery, nie pobudzania paniki,

- w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowa¢ osoby bezposrednio zagrozone pozarem, wybuchem
lub innym niebezpieczenstwie, a nastgpnie z pomieszczen zagrozonych posrednio, tj.
zlokalizowanych w sasiedztwie,

- w przypadku odciecia mozliwosci wykorzystania wyznaczonego wyj$cia ewakuacyjnego nalezy
tak kierowaé strumien ewakuowanych osob do drugiego wyjscia, aby nie spowodowac
spietrzenia przy opuszczaniu budynku, a tym samym nie doprowadzi¢ do powstania paniki,

- o0soby ewakuowane nalezy umie$ci¢ na zewnatrz budynkow w tzw. ,miejscu zbiorki po
ewakuacji” w bezpiecznej odleglosci od budynku (od strony zawietrznej) celem sprawdzenia,
czy wszystkie osoby sie bezpiecznie ewakuowaty,

- roéwnoczesnie z ewakuacja ludzi nalezy prowadzi¢ ewakuacje najcenniejszego mienia oraz akcje
gasniczg przy uzyciu podr¢cznego sprzetu gasniczego.
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9.3. Zachowanie si¢ 0sob przebywajacych w budynku po ogloszeniu decyzji

o ewakuacji

Dla Kierownika Ewakuacji:
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po zasiegnieciu informacji o zagrozeniu (pozar, skazenie chemiczne lub toksyczne,
podiozenie fadunku wybuchowego, katastrofa budowlana, itp.) ogloszenie decyzji o
ewakuacii,

powiadomienie telefonicznie Strazy Pozarnej,

kierowanie ewakuacjg z budynku do wyznaczonego miejsca na zewnatrz budynku tzw.
miejsca zbiorki po ewakuacji — lokalizacja oznaczona na Planie Sytuacyjnym,

zebranie informacji od kierownikow, pracownikow o przebiegu ewakuacji z poszczego6lnych
oddziatow,

po przyjezdzie pierwszych jednostek Strazy Pozarnej przekazanie dowddcy informacji o
przeprowadzonej ewakuacji — w przypadku pozostania oséb w budynku nalezy podac
ewentualne miejsce przebywania tych osob (pokdj, kondygnacja),

wspolpraca ze Straza Pozarng,

nadzorowanie i organizacja terenu zbiorki po ewakuacji — zapewnienie np. schronienia w
czasie opadow atmosferycznych lub niskich temperatur.

Pracownikow:
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przerwanie pracy,

zachowanie spokoju i rozwagi,

wylaczenie spod napigcia wszystkich urzadzen i sprzgtu elektrycznego,

postepowanie zgodnie z instrukcjami obstugi, instrukcjami technicznymi urzadzen kotlowni
w przypadku awarii, uszkodzen, itp.,

spokojnie i w miare sprawnie opuszcza¢ pomieszczenia zgodnie z kierunkami okreslonymi
przez znaki ewakuacyjne do wyznaczonego miejsca ewakuacji, tj. lokalizacja oznaczona
na Planie Sytuacyjnym,

zamkna¢ drzwi w pomieszczeniach w ktorych powstal pozar lub zagrozonych pozarem w
celu nie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (odcigcie doptywu tlenu),

otwarcie wszystkich dostegpnych drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne.

pozostawanie w dyspozycji kierujacego akcja ratowniczo-gasnicza,

w przypadku pozostania oséb w budynku nalezy natychmiast przekaza¢ t¢ informacje
kierownikowi ewakuacji, ewentualne poda¢ miejsce przebywania tych osoéb (pokoj,
kondygnacja),

powyzsza informacje nalezy réwniez jak najszybciej przekazac pierwszej przybylej
jednostce Strazy Pozarne;,

osoby ewakuowane z miejsca zbiorki rozchodzg si¢ dopiero po przeliczeniu wszystkich
osoOb oraz na polecenie dowodcy akcji po zakonczeniu wstepnych dziatan ratowniczych.

Osoby postronne przebywajace na terenie obiektu:

2
L X

7
0.0

X/ ()
LI X4

zachowa¢ spokdj 1 opanowanie,

podporzadkowaé si¢ bezwzglednie poleceniom wydawanym przez kierujacego akcja
ratowniczo-gasnicza,

przystgpi¢ do otwarcia wszystkich mozliwych wyjs¢ z budynku,

najkrotsza droga zgodnie z kierunkiem ewakuacji umieszczonymi na drogach
ewakuacyjnych opusci¢ teren obiektu.

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. — Cieptownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62
53



Instrukcja Bezpieczenistwa Potarowego

10. Zasady post¢powania na wypadek powstania pozaru

W przypadku stwierdzenia niebezpieczenstwa stwarzajacego zagrozenie dla zycia lub

zdrowia ludzi nalezy natychmiast zaalarmowac¢ Panstwowg Straz Pozarna, telefon:

podajac nastepujace informacje:

1) Okresli¢, co si¢ pali (przeznaczenie pomieszczen, rodzaj palacych si¢
materialow, szacunkowa wielkos¢ pozaru i jego lokalizacja, ktore pietro),

2) Czy w strefie zagrozonej pozarem znajdujg si¢ ludzie,

3) Adres i nazwg¢ obiektu,

4) Numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni i swoje imi¢, nazwisko.

Alarmujgc Panstwowg Straz Pozarng nalezy mowi¢ spokojnie 1 wyraznie oraz
odpowiada¢ na pytania zadawane przez strazaka przyjmujacego zgloszenie.
Réwnoczesnie z alarmowaniem Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy powiadomi¢ o
zaistnialym zdarzeniu swojego przelozonego.

UWAGA !!!

Po stwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego strazaka odlozy¢ stluchawke 1

odczekaé przy telefonie na ewentualne sprawdzenie czy meldunek o pozarze nie jest

falszywy.
W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowa¢:
e Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
e Policja tel. 997,
e Kierownika Cieptowni Tel oo
e Prezesa ZEC Tel oo

Pracownicy zobowigzani sg do podporzadkowania si¢ osobom kierujagcym akcja

ratowniczo-gasnicza.
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11. Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisow

1

przeciwpozarowych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY, a w szczegoblnosci nast¢pujgce zapisy
mowig:
Art. 108 § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika (...) przepisow przeciwpozarowych
pracodawca moze stosowac:
1) karg upomnienia,
2) kare nagany,
3) kara pienigzna,
4) dyscyplinarne zwolnienie pracownika.

$ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika (...) przepisow przeciwpozarowych (...)
pracodawca moze stosowac kare pienigzng.
Art. 114. Pracownik, kiory na wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow
pracowniczych ze swojej winy wyrzgdzil pracodawcy szkode, ponosi odpowiedzialnosc
materialng (...).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. KODEKS WYKROCZEN:

Art. 82. § 1. Kto nieostroinie obchodzi si¢ z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom

dotyczqcym zapobiegania i zwalczania pozardw, a w szczegolnosci:

1) nie wyposaza budynku w odpowiednie urzqdzenia lub sprzet przeciwpozarowy lub nie
utrzymuje ich w stanie zdatnym do uzytku,

2) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrebie budynkow urzqdzen lub materialow stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru,

3) eksploatuje w sposob niewlasciwy urzqdzenia energetyczne lub cieplne lub pozostawia je
uszkodzone w stanie moggcym spowodowac wybuch lub pozar,

podlega karze aresztu, grzywny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, ktore zagraza zyciu lub zdrowiu wielu 0sob albo mieniu

w wielkich rozmiarach, majqgce postac:

1) pozaru,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.
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12. Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozZarowego

12.1. Zasady poslugiwania si¢ podrecznym sprzetem gasniczym

Rownoczesnie z alarmowaniem nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej za pomocg podrgcznego
sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu zaktadu. Podreczny sprzet wykorzystywany jest do
gaszenia pozarow w zarodku. Nalezy wykorzystywa¢ do gaszenia pozaréw wg nast¢pujacych

wskazan:

Grupa

£y
E

\
(3

B A
F

Rodzaj palacego si¢ materialu

Ciala stale pochodzenia
organicznego, przy spalaniu
ktorych wystepuje zjawisko
zarzenia (drewno, papier itp.
materialy)

Ciecze palne i substancje stale
topniejace wskutek ciepla
(rozpuszczalniki, pasty do
podlogi, topiace si¢ tworzywa
sztuczne)

-Gazy palne (gaz miejski, metan,

propan-butan)

Metale lekkie (magnez, sod,
potas, fit itp.)

Tluszcze i oleje w urzqdzenihch 3
kuchennych

Rodzaj Srodka gasniczego

woda, piana gaSnicza, proszek
gasniczy, dwutlenek wegla

piana gasnicza, proszek
gasniczy, dwutienek wegla

proszek gasniczy, dwutienek

wegla

Proszek gasniczy do gaszenia
grupy pozarow D

piana gasnicza

Symbolami literowymi oznakowane sa gasnice odpowiednio do gaszenia pozarow danej grupy.
Podreczny sprzet gasniczy nalezy tak dobiera¢, aby mozna nim ugasi¢ ewentualny pozar.
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Przy gaszeniu pozaru przy pomocy gasnic nalezy pamietac o nast¢pujgcych zasadach:

e Zbliza¢ sie do pozaru zgodnie z kierunkiem wiatru
(wiatr w plecy).

e Uruchomi¢ gasnice (zgodnie z instrukcjg) i skierowac
srodek gasniczy na zrodto ognia z godnie z kierunkiem
wiatru. Gaszacy nie powinien naraza¢ si¢ na dziatanie
dymu i promieniowania cieplnego.

e Pozary kropli i1 cieczy spadajacych gasi¢ od gory do
dotu! Plonace ciecze spadajace na podloze 1
powodujace drugi pozar.

e Pozary $cian gasi¢ od dolu do gory. Wznoszace sie
pionowo do gory ciepto powoduje rozprzestrzenianie
si¢ palenia materialu. Ograniczanie rozwoju pozaru do
gory moze byC ograniczone po uprzednim ugaszeniu
zrodia pozaru.

e Wystarczajgcg liczbe gasnic do ugaszenia pozaru
uzywac jednoczesnie, nie pojedynczo! Wczesniej
szybko zgromadzi¢ potrzebng ilo§¢  Srodkéw
gasniczych w poblizu zrodla ognia. Wazne jest to
wtedy gdy wiemy iz jedna gasnica nie wystarczy.

e Uwaza¢ na wtorny zaplon. Palne pary moga ponownie
zapalic w przypadku zetknigcia si¢ z nagrzanymi
przedmiotami.

e Po uzyciu gasnicy nie wiesza¢ na dotychczasowym stanowisku, lecz odda¢ do napelnienia
srodkiem gasniczym. Gasnice nie moga by¢ uzywane wielokrotnie lub dowolna ilos¢ razy.
Nawet wtedy, gdy raz niewielka ilos¢ srodka gasniczego zuzyto.

e Nalezy uzywac srodkow gasniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy pozarow.

Chiodzenie Usunigcie
materiafu
painego

Odciegcle Dziatanie

doptywu tlenu antykatalityczne
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Do podrecznego sprzetu gasniczego zaliczamy gasnice, agregaty
gasnicze i koce gasnicze. Gasnice sq to przenosne urzgdzenia o masie
brutto do 20 kg i masie srodka gasniczego do 12 kg, ktorego uzycie
nastgpuje pod wplywem uruchamianego recznie wyzwolenia cisnienia
gazu.

Kazda gasnica, agregat wyposazona jest w etykiete, ktora zawiera informacje dotyczaca gasnicy,
agregatu. Na etykiecie zawarte s3 informacje:

o rodzaj gasnicy, S
e sposob uruchamiania, —
o zakres stosowania (grupy pozarow),
« informacje uzytkowe,

o producent gasnicy, agregatu,

» informacje o dacie produkgji.

-_;A_-.,:NJL

' - j !
|
Efekt akcji gasniczej, a takze bezpieczenstwo jej prowadzenia zalezy od wielu czynnikow, migdzy
innymi od wyboru odpowiedniego §rodka gasniczego. Dokonanie prawidlowego wyboru zalezne
jest od rozpoznania rodzaju pozaru oraz pewnego minimum wiedzy o $rodkach gasniczych i ich

dziataniu. W tym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje o podrecznym sprzgcie
gasniczym i sposobach jego uzycia.

GASNICA PROSZKOWA
Sposob uzycia gasnicy w razie pozaru:

1. Zdja¢ z wieszaka i podbiec z nig do miejsca
pozaru,

2. Po dostarczeniu gasnicy w miejsce pozaru
zrywamy plombe i zawleczke,

3. Uruchamiamy dzwignie lub zbijak i kierujemy
strumien proszku w ognisko pozaru,

4. Dziatanie gasnicy mozna w kazdej chwili
przerwaé przez zwolnienie dZwigni
uruchamiajacej lub dzwigni pradowniczki,

5. Ze wzgledu na swoja budowe syfonowa
gasnica prawidlowo pracuje tylko w pozycji
pionowej.
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Zastosowanie gasnicy:

¢ do gaszenia pozarow grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego,
np. drewna, papieru, tkanin itp.),

¢ do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych 1 substancji stalych topigcych sig,
np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery),

¢ do gaszenia pozarow grupy C (gazoéw palnych np. propan, acetylen, gaz ziemny).

Budowa:

Gasnica proszkowa jest to cylindryczny

zbiornik  zaopatrzony w  dzwignie

uruchamiajacg zawor lub zbijak patronu

z gazem napedowym. Srodek gasniczy

(proszek) wyrzucany jest przez dysze lub

wezyk zakonczony pradowniczkg przy

pomocy gazu obojetnego (azot Iub

dwutlenek wegla). Ze wzgledu na swojg \
A

budowe syfonowg gasnica prawidiowo
pracuje tylko w pozycii pionowej.

W gasnicach proszkowych wewnatrz zbiornika znajduje si¢ rurka, przez ktoéra pobierany jest
proszek, siegajgca do samego dna zbiornika. Odwrdcenie takiej gasnicy spowoduje opadnigcie
proszku i wystawienie rurki ponad powierzchni¢ $rodka gasniczego. Nastapi wyladowanie tylko
gazu wyrzucajacego ze zbiornika wraz z niewielka ilosciag proszku. W ten sposob nie uda si¢ nic
ugasic.

GASNICA SNIEGOWA
Sposob uzycia gasnicy w razie pozaru:

1. Po dostarczeniu ga$nicy w miejsce
pozaru zrywamy plombe i zawleczke,

2. Uruchamiamy dzwignie 1 kierujemy
strumien dwutlenku wegla na ognisko
pozaru,

3. Dzialanie gasnicy mozna w kazdej
chwili przerwa¢ przez zwolnienie
dzwigni uruchamiajacej. ki

dzwigma goéma
-

Nalezy pamietaé o tym ze: o " ﬁ&?;;“gg‘ég’f?
w czasie dziatania gasnicy trzymaé ja ? '

tylko za uchwyt pradownicy, o Sytanows

nie wolno uzywac tych gasnic do gaszenia zbiomik stalowy

ludzi.
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Zastosowanie gasnicy:

¢ do gaszenia pozarow grupy B (cieczy palnych 1 substancji stalych topigcych sig,
np. benzyna, alkohole, oleje, lakiery),

¢ do gaszenia pozarow grupy C (gazow palnych np. propan, acetylen, gaz ziemny).

Budowa

Gasnica $niegowa jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w zawor i wezyk zakonczony dyszg
wylotowa lub w gasnicach mniejszych kroccem obrotowym z dyszg. Wewnatrz gasnicy znajduje si¢
skroplony dwutlenek wegla, ktéry po uruchomieniu pod wilasnym ci$nieniem wydostaje si¢ na
zewnatrz oziebiajac sie do temperatury ok. - 80 °C.

Inny sprzet gasniczy

Urzadzenie gasnicze UGS-2x-BC przeznaczone jest
do gaszenia urzadzen elektronicznych i elektrycznych
bedacych pod napieciem do 1000 V, np.: monitoréw,
komputerow, serwery, sprzetu RTV, rozdzielni i1 szaf
sterowniczych.

Specjalna konstrukcja dyszy wylotowej umozliwia
utrzymanie dwutlenku wegla w stanie gazowym podczas
catego okresu roztadowania urzadzenia, co skutecznie
zapobiega powstaniu zjawiska tzw. szoku termicznego,
ktory wystepuje przy roztadowaniu klasycznej gasnicy
sniegowej powodujac uszkodzenie uktadow
elektronicznych.

Urzadzenie gasnicze przeznaczona jest do gaszenia pozaro6w
BC

Gasnica pianowa GWG-2x AF przeznaczona jest do
zwalczania pozarow tatwopalnych $rodkow gotujacych (oleje
roslinne, tluszcze zwierzgce, itp.) ze $rodkiem gasniczym
przeznaczonym do zwalczania pozar6w w gastronomii i
kuchniach domowych. Gasnicg pianowg GWG-2x AF mozna
rOwniez gasi¢ pozary cial stalych (grupa A).
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Koc gasniczy

Koc gasniczy jest to plachta z tkaniny Sposob uzycia koca gasniczego:

catkowicie niepalnej (wldkno szklanego) o
powierzchni okoto 2 m”.
Przechowuje si¢ go w specjalnym futerale.

Stuzy do tlumienia pozaru w zarodku przez
odciecie doptywu powietrza do palagcego sie
przedmiotu.

W przypadku gaszenia ludzi nalezy osobe
przewr0cic i przykry¢ ja szczelnie kocem.

KOC GASHICLY
SINLANY

D Ujac koc za uchwyty:
i wyciggnac z futeratu;
zrywajac plombe.

| 2 Podbtecghoc-em do o-g
od strony wiatru.
y W

-

i
o
|
3. Rozwingc koc przez
strzepnigcie, nastepnids
narzuci€ go na palacy

sig przedmiot. \

4. Otuli¢ obrzeze kogd dookofa
palacego sie przedmiotu,
odcinajac doplyw powietrza.
Pozostawic koc az do
wygasnigcia ognia.

= = Al 8 s

12.2. Podreczny sprzet gasniczy, rozmieszczenie i zasady jego stosowania

Budynek powinien by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Przy rozmieszczaniu oraz
ustalaniu rodzaju podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy stosowac nastgpujace zasady:

24

> > @

co najmniej jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie srodka gasniczego 2 kg (3 dm’)
powinna przypadaé na kazde 100 m?,

sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach widocznych i fatwo dostgpnych,
oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,

do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dzialanie zrodet ciepla,

do gaszenia pozaréw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania zarowego, np.
drewna, papieru, tkanin itp.) stosuje si¢ gasnice proszkowe, wodno - pianowe,

do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substancji stalych topiacych si¢, np.
benzyna, alkohole, oleje, lakiery) stosuje si¢ zamiennie gasnice wodno - pianowe, $niegowe,
proszkowe,

do gaszenia pozaréw grupy C (gazow palnych np. propan, acetylen, gaz ziemny) stosuje si¢
zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe,

do gaszenia pozaréw grupy D (metali lekkich np. magnez, s6d, potas, lit) stosuje si¢ gasnice
proszkowe do tego celu przeznaczone,

do gaszenia pozarow grupy F (tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych) stosuje si¢
gasnice pianowe do tego celu przeznaczone.
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Lokalizacje gasnic nalezy oznakowac zgodnie z Polskg Normg znakiem:

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny byC poddawane przeglagdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Sprzet _gasniczy powinien _by¢é okresowo konserwowany wedlug _instrukcji
producenta, nie rzadziej jednak ni; 1 raz w roku.

12.3. Charakterystyka srodkow gasniczych

Dwutlenek wegla CO; w warunkach normalnych jest gazem ci¢zszym od powietrza . Do celow
gasniczych przechowywany jest w postaci cieczy w butlach stalowych pomalowanych na czerwono
lub srebrno. Mechanizm dziatania CO, polega na obnizeniu stezenia tlenu w otaczajgcej ogien
atmosferze, a takze na efekcie chtodzenia. CO; jest uzywany w gasnicach $niegowych oraz w
agregatach $niegowych jedno- lub dwubutlowych o zawartosci 40 kg CO, w butli.

Proszki gasnicze sg najczesciej stosowanym srodkiem gasniczym przy gaszeniu pozarOw grupy
,,B”. Podawanie proszkow gasniczych nastepuje przez wyrzut proszku gazem obojetnym (azot - N,
dwutlenek wegla - CO,) z butli stalowej, zwanej gasnicg (agregatem) przez dysze wylotowg lub
pistolet proszkowy. Dziatanie ga$nicze proszku polega:

- na rozrzedzeniu tlenu w $rodowisku pozarowym;

- wigzaniu wolnych rodnikéw palnej substancji;

- odbieraniu ciepla z miejsca pozaru,

- wydzielanie dwutlenku wegla (CO,;) w przypadku proszkéw weglanowych.
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13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego
gaszenia pozaru

Do omawianych obiektow i sktadowiska opalu (powierzchnia 15 000 m?®) nalezy zapewni¢
zewnetrzne zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w
postaci instalacji wodociagowej przeciwpozarowej o wydajinesci co najmniej 40 dm’/s.

Minimalne ci$nienie na hydrancie przy poborze wody z dwoch najdal%j oddalonych hydrantow
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i wydajnos¢ nie mniejsza niz 40 dm™/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarOw zrealizowane w postaci trzech
hydrantéw (1 podziemny — z wyposazeniem w postaci stojaka hydrantowego i klucza, 2 hydranty
nadziemne) zlokalizowanych na terenie Cieplowni (lokalizacja hydrantéw zaznaczona na planie

sytuacyjnym).
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14. Zasady prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

Prace pozarowe niebezpieczne, nie przewidziane instrukcja lub wykonywane poza
wyznaczonym na stale do tego celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane i instalacyjne
zwigzane z uzyciem ognia otwartego lub substancji moggcych tworzyC mieszaniny wybuchowe w
powietrzu, prowadzone wewnatrz budynku lub na przyleglym do niego terenie, nalezy wykonywac
w sposob uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub wybuchu.

Przed rozpoczeciem prac pozarowo niebezpiecznych, wlasciciel, uzytkownik lub osoba przez
niego upowazniona oraz wykonawca tych prac, zobowiazani sg do wspdlnego:

- dokonania oceny zagrozenia pozarowego 1 wybuchowego wystepujacego w rejonie
wykonywanych prac,

- ustalenie rodzaju przedsigwzig¢ majacych na celu nie dopuszczenie powstania pozaru lub
wybuchu,

- wskazanie osoby odpowiedzialnej indywidualnie za zabezpieczenie miejsca wykonywania
prac, za ich przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,

- zapewnia wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,

- zaznajamia osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wyst¢pujagcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) wszelkie palne materialy wystepujgce w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegtych w tym rowniez elementy budowlane budynku i znajdujacych si¢ instalacji
technicznych nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo
zapalnych cieczy lub palnych gazéw, prace w tych pomieszczeniach moga by¢ prowadzone
dopiero wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazow w mieszaninie z powietrzem nie przekroczy
10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

c) miejsce wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych nalezy zabezpieczy¢é sprzgtem
umozliwiajacym likwidacje wszelkich zrodet pozaru /np. podreczny sprzet gasniczy/,

d) po zakonczeniu prac, miejsce ich wykonywania oraz rejony przylegte nalezy poddac¢ kontroli,
ktora nalezy powtorzy¢ po uplywie 4, a nastgpnie 8 godzin,

e) prace mogs by¢ wykonywane tylko i wylacznie przez osoby do tego celu upowaznione,
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

f) wilasciciel lub zarzadca lub osoba przez niego upowazniona obowigzana jest przed
rozpoczeciem prac, zapoznaé wyznaczone do ich wykonania osoby z zagrozeniem pozarowym 1
wybuchowym, wystepujacym w rejonie prac oraz z rodzajem przedsigwzi¢¢ majacych na celu
nie dopuszczenia do sytuacji powstania pozaru lub wybuchu,

g) sprzet uzywany do wykonania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed
mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu.

Rozpoczecie realizacji prac pozarowe niebezpiecznych, moze nastapi¢ tylko 1 wylacznie po
pisemnym stwierdzeniu prawidlowosci dokonanych zabezpieczeh miejsca ich wykonama -
zezwolenie na wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo (zalagcznik nr 4).
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Do prac pozarowo niebezpiecznych
zalicza sie:

spawanie elektryczne i gazowe, cigcia
metali, lutowania, podgrzewania
smoly, przygotowywanie painych
cieczy, pyléw, gazéw Ilub ich
mieszanin a takze prowadzenie prac z
uzyciem tych substancji (prace
malarskie, mycie, klejenie, nasycenie)
oraz inne podobne prace podobne
przy uzyciu ognia otwartego Ilub
substanciji pozarowo
niebezpiecznych.

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. — Cieptownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62

65



Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

15. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpozarowej kazda osoba fizyczna i prawna
obowigzana jest zabezpieczy¢ uzytkowany obiekt przed zagrozeniem pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniem.

Aby mozliwe bylo skuteczne wypelnienie tego obowiazku pracownik powinien znaé¢ charakter
1 rodzaj wystepujacych zagrozen, zasady przeciwdziatania im oraz sposéb postepowania w stanach
zagrozenia. Nie bez znaczenia jest takze odpowiednia motywacja, zwigzana z poczuciem
odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo swoje, wspotpracownikow, klientéw oraz catego obiektu, a w
tym wlasnego miejsca pracy.

Przytoczone warunki stanowi¢ powinny glowny cel szkolenia pracownika w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Obowigzek organizacji szkolenia ciazy na wlascicielu, (uzytkowniku, zarzadcy) obiektu i
wynika bezposrednio z § 4 ust. 1 pkt. 4a ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia
1991 1. (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z pozna. zm.). W obowigzujagcym rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860) zostaty okreslone
szczegOtowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujacego miedzy
innymi problematyke ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z tym rozporzadzeniem, pracodawcy sg
zobowiazani do przeprowadzenia szkolenia wstgpnego oraz szkolenia okresowego.

Celem szkolenia wstgpnego (instruktaz ogodlny i stanowiskowy) jest zaznajomienie nowo
przyjetego pracownika z najwazniejszymi problemami ochrony przeciwpozarowej w obiekcie, w
tym z zasadami uzycia otwartego ognia i postepowania na wypadek pozaru.

Podczas szkolenia wstgpnego pracownik powinien uzyskaé szczegblowe informacje w
zakresie:
1. zasad odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo obiektu,
2. rodzaju wystepujacych zagrozen (pozarowych i innych miejscowych zagrozen), w tym:
a. wlasciwosci palnych materialow, wystepujacych w obiekcie,
b. przyczyn powstawania pozaréw i wybuchow,
¢. mozliwosci rozprzestrzeniania si¢ dymu i ognia,
d. wplywu stanu porzadkéw w obiekcie na poziom zabezpieczenia.
3. zasad postgpowania w przypadku zagrozenia, w tym:
a. sposob, mozliwosci i zasady alarmowania po zauwazeniu niebezpieczenstwa,
b. mozliwos¢ ratowania osob narazonych na bezposrednie niebezpieczenstwo,
c. sposéb likwidacji zagrozenia i ograniczenia jego rozprzestrzeniania.
4. zastosowanych w obiekcie zabezpieczen, jak:
a. podzial na strefy pozarowe,
b. rodzaj urzadzen przeciwpozarowych,
c. rodzaj urzagdzen wykrywajacych pozar, urzadzen gasniczych i ograniczajacych skutki
pozaru.
5. zasad ewakuacji ludzi i mienia w szczegolnosci:
techniczne warunki ewakuacji,
zachowanie si¢ w strefach zadymionych,
miejsca zbiorki dla ewakuowanych,
postgpowanie z osobami niepelnosprawnymi,
zabezpieczenie waznych obiektow itd.

oaoop

Uczestnik  szkolenia powinien zosta¢ jednoznaczmie poinformowany o obowiazku
natychmiastowego wszczecia alarmu, jeszcze przed przystgpieniem do dalszych dziatah.
Odstepstwem od tej zasady jest przypadek, gdy konieczne jest natychmiastowe ratowanie zycia
ludzkiego, a jakakolwiek zwloka spowodowataby tragiczne skutki. Powinien zna¢ przy tym
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przyjety system alarmowania-kiedy i na jakiej zasadzie alarm dociera do strazy pozarnej, jak diugi
moze by¢ czas dojazdu jednostek ratowniczych itd. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage na
praktyczne sposoby wyprowadzania ludzi z zagrozonych stref, na zasady gaszenia pozaru (w tym i
odziezy na czlowieku), postgpowania z osobami nieprzytomnymi.
Pracownik powinien tez mie¢ S$wiadomosC obowiazku zapewnienia rowniez i1 swojego
bezpieczenstwa oraz ograniczenia dziatan, ktore narazi¢ go moga na utrate zdrowia lub zycia.
Szkolenie powinno trwa¢ 3,5 - 4 godziny dydaktyczne, szkolenie nalezy zakonczyé
egzaminem. Osoby, ktore zloza egzamin z wynikiem pozytywnym wydaje sie o$wiadczenie o
ukoniczeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej (wzor — zalgcznik nr 5).

TEMATYKA SZKOLENIA:
Lp Temat szkolenia Czas szkolenia | Czas szkolenia Razem
(teoria) [h] | (praktyka) [h] [h]
1. |Proces spalania a pozar 0,5 X 0,5
Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych 0,5 1 1,5
i obstuga podrecznego sprzetu gasniczego
3. | Obowiazki pracownikOw w zakresie 0,5 X 0,5
ochrony przeciwpozarowej
4. | Zagrozenia pozarowe najczesciej 1 0,5 1,5
wystgpujace w budynkach uzytecznosci
publicznej i kottowni
Razem 2,5 1,5 4

Szkolenie okresowe powinno polega¢c na doskonaleniu nabytych wcze$niej umiejetnosci
postegpowania (podczas szkolenia wstepnego) i utrwaleniu wiedzy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Jest to rOwniez okazja do przedstawienia wszelkich zmian, zaréwno
dotyczacych zagrozen (np. w zwiazku z wprowadzeniem nowych materiatow, urzadzen itd.), jak i
metod ich zwalczania. Czgstotliwos¢ szkolen okresowych powinna by¢ dostosowana do potrzeb,
zaleznych m. in. od fluktuacji personelu, rodzaju wprowadzanych zmian i modernizacji, itd.
Szkolenie okresowe powinno by¢ organizowane co najmniej raz w roku.

Osoba prowadzaca szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z § 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w
sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolei dla strazakow jednostek ochrony
przeciwpozarowe] 1 0sob wykonujacych czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 215, poz. 1823) powinna posiada¢ kwalifikacje zawodowe obejmujace co najmnie;j:

e wyszkolenie pozarnicze,
e wyksztalcenie $rednie i ukonczony kurs dla prowadzacych sprawy ochrony przeciwpozarowej
prowadzone przez szkoly o osrodki szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej.
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16. Podstawy opracowania.

Ustawa o ochronic przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. z
pdzna. zm.),

Ustawa o Pafistwowej Strazy Pozamej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z
pOZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicktow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z dnia 7 czerwca 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie
wymagan w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczacych warunkéw fizycznych i psychicznych
0s6b zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpozarowej, a takze w zakresie kwalifikacji
zawodowych innych oséb wykonujacych czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 159
z 1998 r. poz. 1050),

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obicktow budowlanych. Zasady ogélne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady og6lne-Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne.

Polska Norma PN-75/M-51000 Sprzgt pozamniczy. Podzial i nazwy.

PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego,

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo. Doboér srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
Przeciwpozarowa.

PN-97/B-02864. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zasady obliczania zaopatrzenia wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.
PN-97/B-02865. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

PrPN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 671-2:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
plasko skladanym.

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepla. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu 1 ciepla. Zasady projektowania
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Wykaz oséb, ktore zapoznaly si¢ z niniejszg Instrukcjg.

Zalgcznik Nr 1

Lp.

Data

Imig¢ 1 nazwisko

Stanowisko

Podpis
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Zalgcznik nr 2

PROTOKOLNr....
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1.Nazwa i okreslenie budynku — pomieszczenia i miejsca, w ktorym przewiduje si¢ wykonanie prac
POZATrOWO NMIEDEZPIECZIYCH ....oiiiiiiiiiiiiii e

2 Kategona zagrozenia ludzi, obciazenie ogniowe, zagrozenie wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe
materialéw palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu ...

3.Rodzaj elementow budowlanych (zapalnosc) wystepujacych w danym budynku, pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac pozarowo niebezpiecznych ...

4.Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia itp. Na
okres wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych ...

5.1los¢ 1 rodzaj podrgcznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac  pozarowo
MIEDEZPIECZIYCI ..ot e e

6.Srodki i sposob alarmowania jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz wspdlpracownikow w
przypadku zaiStNIenia POZATU ........ocoooiiiiiiiiiiiec et
7.0soba odpowiedzialna za caloksztalt przygotowania zabezpieczenia przeciwpozarowego toku prac
POzarowo MiebezpieCZNYCh ...
8.0soba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku wykonywania prac
POZATOWO MIEDEZPICCZNYCI......oooiiiiiiiiiii e
9.0soby zobowiazane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac pozarowo niebezpiecznych po ich
ZAKOMCZEIU. ... ..ttt ettt et e,

/imi¢ i nazwisko oraz zajmowane stanowisko/
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Zalacznik nr3

ZEZWOLENIENr......
na przeprowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych |

..... e
5. Sposdb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru lub wybuchu......................

6. Srodki zabezpieczenia:

A/PTZECIWPOZATOWE. ........o.ceieeetenieie ettt ettt et st ate et et teea e st e e s et eeecac e et et e ee e se oo e em e e saae e eneneas
B/BHP..... oo
CIIMINE. ..ottt ettt et e eh e en e et e e e
SposOb  WYKONANIA  PIACY.....c.oooiemiiiitiie et ettt s e e e

7. Odpowiedzialni za:
a/ Przygotowanie miejsca pracy, $rodkoOw zabezpieczajacych i zabezpieczeniu toku prac
pozarowo niebezpiecznych:

NAZWISKO ..ot Wykonano. Podpis ..........ccccoceeiiiiii,
b/ Wyltaczenie spod napigcia*:

NAZWISKO ....oooviiiiiiee e Wykonano. Podpis ...
¢/ Dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazéw 1 pylow™*:

Nazwisko ..o Wykonano. W miejscu prac nie wystgpuja niebezpieczne
stezenia. Podpis .......ocooiii
d/ stosowanie srodkow zabezpieczajacych, organizacje pracy 1 instruktaz:
NazwisKo.......ccooooeiieiiieee Przyjatem do wykonania. Podpis.............ccococoocie

Uwaga: * - niepotrzebne skreslic.
8. Zezwalam na rozpoczecie robot ( zezwolenie moze nastapi¢ po ztozeniu podpisoOw przez osoby
wymienione w pkt. 8 ).

(podpis wypisujacego ) ( podpis kierownika )
9. Prace zakoficzono dnia ......................... godz. ... Wykonal ...
10.Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych

zainicjowac pozar.

Stwierdzam odebranie robot Skontrolowat

Uwaga: odbierajacy przekazuje zezwolenie kierownikowi, ktory wydat to zezwolenie.
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Zalgeznik pr 4

(pieczatka)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowigzujgeymi NA tETEMIC ...... ...t ineuiee et iet it e el
ceren. @ W SZCZEgOINOSCI
znane s3 mi sposoby 1 zasady:

1. zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru na stanowisku pracy
1 w zakladzie,
postepowania na wypadek pozaru,
alarmowania shuzb ratowniczych,
zachowama si¢ w przypadku ogloszenia decyzji o ewakuacji,
uzycia podrecznego sprzetu gasmiczego i urzadzen przeciwpozarowych w
migjscu pracy.

2 B 5B

,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” przyjmuje¢ do wiadomosci i zobowiazuj¢ si¢
przestrzegac jej postanowien.

(podpis skladajacego o$wiadczenie)

(podpis prowadzacego szkolenie)

Przyjeto do akt osobowych dnia ...
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Zalgeznik nr S
Scenariusz powiadamiania i postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia
__powstatego w budynku Cieptowni i budynku trafostacji oraz stacji uzdatniania wody:

Zauwazenie zdarzenia:
pozar, awaria lub jakiekolwiek zdarzenie stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzkiego

J ) B

Pracownik, ktéry zéuwaiy zdarzenie: Bezposredni przetozony: ‘
1) Powiadamia pracownikéw i osoby przebywajace | 1) Powiadamia o0 zagrozeniu kierownika
na terenie bezposrednio zagrozone zdarzeniem, :") ewakuacji — Kierownika Cieplowni lub w
2) Informuje swojego bezposredniego przetozonego | razie nieobecnosci osobg wyznaczong lub
lub Kierownika Cieptowni, Mistrza Zmianowego.
3) Przystepuje do gaszenia pozaru przy pomocy
| gasnic.

_ 1 -

| 1) Ogtasza ewakuacje czesci lub catego budynku (w zalezno$ci od charakteru i wielkoSci zagrozenia) w
|

nastepujgcy sposoéb:
| e Wyznacza osobe, ktora ogtasza alanm dla budynku (budynek cieptowni wszystkie kondygnacje oraz
budynek SUW),
e Wyznacza osobe do uruchomienia syreny alarmowej (syrena znajduje si¢ przed budynkiem
portierni),

¢ Powiadamia telefonicznie z nr Tel. 998 lub 112 Panstwowg Straz Pozarmng o zagrozeniu,

2) Poleca elektrykom ZEC wylaczenie pradu przy pomocy wytacznika pradu w rozdzielni w budynku
trafostacji (wytgczenie pradu powinno nastgpi¢ po konsultacji z elektrykiem oraz nie powinno
spowodowaé dodatkowego zagrozenia w pracy urzgdzen cieptowni),

3) Nadzoruje przebieg ewakuacji do wyznaczonego miejsca zbiérki do ewakuacji — trawnik przed
portiernig.

A4

Osoby nad;orujqce:

1) Nadzorujg ewakuacje podleglych pracownikdw i os6b przebywajgcych na terenie do miejsca zbidrki do
ewakuaciji,

2) W miejscu zbiorki do ewakuacji sprawdzajg stan osobowy podleglych pracownikéw na podstawie list
obecnosci,

3) Przekazujg informacje kierownikowi ewakuacji o przebiegu ewakuacji podleglych pracownikéw,

4) W przypadku braku pracownika (-6w) nalezy natychmiast poinformowa¢ kierownika ewakuacji o liczbie
brakujgcych 0s6b, przyblizonym miejscu ich przebywania.

Kierownik ewakuacji:

1) Przyjmuje informacje od poszczegdinych os6b nadzorujgcych o przebiegu ewakuagiji,

2) W przypadku braku pracownika (-6w) lub os6b, po przyjezdzie Strazy Pozarnej natychmiast przekazuje
te informacje Dowodcy Strazy Pozarnej z przyblizonym miejscem przebywania osoby (-6b),

3) Przekazuje Dowodcy Strazy Pozamej informacje o zagrozeniu (lokalizacje, zrédto, wielkoS¢ zagrozenia)
oraz informuje o wytgczeniu pradu,

4) Wspdlpracuje ze Strazg Pozarng,

5) Wspolnie z Dowddca Strazy Pozamej po zakonczeniu dziatan ratowniczych odwotuje alarm.

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. — Cieptownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62
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instrukcja Bezpieczenstwa Potarowego

Zatgcznik nr 6
Scenariusz powiadamiania i postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia
powstatego w budynku administracyjno — warsztatowo - garazowym:

Zauwazenie zdarzenia:
pozar, awaria lub jakiekolwiek zdarzenie stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzkiego

i

Pracownik, ktéry iauwaiy zdarzenie: Bezposredni przetoio?ty?
1) Powiadamia pracownikéw i osoby przebywajgce 1) Powiadamia o0 zagrozeniu kierownika
na terenie bezposrednio zagrozone zdarzeniem, [::) ewakuacji — pracownika stuzby BHP lub w
2) Informuje swojego bezposredniego przefozonego razie nieobecno$ci osobg wyznaczong.
lub stuzbe BHP,
3) Przystepuje do gaszenia pozaru przy pomocy
gasnic.

I i

[ 1) Ogtasza ewakuacje czesci lub catego budynku (w zalezno$ci od charakteru i wielkoSci zagrozenia) w
| nastepujgcy sposob:

 Wyznacza osobe, ktéra ogtasza alarm dla budynku (Laboratorium, pomieszczenia administracyjne,
warsztatowe i garazowe),

e Wyznacza osobe do uruchomienia syreny alarmowej (syrena znajduje si¢ przed portiemia),

e Powiadamia telefonicznie z nr Tel. 998 lub 112 Paristwowa Straz Pozamg o zagrozeniu,

2) Poleca elektrykom ZEC wytaczenie pradu przy pomocy wylacznika pragdu w rozdzielni w budynku
trafostaciji,

3) Nadzoruje przebieg ewakuacji do wyznaczonego miejsca zbiérki do ewakuacji — trawnik przed wejsciem
do budynku.

W

Osoby nadzorujace:

1) Nadzorujg ewakuacje podlegltych pracownikéw i oséb przebywajacych na terenie do miejsca zbiorki do
ewakuadgiji,

2) W miejscu zbiérki do ewakuacji sprawdzajg stan osobowy podiegtych pracownikéw na podstawie list
obecnosci,

3) Przekazujg informacje kierownikowi ewakuacji o przebiegu ewakuacji podlegtych pracownikow,

4) W przypadku braku pracownika (-6w) nalezy natychmiast poinformowac kierownika ewakuacii o liczbie
brakujacych 0s6b, przyblizonym miejscu ich przebywania.

Kierownik_e;vakuacji:
1) Przyjmuje informacje od poszczegélnych oséb nadzorujgcych o przebiegu ewakuaciji,

2) W przypadku braku pracownika (-6w) lub oséb, po przyjezdzie Strazy Pozamej natychmiast przekazuje
te informacje Dowodcy Strazy Pozamej z przyblizonym miejscem przebywania osoby (-0b),

oraz informuje o wylaczeniu pradu,
4) Wspoélpracuje ze Strazg Pozarng,
5) Wspdlnie z Dowbdcy Strazy Pozamej po zakonczeniu dziatan ratowniczych odwotuje alarm.

Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. — Cieplownia Miejska, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62
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3) Przekazuje Dowodcy Strazy Pozamej informacje o zagrozeniu (lokalizacje, zrédto, wielkoSC zagrozenia)
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Ogrodzenie i granica dziatki ZEC

PLAN SYTUACYJNY

')
g

{
X

| A |

¢ T
Migjace zbiorki do
ewakaucji dia budynku nr3

Parking

(s

IHi

Plot betonowy

Plot betonowy

Sklad zuzla:

powierzchnia: 2 400 m2,

-

Ulica Konstantynowska

Skiad opahu:

powierzchnia: 15 000 m2,
iloé¢ miatu weglowego: od 1
500 ton do 20 000 ton,
gestos¢ obciazenia ogniowego
4 300 MJ/m2,

Micjsce zbibrki do cwakuscji dia |
budyikéwnr 1,256

Plac z weglern:
powicrzchnia ok 400 m2, ilosé
weglaok. 15 on

\
L

ﬁl!} Miejsce zbidrki do ewakuacji
=

IHI_ Hydrant zewnetrzny

i

‘w  Drogi pozarowe - minimalna szerokos¢ 4 m
L i . [
- nie zastawiaé

Eﬂ Wylaczniki pradu dla obiektow Cieptowni -
. obslugiwane wylacznie przez pracownikow
ZEC

Wykaz obiektow:

1. Budynek Cieptowni: powierzchnia strefy 3 180, wysoko$¢ 18 m. 5
kondygnacji. ggsto§é obcigzenia ogniowego 2 157 MJ/m2. iloé¢ oséb do
ewakaugcji 35.

2. Budynek trafostacji i stacji uzdatniania wody: powierzchnia strefy 555
m?2. 2 kondygnacje. gegsto$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. ilo$¢
0s6b do ewakaucji - trafostacja: 0 oséb, SUW: 4 osoby.

3. Budynek biurowo-warsztatowo-garazowy: powierzchnia sterfy 471 m2,
2 kondygnacje, ggstos obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, iloéé osdb
do ewakaucji 11.

4. Budynek magazynowy: powierzchnia strefy .. m2, 1 kondygnacja,
gestosé obeigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, ilo$é 0s6b do ewakaucji 0
0s6b.

5. Budynek warsztatowy: powierzchnia strefy 83 m2, 1 kondygnacja,
gestosé obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, ilo$¢ os6b do ewakaucji 0
0s0b,

6. Budynek Portierni: powierzchnia strefy 23 m2, 1 kondygnacja, iloé¢
0s6b do ewakaucji 2 osoby,

7. Zbiomnik wody uzdatnionej,

8. Urzadzenia odpylajace,

9. Komin zelbetowy: wysokoéé 120 m,

10. Budynki gospodarcze,

11. Wiata z butlami na gazy techniczne - strefa zagrozenia wybuchem,
12. Kosz zasypowy z galerig i tasmociggiem na wegiel,

13. Tasmociag na zuzel,

14. Sprezarkownia.



