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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 13-13 |Stacje cieptownicze - demontaz rurociggéw stalowych wraz z tgcznikami, ar- |t
d.1/0705-05 maturg i zamocowaniami
(R,S)x0,4
<rurociggl> (191.49+149.85+67.47+17.0+13.1)*0.001 t 0.439
<ksztaftki> (39.11+128.6+252.45+17.68)*0.001 t 0.438
<zasuwa klinowa kotnierzowa Dn350 - 1szt.> 494.0*0.001 t 0.494
<zawor zwrotny kotnierzowy Dn300 - 1szt.> 291.0*0.001 t 0.291
<zawoér zaporowy kotnierzowy Dn25 - 4szt.> 4.7*0.001*4 t 0.019
<kotnierze> (150.5+87.0+14.4)*0.001 t 0.252
<pozostate drobne elementy> 245.5*0.001 t 0.246
RAZEM 2.178
2|KNR 13-13 |Materiaty pomocnicze do demontazu rurociggdéw pozostatych t
d.1/9908-04
analogia
<przedmiar jw.> 2.178 t 2.178
RAZEM 2.178
3|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 170 mm weing mineralng pod blachg ocynkowang ruro- |m2
d.1/0110-03 ciggoéw o $r. zewn.ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
z.52.2.3.
9903-2
analogia
Rx0,3
20.5 m?2 20.50
RAZEM 20.50
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1/1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
2.178+20.5*7.85*0.001 t 2.339
RAZEM 2.339
5/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV - wyw6z zdemontowanej wetny
20.5*0.15*120.0*0.001 t 0.37
RAZEM 0.37
6/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
7|kalk. wtasna |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.1|na podstawie | kazdy dalszy 1 km na dodatkowa odl. wg kalkulacji Wykonawcy
KNR AT-06
0108-04
1 kurs 1.00
RAZEM 1.00
8 Opfata za sktadowanie (utylizacje) wetny mineralnej t
d.1
0.37 t 0.37
RAZEM 0.37
2 Pompy sieciowe zmieszania zimnego
9|KNR 7-07 Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C Powen/Wafapomp o napedzie kpl.
d.2|0101-06/07 |elektrycznym o masie 0.822 t - interpolacja - MONTAZ
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
10 Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C Powen/Wafapomp - DOSTAWA  |kpl.
d.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11|KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t
d.2|9901-06
2466.0*0.001*3 t 7.398
RAZEM 7.398
3 Remont pomp sieciowo-kottowych
12 Remont pomp sieciowo-kottowych z 3 na 2 stopniowe (pompa wirowa Powen/ |kpl.
d.3|kalk. wtasna |Wafapomp typ 20W39M-3/2>
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Ruroci agi i armatura wody grzewczej
13/KNR 13-13 |Montaz rurociggéw ze stali P235GH z ksztaltkami, uszczelkami, podparciami i |t
d.4/0705-05 zawieszeniami, regulacjg podparé i zawieszen oraz wykonaniem préby wodnej
analogia i szczelnosci.
- rurociggi stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm> 1.0*41.4*0.001 t 0.041
<fi 219,1x6,3mm> 2.0*33.1*0.001 t 0.066
<fi 168,3x4,5mm> 3.0%¥18.2*0.001 t 0.055
<fi 139,7x4,0mm> 3.0*13.4*0.001 t 0.040
<fi 323,9x7,21mm> 2.0*55.5*0.001 t 0.111
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<uzupetnienia> 30.56*0.001 t 0.031
<spusty i odpowietrzenia> (64.8+19.9+3.3+3.0)*0.001 t 0.091
- tréjniki stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm - fi 139,7x4,0mm - 3szt.> 3*18.87*0.001 t 0.057
<fi 273,0x6,3mm - fi 219,1x6,3mm - 3szt.> 3*21.91*0.001 t 0.066
<fi 406,4x8,8mm - fi 406,4x8,8mm - 1szt.> 1*78.96*0.001 t 0.079
<fi 323,9x7,1mm - fi 168,3x4,5mm - 3szt.> 3*29.66*0.001 t 0.089
- zwezki stalowe ze stali P235GH
<fi 406,4x8,8mm - fi 323,9x7,1mm - 1szt.> 1*27.64*0.001 t 0.028
<fi 323,9x7,1mm - fi 273,0x6,3mm - 1szt.> 1*10.44*0.001 t 0.0104
<fi 139,7x4,0mm - fi 108,0x3,6mm - 3szt.> 3*2.53*0.001 t 0.0076
<fi 108,0x3,6mm - fi 88,9x3,2mm - 3szt.> 3*1.25*0.001 t 0.0038
- tuki stalowe ze stali P235GH
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*7.93*0.001 t 0.008
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 90st. - 2szt.> 2*15.86*0.001 t 0.032
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 90st. - 6szt.> 6*6.55*0.001 t 0.039
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 30st. - 2szt.> 2*2.18*0.001 t 0.0044
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 90st. - 1szt.> 1*24.78*0.001 t 0.025
<fi 139,7x4,0mm - 1,5xD 90st. - 8szt.> 8*4.0*0.001 t 0.032
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*12.39*0.001 t 0.0124
- dno wypukie ze stali P235GH
<fi 273,0mm - 1szt.> 1*2.95*0.001 t 0.003
<fi 323,9mm - 1szt.> 1*4.67*0.001 t 0.0047
- kotnierze ze stali P245GH
<fi Dn150 typ 11 Pn16 - 6szt.> 6*7.81*0.001 t 0.047
<fi Dn125 typ 11 Pn25 - 15szt.> 15*6.3*0.001 t 0.095
<fi Dn250 typ 11 Pn25 - 6szt.> 6*24.3*0.001 t 0.146
<fi Dn80 typ 11 Pn25 - 3szt.> 3*3.92*0.001 t 0.0118
<fi Dn400 typ 11 Pn16 - 1szt.> 1*41.1*0.001 t 0.041
<zaslepiajacy fi Dn400 typ 5 Pn16 - 1szt.> 1*63.5*0.001 t 0.064
<fi Dn200 typ 11 Pn16 - 2szt.> 1*11.5*0.001 t 0.0115
<kotnierze spustow i odpowietrz. Dn15 i Dn25> (3.25+3.07+33.12+15.6)*0.001 |t 0.055
- zlgczki gwintowane
(0.19+0.14+0.07)*0.001 t 0.0004
- zamocowania
<stopa niska pozioma 08 (323,9)> 5.53*3*0.001 t 0.0166
<ceownik C160> 56.4*0.001 t 0.056
<konstrukcje pod stopy> (112.8+67.84+0.39)*0.001 t 0.181
<podktadka 13 - 8szt.> 0.05*0.001 t 0.00005
<zawieszenia jednosprezynowe poziome> (13.8*2+26.8+13.8+2.56+50.3+ t 0.188
64.5+2.56)*0.001
<zawieszenia suwakowe> (18.3+3.4)*0.001 t 0.022
<kotwa wg KER-75/8,55 - zawiesz.suwakowe w stropie 323,9/573 - 6szt.> t 0.0025
2.52*0.001
- Sruby, nakretki i uszczelki
(3.67+10.8+5.98+29.66+34.9+10.87+59.81+0.87+4.98+14.04+18.53)*0.001 |t 0.194
<$ruby spustow> (2.04+7.86+2.64)*0.001 t 0.0125
RAZEM 2.078
14/KNR 13-13 |Materiaty pomocnicze do montazu rurociggéw pozostatych t
d.4/9908-04
<przedmiar jw.> 2.078 t 2.078
RAZEM 2.078
15 Dostawa rurociggéw stalowych t
d.4
- rurociggi stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm> 1.0*41.4*0.001 t 0.041
<fi 219,1x6,3mm> 2.0*33.1*0.001 t 0.066
<fi 168,3x4,5mm> 3.0*18.2*0.001 t 0.055
<fi 139,7x4,0mm> 3.0*13.4*0.001 t 0.040
<fi 323,9x7,1mm> 2.0*55.5*0.001 t 0.111
<uzupetnienia> 30.56*0.001 t 0.031
<spusty i odpowietrzenia> (64.8+19.9+3.3+3.0)*0.001 t 0.091
RAZEM 0.435
16 Dostawa trojnikéw t
d.4
- trojniki stalowe ze stali P235GH
- tréjniki stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm - fi 139,7x4,0mm - 3szt.> 3*18.87*0.001 t 0.057
<fi 273,0x6,3mm - fi 219,1x6,3mm - 3szt.> 3*21.91*0.001 t 0.066
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<fi 406,4x8,8mm - fi 406,4x8,8mm - 1szt.> 1*78.96*0.001 t 0.079
<fi 323,9x7,1mm - fi 168,3x4,5mm - 3szt.> 3*29.66*0.001 t 0.089
RAZEM 0.290
17 Dostawa zwezek stalowych t
d.4
- zwezki stalowe ze stali P235GH
<fi 406,4x8,8mm - fi 323,9x7,1mm - 1szt.> 1*27.64*0.001 t 0.028
<fi 323,9x7,1mm - fi 273,0x6,3mm - 1szt.> 1*10.44*0.001 t 0.0104
<fi 139,7x4,0mm - fi 108,0x3,6mm - 3szt.> 3*2.53*0.001 t 0.0076
<fi 108,0x3,6mm - fi 88,9x3,2mm - 3szt.> 3*1.25*0.001 t 0.0038
RAZEM 0.049
18 Dostawa tukéw stalowych t
d.4
- tuki stalowe ze stali P235GH
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*7.93*0.001 t 0.008
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 90st. - 2szt.> 2*15.86*0.001 t 0.032
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 90st. - 6szt.> 6*6.55*0.001 t 0.039
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 30st. - 2szt.> 2*2.18*0.001 t 0.0044
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 90st. - 1szt.> 1*24.78*0.001 t 0.025
<fi 139,7x4,0mm - 1,5xD 90st. - 8szt.> 8*4.0*0.001 t 0.032
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*12.39*0.001 t 0.0124
RAZEM 0.152
19 Dostawa dna wypuktego t
d.4
- dno wypukte ze stali P235GH
<fi 273,0mm - 1szt.> 1*2.95*0.001 t 0.003
<fi 323,9mm - 1szt.> 1*4.67*0.001 t 0.0047
RAZEM 0.008
20 Dostawa kotnierzy wraz z srubami, nakretkami i uszczelkami t
d.4
- kotnierze ze stali P245GH
<fi Dn150 typ 11 Pnl6 - 6szt.> 6*7.81*0.001 t 0.047
<fi Dn125 typ 11 Pn25 - 15szt.> 15*6.3*0.001 t 0.095
<fi Dn250 typ 11 Pn25 - 6szt.> 6*24.3*0.001 t 0.146
<fi Dn80 typ 11 Pn25 - 3szt.> 3*3.92*0.001 t 0.0118
<fi Dn400 typ 11 Pnl6 - 1szt.> 1*41.1*0.001 t 0.041
<zaslepiajacy fi Dn400 typ 5 Pn16 - 1szt.> 1*63.5*0.001 t 0.064
<fi Dn200 typ 11 Pnl6 - 2szt.> 1*11.5*0.001 t 0.0115
<kotnierze spustow i odpowietrz. Dn15 i Dn25> (3.25+3.07+33.12+15.6)*0.001 |t 0.055
- Sruby, nakretki i uszczelki
(3.67+10.8+5.98+29.66+34.9+10.87+59.81+0.87+4.98+14.04+18.53)*0.001 |t 0.194
<$ruby spustéw> (2.04+7.86+2.64)*0.001 t 0.0125
- zlgczki gwintowane
(0.19+0.14+0.07)*0.001 t 0.0004
RAZEM 0.677
21 Dostawa zamocowan t
d.4
- zamocowania
<stopa niska pozioma 08 (323,9)> 5.53*3*0.001 t 0.0166
<ceownik C160> 56.4*0.001 t 0.056
<konstrukcje pod stopy> (112.8+67.84+0.39)*0.001 t 0.181
<podktadka 13 - 8szt.> 0.05*0.001 t 0.00005
<zawieszenia jednosprezynowe poziome> (13.8*2+26.8+13.8+2.56+50.3+ t 0.188
64.5+2.56)*0.001
<zawieszenia suwakowe> (18.3+3.4)*0.001 t 0.022
<kotwa wg KER-75/8,55 - zawiesz.suwakowe w stropie 323,9/573 - 6szt.> t 0.0025
2.52*0.001
RAZEM 0.466
22|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy |szt.
d.4/2604-12 Dn150, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy |szt.
d.4/2602-10 Dn125, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy |szt.
d.4|2604-02 Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy  |szt.
d.4|2604-04 Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy  |szt.
d.4/2602-03 Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali P235GH o $rednicy  |szt.
d.4/2602-01 Dn15, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
3+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych miedzykotnierzowych ze stali nierdzewnej o $red- |szt.
d.4/2605-06 nicy Dn125, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 7-09 Montaz przepustnicy miedzykotnierzowych ze stali GS-C25N o srednicy Dn250 |szt.
d.4/2620-09 z napedem elektrycznym, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego przepustnicg jw. ukl.
d.4/0301-02
3 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali weglowej o $rednicy szt.
d.4|2601-02 Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali weglowej o $rednicy szt.
d.4|2601-04 Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali weglowej o $rednicy szt.
d.4/2602-03 Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali weglowej o $rednicy szt.
d.4|2602-01 Dn15, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
3+3 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR 7-09 Demontaz i ponowny montaz zaworu kulowego o $r. Dn200, PN16 "Broen szt.
d.4/2604-13 Zawgaz" wraz z kotnierzami
analogia
(R,S)x1,7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36 Zesp6t poboru ci$nienia z zaworem odcinajgcym kulowym PN25, Dn10 ze stali [szt
d.4|kalk. wtasna |P245GH
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR 2-20 Rurka impulsowa fi 13,5x2,0 ze stali P235GH szt.
d.4/0312-05
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 2-20 Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi 100 mm szt.
d.4/0312-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
39|KNR 2-20 Zesp6t manometrowy poboru ci$nienia z zaworem kulowym typ "UA" PN25 szt.
d.4/0312-05 DN10
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|KNNR 4 Odpowietrzniki szt.
d.4|0412-06
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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41|KNR 7-09 Zuzycie materialbw pomocniczych przy montazu rurociggéw o $rednicy nomi- |t
d.4/9910-01 nalnej do 80 mm (potgczenia kotnierzowe)
(1.9*3+3.3*3+3.5+5.0+3.5+5.0+1.9*3+3.3*3)*0.001 t 0.048
RAZEM 0.05
42|KNR 7-09 Zuzycie materiatbw pomocniczych przy montazu rurociggéw o $rednicy nomi- |t
d.4/9910-02 nalnej do 600 mm (potgczenia kotnierzowe)
(33.0*3+8.0*3+40.5*3+49.0*3+143.0)*0.001 t 0.53
RAZEM 0.53
43 Badania nieniszczace spoin rurociggéw zgodnie z PN-EN 13480-5:2005 co kpl.
d.4|kalk. wkasna |najmniej w nastepujgcym zakresie:
- badania VT zgodnie z PN - EN 970 - badania wizualne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Remont uktadu stabilizacji i uzupetnienia pomp
44|KNR 13-13 |Stacje cieptownicze - montaz rurociggéw ze stali P235GH z ksztattkami, t
d.5|0705-05 uszczelkami, podparciami i zawieszeniami, regulacjg podparé i zawieszen oraz
wykonaniem proby wodnej i szczelnosci.
- uktad pomp retencyjnych
<rurociggi + zamocowania> 100.0*0.001 t 0.100
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
<rurociggi + zamocowania> 100.0*0.001 t 0.100
RAZEM 0.200
45|KNR 13-13 |Materialy pomocnicze do montazu rurociggéw pozostatych t
d.5/9908-04
<przedmiar jw.> 0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
46 Dostawa rurociggéw stalowych wraz z ksztaltkami i zamocowaniami t
d.5
<przedmiar jw.> 0.20 t 0.200
RAZEM 0.200
47|KNR 2-20 Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi 100 mm szt.
d.5/0312-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 2-20 Zesp6t manometrowy poboru ci$nienia z zaworem kulowym typ "UA" PN25 szt.
d.5/0312-05 DN10
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR 7-09 Montaz zaworéw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 40 mm na ci$nienie no- |szt.
d.5/2604-06 minalne do 1.6 MPa
- uktad pomp retencyjnych
<zawor kulowy Zetkama 565, DN40> 4 szt. 4.00
<filtr Zetkama 821, DN40> 2 szt. 2.00
<zawor zwrotny Zetkama 287, DN40> 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
50|KNR 7-09 Montaz zaworéw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 mm na ci$nienie no- |szt.
d.5/2604-07 minalne do 1.6 MPa
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
<zawor kulowy Zetkama 565, DN50> 4 szt. 4.00
<filtr Zetkama 821, DN50> 2 szt. 2.00
<zawor zwrotny Zetkama 287, DN50> 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
51|KNR 7-09 Zuzycie materiatbw pomocniczych przy montazu rurociggéw o $rednicy nomi- |t
d.5/9910-01 nalnej do 80 mm (potaczenia kotnierzowe)
- uktad pomp retencyjnych
(30.0+17.6+22.0)*0.001 t 0.07
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
(36.0+22.0+28.0)*0.001 t 0.086
RAZEM 0.16
52 Badania nieniszczace spoin rurociggéw zgodnie z PN-EN 13480-5:2005 co kpl.
d.5|kalk. wkasna |najmniej w nastepujgcym zakresie:
- badania VT zgodnie z PN - EN 970 - badania wizualne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.5/0101-01/02 |elektrycznym o masie 0.031 t - ekstrapolacja - MONTAZ
- uktad pomp retencyjnych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54/KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.5/0101-01/02 |elektrycznym o masie 0.041 t - ekstrapolacja - MONTAZ
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
55 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 25WR110/3 - DOSTAWA kpl.
d.5
- uktad pomp retencyjnych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 32WR120/5 - DOSTAWA kpl.
d.5
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t
d.5/9901-06
(31.0*2+41.0*2)*0.001 t 0.144
RAZEM 0.144
6 Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  agéw
58/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.6/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do czyszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
59|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.6/0105-03 Krotnos$¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do odttuszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociggéw o m2
d.6|0205-05 $r.zewn.58-219 mm - farba epoksydowa EPINOX 98 gr. 140 um
Krotnos¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
61|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- | m2
d.6/0211-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm - farba epoksydowa EPINOX 98 gr. 140 um
analogia Krotnos¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 17.0 m2 17.00
RAZEM 17.00
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi ruro- |m?2
d.6/0211-05 ciggéw o $r.zewn.58-219 mm - emalia poliuretanowa EMAPUR P, PS gr. 60
analogia um
- przyjeto 100% powierzchni do malowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 17.0 m?2 17.00
RAZEM 17.00
63|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.6/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
Krotnosé = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do czyszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00
64|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.6/0105-03 Krotnos$¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do odttuszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00
65/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania farba etylokrzemianowa cynkowa |m?2
d.6/0207-05 do gruntowania gr. 70 um
analogia Krotnos¢ = 0.15
- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami alkidowo-silikonowa, termoodporna do 200st.C gr.|m2
d.6/0215-05 15um - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
- przyjeto 100% powierzchni do malowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. Antykor.> 21.0 m2 21.00
RAZEM 21.00
67|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
d.6/1611-02
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - doda- |kol.
d.6/1611-02 tek za przestawienie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
69 Czas pracy rusztowan kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Izolacja termiczna ruroci agéw
70/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 60 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang gr.1,0mm |m2
d.7/0108-06 rurociggéw o $r. zewn.ponad 191 mm
analogia
<fi 406,4mm> 3.14*0.526*1.0 m?2 1.65
RAZEM 1.65
71/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang gr.1,0mm |m2
d.7/0108-03 rurociggbéw o $r. zewn.ponad 191 mm
<fi 323,9mm> 3.14*0.424*3.6 m?2 4.79
RAZEM 4.79
72|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowana gr. 1, m2
d.7/0108-09 Omm rurociggéw o $r. zewn.ponad 191 mm
analogia
<fi 323,9mm> 3.14*0.484*0.2 m2 0.30
<fi 273,0mm> 3.14*0.433*3.7 m?2 5.03
<fi 219,1mm> 3.14*0.379*3.2 m?2 3.81
RAZEM 9.14
73|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm weing mineralng pod blachg ocynkowana rurocig- |m2
d.7/0108-02 gow o $r. zewn.108-191 mm
<fi 168,3mm> 3.14*0.248*12.6 m?2 9.81
RAZEM 9.81
74/ KNR 2-16 Izolacja o grubosci 70 mm wetng mineralng pod blachg ocynkowang gr.1,0mm |m2
d.7/0108-05 rurociggéw o $r. zewn.108-191 mm
<fi 139,7mm> 3.14*0.28*10.5 m?2 9.23
RAZEM 9.23
75|KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni do 0.4 m2 - izola-|m2
d.7/0401-01 cja matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm (jedna warstwa)
2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR 2-16 Kaptury zwykle z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni 0.4-1.1 m2 - izo- |m?2
d.7|0401-05 lacja matami z welny mineralnej o grubosci 60 mm (jedna warstwa)
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
8 Fundament zelbetowy P1 w pompowni wody grzewczej
77|KNR 4-01 Skucie powierzchni istniejgcego betonu fundamentu do gtebokosci zbrojenia - |m2
d.8/0211-03 przy gtebokosci skucia do 5 cm
analogia
1.6*2.84 m?2 4.54
RAZEM 4.54
78|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami CERESIT CT 19 lub odpowiednik - |m2
d.8/202 1134-01 |powierzchnie poziome
1.6*2.84 m?2 4.54
RAZEM 4.54
79|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 11 cm i $r.do 20 otw.
d.8/1009-06 mm w podtozu betonowym dla osadzenia pretéw w betonie
analogia
18 otw. 18.00
RAZEM 18.00
80|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych m2
d.8/0201-03
(1.61+2.8)*2*0.34 m?2 3.00
RAZEM 3.00
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy |kg
d.8/0202-03 10-14 mm
54.4 kg 54.40
RAZEM 54.40
82|KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm |zst.$r.
d.8/0104-01 - zestaw 4 $rub
18 zst.$r. 18.00
RAZEM 18.00
83 Dostawa, nakretek, podktadek kg
d.8|analogia
0.08*2 kg 0.16
RAZEM 0.16
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.8/0203-04 C20/25
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
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85|KNR 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni do 1 m2 - podlewka niskos- |[m3
d.8/0105-04 kurczowa Ceresit CX-15 lub jej odpowiednik
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
86|KNR 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni do 1 m2 - podlewka z mie- |m3
d.8/0105-04 szanki M38
1.61*2.84*0.02 m3 0.09
RAZEM 0.09
87 Zywica Hilti HIT-HY 150 MAX 500/1 E - opakowanie do 20szt. kotew kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.8/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
89 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
21 m?2 2.10
RAZEM 2.10
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 13-13 Stacje cieptownicze - demontaz rurociggéw stalowych |t 2.178
d.1/0705-05 wraz z fgcznikami, armaturg i zamocowaniami
2|KNR 13-13 Materiaty pomocnicze do demontazu rurociggéw pozos- |t 2.178
d.1/9908-04 talych
analogia
3|KNR 2-16 0110-|I1zolacja o grubosci do 170 mm wetng mineralng pod bla- |[m2 20.50
d.1/03 z.sz.2.3. cha ocynkowang rurociggéw o $r. zewn.ponad 191 mm -
9903-2 demontaz demolacyjny
analogia
4|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 2.339
d.1/03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1
km
5/KNR AT-06 Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych |t 0.37
d.1/0101-04 - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadun-
ku IV - wywéz zdemontowanej wetny
6/KNR AT-06 Przew6z materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km |kurs 1.00
d.1/0108-01 po drodze o nawierzchni Kl. |
7|kalk. wtasna Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierz- |kurs 1.00
d.1/na podstawie |chniKl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km na dodatkowg
KNR AT-06 odl. wg kalkulacji Wykonawcy
0108-04
8 Opfata za sktadowanie (utylizacje) wetny mineralnej t 0.37
d.1
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
2 Pompy sieciowe zmieszania zimnego
9|KNR 7-07 0101- |Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C Powen/Wa- |kpl. 3.00
d.2|06/07 fapomp o napedzie elektrycznym o masie 0.822 t - inter-
polacja - MONTAZ
10 Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C Powen/Wa- |kpl. 3.00
d.2 fapomp - DOSTAWA
11|KNR 7-07 9901- | Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t 7.398
d.2|06
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
PODSUMOWANIE
Pompy sieciowe zmieszania zimnego
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
3 Remont pomp sieciowo-kottowych
12 Remont pomp sieciowo-kottowych z 3 na 2 stopniowe  |kpl. 1.00
d.3/kalk. wiasna (pompa wirowa Powen/Wafapomp typ 20W39M-3/2>

-10 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:
PODSUMOWANIE
Remont pomp sieciowo-kottowych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
przedm.
4 Ruroci ggi i armatura wody grzewczej
13|KNR 13-13 Montaz rurociggéw ze stali P235GH z ksztattkami, t 2.078
d.4/0705-05 uszczelkami, podparciami i zawieszeniami, regulacjg
analogia podpar¢ i zawieszen oraz wykonaniem préby wodnej i
szczelnosci.
14/ KNR 13-13 Materiaty pomocnicze do montazu rurociggdéw pozosta- |t 2.078
d.4/9908-04 tych
15 Dostawa rurociggéw stalowych t 0.435
d.4
16 Dostawa trojnikéw t 0.290
d.4
17 Dostawa zwezek stalowych t 0.049
d.4
18 Dostawa tukéw stalowych t 0.152
d.4
19 Dostawa dna wypuktego t 0.008
d.4
20 Dostawa kotnierzy wraz z srubami, nakretkami i uszczel- |t 0.677
d.4 kami
21 Dostawa zamocowan t 0.466
d.4
22|KNR 7-09 2604-|Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 3.00
d.4|12 P235GH o $rednicy Dn150, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
23|KNR 7-09 2602-|Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 3.00
d.4|10 P235GH o $rednicy Dn125, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
24/KNR 7-09 2604-| Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 3.00
d.4|02 P235GH o $rednicy Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
25|KNR 7-09 2604-|Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 1.00
d.4|04 P235GH o $rednicy Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
26|KNR 7-09 2602-| Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 1.00
d.4|03 P235GH o $rednicy Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
27|KNR 7-09 2602-|Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Broen, ze stali |szt. 6.00
d.4|01 P235GH o $rednicy Dn15, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
28|KNR 7-09 2605-| Montaz zaworéw zwrotnych miedzykotnierzowych ze sta-|szt. 3.00
d.4|06 li nierdzewnej o srednicy Dn125, PN25, Temp. obl.
analogia 150st.C
29|/KNR 7-09 2620-|Montaz przepustnicy migedzykotnierzowych ze stali GS- |szt. 3.00
d.4/09 C25N o srednicy Dn250 z napedem elektrycznym,
analogia PN25, Temp. obl. 150st.C
30|KNR 7-08 0301- |Uktady sterowania elektrycznego przepustnicg jw. ukl. 3.00
d.4|02
31|KNR 7-09 2601- Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych ze stali szt. 3.00
d.4/02 weglowej o srednicy Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia
32|KNR 7-09 2601- |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali szt. 1.00
d.4|04 weglowej o srednicy Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C
analogia

-11 -
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33|KNR 7-09 2602- |Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze stali szt. 1.00
d.4|03 weglowej o srednicy Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
34|KNR 7-09 2602- Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych ze stali szt. 6.00
d.4|01 weglowej o srednicy Dn15, PN25, Temp. obl. 150st.C
analogia
35|KNR 7-09 2604- | Demontaz i ponowny montaz zaworu kulowego o $r. szt. 1.00
d.4|13 Dn200, PN16 "Broen Zawgaz" wraz z kotnierzami
analogia
36 Zesp6t poboru ci$nienia z zaworem odcinajgcym kulo- szt 6.00
d.4 kalk. wiasna wym PN25, Dn10 ze stali P245GH
37|KNR 2-20 0312-|Rurka impulsowa fi 13,5x2,0 ze stali P235GH szt. 6.00
d.4|05
analogia
38|KNR 2-20 0312-|Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi 100 mm  |szt. 8.00
d.4|05
39|KNR 2-20 0312-|Zesp6t manometrowy poboru cisnienia z zaworem kulo- |szt. 8.00
d.4|05 wym typ "UA" PN25 DN10
analogia
40|KNNR 4 0412- |Odpowietrzniki szt. 3.00
d.4|06
41|KNR 7-09 9910-| Zuzycie materiatbw pomocniczych przy montazu rurocia- |t 0.05
d.4|01 géw o $rednicy nominalnej do 80 mm (potgczenia kotnie-
rzowe)
42|KNR 7-09 9910-| Zuzycie materiatbw pomocniczych przy montazu rurocia- |t 0.53
d.4|02 géw o srednicy nominalnej do 600 mm (potgczenia kot-
nierzowe)
43 Badania nieniszczace spoin rurociggéw zgodnie z PN- | kpl. 1.00
d.4|kalk. wiasna EN 13480-5:2005 co najmniej w nastepujacym zakresie:
- badania VT zgodnie z PN - EN 970 - badania wizualne
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rurociggi i armatura wody grzewczej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
5 Remont uktadu stabilizacji i uzupetnienia pomp
44|KNR 13-13 Stacje cieptownicze - montaz rurociggéw ze stali t 0.200
d.5|0705-05 P235GH z ksztaltkami, uszczelkami, podparciami i za-
wieszeniami, regulacjg podparé i zawieszen oraz wyko-
naniem préby wodnej i szczelnosci.
45/KNR 13-13 Materiaty pomocnicze do montazu rurociggdéw pozosta- |t 0.200
d.5/9908-04 tych
46 Dostawa rurociggow stalowych wraz z ksztaltkami i za- |t 0.200
d.5 mocowaniami
47|KNR 2-20 0312-|Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi 100 mm  |szt. 4.00
d.5/05
48|KNR 2-20 0312-|Zesp6t manometrowy poboru cisnienia z zaworem kulo- |szt. 4.00
d.5/05 wym typ "UA" PN25 DN10
analogia
49|KNR 7-09 2604-| Montaz zaworow kotnierzowych o $rednicy nominalnej |szt. 8.00
d.5/06 40 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
50/KNR 7-09 2604-|Montaz zawordéw kotnierzowych o $rednicy nominalnej  |szt. 8.00
d.5|07 50 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
51|KNR 7-09 9910-| Zuzycie materiatbw pomocniczych przy montazu rurocia- |t 0.16
d.5/01 goéw o srednicy nominalnej do 80 mm (potgczenia kotnie-
rzowe)
52 Badania nieniszczace spoin rurociggéw zgodnie z PN- | kpl. 1.00
d.5|kalk. wiasna EN 13480-5:2005 co najmniej w nastgpujacym zakresie:
- badania VT zgodnie z PN - EN 970 - badania wizualne
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53|KNR 7-07 0101-|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 2.00
d.5/01/02 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.031t -

ekstrapolacja - MONTAZ
54|/KNR 7-07 0101-|Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl. 2.00
d.5|01/02 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.041t -

ekstrapolacja - MONTAZ
55 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 25WR110/3 -  |kpl. 2.00
d.5 DOSTAWA
56 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 32WR120/5 -  |kpl. 2.00
d.5 DOSTAWA
57|KNR 7-07 9901-| Materialy pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t 0.144
d.5/06

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
PODSUMOWANIE
Remont uktadu stabilizacji i uzupetnienia pomp
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto s¢
przedm.
6 Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  ggow
58|KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m2 17.00
d.6/05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 0.15
59/KNR 7-12 0105-|Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2 17.00
d.6|03 Krotnos¢ = 0.15
60|KNR 7-12 0205-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m2 17.00
d.6/05 wymi rurociggow o $r.zewn.58-219 mm - farba epoksy-
dowa EPINOX 98 gr. 140 um
Krotnos¢ = 0.15
61 KNR 7-12 0211-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 17.00
d.6|05 mi epoksydowymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm -
analogia farba epoksydowa EPINOX 98 gr. 140 um
Krotnosé = 0.15
62|KNR 7-12 0211-|Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 17.00
d.6/05 mi epoksydowymi rurociggow o $r.zewn.58-219 mm -
analogia emalia poliuretanowa EMAPUR P, PS gr. 60 um
63| KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 21.00
d.6|05 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 0.15
64|KNR 7-12 0105-|Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2 21.00
d.6/03 Krotno$¢ = 0.15
65 KNR 7-12 0207-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania farbg etylo- |m2 21.00
d.6|05 krzemianowa cynkowa do gruntowania gr. 70 um
analogia Krotnos$¢ = 0.15
66|KNR 7-12 0215-|Malowanie pedzlem farbami alkidowo-silikonowa, termo- | mz2 21.00
d.6/05 odporna do 200st.C gr. 15um - dwie warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
67|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 2.00
d.6|02 sokosci do 6 m
68|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 2.00
d.6/02 sokosci do 6 m - dodatek za przestawienie
69 Czas pracy rusztowan kpl 1.00
d.6

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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Remont_pomp_sieciowych-naktadczy

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
7 Izolacja termiczna ruroci  agéw
70/KNR 2-16 0108-|Izolacja o grubosci 60 mm weing mineralng pod blachg |m2 1.65
d.7|06 ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw o $r. zewn.ponad 191
analogia mm
71 KNR 2-16 0108-|lzolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng pod blachg |m2 4.79
d.7|03 ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw o $r. zewn.ponad 191
mm
72|KNR 2-16 0108-|lzolacja o grubosci 80 mm wetng mineralng pod blachg |m2 9.14
d.7|09 ocynkowang gr. 1,0mm rurociggéw o $r. zewn.ponad
analogia 191 mm
73|KNR 2-16 0108-|Izolacja o grubosci 40 mm weing mineralng pod blachg |m2 9.81
d.7|02 ocynkowang rurociggéw o $r. zewn.108-191 mm
74/ KNR 2-16 0108-|lzolacja o grubosci 70 mm wetng mineralng pod blachg |m2 9.23
d.7|05 ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw o $r. zewn.108-191
mm
75/KNR 2-16 0401-|Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o po- m2 2.00
d.7|01 wierzchni do 0.4 m2 - izolacja matami z wetny mineral-
nej o grubosci 50 mm (jedna warstwa)
76|KNR 2-16 0401-|Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej o po- m2 2.50
d.7|05 wierzchni 0.4-1.1 m2 - izolacja matami z wetny mineral-
nej o grubosci 60 mm (jedna warstwa)
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
PODSUMOWANIE
Izolacja termiczna rurociggéw
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
8 Fundament zelbetowy P1 w pompowni wody grzewczej
77 KNR 4-01 0211-|Skucie powierzchni istniejgcego betonu fundamentu do |m2 4.54
d.8|03 gtebokosci zbrojenia - przy gtebokosci skucia do 5 cm
analogia
78/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami CERESIT CT |m2 4.54
d.8]1134-01 19 lub odpowiednik - powierzchnie poziome
79/KNR 4-03 1009-| Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci |otw. 18.00
d.8|06 do 11 cm i $r.do 20 mm w poditozu betonowym dla osa-
analogia dzenia pretow w betonie
80|KNR-W 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép |m?2 3.00
d.8/0201-03 fundamentowych
81| KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 54.40
d.8/0202-03 zebrowanych o srednicy 10-14 mm
82|KNR 7-28 0104-|Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach |zst.$r. 18.00
d.g|o1 0 gtebokosci do 40 cm - zestaw 4 $rub
83 Dostawa, nakretek, podktadek kg 0.16
d.8|analogia
84| KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych faw i stop fundamentowych z  |m3 1.30
d.8/0203-04 betonu monolitycznego C20/25
85|KNR 7-28 0105-|Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchnido 1 |m3 0.20

d.8

04

m2 - podlewka niskoskurczowa Ceresit CX-15 lub jej od-
powiednik

-14 -
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Remont_pomp_sieciowych-naktadczy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
86|KNR 7-28 0105-|Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchnido 1 |m3 0.09
d.8|04 m2 - podlewka z mieszanki M38
87 Zywica Hilti HIT-HY 150 MAX 500/1 E - opakowanie do |kpl. 1.00
d.8|kalk. wiasna 20szt. kotew
88|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 2.10
d.8|09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
89|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 2.10
d.8|10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
PODSUMOWANIE
Fundament zelbetowy P1 w pompowni wody grzewczej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-15-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612



Remont_pomp_sieciowych-naktadczy TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 Roboty rozbiérkowe
2 9-11 Pompy sieciowe zmieszania zimnego
3 12-12 Remont pomp sieciowo-kottowych
4 13-43 Ruroci ggi i armatura wody grzewczej
5 44 - 57 Remont uktadu stabilizacji i uzupetnie-
nia pomp
6 58 - 69 Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  g-
gow
7 70-76 Izolacja termiczna ruroci  agéw
8 77 -89 Fundament zelbetowy P1 w pompowni
wody grzewczej
RAZEM
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe
2|Pompy sieciowe zmieszania zimnego
3|Remont pomp sieciowo-kottowych
4|Ruroci ggi i armatura wody grzewczej
5/Remont uktadu stabilizacji i uzupetnie-
nia pomp
6|Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  a-
gow
7|lzolacja termiczna ruroci  agéw
8|Fundament zelbetowy P1 w pompowni
wody grzewczej
RAZEM
Stownie:
-17 -
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Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 13-13 |Stacje cieptownicze - demontaz rurociggow t
d.1/0705-05 stalowych wraz z tgcznikami, armaturg i zamo-
cowaniami
przedmiar =
(R,S)x0,4
<rurociggl> (191.49+149.85+67.47+17.0+13.1)
*0.001 0.439
<ksztattki> (39.11+128.6+252.45+17.68)*
0.001 0.438
<zasuwa klinowa kotnierzowa Dn350 - 1szt.>
494.0*0.001 0.494
<zawoér zwrotny kotnierzowy Dn300 - 1szt.>
291.0*0.001 0.291
<zawoér zaporowy kotnierzowy Dn25 - 4szt.>
4.7%0.001*4 0.019
<kotnierze> (150.5+87.0+14.4)*0.001 0.252
<pozostate drobne elementy> 245.5*
0.001 0.246
RAZEM 2178t
-R --
1*/999 robocizna r-g 74.88
90*0.955*0.4=34.38 r-g/t
- S -
2*131116 zuraw samochodowy m-g 1.52
1.75*0.4=0.7 m-g/t
3* 32520 suwnica pomostowa m-g 1.39
1.6*0.4=0.64 m-g/t
4*135000 zurawik,podnosnik,wciggarka,wciggnik m-g 4.01
4.6*0.4=1.84 m-g/t
5*72100 spawarka elektryczna m-g 37.64
43.2*0.4=17.28 m-g/t
6*77100 suszarka do elektrod m-g 0.61
0.7*0.4=0.28 m-g/t
7*114610 pompa ttokowa m-g 0.52
0.6*0.4=0.24 m-g/t
8*148311 rusztowanie kolumnowe, stojakowe, ramowe |m-g 2.87
3.3*0.4=1.32 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 13-13 Materialy pomocnicze do demontazu rurocia- t
d.1/9908-04 goéw pozostatych
analogia przedmiar = <przedmiar jw.>2.178 = 2.178 t
- M --
1*/1540899 tlen techniczny sprezony m3 39.20
18 m3/t
2*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 13.07
6 kg/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 170 mm weing mineral- | m2
d.1/0110-03 ng pod blachg ocynkowana rurociggéw o $r.
z.52.2.3. zewn.ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
9903-2 przedmiar =
analogia Rx0,3
20.5 20.50
RAZEM 20.5 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.81
2.01*0.955*0.3=0.575865 r-g/m2
- S -
2*139116 ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 3.28
0.16 m-g/m2
3*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 3.28
0.16 m-g/m2
4*71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.41
do 13 mm
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-18 -




Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1/1107-03 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na
odlegtosé do 1 km
przedmiar =2.178+20.5*7.85*0.001 = 2.339 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.59
0.68 r-g/t
-8 -
2*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.61
0.69 m-g/t
3*131000 zuraw do 5t m-g 0.89
0.38 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw bu- | t
d.1/0101-04 dowlanych - samochody lub przyczepy skrzy-
niowe; kategoria tadunku IV - wyw6z zdemon-
towanej wetny
przedmiar = 20.5*0.15*120.0*0.001 = 0.37 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.63
1.7 r-glt
- S -
2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.20
0.54 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych na odlegtos$¢ |kurs
d.1/0108-01 do 1 km po drodze o nawierzchni kl. |
przedmiar =1 kurs
-8 -
1*/39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08
0.075 m-g/kurs
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|kalk. wikasna |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o |kurs
d.1|na podstawie |nawierzchni Kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1
KNR AT-06 |km na dodatkowg odl. wg kalkulacji Wykonaw-
0108-04 cy
przedmiar =1 kurs
- S -
1*/39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.38
0.042*9=0.378 m-g/kurs
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Pompy sieciowe zmieszania zimnego
9/KNR 7-07 Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C kpl.
d.2|0101-06/07 |Powen/Wafapomp o napedzie elektrycznym o
masie 0.822 t - interpolacja - MONTAZ
przedmiar = 3 kpl.
-R -
1*/999 robocizna r-g 98.68
32.8945 r-g/kpl.
- S -
2*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 31.39
10.4635 m-g/kpl.
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.02
0.6722 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Pompy wirowe jednostopniowe typu 8A25-C kpl.
d.2 Powen/Wafapomp - DOSTAWA
przedmiar = 3 kpl.
M --
-19 -




Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

<spusty i odpowietrzenia> (64.8+19.9+3.3+3.0)
*0.001 0.091

- trojniki stalowe ze stali P235GH

<fi 273,0x6,3mm - fi 139,7x4,0mm - 3szt.> 3*
18.87*0.001 0.057
<fi 273,0x6,3mm - fi 219,1x6,3mm - 3szt.> 3*
21.91*0.001 0.066
<fi 406,4x8,8mm - fi 406,4x8,8mm - 1szt.> 1*
78.96*0.001 0.079
<fi 323,9x7,1mm - fi 168,3x4,5mm - 3szt.> 3*
29.66*0.001 0.089

- zwezki stalowe ze stali P235GH

<fi 406,4x8,8mm - fi 323,9x7,1mm - 1szt.> 1*
27.64*0.001 0.028
<fi 323,9x7,1mm - fi 273,0x6,3mm - 1szt.> 1*
10.44*0.001 0.0104
<fi 139,7x4,0mm - fi 108,0x3,6mm - 3szt.> 3*
2.53*0.001 0.0076
<fi 108,0x3,6mm - fi 88,9x3,2mm - 3szt.> 3*
1.25*0.001 0.0038

- tuki stalowe ze stali P235GH

<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*7.93*
0.001 0.008
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 90st. - 2szt.> 2*

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* pompa wirowa jednostopniowa typu 8A25-C kpl. 3.00
Powen/Wafapomp
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t
d.2|9901-06 przedmiar = 2466.0*0.001*3 = 7.398 t
- M -
1*/6833099 czysciwo bawetiane kg 2.96
0.4 kglt
2*13920099 ptétno $cierne szt. 29.59
4 szt./t
3*/1050200 nafta kg 4.44
0.6 kg/t
4*11030100 smar staly do tozysk kg 4.44
0.6 kg/t
5*11540802 tlen techniczny m3 8.88
1.2 m3/t
6*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.44
0.6 kg/t
7*11330299 elektrody szt. 29.59
4 szt./t
8*11511699 farba olejna miniowa kg 1.18
0.16 kgt
9*11336400 gwozdzie budowlane kg 4.44
0.6 kg/t
10*(1341201 klamry ciesielskie proste kg 14.80
2 kglt
11*|2600999 krawedziaki iglaste m3 0.05
0.0072 m3/t
12*|2600699 deski obrzynane m3 0.04
0.0053 m3/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Remont pomp sieciowo-kottowych
4 Ruroci ggi i armatura wody grzewczej
13|KNR 13-13 Montaz rurociggéw ze stali P235GH z ksztalt- t
d.4|0705-05 kami, uszczelkami, podparciami i zawieszenia-
analogia mi, regulacjg podpar¢ i zawieszen oraz wyko-
naniem préby wodnej i szczelnosci.
przedmiar =
- rurociggi stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm> 1.0*41.4*0.001 0.041
<fi 219,1x6,3mm> 2.0*33.1*0.001 0.066
<fi 168,3x4,5mm> 3.0*18.2*0.001 0.055
<fi 139,7x4,0mm> 3.0*¥13.4*0.001 0.040
<fi 323,9x7,1mm> 2.0*55.5*0.001 0.111
<uzupetnienia> 30.56*0.001 0.031




Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

15.86*0.001 0.032
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 90st. - 6szt.> 6*6.55*
0.001 0.039
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 30st. - 2szt.> 2*2.18*
0.001 0.0044
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 90st. - 1szt.> 1*
24.78*0.001 0.025
<fi 139,7x4,0mm - 1,5xD 90st. - 8szt.> 8*4.0*
0.001 0.032
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*
12.39*0.001 0.0124

- dno wypukie ze stali P235GH
<fi 273,0mm - 1szt.> 1*2.95*0.001 0.003
<fi 323,9mm - 1szt.> 1*4.67*0.001 0.0047

- kotnierze ze stali P245GH
<fi Dn150 typ 11 Pn16 - 6szt.> 6*7.81*

0.001 0.047
<fi Dn125 typ 11 Pn25 - 15szt.> 15*6.3*

0.001 0.095
<fi Dn250 typ 11 Pn25 - 6szt.> 6*24.3*

0.001 0.146
<fi Dn80 typ 11 Pn25 - 3szt.> 3*3.92*

0.001 0.0118
<fi Dn400 typ 11 Pn16 - 1szt.> 1*41.1*

0.001 0.041
<zaslepiajgcy fi Dn400 typ 5 Pn16 - 1szt.> 1*
63.5*0.001 0.064
<fi Dn200 typ 11 Pn16 - 2szt.> 1*11.5*

0.001 0.0115
<kotnierze spustéw i odpowietrz. Dn15 i Dn25>
(3.25+3.07+33.12+15.6)*0.001 0.055

- zlgczki gwintowane
(0.19+0.14+0.07)*0.001 0.0004

- zamocowania
<stopa niska pozioma 08 (323,9)> 5.53*3*

0.001 0.0166
<ceownik C160> 56.4*0.001 0.056
<konstrukcje pod stopy> (112.8+67.84+0.39)*

0.001 0.181

<podktadka 13 - 8szt.> 0.05*0.001 0.00005
<zawieszenia jednosprezynowe poziome>
(13.8*2+26.8+13.8+2.56+50.3+64.5+2.56)*

0.001 0.188
<zawieszenia suwakowe> (18.3+3.4)*
0.001 0.022

<kotwa wg KER-75/8,55 - zawiesz.suwakowe
w stropie 323,9/573 - 6szt.> 2.52*
0.001 0.0025

- Sruby, nakretki i uszczelki
(3.67+10.8+5.98+29.66+34.9+10.87+59.81+

0.87+4.98+14.04+18.53)*0.001 0.194
<8ruby spustéw> (2.04+7.86+2.64)*
0.001 0.0125
RAZEM 2.0781t
-R --

1*/999 robocizna r-g 178.60
90*0.955=85.95 r-g/t
- S -

2*131116 zuraw samochodowy m-g 3.64
1.75 m-g/t

3* 32520 suwnica pomostowa m-g 3.32
1.6 m-g/t

4*135000 zurawik,podnosnik,wciggarka,wciggnik m-g 9.56
4.6 m-glt

5*%72100 spawarka elektryczna m-g 89.77
43.2 m-g/t

6*|77100 suszarka do elektrod m-g 1.45
0.7 m-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
7*114610 pompa ttokowa m-g 1.25
0.6 m-g/t
8*%148311 rusztowanie kolumnowe, stojakowe, ramowe |m-g 6.86
3.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 13-13  |Materiaty pomocnicze do montazu rurociggéw | t
d.4/9908-04 pozostatych
przedmiar = <przedmiar jw.>2.078 = 2.078 t
- M --
1*|1352299 konstrukcje stalowe pomocnicze do robét mon-| kg 12.47
tazowych
6 kgt
2*11330299 elektrody weglowe do spawania stali weglo- szt 54.65
wych i niskostopowych
26.3 szt/t
3*12600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.02
0.01 m3/t
4*12600999 krawedziaki iglaste m3 0.02
0.01 m3/t
5*1540899 tlen techniczny sprezony m3 37.40
18 m3/t
6*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 12.47
6 kgt
7*11540200 argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.52
0.25 m3/t
8*11020100 gaz propan-butan kg 2.39
1.15 kg/t
9*11050200 nafta kg 0.62
0.3 kg/t
10*|6833099 czysciwo bawetniane kg 0.21
0.1 kg/t
11*|2842904 podkiady normalnotorowe - sosnowe szt 0.05
0.025 szt/t
12*16810299 uszczelka kauczukowo-azbestowa o gr. do 2 kg 0.21
mm
0.1 kglt
13*/5820799 zawory zaporowe szt 0.02
0.01 szt/t
14*|5120000 kotnierze okragte z blachy stalowe;j szt 0.02
0.01 szt/t
15%(1110313 zaslepki z blachy stalowej kg 0.21
0.1 kglt
16*|5022314 rury stalowe bez szwu przewodowe m 1.45
0.7 m/t
17*|6850499 pasta grafitowa uszczelniajgca kg 0.21
0.1 kg/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Dostawa rurociggéw stalowych t
d.4 przedmiar =
- rurociggi stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm> 1.0*41.4*0.001 0.041
<fi 219,1x6,3mm> 2.0*33.1*0.001 0.066
<fi 168,3x4,5mm> 3.0*18.2*0.001 0.055
<fi 139,7x4,0mm> 3.0*13.4*0.001 0.040
<fi 323,9x7,1mm> 2.0*55.5*0.001 0.111
<uzupetnienia> 30.56*0.001 0.031
<spusty i odpowietrzenia> (64.8+19.9+3.3+3.0)
*0.001 0.091
RAZEM 0.435t
- M --
1* rurociggi stalowe ze stali P235GH t 0.44
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
16 Dostawa trojnikéw
d.4 przedmiar =
- trojniki stalowe ze stali P235GH
- tréjniki stalowe ze stali P235GH
<fi 273,0x6,3mm - fi 139,7x4,0mm - 3szt.> 3*
18.87*0.001 0.057
<fi 273,0x6,3mm - fi 219,1x6,3mm - 3szt.> 3*
21.91*0.001 0.066
<fi 406,4x8,8mm - fi 406,4x8,8mm - 1szt.> 1*
78.96*0.001 0.079
<fi 323,9x7,1mm - fi 168,3x4,5mm - 3szt.> 3*
29.66*0.001 0.089
RAZEM 0.290 t
- M --
1* tréjniki stalowe ze stali P235GH 0.29
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Dostawa zwezek stalowych
d.4 przedmiar =
- zwezki stalowe ze stali P235GH
<fi 406,4x8,8mm - fi 323,9x7,1mm - 1szt.> 1*
27.64*0.001 0.028
<fi 323,9x7,1mm - fi 273,0x6,3mm - 1szt.> 1*
10.44*0.001 0.0104
<fi 139,7x4,0mm - fi 108,0x3,6mm - 3szt.> 3*
2.53*0.001 0.0076
<fi 108,0x3,6mm - fi 88,9x3,2mm - 3szt.> 3*
1.25*0.001 0.0038
RAZEM 0.049t
- M --
1* zwezki stalowe ze stali P235GH 0.05
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Dostawa tukéw stalowych
d.4 przedmiar =
- tuki stalowe ze stali P235GH
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*7.93*
0.001 0.008
<fi 219,1x6,3mm - 1,5xD 90st. - 2szt.> 2*
15.86*0.001 0.032
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 90st. - 6szt.> 6*6.55*
0.001 0.039
<fi 168,3x4,5mm - 1,5xD 30st. - 2szt.> 2*2.18*
0.001 0.0044
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 90st. - 1szt.> 1*
24.78*0.001 0.025
<fi 139,7x4,0mm - 1,5xD 90st. - 8szt.> 8*4.0*
0.001 0.032
<fi 273,0x6,3mm - 1,5xD 45st. - 1szt.> 1*
12.39*0.001 0.0124
RAZEM 0.152 t
- M --
1* tuki stalowe ze stali P235GH 0.15
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Dostawa dna wypuktego
d.4 przedmiar =
- dno wypukte ze stali P235GH
<fi 273,0mm - 1szt.> 1*2.95*0.001 0.003
<fi 323,9mm - 1szt.> 1*4.67*0.001 0.0047
RAZEM 0.008 t
- M --
1* dno wypukie ze stali P235GH 0.01
1t/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
20 Dostawa kotnierzy wraz z srubami, nakretkami | t
d.4 i uszczelkami
przedmiar =

- kotnierze ze stali P245GH
<fi Dn150 typ 11 Pn16 - 6szt.> 6*7.81*

0.001 0.047
<fi Dn125 typ 11 Pn25 - 15szt.> 15%6.3*

0.001 0.095
<fi Dn250 typ 11 Pn25 - 6szt.> 6*24.3*

0.001 0.146
<fi Dn80 typ 11 Pn25 - 3szt.> 3*3.92*

0.001 0.0118
<fi Dn400 typ 11 Pn16 - 1szt.> 1*41.1*

0.001 0.041
<zaslepiajacy fi Dn400 typ 5 Pn16 - 1szt.> 1*
63.5*0.001 0.064
<fi Dn200 typ 11 Pn16 - 2szt.> 1*11.5*

0.001 0.0115
<kotnierze spustéw i odpowietrz. Dn15 i Dn25>
(3.25+3.07+33.12+15.6)*0.001 0.055

- Sruby, nakretki i uszczelki
(3.67+10.8+5.98+29.66+34.9+10.87+59.81+
0.87+4.98+14.04+18.53)*0.001 0.194
<$ruby spustéw> (2.04+7.86+2.64)*

0.001

- ztgczki gwintowane
(0.19+0.14+0.07)*0.001 0.0004
RAZEM 0.677 t

0.0125

M --
1* kotnierze wraz z srubami, nakretkami i uszczel-| t 0.68
kami
1t/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21 Dostawa zamocowan t
d.4 przedmiar =

- zamocowania

<stopa niska pozioma 08 (323,9)> 5.53*3*

0.001 0.0166
<ceownik C160> 56.4*0.001 0.056
<konstrukcje pod stopy> (112.8+67.84+0.39)*

0.001 0.181

<podktadka 13 - 8szt.> 0.05*0.001 0.00005
<zawieszenia jednosprezynowe poziome>
(13.8*2+26.8+13.8+2.56+50.3+64.5+2.56)*

0.001 0.188
<zawieszenia suwakowe> (18.3+3.4)*
0.001 0.022

<kotwa wg KER-75/8,55 - zawiesz.suwakowe
w stropie 323,9/573 - 6szt.> 2.52*

0.001 0.0025
RAZEM 0.466 t
- M --
1* zamocowania t 0.47
1t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|/KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4|2604-12 en, ze stali P235GH o $rednicy Dn150, PN16,
analogia Temp. obl. 70st.C
przedmiar = 3 szt.

-R -
1*/999 robocizna r-g 10.57
3.69*0.955=3.52395 r-g/szt.

- M -
2*15821999 zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali szt. 3.00
P235GH o $rednicy Dn150, PN16, Temp. obl.
70st.C

1 szt./szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
23|/KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4/2602-10 en, ze stali P235GH o srednicy Dn125, PN25,
analogia Temp. obl. 150st.C
przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.15
4.59*0.955=4.38345 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali szt. 3.00
P235GH o $rednicy Dn125, PN25, Temp. obl.
150st.C
1 szt./szt.
-8 -
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.36
0.12 m-g/szt.
4*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 2.22
0.74 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|/KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4|2604-02 en, ze stali P235GH o srednicy Dn15, PN16,
analogia Temp. obl. 70st.C
przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.26
0.79*0.955=0.75445 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali szt. 3.00
P235GH o $rednicy Dn15, PN16, Temp. obl.
70st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4/2604-04 en, ze stali P235GH o srednicy Dn25, PN16,
analogia Temp. obl. 70st.C
przedmiar =1 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.88
0.92*0.955=0.8786 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali szt. 1.00
P235GH o $rednicy Dn25, PN16, Temp. obl.
70st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4/2602-03 en, ze stali P235GH o srednicy Dn25, PN25,
analogia Temp. obl. 150st.C
przedmiar =1 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 1.07
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
- M --
2*15829999 zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali szt. 1.00
P235GH o $rednicy Dn25, PN25, Temp. obl.
150st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 7-09 Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych Bro- | szt.
d.4/2602-01 en, ze stali P235GH o srednicy Dn15, PN25,
analogia Temp. obl. 150st.C
przedmiar = 3+3 = 6.00 szt.
-R --
-25-




Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

o $rednicy Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C
1 szt./szt.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 5.21
0.91*0.955=0.86905 r-g/szt.
- M --
2*/5829999 przepustnica miedzykotnierzowa o $r. Dn15 - | szt. 6.00
czynnik woda, PN25, temp. obliczeniowa
150st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 7-09 Montaz zaworow zwrotnych migdzykotnierzo- | szt.
d.4|2605-06 wych ze stali nierdzewnej o $rednicy Dn125,
analogia PN25, Temp. obl. 150st.C
przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 10.51
3.67*0.955=3.50485 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor zwrotny miedzykotnierzowy ze stali nie- | szt. 3.00
rdzewnej o srednicy Dn125, PN25, Temp. obl.
150st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 7-09 Montaz przepustnicy miedzykotnierzowych ze | szt.
d.4/2620-09 stali GS-C25N o srednicy Dn250 z napedem
analogia elektrycznym, PN25, Temp. obl. 150st.C
przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 30.20
10.54*0.955=10.0657 r-g/szt.
- M --
2*/5829599 przepustnica miedzykotnierzowa ze stali GS- | szt. 3.00
C25N o $rednicy Dn250 z napedem elektrycz-
nym, PN25, Temp. obl. 150st.C
1 szt./szt.
-8 -
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.72
0.24 m-g/szt.
4*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 5.04
1.68 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 7-08 Uklady sterowania elektrycznego przepustnicg | ukl.
d.4|/0301-02 jw.
przedmiar = 3 ukl.
-R --
1*/999 robocizna r-g 19.17
6.39 r-g/ukl.
- S -
2*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.30
0.1 m-g/ukl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/ KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze | szt.
d.4|2601-02 stali weglowej o $rednicy Dn15, PN16, Temp.
analogia obl. 70st.C
przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.15
0.75*0.955=0.71625 r-g/szt.
- M --
2*15829999 zawor zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej | szt. 3.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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cym kulowym PN25, Dn10 ze stali P245GH
1 szt./szt
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jedn.
32/KNR 7-09 Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych ze | szt.
d.4/2601-04 stali weglowej o srednicy Dn25, PN16, Temp.
analogia obl. 70st.C
przedmiar =1 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.96
1*0.955=0.955 r-g/szt.
- M --
2*15829999 zawor zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej | szt. 1.00
o $rednicy Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|/KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych ze | szt.
d.4/2602-03 stali weglowej o srednicy Dn25, PN25, Temp.
analogia obl. 150st.C
przedmiar =1 szt.
-R -
1*/999 robocizna r-g 1.07
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
- M --
2*5829999 zawor zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej | szt. 1.00
o $rednicy Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 7-09 Montaz zaworow zaporowych kotnierzowych ze | szt.
d.4/2602-01 stali weglowej o srednicy Dn15, PN25, Temp.
analogia obl. 150st.C
przedmiar = 3+3 = 6.00 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 5.21
0.91*0.955=0.86905 r-g/szt.
- M --
2*15829999 zawor zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej | szt. 6.00
o0 $rednicy Dn15, PN25, Temp. obl. 150st.C
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 7-09 Demontaz i ponowny montaz zaworu kulowego | szt.
d.4/2604-13 o $r. Dn200, PN16 "Broen Zawgaz" wraz z kot-
analogia nierzami
przedmiar =
(R,S)x1,7
1 1.00
RAZEM 1 szt.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 9.61
5.92*0.955*1.7=9.61112 r-g/szt.
- S -
2*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.20
0.12*1.7=0.204 m-g/szt.
3*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 1.60
0.94*1.7=1.598 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Zespot poboru cisnienia z zaworem odcinajg- | szt
d.4|kalk. wkasna |cym kulowym PN25, Dn10 ze stali P245GH
przedmiar =6 szt
-R -
1*/999 robocizna r-g 10.80
1.8 r-g/szt
- M -
2*5829599 zespot poboru cisnienia z zaworem odcinajg- | szt. 6.00
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.00
5 %(od M)
-8 -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.06
0.01 m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR 2-20 Rurka impulsowa fi 13,5x2,0 ze stali P235GH | szt.

d.4/0312-05 przedmiar = 6 szt.
analogia

-R -

1*/999 robocizna r-g 8.25
1.44*0.955=1.3752 r-g/szt.
- M -

2*manomet rurka impulsowa fi 13,5x2,0 ze stali P235GH szt. 6.00
1 szt./szt.
-S -

3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.24
0.04 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38/KNR 2-20 Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi | szt.
d.4|0312-05 100 mm
przedmiar = 8 szt.

-R --
1*/999 robocizna r-g 11.00
1.44*0.955=1.3752 r-g/szt.
- M --
2* manomet manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi | szt. 8.00
100 mm
1 szt./szt.
- S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.32
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 2-20 Zesp6t manometrowy poboru ci$nienia z zawo- | szt.
d.4|0312-05 rem kulowym typ "UA" PN25 DN10
analogia przedmiar = 8 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 11.00
1.44*0.955=1.3752 r-g/szt.
- M --
2* manomet zespo6t manometrowy poboru cisnienia z zawo- | szt. 8.00
rem kulowym typ "UA" PN25 DN10
1 szt./szt.
-S -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.32
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNNR 4 Odpowietrzniki szt.
d.4|0412-06 przedmiar = 3 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 0.93
0.31 r-g/szt.
- M -
2*5732499 zawory odpowietrzajgce automatyczne szt. 3.00
1 szt./szt.
3*5104003 zlgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa szt. 3.00
ciggliwego czarne $r.15 mm
1 szt./szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.50

0.5 9%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 7-09 Zuzycie materialbw pomocniczych przy monta- | t
d.4/9910-01 2u rurociggéw o $rednicy nominalnej do 80 mm
(potaczenia kotnierzowe)
przedmiar = (1.9*3+3.3*3+3.5+5.0+3.5+5.0+
1.9*3+3.3*3)*0.001 = 0.05 t
- M --
1*|1540802 tlen techniczny m3 0.75
15 m3/t
2*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.25
5 kgt
3*11330299 elektrody stalowe szt. 4.25
85 szt./t
4*16801499 Sruby zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0.05
1 kglt
5*%1110199 blacha stalowa gruba kg 0.05
1 kglt
6*12600699 deski iglaste obrzynane m3 0.01
0.15 m3/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 7-09 Zuzycie materiatbw pomocniczych przy monta- | t
d.4/9910-02 zu rurocigg6w o $rednicy nominalnej do 600
mm (potgczenia kotnierzowe)
przedmiar = (33.0*3+8.0*3+40.5*3+49.0*3+
143.0)*0.001 = 0.53 t
- M --
1*/1540802 tlen techniczny m3 6.36
12 m3/t
2*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.12
4 kgt
3*11330299 elektrody stalowe szt. 40.28
76 szt./lt
4*16801499 Sruby zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0.42
0.8 kg/t
5*11110199 blacha stalowa gruba kg 2.12
4 kgt
6*12600699 deski iglaste obrzynane m3 0.05
0.1 m3/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Remont uktadu stabilizacji i uzupetnienia pomp
44|KNR 13-13  |Stacje cieptownicze - montaz rurociggéw ze t
d.5/0705-05 stali P235GH z ksztaltkami, uszczelkami, pod-
parciami i zawieszeniami, regulacjg podpar€ i
zawieszen oraz wykonaniem préby wodnej i
szczelnosci.
przedmiar =
- uktad pomp retencyjnych
<rurociggi + zamocowania> 100.0*
0.001 0.100
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
<rurociggi + zamocowania> 100.0*
0.001 0.100
RAZEM 0.200 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 17.19
90*0.955=85.95 r-g/t
-8 -
2*131116 zuraw samochodowy m-g 0.35
1.75 m-g/t
3*132520 suwnica pomostowa m-g 0.32
1.6 m-g/t
4*35000 zurawik,podnosnik,wciggarka,wciagnik m-g 0.92
4.6 m-g/t
5*72100 spawarka elektryczna m-g 8.64
43.2 m-g/t
6*|77100 suszarka do elektrod m-g 0.14
0.7 m-g/t
-29 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
7*114610 pompa ttokowa m-g 0.12
0.6 m-g/t
8*%148311 rusztowanie kolumnowe, stojakowe, ramowe |m-g 0.66
3.3 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 13-13  |Materialy pomocnicze do montazu rurociggéow | t
d.5/9908-04 pozostatych
przedmiar = <przedmiar jw.>0.20 = 0.200 t
- M --
1*|1352299 konstrukcje stalowe pomocnicze do robét mon-| kg 1.20
tazowych
6 kgt
2*11330299 elektrody weglowe do spawania stali weglo- szt 5.26
wych i niskostopowych
26.3 szt/t
3*12600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.00
0.01 m3/t
4*12600999 krawedziaki iglaste m3 0.00
0.01 m3/t
5*1540899 tlen techniczny sprezony m3 3.60
18 m3/t
6*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.20
6 kgt
7*11540200 argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.05
0.25 m3/t
8*11020100 gaz propan-butan kg 0.23
1.15 kg/t
9*11050200 nafta kg 0.06
0.3 kg/t
10*|6833099 czysciwo bawetniane kg 0.02
0.1 kg/t
11*|2842904 podkiady normalnotorowe - sosnowe szt 0.01
0.025 szt/t
12*16810299 uszczelka kauczukowo-azbestowa o gr. do 2 kg 0.02
mm
0.1 kglt
13*/5820799 zawory zaporowe szt 0.00
0.01 szt/t
14*|5120000 kotnierze okragte z blachy stalowe;j szt 0.00
0.01 szt/t
15%(1110313 zaslepki z blachy stalowej kg 0.02
0.1 kglt
16*|5022314 rury stalowe bez szwu przewodowe m 0.14
0.7 m/t
17*|6850499 pasta grafitowa uszczelniajgca kg 0.02
0.1 kg/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 Dostawa rurociggow stalowych wraz z ksztalt- t
d.5 kami i zamocowaniami

przedmiar = <przedmiar jw.> 0.20 = 0.200 t

- M --
1* rurociggi stalowe wraz z ksztattkami i zamoco- | t 0.20
waniami ze stali P235GH
1t/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47|KNR 2-20 Manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi | szt.
d.5/0312-05 100 mm
przedmiar =4 szt.

-R -
1*/999 robocizna r-g 5.50
1.44*0.955=1.3752 r-g/szt.

- M -
2*manomet manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi | szt. 4.00
100 mm

1 szt./szt.

- S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.16
0.04 m-g/szt.

-30-
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(potaczenia kotnierzowe)
przedmiar =
- uktad pomp retencyjnych

(30.0+17.6+22.0)*0.001 0.07

- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia

(36.0+22.0+28.0)*0.001 0.086

RAZEM 0.16 t
-31-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-20 Zespo6t manometrowy poboru cisnienia z zawo- | szt.
d.5/0312-05 rem kulowym typ "UA" PN25 DN10
analogia przedmiar =4 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 5.50
1.44*0.955=1.3752 r-g/szt.
- M --
2*manomet zesp6t manometrowy poboru ci$nienia z zawo- | szt. 4.00
rem kulowym typ "UA" PN25 DN10
1 szt./szt.
-8 -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.16
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 7-09 Montaz zaworéw kotnierzowych o $rednicy no- | szt.
d.5/2604-06 minalnej 40 mm na cisnienie nominalne do 1.6
MPa
przedmiar =
- uktad pomp retencyjnych
<zawor kulowy Zetkama 565, DN40>4  4.00
<filtr Zetkama 821, DN40> 2 2.00
<zawor zwrotny Zetkama 287, DN40>2  2.00
RAZEM 8.00 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 8.63
1.13*0.955=1.07915 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor kulowy Zetkama 565, DN40 szt. 4.00
4 szt.
3*5821999 filtr Zetkama 821, DN40 szt. 2.00
2 szt.
4*15821999 zawor zwrotny Zetkama 287, DN40 szt. 2.00
2 szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 7-09 Montaz zaworéw kotnierzowych o $rednicy no- | szt.
d.5/2604-07 minalnej 50 mm na ci$nienie nominalne do 1.6
MPa
przedmiar =
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
<zawor kulowy Zetkama 565, DN50>4  4.00
<filtr Zetkama 821, DN50> 2 2.00
<zawor zwrotny Zetkama 287, DN50>2  2.00
RAZEM 8.00 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 9.40
1.23*0.955=1.17465 r-g/szt.
- M --
2*15821999 zawor kulowy Zetkama 565, DN50 szt. 4.00
4 szt.
3*/5821999 filtr Zetkama 821, DN50 szt. 2.00
2 szt.
4*15821999 zawor zwrotny Zetkama 287, DN50 szt. 2.00
2 szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR 7-09 Zuzycie materialbw pomocniczych przy monta- | t
d.5/9910-01 2u rurocigg6w o $rednicy nominalnej do 80 mm
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

- M --

1*/1540802 tlen techniczny m3 2.40
15 m3/t

2*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.80
5 kglt

3*11330299 elektrody stalowe szt. 13.60
85 szt./t

4*16801499 Sruby zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0.16
1 kglt

5*11110199 blacha stalowa gruba kg 0.16
1 kglt

6*12600699 deski iglaste obrzynane m3 0.02
0.15 m3/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53|KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe o uktadzie pozio- | kpl.
d.5/0101-01/02 |mym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.031 t - ekstrapolacja - MONTAZ
przedmiar =

- uktad pomp retencyjnych

2 2.00
RAZEM 2 kpl.

-R -
1*/999 robocizna r-g 29.07
14.535 r-g/kpl.

- S -
2*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.44
0.22 m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

54 KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie pozio- | kpl.
d.5/0101-01/02  |mym lub pionowym o napedzie elektrycznym o
masie 0.041 t - ekstrapolacja - MONTAZ
przedmiar =

- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia

2.00
RAZEM 2 kpl.
-R --
1*/999 robocizna r-g 29.36
14.682 r-g/kpl.
-8 -
2*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.44
0.22 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu kpl.
d.5 25WR110/3 - DOSTAWA
przedmiar =
- uktad pomp retencyjnych
2 2.00
RAZEM 2 kpl.
- M --
1* pompy wirowe wielostopniowe LFP typu kpl. 2.00
25WR110/3
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 Pompy wirowe wielostopniowe LFP typu kpl.
d.5 32WR120/5 - DOSTAWA
przedmiar =
- uktad pomp stabilizacji i uzupetnienia
2 2.00
RAZEM 2 kpl.
- M --
1* pompy wirowe wielostopniowe LFP typu kpl. 2.00
32WR120/5
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-32-
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jedn.
57/KNR 7-07 Materiaty pomocnicze do katalogu KNR 7-07 t
d.5/9901-06 przedmiar = (31.0*2+41.0*2)*0.001 = 0.144 t
- M --
1*/6833099 czysciwo bawetiane kg 0.06
0.4 kglt
2*13920099 ptétno Scierne szt. 0.58
4 szt./t
3*11050200 nafta kg 0.09
0.6 kg/t
4*11030100 smar staly do tozysk kg 0.09
0.6 kg/t
5*1540802 tlen techniczny m3 0.17
1.2 m3/t
6*1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.09
0.6 kg/t
7*11330299 elektrody szt. 0.58
4 szt./t
8*11511699 farba olejna miniowa kg 0.02
0.16 kg/t
9*/1336400 gwozdzie budowlane kg 0.09
0.6 kglt
10*(1341201 klamry ciesielskie proste kg 0.29
2 kglt
11*|2600999 krawedziaki iglaste m3 0.00
0.0072 m3/t
12*|2600699 deski obrzynane m3 0.00
0.0053 m3/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6 Zabezpieczenie antykorozyjne ruroci  ggow
58|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.6/0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
Krotnos¢ = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do czyszczenia
<calkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 17.0 17.00
RAZEM <catkowita pow. wg zatgczonej Karty
Zab. Antykor.> 17.0 = 17.00 m?

-R -
1*/999 robocizna r-g 1.50
0.5872*0.15=0.08808 r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59 /KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.6/0105-03 Krotnos¢ = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do odttuszczenia
<calkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 17.0 17.00
RAZEM <catkowita pow. wg zatgczonej Karty
Zab. Antykor.> 17.0 = 17.00 m?

-R --

1*/999 robocizna r-g 0.13
0.0525*0.15=0.007875 r-g/m2
- M --

2*11050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0.34
0.135*0.15=0.02025 dm3/m?2

3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
60|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6/0205-05 epoksydowymi rurociggéw o $r.zewn.58-219
mm - farba epoksydowa EPINOX 98 gr. 140
um
Krotnos¢ = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<calkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 17.0 17.00
RAZEM <catkowita pow. wg zatgczonej Karty
Zab. Antykor.> 17.0 = 17.00 m?

-R -
1*/999 robocizna r-g 0.51
0.1994*0.15=0.02991 r-g/m2

- M --
2*11521000 farba epoksydowa EPINOX 98 dm3 0.64
0.25*0.15=0.0375 dm3/m?2
3*1530505 rozcienczalnik dms3 0.03
0.01*0.15=0.0015 dm3/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)

- S -
5*139116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0003*0.15=0.000045 m-g/m?2
6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.0003*0.15=0.000045 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.6/0211-05 i emaliami epoksydowymi rurociggéw o
analogia $r.zewn.58-219 mm - farba epoksydowa EPI-

NOX 98 gr. 140 um

Krotnos¢ = 0.15

przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 17.0 17.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 17.0 = 17.00 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.43
0.1702*0.15=0.02553 r-g/m?2

- M --
2*11521000 farba epoksydowa EPINOX 98 dms3 0.64
0.25*0.15=0.0375 dm3/m2
3*1530505 rozcienczalnik dm3 0.03
0.01008*0.15=0.001512 dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)

- S -
5*139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.001*0.15=0.00015 m-g/m2
6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.001*0.15=0.00015 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.6/0211-05 i emaliami epoksydowymi rurociggéw o
analogia $r.zewn.58-219 mm - emalia poliuretanowa
EMAPUR P, PS gr. 60 um
przedmiar =

- przyjeto 100% powierzchni do malowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 17.0 17.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 17.0 = 17.00 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 2.89
0.1702 r-g/m2
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jedn.
- M --
2*11521000 emalia poliuretanowa EMAPUR P, PS gr. 60 |dm3 1.87
um
0.11 dm3/mz2
3*1530505 rozcienczalnik dm3 0.17
0.01008 dm3/mz2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)
- S -
5*139116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.02
0.001 m-g/m2
6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.02
0.001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.6/0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
Krotnosé = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do czyszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 21.0 21.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 21.0 = 21.00 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 1.85
0.5872*0.15=0.08808 r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m?2
d.6/0105-03 Krotnosé = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do odttuszczenia
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 21.0 21.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 21.0 = 21.00 m2

-R --
1*/999 robocizna r-g 0.17
0.0525*0.15=0.007875 r-g/m2
- M --
2*11050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0.43
0.135*0.15=0.02025 dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.6/0207-05 farbg etylokrzemianowa cynkowa do gruntowa-
analogia nia gr. 70 um
Krotnosé = 0.15
przedmiar =

- przyjeto 15% powierzchni do gruntowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 21.0 21.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 21.0 = 21.00 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.46
0.1453*0.15=0.021795 r-g/m2

- M --
2*1521503 farba etylokrzemianowa cynkowa do gruntowa- | dm3 0.38
nia

0.12*0.15=0.018 dm3/m2
3* 1530505 rozcienczalnik dm3 0.04
0.0112*0.15=0.00168 dm3/m?2
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jedn.

4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)
-8 -

5*139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0003*0.15=0.000045 m-g/m?2

6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00

0.0003*0.15=0.000045 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami alkidowo-silikono- | m2
d.6/0215-05 wa, termoodporna do 200st.C gr. 15um - dwie
analogia warstwy
Krotnos¢ = 2
przedmiar =

- przyjeto 100% powierzchni do malowania
<catkowita pow. wg zatgczonej Karty Zab. An-
tykor.> 21.0 21.00
RAZEM <catkowita pow. wg zalgczonej Karty
Zab. Antykor.> 21.0 = 21.00 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 5.20
0.1239*2=0.2478 r-g/m?2

- M --
2*11522901 farba alkidowo-silikonowa, termoodporna do dms3 2.10
200st.C

0.05*2=0.1 dm3/m2
3*11530505 rozcienczalnik dm3 0.47
0.0112*2=0.0224 dm3/m?2
4*0000000 materiaty pomocnicze % 0.90
0.9 %(od M)

- S -
5*139116 ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.01
0.0003*2=0.0006 m-g/m2
6*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.01
0.0003*2=0.0006 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- kol.
d.6/1611-02 lumnowe wysokosci do 6 m
przedmiar = 2 kol.
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.18
2.77+3.82=6.59 r-g/kol.
- M --
2*12791500 ptyty pomostowe dtugie m?2 0.22
0.11 m2/kol.
3*12791501 ptyty pomostowe krotkie m2 0.06
0.03 m2/kol.
4*12600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.01
0.007 m3/kol.
5*12600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.00
0.002 m3/kol.
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
7*/48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 3.74
1.87 m-g/kol.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednoko- kol.
d.6/1611-02 lumnowe wysokosci do 6 m - dodatek za prze-
stawienie
przedmiar =
Rx0,47 ; Mx0 ; Sx0,40
2 2.00
RAZEM 2 kol.
-R --
-36-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1*/999 robocizna r-g 6.19
(2.77+3.82=6.59)*0.47=3.0973 r-g/kol.
-8 -
2*148300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 1.50
1.87*0.40=0.748 m-g/Kkol.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 Czas pracy rusztowan kpl
d.6 przedmiar =1 kpl
-8 -
1*/48300 rusztowanie ramowe warszawskie m-g 20.00
20.0 m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Izolacja termiczna ruroci agéw
70|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 60 mm wetng mineralng m2
d.7/0108-06 pod blachg ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw
analogia 0 $r. zewn.ponad 191 mm
przedmiar = <fi 406,4mm> 3.14*0.526*1.0 =
1.65 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 2.38
1.51*0.955=1.44205 r-g/m2
- M --
2*16700800 wetna mineralna kg 14.32
8.68 kg/m2
3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 13.20
szachogr. 1,0 mm
8.0 kg/m2
4*16802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.03
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m2
- S -
5*139116 ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.15
0.09 m-g/m2
6*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.15
0.09 m-g/m2
7*71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.03
do 13 mm
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng m2
d.7/0108-03 pod blachg ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw
0 $r. zewn.ponad 191 mm
przedmiar = <fi 323,9mm> 3.14*0.424*3.6 =
4.79 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 6.45
1.41*0.955=1.34655 r-g/m2
- M --
2*16700800 wetna mineralna kg 29.31
6.12 kg/m2
3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 32.09
szach o gr. 0.75 mm
6.7 kg/m2
4*16802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.10
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m2
- S -
5*139116 ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.38
0.08 m-g/m2
6*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.38
0.08 m-g/m2
7*71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.10
do 13 mm
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
-37-




Remont_pomp_sieciowych-nakta#axyK ULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm wetng mineralng m2
d.7/0108-09 pod blachg ocynkowang gr. 1,0mm rurociggéw
analogia 0 $r. zewn.ponad 191 mm
przedmiar =
<fi 323,9mm> 3.14*0.484*0.2 0.30
<fi 273,0mm> 3.14*0.433*3.7 5.03
<fi 219,1mm> 3.14*0.379*3.2 381
RAZEM 9.14 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.97
1.6*0.955=1.528 r-g/m2
M --
2*16700800 wetna mineralna kg 100.72
11.02 kg/m2
3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 61.24
szach o gr. 0.75 mm
6.7 kg/m2
4*16802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.18
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m?2
-8 -
5*139116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.91
0.1 m-g/m2
6*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.91
0.1 m-g/m2
7*|71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.18
do 13 mm
0.02 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm wetng mineralng m2
d.7/0108-02 pod blachg ocynkowang rurociggéw o $r.
zewn.108-191 mm
przedmiar = <fi 168,3mm> 3.14*0.248*12.6 =
9.81 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 13.87
1.48*0.955=1.4134 r-g/m2
- M --
2*16700800 wetna mineralna kg 54.84
5.59 kg/m?2
3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 65.73
szach o gr. 0.75 mm
6.7 kg/m2
4*16802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.20
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m?2
-8 -
5*139116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.69
0.07 m-g/m2
6*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.69
0.07 m-g/m2
7*|71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.20
do 13 mm
0.02 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 2-16 Izolacja o grubosci 70 mm wetng mineralng m2
d.7/0108-05 pod blachg ocynkowang gr.1,0mm rurociggéw
0 $r. zewn.108-191 mm
przedmiar = <fi 139,7mm> 3.14*0.28*10.5 =
9.23 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 14.02
1.59*0.955=1.51845 r-g/m?2
- M --
-38-
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jedn.

2*16700800 wetna mineralna kg 70.70
7.66 kg/m?2
3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 61.84
szach o gr. 0.75 mm
6.7 kg/m2
4*16802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.18
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m?2

-8 -
5*39116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.83
0.09 m-g/m2
6*139612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.83
0.09 m-g/m2
7*|71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.18
do 13 mm

0.02 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

75/KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej | m2
d.7/0401-01 o powierzchni do 0.4 m2 - izolacja matami z
wetny mineralnej o grubosci 50 mm (jedna war-
stwa)

przedmiar = 2.0 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 8.02
4.2*0.955=4.011 r-g/m?2

- M --
2*16701099 maty z wetny mineralnej o masie objetosciowej | m2 2.10
120 kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym
gr.50mm

1.05 m2/m2

3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 13.80
szach o gr. 0.75 mm
6.9 kg/m2
4*1331702 siatka tkana Rabitza, oczka 10x10 mm $r. 0.8- | m2 2.06
0.9 mm
1.03 m2/m2
5% 6762400 zamki kapturowe szt. 16.00
8 szt./m2
6*6802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.04
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m?2

7*16760899 opaski izolacyjne z blachy stalowej ocynkowa- | kg 0.40
nej

0.2 kg/m2
8*16800403 nity stalowe z them grzybkowym $r.4x10 mm kg 0.16
0.08 kg/m?2

-8 -
9*/39116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.20
0.1 m-g/m2
10*|39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.20
0.1 m-g/m2
11*|71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.14
do 13 mm

0.07 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76 KNR 2-16 Kaptury zwykte z blachy stalowej ocynkowanej | m2

d.7|/0401-05 o powierzchni 0.4-1.1 m2 - izolacja matami z
wetny mineralnej o grubosci 60 mm (jedna war-
stwa)

przedmiar = 2.5 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 7.43
3.11*0.955=2.97005 r-g/m?2

M --
2*16701099 maty z wetny mineralnej o masie objetosciowej | m2 2.63
120 kg/m3 na tekturze lub welonie szklanym
gr.60mm

1.05 m2/m2

-39 -
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3*11120302 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 17.25
szach o gr. 0.75 mm
6.9 kg/m2
4*1331702 siatka tkana Rabitza, oczka 10x10 mm $r. 0.8- | m2 2.58
0.9 mm
1.03 m2/m2
5% 6762400 zamki kapturowe szt. 10.00
4 szt./m2
6*6802726 wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.05
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2x18 mm
0.02 kg/m2

7*16760899 opaski izolacyjne z blachy stalowej ocynkowa- | kg 0.50
nej

0.2 kg/m2
8*16800403 nity stalowe z them grzybkowym $r.4x10 mm kg 0.10
0.04 kg/m?2

-8 -
9*|39116 ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.30
0.12 m-g/m2
10*|39612 przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.30
0.12 m-g/m2
11*|71332 nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne m-g 0.15
do 13 mm

0.06 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 Fundament zelbetowy P1 w pompowni wody grzewczej
77 KNR 4-01 Skucie powierzchni istniejacego betonu funda- | m2
d.8/0211-03 mentu do glebokosci zbrojenia - przy gtebokos-
analogia ci skucia do 5 cm

przedmiar = 1.6*2.84 = 4.54 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 21.79
4.8 r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

78/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami CE- | m2
d.8{1134-01 RESIT CT 19 lub odpowiednik - powierzchnie
poziome

przedmiar = 1.6*2.84 = 4.54 m2

-R -
1*/999 robocizna r-g 0.27
0.06 r-g/m2

- M --
2*1202x050 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 19" dm3 0.95
0.21 dm3/m2
3*0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)

- S -
4*134312 wycigg m-g 0.00
0.0002 m-g/m2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79/ KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
d.8/1009-06 gtebokosci do 11 cm i $r.do 20 mm w podiozu
analogia betonowym dla osadzenia pretéw w betonie

przedmiar = 18 otw.

-R -
1*/999 robocizna r-g 1.83
0.0725*1.4=0.1015 r-g/otw.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbeto- | m2
d.8/0201-03 wej stop fundamentowych
przedmiar = (1.61+2.8)*2*0.34 = 3.00 m2

R -

- 40 -
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1*/999 robocizna r-g 5.40
1.8 r-g/m2
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.03
0.011 m3/m2
3*/1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.15
0.05 kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow sta-| kg
d.8/0202-03 lowych zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
przedmiar = 54.4 kg

-R -
1*/999 robocizna r-g 3.26
0.06 r-g/kg

- M --
2*11101399 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane o | kg 54.73
$r. 10-14 mm
1.006 kg/kg

3*%11122299 drut stalowy okragty miekki kg 1.09
0.02 kg/kg
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych | zst.
d.8/0104-01 otworach o gtebokosci do 40 cm - zestaw 4 sr.
Srub

przedmiar = 18 zst.$r.

~-R--
1*/999 robocizna r-g 70.92
3.94 r-g/zst.sr.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83 Dostawa, nakretek, podktadek kg
d.8|analogia przedmiar = 0.08*2 = 0.16 kg
- M --
1*12370699 nakretki, podktadki kg 0.16
1.0 kg/kg

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamen- | m3
d.8/0203-04 towych z betonu monolitycznego C20/25
przedmiar = 1.3 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 7.87
6.05 r-g/m3
- M --
2*12370607 beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1.32
1.015 m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2.00
2 %(od M)
- S -
4*134312 wycigg m-g 2.73
2.1 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierz- | m3
d.8/0105-04 chni do 1 m2 - podlewka niskoskurczowa Cere-

sit CX-15 lub jej odpowiednik
przedmiar = 0.2 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 9.41
47.05 r-g/m3

-41 -
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- M --

2*2380899 podlewka niskoskurczowa Ceresit Cx-15 m3 0.22
1.1 m3/m3

3*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.00
0.024 m3/m3

4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.13
0.66 kg/m3

5% 0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

86|KNR 7-28 Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierz- | m3
d.8/0105-04 chni do 1 m2 - podlewka z mieszanki M38
przedmiar = 1.61*2.84*0.02 = 0.09 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 4.23
47.05 r-g/m3
- M --
2*12380899 podlewka M38 m3 0.10
1.1 m3/m3
3*12600622 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.00
0.024 m3/m3
4*11332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.06
0.66 kg/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 1.00
1 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

87 Zywica Hilti HIT-HY 150 MAX 500/1 E - opako- | kpl.
d.8|kalk. wtasna |wanie do 20szt. kotew
przedmiar =1 kpl.

- M --
1*|2600699 zywica Hilti HIT-HY 150 MAX 500/1 E kpl. 1.00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-

tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar =2.1 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.15
0.0733 r-g/m2

- M --
2*12301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.63
0.3 kg/m2
3*%12301499 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.74
0.35 kg/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)

- S -
5*134312 wyciag m-g 0.00
0.0012 m-g/m2
6*39599 Srodek transportowy m-g 0.00
0.0009 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.8/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
przedmiar =2.1 m2

~-R--
1*/999 robocizna r-g 0.07
0.034 r-g/m?2

M --
2*12301499 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.74
0.35 kg/m?2

-42 -
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3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5 %(od M)
-8 -
4*134312 wyciag m-g 0.00
0.0007 m-g/m2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0.00

0.0005 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-43 -
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Remont_pomp_sieciowych-naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 34.43
2.|argon gazowy sprezony spawalniczy m3 0.57
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.01
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.02
5./benzyna do ekstrakciji dm3 0.77
6. beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1.32
7.|blacha stalowa gruba kg 2.33
8. blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.75 mm kg 251.95
9. blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 1,0 mm kg 13.20

10.|czysciwo bawetniane kg 3.24
11.|deski iglaste obrzynane m3 0.08
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.04
13.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.00
14.|deski obrzynane m3 0.04
15.|dno wypukte ze stali P235GH t 0.01
16.|drut stalowy okrggly miekki kg 1.09
17.|elektrody szt. 30.17
18.|elektrody stalowe szt. 58.13
19.|elektrody weglowe do spawania stali weglowych i niskostopowych |szt 59.91
20.|emalia poliuretanowa EMAPUR P, PS gr. 60 um dm3 1.87
21.|farba alkidowo-silikonowa, termoodporna do 200st.C dm3 2.10
22.|farba epoksydowa EPINOX 98 dm3 1.28
23.|farba etylokrzemianowa cynkowa do gruntowania dm3 0.38
24.|farba olejna miniowa kg 1.21
25. [filtr Zetkama 821, DN40 szt. 2.00
26. [filtr Zetkama 821, DN50 szt. 2.00
27.|gaz propan-butan kg 2.62
28.|gwozdzie budowlane kg 453
29.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.34
30. klamry ciesielskie proste kg 15.08
31. kotnierze okragte z blachy stalowej szt 0.02
32. kotnierze wraz z srubami, nakretkami i uszczelkami t 0.68
33. |konstrukcje stalowe pomocnicze do robét montazowych kg 13.67
34. krawedziaki iglaste m3 0.08
35. [tuki stalowe ze stali P235GH t 0.15
36. manometry z rurkg Bourdona model 111.10 fi 100 mm szt. 12.00
37.|maty z wetny mineralnej o masie objetosciowej 120 kg/m3 na tektu-|m2 2.10
rze lub welonie szklanym gr.50mm
38.|maty z welny mineralnej o masie objetosciowej 120 kg/m3 na tektu-|m2 2.63
rze lub welonie szklanym gr.60mm
39.|nafta kg 5.21
40. | nakretki, podktadki kg 0.16
41.|nity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x10 mm kg 0.26
42.|opaski izolacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kg 0.90
43.|pasta grafitowa uszczelniajgca kg 0.23
44, |ptétno Scierne szt. 30.17
45. | plyty pomostowe dtugie m2 0.22
46. | ptyty pomostowe krétkie m2 0.06
47.|podkiady normalnotorowe - soshowe szt 0.06
48.|podlewka M38 m3 0.10
49.|podlewka niskoskurczowa Ceresit Cx-15 m3 0.22
50.|pompa wirowa jednostopniowa typu 8A25-C Powen/Wafapomp kpl. 3.00
51.|pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 25WR110/3 kpl. 2.00
52.|pompy wirowe wielostopniowe LFP typu 32WR120/5 kpl. 2.00
53.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 19" dm3 0.95
54.|prety okrggte do zbrojenia betonu zebrowane o $r. 10-14 mm kg 54.73
55. |przepustnica migedzykotnierzowa o $r. Dn15 - czynnik woda, PN25, |szt. 6.00
temp. obliczeniowa 150st.C
56.|przepustnica miedzykotnierzowa ze stali GS-C25N o $rednicy szt. 3.00
Dn250 z napedem elektrycznym, PN25, Temp. obl. 150st.C
57.|rozcienczalnik dm3 0.73
58. |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.63
59. |roztwér asfaltowy do izolaciji kg 1.47
60. |rurka impulsowa fi 13,5x2,0 ze stali P235GH szt. 6.00
61.|rurociggi stalowe wraz z ksztattkami i zamocowaniami ze stali t 0.20
P235GH
62.|rurociggi stalowe ze stali P235GH t 0.44
63.|rury stalowe bez szwu przewodowe m 1.59
64. |siatka tkana Rabitza, oczka 10x10 mm $r. 0.8-0.9 mm m2 4.64
65.|smar staly do tozysk kg 4.53
66.|$ruby zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0.63
67.|tlen techniczny m3 18.56
68.|tlen techniczny sprezony m3 80.21
69.|tréjniki stalowe ze stali P235GH t 0.29
70.|uszczelka kauczukowo-azbestowa o gr. do 2 mm kg 0.23
71.|wetna mineralna kg 269.90
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72.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez pod- |kg 0.78
ktadki $r. 4.2x18 mm

73.|zamki kapturowe szt. 26.00

74.|zamocowania t 0.47

75.|zaslepki z blachy stalowej kg 0.23

76.|zawory odpowietrzajgce automatyczne szt. 3.00

77.|zawory zaporowe szt 0.02

78.|zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali P235GH o $rednicy szt. 3.00
Dn125, PN25, Temp. obl. 150st.C

79.|zawor kulowy kotnierzowy Broen, ze stali P235GH o $rednicy szt. 3.00
Dn15, PN16, Temp. obl. 70st.C

80.|zawodr kulowy kotnierzowy Broen, ze stali P235GH o $rednicy szt. 3.00
Dn150, PN16, Temp. obl. 70st.C

81.|zawér kulowy kotnierzowy Broen, ze stali P235GH o $rednicy szt. 1.00
Dn25, PN16, Temp. obl. 70st.C

82.|zawodr kulowy kotnierzowy Broen, ze stali P235GH o $rednicy szt. 1.00
Dn25, PN25, Temp. obl. 150st.C

83.|zawér kulowy Zetkama 565, DN40 szt. 4.00

84.|zawér kulowy Zetkama 565, DN50 szt. 4.00

85.|zawor zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej o srednicy Dn15, szt. 3.00
PN16, Temp. obl. 70st.C

86.|zawdr zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej o $rednicy Dn15, szt. 6.00
PN25, Temp. obl. 150st.C

87.|zawdr zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej o srednicy Dn25, szt. 1.00
PN16, Temp. obl. 70st.C

88.|zawdr zaporowy kotnierzowy ze stali weglowej o $rednicy Dn25, szt. 1.00
PN25, Temp. obl. 150st.C

89.|zawor zwrotny miedzykotnierzowy ze stali nierdzewnej o $rednicy |szt. 3.00
Dn125, PN25, Temp. obl. 150st.C

90.|zawor zwrotny Zetkama 287, DN40 szt. 2.00

91.|zawér zwrotny Zetkama 287, DN50 szt. 2.00

92.|zesp6t manometrowy poboru ci$nienia z zaworem kulowym typ " |szt. 12.00
UA" PN25 DN10

93.|zespot poboru cisnienia z zaworem odcinajgcym kulowym PN25,  |szt. 6.00
Dn10 ze stali P245GH

94.|ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa ciggliwego czarne $ér.15 |szt. 3.00
mm

95.|zwezki stalowe ze stali P235GH t 0.05

96. |zywica Hilti HIT-HY 150 MAX 500/1 E kpl. 1.00

97.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.03
2.|ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 6.74
3./ nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm m-g 1.39
4./ pompa ttokowa m-g 1.89
5.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.03
6.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 6.74
7.|rusztowanie kolumnowe, stojakowe, ramowe m-g 10.39
8.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 25.24
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 4.46

10.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.55
11.|spawarka elektryczna m-g 136.05
12.|suszarka do elektrod m-g 2.20
13.|suwnica pomostowa m-g 5.04
14.|$rodek transportowy m-g 0.00
15.|wyciag m-g 2.73
16.|zuraw do 5t m-g 0.89
17.|zuraw samochodowy m-g 5.51
18.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 40.25
19.| zurawik,podnos$nik,wciggarka,wciggnik m-g 14.49
RAZEM

Stownie:
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llo $¢
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Warto $¢

.|robocizna

848.71

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4612

- 47 -




