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Narcyza Gryzla - sie¢

DZIALY KOSZTORYSU

L | Kod Nazwa dziatu Od Do
p- | wWg
CPV
1 Roboty ziemne i montazowe 1 26
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych 27 34
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 35 44
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne i montazowe
1/KNNR 4 Demontaz i montaz tupin kanatowych dla rurociggéw DN350 szt.
d.1]2007-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 33,7/90 mm (gr.$cianki 2,6 mm) m
d.1/2301-01
66 m 66,000
RAZEM 66,000
3/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 33,7/90 mm 1x1 m 90 st. kol.
d.1/2309-03
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
4/ KNNR 4 Montaz prefabrykowanego tréjnika preizolowanego z uskokiem 33,7/33,7 mm odg.
d.1/2312-01
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajacego o $r. 33,7/90 mm szt.
d.1/2201-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 4 Montaz adaptera wejsciowego o $r. 90 mm szt
d.1/2305-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 90 mm muf.
d.1/2305-01
20 muf. 20,000
RAZEM 20,000
8/KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 90 mm zak.
d.1/2305-01
2 zak. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 ztgcz.
d.1/2303-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
20 zigcz. 20,000
RAZEM 20,000
10/KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. 33,7 mm, grubosé ztacz.
d.1/1301-03 Scianki do 6 mm
20 zigcz. 20,000
RAZEM 20,000
11KNNR 4 Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/2321-01
20 potacz. 20,000
RAZEM 20,000
12|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1]2323-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1]2323-02
2 pom. 2,000
RAZEM 2,000
14/ KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1/2106-01
68 m 68,000
RAZEM 68,000
15/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 szt.
d.1/2107-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
68 m 68,000
RAZEM 68,000
17/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.  |m3
d.1/0202-06 -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  |m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
16,1 m3 16,100
RAZEM 16,100
20/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowytadowczymi po |m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11,1 m3 11,100
RAZEM 11,100
21|KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3
d.1/0608-02
4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1]0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piaskiem
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
23/KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynkg uliczng stud.
d.1/1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp.
d.1/0218-01
2 zabezp. 2,000
RAZEM 2,000
25| katalog wtasny| Optata za wysypisko kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26| katalog wtasny| Optata za zajecie terenu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
27/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0806-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na podsypce piaskowe;j m2
d.2/0803-05
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
29|KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce pias-| m?2
d.2/0805-06 kowej
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
30|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.2|0802-04
8,2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
31/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2/0801-02
5,5 m?2 5,500
RAZEM 5,500
32|KNR AT-03  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- | m?2
d.2|0102-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
20,8 m?2 20,800
RAZEM 20,800
33|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-| m3
d.2{1101-02 dem skrzyniowym na odleg.do 1 km
; m3 1,400
RAZEM 1,400
34| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-| m3
d.2|1101-05 dem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
35/KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02
5,5 m?2 5,500
RAZEM 5,500
36/KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3/0113-05
31 m?2 31,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,000
37/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.3/0105-08
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.3|0403-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
39/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.3/0302-01
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
40/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny | m?2
d.3|0503-06 wypetnione piaskiem
16,5 m?2 16,500
RAZEM 16,500
41/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.3/0110-01
75 m?2 7,500
RAZEM 7,500
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (war-|m?2
d.3/0308-02 stwa wigzaca)
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
43/KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub | m?2
d.3|0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
44|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war-|m?2
d.3/0309-02 stwa $cieralna)
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
-5-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Roboty ziemne i montazowe
1/KNNR 4 2007-05 | Demontaz i montaz tupin kanatowych dla rurociggéw DN350 |szt. 2
d.1
2|KNNR 4 2301-01 |Montaz rur preizolowanych o $r. 33,7/90 mm (gr.8cianki 2,6 |m 66
d.1 mm)
3| KNNR 4 2309-03 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 33,7/90 mm 1x1 m 90 st. |kol. 6
d.1
4|KNNR 4 2312-01 | Montaz prefabrykowanego trojnika preizolowanego z usko- odg. 2
d.1 kiem 33,7/33,7 mm
5/KNNR 4 2201-02 | Montaz zaworu preizolowanego odcinajacego o $r. 33,7/90 szt. 2
d.1 mm
6/KNNR 4 2305-01 | Montaz adaptera wejsciowego o $r. 90 mm szt 2
d.1
7|KNNR 4 2305-01 | Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 90 mm muf. 20
d.1
8/KNNR 4 2305-01 | Montaz zakonczen termokurczliwych o §r. 90 mm zak. 2
d.1
9/KNNR 4 2303-01 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110| ztacz. 20
d.1 mm (gr.$cianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
10/ KNR 7-29 1301- |Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. |zigcz. 20
d.1/03 33,7 mm, grubo$¢ $cianki do 6 mm
11/KNNR 4 2321-01 | Polgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz. 20
d.1
12| KNNR 4 2323-01 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.1
13| KNNR 4 2323-02 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.1
14| KNNR 4 2106-01 | Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o srednicy do  |m 68
d.1 150 mm
15/KNNR 4 2107-01 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m |szt. 1
d.1 dtugosci o $r. do 150 mm
16/ KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z m 68
d.1/01 tworzywa sztucznego
17|KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,07
d.1
18/ KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 16,1
d.1 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
19/ KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | m?3 16,1
d.1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
20| KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami|m3 1.1
d.1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
21|KNNR 1 0608-02 | W ykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggow m3 4,8
d.1
22/ KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wy- | m3 6,3
d.1 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
23| KNNR 4 1413-01 | Studnia zaworéw preizolowanych odcinajagcych ze skrzynka  |stud. 1
d.1 uliczng
24/KNR 2-19 0218- |Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp. 2
d.1/01
25|katalog wtasny |Optata za wysypisko kpl 1
d.1
26| katalog wtasny |Optata za zajecie terenu kpl 1
d.1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
27/ KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m 4
d.2 wo-piaskowej
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
28| KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na pod- | m? 14,5
d.2 sypce piaskowej
29/KNNR 6 0805-06 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 16,5
d.2 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
30| KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 |m?2 8,2
d.2 cm mechanicznie
31|KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m? 5,5
d.2
32/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m? 20,8
d.2/0102-02 4 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
33/KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu |m3 1,4
d.2|02 i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
34/KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu |m3 1,4
d.2|05 i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.

rozp. 1 km

PODSUMOWANIE

Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
35/KNNR 6 0113-02 | Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2 5,5
d.3
36/ KNNR 6 0113-05 | Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 31
d.3
37/ KNNR 6 0105-08 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 31
d.3 mechanicznie o gr.5 cm
38| KNNR 6 0403-04 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy- |m 4
d.3 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
39| KNNR 6 0302-01 | Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cementowo- | m? 14,5
d.3 piaskowej
40/KNNR 6 0503-06 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na po- |m?2 16,5
d.3 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
41/KNNR 6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2 7,5
d.3 gr.7cm
42|/KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 9
d.3 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
43/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na |m?2 22
d.3/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
44/KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 29

d.3 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
PODSUMOWANIE
Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-26 Roboty ziemne i montazowe
2 27 -34 Prace rozbiorkowe nawierzchni utwar-
dzonych
3 35-44 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-
dzonych
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty ziemne i montazowe

N =

nych

Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzo-

[

dzonych

Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-

RAZEM

Stownie:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty ziemne i montazowe
1/KNNR 4 2007- |Demontaz i montaz tupin kanatowych dla rurocia- szt.
d.1/05 goéw DN350
przedmiar = 2 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 2,9200
1,46 r-g/szt.
- M -
2*12300199 lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 6,0000
3 kg/szt.
3*2380820 zaprawa cementowa dm3 8,0000
4 dm?3/szt.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 3,5000
3,5 %(od M)
~S -
5*139000 Srodek transportowy' m-g 0,6200
0,31 m-g/szt.
6%/ 31200 zuraw samojezdny kotowy m-g 0,6400
0,32 m-g/szt.
Razem z narzutami:
2|KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 33,7/90 mm (gr. m
d.1]01 $cianki 2,6 mm)
przedmiar =66 m
R -
1*1999 robocizna r-g 27,0600
0,41 r-g/m
- M -
2*/6200099 rury preizolowane o $r. 33,7/90 mm m 67,3200
1,02 m/m
~S -
3*/39000 Srodek transportowy m-g 1,0692
0,0162 m-g/m
Razem z narzutami:
3|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 33,7/90 mm 1x1 | kol.
d.1/03 m 90 st.
przedmiar = 6 kol.
R -
1*1999 robocizna r-g 7,9200
1,32 r-g/kol.
- M -
2%16211099 kolano preizolowane o $r. 33,7/90 mm 1x1 m 90 st. | szt 6,0000
1 szt/kol.
~S -
3*/39000 Srodek transportowy m-g 1,0800
0,18 m-g/kol.
Razem z narzutami:
4/KNNR 4 2312- |Montaz prefabrykowanego trojnika preizolowanego | odg.
d.1/01 z uskokiem 33,7/33,7 mm
przedmiar = 2 odg.
R -
1*1999 robocizna r-g 6,2000
3,1 r-g/odg.
- M -
2*16212099 tréjnik preizolowany z uskokiem 33,7/33,7 mm kpl 2,0000
1 kpl/odg.
~S -
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,7400
0,37 m-g/odg.
Razem z narzutami:
5/KNNR 4 2201- |Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. | szt.
d.1/02 33,7/90 mm

przedmiar = 2 szt.
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

0,03 kg/ztacz.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
R -
1*1999 robocizna r-g 4,7400
2,37 r-g/szt.
- M -
2*15820999 zawér preizolowany odcinajgcy o $r. 33,7/90 mm szt 2,0000
1 szt/szt.
S -
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,1600
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami:
6/KNNR 4 2305- |Montaz adaptera wej$ciowego o $r. 90 mm szt
d.1]01 przedmiar = 2 szt
R -
1*1999 robocizna r-g 1,5600
0,78 r-g/szt
- M -
2*16210099 adapter wejsciowy o $r. 90 mm kpl 2,0000
1 kpl/szt
~-S--
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,1800
0,09 m-g/szt
Razem z narzutami:
7/KNNR 4 2305- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 90 mm | muf.
d.1]01 przedmiar = 20 muf.
R -
1*1999 robocizna r-g 15,6000
0,78 r-g/muf.
- M -
2*16210099 mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 90 mm kpl 20,0000
1 kpl/muf.
3*16214099 pianka izolacyjna nr 1 szt 20,0000
1 szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 40,0000
2 szt/muf.
S -
5*39000 Srodek transportowy m-g 1,8000
0,09 m-g/muf.
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 2305- |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 90 mm | zak.
d.1]01 przedmiar = 2 zak.
R -
1*1999 robocizna r-g 0,7800
0,78*0,5=0,39 r-g/zak.
- M -
2%16210099 zakonczenie termokurczliwe o $r. 90 mm zak. 2,0000
1 zak./zak.
~-S--
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,0900
0,09*0,5=0,045 m-g/zak.
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 2303- |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o ér. | ztgc
d.1]01 do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) ze stali weglo-| z.
wych i niskostopowych.
przedmiar = 20 ztacz.
R -
1*1999 robocizna r-g 14,4000
0,72 r-g/ztacz.
- M -
2%11122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,6000
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3*11540400 tlen techniczny sprezony m3 0,6000
0,03 md/ztacz.
4*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4000
0,02 kg/ztacz.
Razem z narzutami:
10/KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy ztac
d.1/1301-03 spaw.rur o $r. 33,7 mm, grubo$¢ Scianki do 6 mm z.
przedmiar = 20 ztacz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 23,1110
1,21*0,955=1,15555 r-g/ztacz.
- M --
2%/1020502 olej do przektadni - hipol 15 dm?3 1,2000
0,06 dm?3/ztgcz.
3*13920099 papier Scierny' m?2 0,2000
0,01 m?/ztgcz.
S -
4*173221 defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 18,4000
0,92 m-g/ztacz.
5%|73331 grubosciomierz ultradzwigkowy m-g 18,4000
0,92 m-g/ztacz.
Razem z narzutami:
11/KNNR 4 2321- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie po-
d.1]01 przedmiar = 20 potacz. tacz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 10,4000
0,52 r-g/potacz.
- M --
2%16215001 podtrzymki do alarmu szt 40,0000
2 szt/potacz.
3*16215004 tulejki do alarmu szt 40,0000
2 szt/potacz.
~-S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 1,2000
0,06 m-g/potacz.
Razem z narzutami:
12|KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom
d.1]01 przedmiar =1 pom.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,2000
3,2 r-g/pom.
Razem z narzutami:
13|KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny | pom
d.1]02 przedmiar =2 pom. .
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,0000
1 r-g/pom.
Razem z narzutami:
14/ KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o m
d.1]01 Srednicy do 150 mm
przedmiar =68 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 5,6508
0,0831 r-g/m
- M --
2*13930000 woda z rurociggu m3 1,2240
0,018 m3m
Razem z narzutami:
15/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek | szt.
d.1|01 do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 145,0000
145 r-g/szt.
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Razem z narzutami:
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi m
d.1/0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar =68 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,5131
0,0079*0,955=0,007545 r-g/m
- M --
2*11562999 tasma ostrzegawcza m 68,0000
1 m/m
~-S--
3*139511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0748
0,0011 m-g/m
Razem z narzutami:
17|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km
d.1]01 nych
przedmiar = 0,07 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,9200
56 r-g/km
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw| m3 0,0077
0,11 m3/km
~-S--
3*139511 samochdd dostawczy m-g 0,1050
1,5 m-g/lkm
Razem z narzutami:
18/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- | m3
d.1/06 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 16,1 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,0268
0,188 r-g/m3
~-S--
2*111162 koparka 0.40 m3 m-g 1,0819
0,0672 m-g/m3
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 3,3649
0,209 m-g/m3
Razem z narzutami:
19|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 16,1 m3
~-S--
1*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,8014
0,029*6=0,174 m-g/m3
Razem z narzutami:
20|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku sa- | m3
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 11,1 m?
~-S--
1*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 1,9314
0,029*6=0,174 m-g/m3
Razem z narzutami:
21/KNNR 1 0608- |Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej ruro-| m3
d.1]02 ciagéw
przedmiar = 4,8 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 13,9200
2,9 r-g/m3
- M --
-13 -
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2%11601799 piasek m3 5,7600
1,2 m3/m3
S -
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,9600
0,2 m-g/m3
Razem z narzutami:
22|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1/04 podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - pias-
kiem
przedmiar =6,3 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,8442
0,134 r-g/m3
-M -
2*/1601799 piasek m3 7,5600
1,2 m3/m3
~-S--
3% 12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,4410
0,07 m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0737
0,0117 m-g/m3
Razem z narzutami:
23|KNNR 4 1413- | Studnia zaworéw preizolowanych odcinajacych ze | stud
d.1]01 skrzynka uliczng
przedmiar = 1 stud.
-R--
1*1999 robocizna r-g 8,5200
21,3*0,4=8,52 r-g/stud.
-M --
2*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0,2187
go B-10
0,2187 m¥/stud.
3*/2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL | kg 1,7300
R
1,73 kg/stud.
4*15470899 skrzynka uliczna zeliwna szt 2,0000
2 szt/stud.
5% rura ostonowa fi 160 PCV m 1,5000
1,5 m/stud.
~-S--
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,9400
2,35*0,4=0,94 m-g/stud.
Razem z narzutami:
24|KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.1/0218-01 przedmiar = 2 zabezp. bezp
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,8718
0,98%0,955=0,9359 r-g/zabezp.
-M -
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT m 4,0000
2 m/zabezp.
3* tupki izolacyjne ochronne m 4,0000
2 m/zabezp.
~-S--
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,4600
0,23 m-g/zabezp.
Razem z narzutami:
25|katalog wtasny |Optata za wysypisko kpl
d.1 przedmiar = 1 kpl
-M --
-14 -
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1* optata za wysypisko kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
26| katalog wtasny |Optata za zajecie terenu kpl
d.1 przedmiar = 1 kpl
- M -
1* optata za zajecie terenu kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
27/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce | m
d.2|02 cementowo-piaskowej
przedmiar =4 m
R -
1*1999 robocizna r-g 0,9520
0,238 r-g/m
Razem z narzutami:
28| KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK | m?
d.2|05 na podsypce piaskowej
przedmiar = 14,5 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 11,1795
0,771 r-g/m?
Razem z narzutami:
29|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- | m?2
d.2|06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 16,5 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 1,9635
0,119 r-g/m?
Razem z narzutami:
30|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- | m?
d.2|04 nych gr. 8 cm mechanicznie
przedmiar = 8,2 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 4,6412
0,283*2=0,566 r-g/m?
~-S--
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,4596
0,089*2=0,178 m-g/m?
Razem z narzutami:
31/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- | m?
d.2|02 chanicznie
przedmiar =5,5 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 1,1165
0,203 r-g/m?2
~-S--
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0435
0,0079 m-g/m?
3*111711 zrywarka przyczepna m-g 0,0435
0,0079 m-g/m?
Razem z narzutami:
32|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m?2
d.2/0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
naodl. do 1 km
przedmiar = 20,8 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,1872
0,009 r-g/m2
~-S--
2*139813 samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 0,3328
0,016 m-g/m?
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3*112715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem | m-g 0,0915
2,0m
0,0044 m-g/m?

Razem z narzutami:

33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-| m3
d.2{1101-02 ladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzynio-
wym na odleg.do 1 km

przedmiar = 1,4 m3

-R--
1*1999 robocizna r-g 1,7640
1,26 r-g/m?3
S -
2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6636
0,474 m-g/m3
Razem z narzutami:
34| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-| m3
d.2|1101-05 ladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym

- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar = 1,4 m3

~S-
1*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6216
0,037*12=0,444 m-g/m3

Razem z narzutami:

3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
35/KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm| m?
d.3/02 przedmiar =5,5 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,1705
0,031 r-g/m2
-M -
2*11600580 ttuczen kamienny t 2,3320
0,424 t/m?2
3%/ 3930099 woda m3 0,1100
0,02 m3/m?2
~S -
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0204
0,0037 m-g/m?
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,2486

0,0452 m-g/m2

Razem z narzutami:

36|KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm| m?

d.3/05 przedmiar =31 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,8091
0,0261 r-g/m?2
- M -
2%/1600580 tluczen kamienny t 6,5720
0,212 t/m2
3%/ 3930099 woda m3 0,3100
0,01 m3/m?2
~S -
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0899
0,0029 m-g/m?
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,8742

0,0282 m-g/m2

Razem z narzutami:

37/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m?2
d.3|08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm
przedmiar = 31 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 5,4870
0,177 r-g/m?

M --

-16-
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2%11601799 piasek m3 5,4870
0,177 m3/m?2
3*/1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,4526
0,0146 t/m2
4*13930099 woda m3 0,1860
0,006 m3/m2
~S -
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0651

0,0021 m-g/m2

Razem z narzutami:

38/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30| m
d.3|04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

przedmiar =4 m

R -
1*1999 robocizna r-g 3,0200
0,755 r-g/m

-M -
2%|2370699 mieszanka betonowa m3 0,1560
0,039 m¥m
3%|2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0036
0,0009 m3/m
4*)2223099 kraweznik drogowy betonowy m 0,8160
1,02*0,2=0,204 m/m
5%1601799 piasek m3 0,1040
0,026 m3/m
6*/1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,0196
0,0049 t/m
7*13930099 woda m3 0,0876
0,0219 m3/m

Razem z narzutami:

39|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce ce- | m?2
d.3/01 mentowo-piaskowej
przedmiar = 14,5 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 18,2700
1,26 r-g/m?

-M --
2*11630720 kostka POLBRUK m?2 2,9000
1*0,2=0,2 m2/m?
3*11601799 piasek m3 1,6385
0,113 m3/m2
4*11700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,4611
0,0318 t/m2
5% 3930099 woda m3 1,2615
0,087 m3/m?2

Razem z narzutami:

40/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m?2
d.3|06 cm na posypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem

przedmiar = 16,5 m2

-R--

1*1999 robocizna r-g 7,6725
0,465 r-g/m?2
-M -

2%12221420 ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 13,4640
4,08*0,2=0,816 szt/m?

3*11601799 piasek m3 1,0379
0,0629 m3/m2

4*13930099 woda m3 0,1485
0,009 m3/m2

5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,2000

0,2 %(od M)

Razem z narzutami:

41/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3|01 asfaltowych gr. 7 cm
przedmiar = 7,5 m2

-17 -
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-R--
1*1999 robocizna r-g 0,4108
0,0313*1,75=0,054775 r-g/m?
-M --
2%12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC22P t 1,2784
0,0974*1,75=0,17045 t/m?
S -
3%|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0761
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0761
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
5*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0761
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
6*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,3137

0,0239*1,75=0,041825 m-g/m?

Razem z narzutami:

42|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.3/02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
przedmiar =9 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,3456
0,0384 r-g/m?

- M -
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC16W t 1,1196
0,1244 t/m2

~S-
3%|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0765
0,0085 m-g/m?
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,0765
0,0085 m-g/m?
5*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,0765
0,0085 m-g/m?
6*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,2682
0,0298 m-g/m?

Razem z narzutami:

43/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-| m?2
d.3|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
przedmiar =22 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 0,0440
0,002 r-g/m?

- M --
2%11041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0110
0,0005 t/m?

~S -
3*|52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 | m-g 0,0220
m3

0,001 m-g/m?
4*152500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0,0330
wego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m?

Razem z narzutami:

44|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.3/02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
przedmiar =29 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 1,1571
0,0399 r-g/m?

- M -
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC11S t 2,9580
0,102 t/m2

~S--
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Narcyza Gryzla - sie¢ KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,2175
0,0075 m-g/m?
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,4350
0,0075+0,0075=0,015 m-g/m?
5%139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,7250
0,025 m-g/m?
Razem z narzutami:
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Narcyza Gryzla - sie¢

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

362,3482
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Narcyza Gryzla - sie¢

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4000
2.|adapter wejsciowy o $r. 90 mm kpl 2,0000
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,9333
4. deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,0036
5.|drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 0,6000
6./ emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0110
7. kolano preizolowane o $r. 33,7/90 mm 1x1 m 90 st. szt 6,0000
8.|korki zgrzewane do muf szt 40,0000
9.  kostka POLBRUK m?2 2,9000

10.| kraweznik drogowy betonowy m 0,8160
11.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 6,0000
12.]tupki izolacyjne ochronne m 4,0000
13.| mieszanka betonowa m3 0,1560
14.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,2187
15.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC11S t 2,9580
16.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC16W t 1,1196
17.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC22P t 1,2784
18.| mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 90 mm kpl 20,0000
19.] olej do przektadni - hipol 15 dm3 1,2000
20.| optata za wysypisko kpl 1,0000
21.| opfata za zajecie terenu kpl 1,0000
22.|papier scierny' m?2 0,2000
23.| pianka izolacyjna nr 1 szt 20,0000
24.|piasek m3 21,5874
25.| ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 13,4640
26.| podtrzymki do alarmu szt 40,0000
27. roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 1,7300
28.|rura ochronna dwudzielna typu AROT m 4,0000
29.|rura ostonowa fi 160 PCV m 1,5000
30. | rury preizolowane o $r. 33,7/90 mm m 67,3200
31.|skrzynka uliczna zeliwna szt 2,0000
32.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0,0077
33.|tasma ostrzegawcza m 68,0000
34.|tlen techniczny sprezony m3 0,6000
35.|ttuczen kamienny t 8,9040
36. tréjnik preizolowany z uskokiem 33,7/33,7 mm kpl 2,0000
37.|tulejki do alarmu szt 40,0000
38.|woda m3 2,1036
39.|woda z rurociggu m3 1,2240
40.|zakonczenie termokurczliwe o $r. 90 mm zak. 2,0000
41.|zaprawa cementowa dm3 8,0000
42.| zawdr preizolowany odcinajgcy o $r. 33,7/90 mm szt 2,0000
43.| materiaty pomocnicze zt
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Narcyza Gryzla - sie¢ ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 18,4000
2.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0,0915
3.|grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 18,4000
4. koparka 0.40 m3 m-g 1,0819
5. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,3701
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1103
7./samochdd dostawczy m-g 0,1050
8./ samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,4748
9.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,3328

10.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 9,4046
11.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,2852
12.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0,0220
13.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,4596
14.| spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0737
15.| spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0435
16.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 0,0330
17.|$rodek transportowy m-g 7,2792
18.|$rodek transportowy' m-g 0,6200
19.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,4410
20.| walec statyczny samojezdny m-g 1,7755
21.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,1526
22.|zrywarka przyczepna m-g 0,0435
23.| zuraw samojezdny kotowy m-g 0,6400
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