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DZIALY KOSZTORYSU

L | Kod Nazwa dziatu Od Do
p- | wg
CPV
1 Roboty ziemne i montazowe 1 52
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych 53 58
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych 59 67
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne i montazowe
1/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o $r. 42,4/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) m
d.1/2301-01
144 m 144,000
RAZEM 144,000
2|KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 90 st. kol.
d.1/2309-06
18 kol. 18,000
RAZEM 18,000
3/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 9 st. kol.
d.1/2309-06
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 12 st. kol.
d.1/2309-06
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 52 st. kol.
d.1/2309-06
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 4 Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x2 m 90 st. kol.
d.1/2309-06
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 4 Montaz zaworu preizolowanego odcinajacego o $r. 42,4/110 mm szt.
d.1]2201-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 4 Montaz prefabrykowanego tréjnika preizolowanego z uskokiem 114,3/42,4 mm odg.
d.1/2313-01
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 200 mm muf.
d.1/2306-01
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNNR 4 Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 mm muf.
d.1]2305-02
54 muf. 54,000
RAZEM 54,000
11KNNR 4 Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 110 mm zak.
d.1]2305-02
2 zak. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNNR 4 Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 110 mm piersc.
d.1]2305-02
6 piersc. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 114,3/200 mm (gr.Scianki 3,6 ztgcz.
d.1]2304-02 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
14|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110 mm (gr.$cianki 2,6 ztgcz.
d.1/2303-01 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
54 zigcz. 54,000
RAZEM 54,000
15/KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. 114,3 mm, grubos¢ ztgcz.
d.1/1303-04 Scianki do 6 mm
4 zigcz. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. 42,4 mm, grubo$¢ ztgcz.
d.1]1301-07 Scianki do 6 mm
54 zigcz. 54,000
RAZEM 54,000
17|KNNR 4 Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.1/2321-01
58 potacz. 58,000
RAZEM 58,000
18/KNNR 4 Montaz puszek przytgczeniowych alarmu szt.
d.1]2322-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1]2323-01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1]2323-02
2 pom. 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1/2106-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
22|KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. do 150 szt.
d.1/2107-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad |szt.
d.1/2107-06 100 m dtugosci
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociaggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
180 m 180,000
RAZEM 180,000
25/KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach spawanych w kottowniach i weztach ciep-\m
d.1]0513-02 Inych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
26|KSNR 4 Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potgczeniach spawanych w kottowniach i weztach ciep-\m
d.1/0513-01 Inych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
27|KSNR 4 Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 32 mm szt.
d.1]2201-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/KSNR 4 Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 15 mm szt.
d.1/2201-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KSNR 4 Zawory kulowe odcinajgce z koncéwkg do wspawania o $r. 15 mm szt.
d.1/2201-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggow o |m?2
d.1/0101-04 $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
31|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m2
d.1]0105-04
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o $r.zewn.do |m?2
d.1]0207-04 57 mm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurocigagdw o sr.zewn.do 57 mm m2
d.1]0215-04
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
34|KNR-W 2-16 |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi o grubosci 30 mm o $r. zewnetrznej 42,4 | m?2
d.1]0507-02 mm
1,15 m?2 1,150
RAZEM 1,150
35/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0,18 km 0,180
RAZEM 0,180
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.  |m3
d.1]0202-06 II-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
51,4 m3 51,400
RAZEM 51,400
37 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po  |m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
51,4 m3 51,400
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RAZEM 51,400
38/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1]0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V
74,6 m3 74,600
RAZEM 74,600
39/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samowytadowczymi po |m3
d.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
33,9 m3 33,900
RAZEM 33,900
40 KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3
d.1/0608-02
14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200
41/KNNR 4 Utozenie rur ostonowych w wykopie o $r. 200 mm m
d.1/2102-03
14 m 14,000
RAZEM 14,000
42/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1]0214-04 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
piaskiem
19,7 m3 19,700
RAZEM 19,700
43/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy- |m3
d.1]0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V
74,6 m3 74,600
RAZEM 74,600
44 ' KNNR 4 Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynkg uliczng stud.
d.1/1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp.
d.1/0218-01
11 zabezp. 11,000
RAZEM 11,000
46| KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA zabezp.
d.1/0218-01
3 zabezp. 3,000
RAZEM 3,000
47/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1/0303-01
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
48/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wa-  |m3
d.1/0302-01 piennej i cementowo-wapiennej
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
49| katalog wtasny | Optata za wysypisko kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50| katalog wtasny| Optata za zajecie terenu kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51/ KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1/0507-01
152 m?2 152,000
RAZEM 152,000
52/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.1]0507-02
152 m?2 152,000
RAZEM 152,000
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
53/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0806-02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
54| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na podsypce piaskowe;j m2
d.2/0803-05
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
55/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.2/0802-04
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23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
56|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0801-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
57|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-| m3
d.2{1101-02 dem skrzyniowym na odleg.do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samocho-| m3
d.2/1101-05 dem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
59/KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
60 KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3/0113-05
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
61/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m?2
d.3/0105-08
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
62|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betono- m
d.3|0403-04 wych na podsypce cementowo-piaskowej
11 m 11,000
RAZEM 11,000
63|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3/0302-01
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
64| KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.3/0110-01
17,4 m?2 17,400
RAZEM 17,400
65/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (war-|m?2
d.3/0308-02 stwa wigzaca)
19,8 m?2 19,800
RAZEM 19,800
66| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub | m?
d.3/0202-02 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
52,2 m?2 52,200
RAZEM 52,200
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (war-|m?2
d.3/0309-02 stwa $cieralna)
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢

1 Roboty ziemne i montazowe

1/KNNR 4 2301-01 | Montaz rur preizolowanych o $r. 42,4/110 mm (gr.$cianki 2,6 |m 144
d.1 mm)

2|KNNR 4 2309-06 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 90 st. |kol. 18
d.1

3|KNNR 4 2309-06 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 9 st. |kol. 2
d.1

4/KNNR 4 2309-06 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 12 st. |kol. 2
d.1

5/KNNR 4 2309-06 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 52 st. |kol. 2
d.1

6/ KNNR 4 2309-06 | Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm 1x2 m 90 st. |kol. 2
d.1

7|KNNR 4 2201-02 | Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. 42,4/110 |szt. 2
d.1 mm

8/KNNR 4 2313-01 | Montaz prefabrykowanego tréjnika preizolowanego z usko- odg. 2
d.1 kiem 114,3/42,4 mm

9/KNNR 4 2306-01 | Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 200 mm muf. 4
d.1
10/ KNNR 4 2305-02 | Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 mm muf. 54
d.1
11| KNNR 4 2305-02 | Montaz zakorczen termokurczliwych o sr. 110 mm zak. 2
d.1
12/ KNNR 4 2305-02 | Montaz pierscieni uszczelniajgcych o $r. 110 mm piersc. 6
d.1
13| KNNR 4 2304-02 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 114,3/ ztacz. 4
d.1 200 mm (gr.$cianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskostopo-

wych. Spoiny badane radiologicznie
14| KNNR 4 2303-01 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $r.do 48,3/110| ztgcz. 54
d.1 mm (gr.$cianki 2,6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
15/KNR 7-29 1303- |Badania ultradzwigk.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. |ztgcz. 4
d.1]04 114,3 mm, grubos¢ $cianki do 6 mm
16/ KNR 7-29 1301- |Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy spaw.rur o $r. |zigcz. 54
d.1107 42,4 mm, grubos$¢ Scianki do 6 mm
17/ KNNR 4 2321-01 | Polgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz. 58
d.1
18| KNNR 4 2322-05 | Montaz puszek przytgczeniowych alarmu szt. 2
d.1
19| KNNR 4 2323-01 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1
d.1
20| KNNR 4 2323-02 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom. 2
d.1
21|KNNR 4 2106-01 | Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o srednicy do  |m 180
d.1 150 mm
22| KNNR 4 2107-01 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m |szt. 1
d.1 dtugosci o $r. do 150 mm
23|/ KNNR 4 2107-06 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek za kazde |szt. 8
d.1 rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
24/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z m 180
d.1/01 tworzywa sztucznego
25/KSNR 4 0513-02 | Rurociggi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach spawanych w m 3,5
d.1 kottowniach i weztach cieplnych
26/ KSNR 4 0513-01 |Rurociggi stalowe $r. 15 mm o potgczeniach spawanych w m 2,5
d.1 kottowniach i weztach cieplnych
27|KSNR 4 2201-02 | Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 32 mm szt. 2
d.1
28/ KSNR 4 2201-01 | Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 15 mm szt. 2
d.1
29|KSNR 4 2201-01 | Zawory kulowe odcinajgce z koncowkg do wspawania o ér. 15 |szt. 2
d.1 mm
30|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop- | m? 0,5
d.1/04 nia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)

31/KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggdw m2 0,5
d.1/04
32/KNR 7-12 0207- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi | m? 0,5
d.1]04 rurociggéw o sr.zewn.do 57 mm
33|KNR 7-12 0215- |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o |m? 0,5
d.1]04 Sr.zewn.do 57 mm
34 KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi o grubosci 30 m?2 1,15
d.1]0507-02 mm o $r. zewnetrznej 42,4 mm
35/KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,18
d.1
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36/ KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. |m?3 51,4
d.1 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
37|KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami | m3 51,4
d.1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
38| KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad kopar- |m3 74,6
d.1 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
39| KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami|m3 33,9
d.1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
40/KNNR 1 0608-02 | W ykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociggéw m3 14,2
d.1
41/ KNNR 4 2102-03 | Utozenie rur ostonowych w wykopie o $r. 200 mm m 14
d.1
42| KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wy- | m3 19,7
d.1 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem
43| KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wy- | m3 74,6
d.1 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
44| KNNR 4 1413-01 | Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze skrzynkg | stud. 1
d.1 uliczng
45/KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT zabezp. 11
d.1/01
46|KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA zabezp. 3
d.1/01
47/KNNR 3 0303-01 | Przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cemen- |m3 0,06
d.1 towo-wapiennej
48| KNNR 3 0302-01 | Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z |m3 0,06
d.1 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
49| katalog wlasny |Optata za wysypisko kpl 1
d.1
50| katalog wtasny |Optata za zajecie terenu kpl 1
d.1
51|KNNR 1 0507-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m? 152
d.1 cm.
52/KNNR 1 0507-02 |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm m?2 152
d.1 humusu.
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i montazowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
53/ KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemento- |m 11
d.2 wo-piaskowej
54/ KNNR 6 0803-05 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK na pod- | m? 52
d.2 sypce piaskowej
55/ KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 |m?2 23
d.2 cm mechanicznie
56| KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m? 12
d.2
57/ KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu |m3 1
d.2|02 i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
58/ KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu |m3 1
d.2|05 i wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km

-8-
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Grobelna 6 PODSUMOWANIE

Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
59| KNNR 6 0113-02 | Warswa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2 12
d.3
60/ KNNR 6 0113-05 | Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 52
d.3
61/ KNNR 6 0105-08 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 52
d.3 mechanicznie o gr.5 cm
62| KNNR 6 0403-04 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy- |m 11
d.3 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej
63| KNNR 6 0302-01 | Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce cementowo- | m? 52
d.3 piaskowej
64/ KNNR 6 0110-01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2 17,4
d.3 gr.7cm
65| KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m? 19,8
d.3 wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
66| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na |m?2 52,2
d.3/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
67/ KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 23
d.3 wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
PODSUMOWANIE
Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Grobelna 6
Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llo$¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-52 Roboty ziemne i montazowe
2 53 -58 Prace rozbiorkowe nawierzchni utwar-
dzonych
3 59 - 67 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-
dzonych
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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Grobelna 6

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty ziemne i montazowe

N =

nych

Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzo-

[

dzonych

Prace odtworzeniowe nawierzchni utwar-

RAZEM

Stownie:
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Grobelna 6

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

d.1/06

1x1 m 52 st.
przedmiar = 2 kol.

~R--

-12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty ziemne i montazowe
1/KNNR 4 2301- |Montaz rur preizolowanych o $r. 42,4/110 mm (gr. m
d.1]01 $cianki 2,6 mm)
przedmiar =144 m
R -
1*1999 robocizna r-g 59,0400
0,41 r-g/m
- M -
2%16200099 rury preizolowane o $r. 42,4/110 mm m 146,8800
1,02 m/m
3* mata kompensacyjna nr 1 szt 14,0000
14 szt
~-S--
4*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,3328
0,0162 m-g/m
Razem z narzutami:
2|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm kol.
d.1/06 1x1 m 90 st.
przedmiar = 18 kol.
R -
1*1999 robocizna r-g 26,2800
1,46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 90 szt 18,0000
st.
1 szt/kol.
S -
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 3,6000
0,2 m-g/kol.
Razem z narzutami:
3|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm kol.
d.1|06 1x1 m 9 st.
przedmiar = 2 kol.
R -
1*1999 robocizna r-g 2,9200
1,46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 9 st. | szt 2,0000
1 szt/kol.
~-S--
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,4000
0,2 m-g/kol.
Razem z narzutami:
4|KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm kol.
d.1|06 1x1m 12 st.
przedmiar = 2 kol.
R -
1*1999 robocizna r-g 2,9200
1,46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 12 szt 2,0000
st.
1 szt/kol.
~-S--
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,4000
0,2 m-g/kol.
Razem z narzutami:
5/KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm kol.
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Grobelna 6 KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1*1999 robocizna r-g 2,9200
1,46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 52 szt 2,0000
st.
1 szt/kol.
~-S--
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,4000
0,2 m-g/kol.
Razem z narzutami:
6/KNNR 4 2309- |Montaz kolan preizolowanych o $r. 42,4/110 mm kol.
d.1/06 1x2 m 90 st.
przedmiar = 2 kol.
R -
1*1999 robocizna r-g 2,9200
1,46 r-g/kol.
- M -
2*16211099 kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x2 m 90 szt 2,0000
st.
1 szt/kol.
S -
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,4000
0,2 m-g/kol.
Razem z narzutami:
7/KNNR 4 2201- |Montaz zaworu preizolowanego odcinajgcego o $r. | szt.
d.1]02 42,4/110 mm
przedmiar = 2 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 4,7400
2,37 r-g/szt.
- M -
2*15820999 zawdr preizolowany odcinajgcy o ér. 42,4/110 mm | szt 2,0000
1 szt/szt.
S -
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,1600
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 2313- |Montaz prefabrykowanego tréjnika preizolowanego | odg.
d.1/01 z uskokiem 114,3/42,4 mm
przedmiar = 2 odg.
R -
1*1999 robocizna r-g 7,5000
3,75 r-g/odg.
- M -
2*16212099 tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm kpl. 2,0000
1 kpl./odg.
~-S--
3*/39000 Srodek transportowy m-g 0,9400
0,47 m-g/odg.
Razem z narzutami:
9/KNNR 4 2306- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 200 mm | muf.
d.1]01 przedmiar =4 muf.
R -
1*1999 robocizna r-g 4,3600
1,09 r-g/muf.
- M -
2*16210099 mufa sieciowana radiacyjnie o $r. 200 mm kpl 4,0000
1 kpl/muf.
3*16214099 pianka izolacyjna nr 5 szt. 4,0000
1 szt./muf.
4* korki do muf szt 8,0000
2 szt/muf.
-13-
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Grobelna 6 KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
~S -
5*139000 Srodek transportowy m-g 0,6000
0,15 m-g/muf.

Razem z narzutami:

10/ KNNR 4 2305- |Montaz muf sieciowanych radiacyjnie o $r. 110 mm | muf.
d.1]02 przedmiar = 54 muf.

R -
1*1999 robocizna r-g 43,2000
0,8 r-g/muf.

-M -
2*16210099 mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 110 mm kpl 54,0000
1 kpl/muf.
3%16214099 pianka izolacyjna nr 2 szt 54,0000
1 szt/muf.
4* korki zgrzewane do muf szt 108,0000
2 szt/muf.

~S -
5%39599 Srodek transportowy m-g 5,4000
0,1 m-g/muf.

Razem z narzutami:

11/KNNR 4 2305- |Montaz zakonczen termokurczliwych o $r. 110 mm | zak.
d.1]02 przedmiar = 2 zak.

R -
1*1999 robocizna r-g 0,8000
0,8*0,5=0,4 r-g/zak.

M -
2*16210099 zakonczenie termokurczliwe o $r. 110 mm zak. 2,0000
1 zak./zak.

~S-
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,1*0,5=0,05 m-g/zak.

Razem z narzutami:

12|KNNR 4 2305- |Montaz pierscieni uszczelniajgcych o ér. 110 mm | piers

d.1|02 przedmiar = 6 piersc. c.
-R--

1*1999 robocizna r-g 1,4400
0,8*0,3=0,24 r-g/piersc.
- M --

2*16210099 pierécien uszczelniajgcy o $r. 110 mm pier$ 6,0000
1 piersc./piersc. c.
~S -

3*139599 Srodek transportowy m-g 0,1800

0,1*0,3=0,03 m-g/piersc.

Razem z narzutami:

13|KNNR 4 2304- | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $ér. | zlgc
d.1]02 do 114,3/200 mm (gr.8cianki 3,6 mm) ze stali weg- | z.
lowych i niskostopowych. Spoiny badane radiolo-
gicznie

przedmiar =4 ztgcz.

-R--
1*1999 robocizna r-g 4,8800
1,22 r-g/ztacz.
- M --
2*11330132 elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali | szt 5,2800

weglowych i niskostopowych $r. 2.5 mm
1,32 szt/zlacz.

3*11330142 elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali | szt 13,2800
weglowych i niskostopowych $r. 3.25 mm
3,32 szt/zlacz.

4*11540400 tlen techniczny sprezony m3 0,1600
0,04 m3/ztacz.

5*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0400

0,01 kg/ztacz.
-14 -
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Grobelna 6 KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

~S -
6*72100 spawarka m-g 3,1600
0,79 m-g/ztacz.

Razem z narzutami:

14/ KNNR 4 2303- | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o ér. | zigc
d.1]01 do 48,3/110 mm (gr.Scianki 2,6 mm) ze stali weglo-| z.
wych i niskostopowych.
przedmiar = 54 ztacz.

R -
1*1999 robocizna r-g 38,8800
0,72 r-g/ztacz.

-M -
2%11122100 drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 1,6200
0,03 kg/ztacz.
3*(1540400 tlen techniczny sprezony m3 1,6200
0,03 md/ztacz.
4*11540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,0800
0,02 kg/ztacz.

Razem z narzutami:

15/KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy ztac
d.1/1303-04 spaw.rur o $r. 114,3 mm, grubos$¢ $ciankido 6 mm | z.
przedmiar =4 ztgcz.

R -
1*1999 robocizna r-g 6,5322
1,71*0,955=1,63305 r-g/ztacz.

M --
2%/1020502 olej do przektadni - hipol 15 dm?3 1,2000
0,3 dm3/ztacz.
3*13920099 papier $cierny m?2 0,2400
0,06 m%/ztacz.

~S -
4*\73221 defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 4,8400
1,21 m-g/ztacz.
5*|73331 grubosciomierz ultradzwigkowy m-g 4,8400
1,21 m-g/ztacz.

Razem z narzutami:

16/ KNR 7-29 Badania ultradzwiek.doczotow.obwodow.ztgczy ztac
d.1/1301-07 spaw.rur o $r. 42,4 mm, grubosc¢ $cianki do 6 mm Z.
przedmiar = 54 ztacz.

R -
1*1999 robocizna r-g 69,1038
1,34*0,955=1,2797 r-g/ztacz.

M --
2%/1020502 olej do przektadni - hipol 15 dm?3 4,3200
0,08 dm?3/ztgcz.
3*13920099 papier Scierny m?2 1,0800
0,02 m?/ztgcz.

~S -
4*\73221 defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 53,4600
0,99 m-g/ztacz.
5%73331 grubosciomierz ultradzwigkowy m-g 53,4600
0,99 m-g/ztacz.

Razem z narzutami:

17/ KNNR 4 2321- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie po-
d.1]01 przedmiar = 58 potacz. tacz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 30,1600
0,52 r-g/potacz.
-M -
2%16215001 podtrzymki do alarmu szt 116,0000
2 szt/potacz.
3*16215004 tulejki do alarmu szt 116,0000
2 szt/potacz.

-15-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
S -
4*139599 Srodek transportowy m-g 3,4800
0,06 m-g/potacz.
Razem z narzutami:
18| KNNR 4 2322- |Montaz puszek przytgczeniowych alarmu szt.
d.1]05 przedmiar = 2 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,7600
0,38 r-g/szt.
-M -
2%16215019 puszka przytaczeniowa szt 4,0000
2 szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 5,0000
5 %(od M)
Razem z narzutami:
19/KNNR 4 2323- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom
d.1]01 przedmiar =1 pom.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,2000
3,2 r-g/pom.
Razem z narzutami:
20|KNNR 4 2323- | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny | pom
d.1]02 przedmiar =2 pom.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,0000
1 r-g/pom.
Razem z narzutami:
21/KNNR 4 2106- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o m
d.1]01 Srednicy do 150 mm
przedmiar =180 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 14,9580
0,0831 r-g/m
- M --
2*/3930000 woda z rurociggu m3 3,2400
0,018 m3/m
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - odcinek | szt.
d.1|01 do 100 m dtugosci o $r. do 150 mm
przedmiar =1 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 145,0000
145 r-g/szt.
Razem z narzutami:
23|/KNNR 4 2107- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dodatek | szt.
d.1|06 za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
przedmiar = 8 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 5,7600
0,72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociaggu utozonego w ziemi | m
d.1/0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
przedmiar =180 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1,3581
0,0079*0,955=0,007545 r-g/m
- M --
2*11562999 tasma ostrzegawcza m 180,0000
1 m/m
~-S--
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1980
0,0011 m-g/m
-16 -
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jedn.
Razem z narzutami:
25/KSNR 4 0513- |Rurociagi stalowe $r. 32 mm o potgczeniach spa- m
d.1]02 wanych w kottowniach i weztach cieplnych
przedmiar =3,5m
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,2130
0,918 r-g/m
- M --
2*15000999 rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptownic- | m 3,6400
twie bez szwu, Srednie czarne o $r. 25-32 mm
1,04 m/m
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,0595
0,017 m-g/m
Razem z narzutami:
26|KSNR 4 0513- |Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potgczeniach spa- m
d.1]01 wanych w kottowniach i weztach cieplnych
przedmiar =2,5m
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,0375
0,815 r-g/m
- M --
2*15000999 rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptownic- | m 2,6000
twie bez szwu, Srednie czarne o $r. 15 mm
1,04 m/m
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,0225
0,009 m-g/m
Razem z narzutami:
27|KSNR 4 2201- | Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 32 mm | szt.
d.1]02 przedmiar = 2 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 4,7400
2,37 r-g/szt.
- M --
2*15820499 zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 32 mm | szt 2,0000
1 szt/szt.
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,1600
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami:
28|KSNR 4 2201- | Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 15 mm | szt.
d.1]01 przedmiar = 2 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,4800
1,74 r-g/szt.
- M --
2*15820499 zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 15 mm | szt 2,0000
1 szt/szt.
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
29|KSNR 4 2201- | Zawory kulowe odcinajgce z korcowkg do wspawa- | szt.
d.1|01 nia o sr. 15 mm
przedmiar = 2 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3,4800
1,74 r-g/szt.
- M --
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jedn.
2*15820499 zawory kulowe odcinajgce z koncéwka do wspawa- | szt 2,0000
niaosr. 15 mm
1 szt/szt.
~-S--
3*139599 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,05 m-g/szt.
Razem z narzutami:
30|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trze- | m2
d.1/0101-04 ciego stopnia czystosci rurociggéw o sr.zewn.do 57

mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
przedmiar = 0,5 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,5058
1,0116 r-g/m?
Razem z narzutami:
31|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggdw m2
d.1/0105-04 przedmiar = 0,5 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,0200
0,0399 r-g/m?
- M -
2*11050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0,0595

0,119 dm3m?

Razem z narzutami:

32|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termo- | m?2
d.1]0207-04 odpornymi rurociggdw o sr.zewn.do 57 mm
przedmiar = 0,5 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,1189
0,2378 r-g/m?

-M --
2*11521503 farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna dm3 0,0750
do 400 stopni C srebrzysto-szara
0,15 dmd3/m2

3*11530512 rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych karbamido- dm3 0,0060
wych ogodlnego stosowania
0,012 dm3/m?2

~S -
4*139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0002
0,0003 m-g/m?
5*139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0002
0,0003 m-g/m?

Razem z narzutami:

33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi ruro-| m?2
d.1]0215-04 ciagéw o sr.zewn.do 57 mm
przedmiar = 0,5 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,1011
0,2021 r-g/m?

-M -
2*11522901 emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C alu- | dm3 0,0750
miniowa'
0,15 dm3/m2
3*11530512 rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych karbamido- dm3 0,0060
wych ogodlnego stosowania
0,012 dm3/m?2

~S -
4*139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0002
0,0004 m-g/m?
5%139611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0002
0,0004 m-g/m?

Razem z narzutami:

34/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociagu otulinami poliuretanowymi o gru- | m?
d.1]0507-02 bosci 30 mm o $r. zewnetrznej 42,4 mm
przedmiar = 1,15 m2

-18 -
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-R--
1*1999 robocizna r-g 2,3805
2,07 r-g/m?
- M --
2*/6750399 otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 3,5535
3,09 m/m2
S -
3*139100 ciggnik kotowy m-g 0,1380
0,12 m-g/m2
4*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,1380
0,12 m-g/m?
Razem z narzutami:
35/KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km
d.1]01 nych
przedmiar = 0,18 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 10,0800
56 r-g/km
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watow| m3 0,0198
0,11 m3/km
~-S--
3*139511 samochod dostawczy m-g 0,2700
1,5 m-g/lkm
Razem z narzutami:
36|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m3
d.1/06 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar =51,4 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 9,6632
0,188 r-g/m3
~-S--
2*111162 koparka 0.40 m3 m-g 3,4541
0,0672 m-g/m3
3*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 10,7426
0,209 m-g/m3
Razem z narzutami:
37|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
przedmiar =51,4 m3
S -
1*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 8,9436
0,029*6=0,174 m-g/m3
Razem z narzutami:
38|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- | m3
d.1]03 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.
60 m3 w gr.kat. llI-IV
przedmiar = 74,6 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 21,4102
0,287 r-g/m?3
~-S--
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 2,2828
0,0306 m-g/m3
Razem z narzutami:
39|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku sa- | m3
d.1|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-

wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
przedmiar = 33,9 m3

~S--
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1*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 5,8986
0,029*6=0,174 m-g/m3

Razem z narzutami:

40|KNNR 1 0608- | W ykonanie podsypki i obsypki technologicznej ruro-| m3
d.1]02 ciagéw
przedmiar = 14,2 m3

R -
1*1999 robocizna r-g 41,1800
2,9 r-g/m3

M -
2*(1601799 piasek m3 17,0400
1,2 m3/m3

~S -
3*139599 Srodek transportowy m-g 2,8400
0,2 m-g/m3

Razem z narzutami:

41 KNNR 4 2102- |Utozenie rur ostonowych w wykopie o $r. 200 mm m

d.1/03 przedmiar =14 m

-R--

1*1999 robocizna r-g 9,9960
1,02*0,7=0,714 r-g/m
-M --

2*15040999 rury stalowe przewodowe o $r. 219,1x4,5 mm m 14,1400
1,01 m/m

3* manszeta koncowa 200x110 szt 4,0000
4 szt

4* ptozy centrujgce typ BR h=35 mm elem 160,0000
160 elem. .
~S-

5*139599 Srodek transportowy m-g 0,3802
0,0388*0,7=0,02716 m-g/m

6*131100 zuraw samochodowy m-g 0,5478
0,0559*0,7=0,03913 m-g/m

7*172100 spawarka m-g 1,5386

0,157*0,7=0,1099 m-g/m

Razem z narzutami:

42|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1/04 podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - pias-
kiem

przedmiar = 19,7 m3

R -
1*1999 robocizna r-g 2,6398
0,134 r-g/m3

M -
2*11601799 piasek m3 23,6400
1,2 m3/m3

~S -
3% 12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,3790
0,07 m-g/m3
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2305
0,0117 m-g/m3

Razem z narzutami:

43|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1|05 podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi-
jakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1v

przedmiar = 74,6 m3

R -
1*1999 robocizna r-g 16,9342
0,227 r-g/m?3

~-S--
-20-
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2%112622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 10,2948
0,138 m-g/m3
3*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,0742
0,0144 m-g/m3
Razem z narzutami:
44|KNNR 4 1413- |Studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych ze | stud
d.1]01 skrzynka uliczng
przedmiar = 1 stud.
-R--
1*1999 robocizna r-g 8,5200
21,3*0,4=8,52 r-g/stud.
-M --
2*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0,2187
go B-10
0,2187 m3/stud.
3%/2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL | kg 1,7300
R
1,73 kg/stud.
4*/5470899 skrzynka uliczna zeliwna szt 2,0000
2 szt/stud.
5% rura ostonowa fi 160 PCV m 1,5000
1,5 m/stud.
S -
6*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,9400
2,35"0,4=0,94 m-g/stud.
Razem z narzutami:
45/KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - AROT za-
d.1/0218-01 przedmiar = 11 zabezp. bezp
-R--
1*1999 robocizna r-g 10,2949
0,98%0,955=0,9359 r-g/zabezp.
-M --
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu AROT m 22,0000
2 m/zabezp.
3 tupki izolacyjne ochronne m 22,0000
2 m/zabezp.
S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,5300
0,23 m-g/zabezp.
Razem z narzutami:
46| KNR 2-19 Zabezpieczenie kolizji w ziemi - INTEGRA za-
d.1/0218-01 przedmiar = 3 zabezp. bezp
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,8077
0,98*0,955=0,9359 r-g/zabezp.
-M -
2*5450900 rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 6,0000
2 m/zabezp.
3 tupki izolacyjne ochronne m 6,0000
2 m/zabezp.
~-S--
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6900
0,23 m-g/zabezp.
Razem z narzutami:
47/KNNR 3 0303- |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapien- | m3
d.1|01 nej i cementowo-wapiennej
przedmiar = 0,06 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2,5272
42,12 r-g/m3

Razem z narzutami:
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48/ KNNR 3 0302- |Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w m3
d.1|01 Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemento-
wo-wapiennej
przedmiar = 0,06 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,9264
15,44 r-g/m?3
- M -
2%/1800199 cegta szt 22,3200
372 szt/m3
3*/2380899 zaprawa m3 0,0204
0,34 m3/m3
Razem z narzutami:
49| katalog wiasny |Optata za wysypisko kpl
d.1 przedmiar = 1 kpl
- M -
1* optata za wysypisko kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
50| katalog wtasny |Optata za zajecie terenu kpl
d.1 przedmiar = 1 kpl
- M -
1* optata za zajecie terenu kpl 1,0000
1 kpl/kpl
Razem z narzutami:
51/KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy | m?2
d.1]01 humusu 5 cm.
przedmiar = 152 m?
R -
1*1999 robocizna r-g 21,2800
0,14 r-g/m?2
- M -
2%/3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 7,9040
0,052 m3/m?2
3%/ 3970500 nasiona traw kg 1,8240
0,012 kg/m?
Razem z narzutami:
52|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem,dodatek za kazdy dal- | m?
d.1|02 szy 1 cm humusu.
przedmiar = 152 m?
R -
1*1999 robocizna r-g 3,0400
0,02 r-g/m?
- M -
2%/3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 1,5808
0,0104 m3/m?2
Razem z narzutami:
2 Prace rozbiérkowe nawierzchni utwardzonych
53|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce | m
d.2|02 cementowo-piaskowej
przedmiar =11 m
R -
1*1999 robocizna r-g 2,6180
0,238 r-g/m
Razem z narzutami:
54| KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki POLBRUK | m?
d.2|05 na podsypce piaskowej
przedmiar =52 m?
R -
1*1999 robocizna r-g 40,0920
0,771 r-g/m?
Razem z narzutami:
55/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- | m?
d.2|04 nych gr. 8 cm mechanicznie

przedmiar =23 m?

-22-
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R -
1*1999 robocizna r-g 13,0180
0,283*2=0,566 r-g/m?
~S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,0940

0,089*2=0,178 m-g/m?

Razem z narzutami:

56|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- | m?
d.2|02 chanicznie
przedmiar =12 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 2,4360
0,203 r-g/m?2

~S-
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0948
0,0079 m-g/m?
3*111711 zrywarka przyczepna m-g 0,0948
0,0079 m-g/m?

Razem z narzutami:

57|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-| m3
d.2{1101-02 ladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzynio-
wym na odleg.do 1 km

przedmiar =1 m3

-R--
1*1999 robocizna r-g 1,2600
1,26 r-g/m?3
~-S--
2*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4740
0,474 m-g/m3
Razem z narzutami:
58| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za-| m3
d.2|1101-05 ladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezarowym

- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
przedmiar =1 m3

~S -
1*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4440
0,037*12=0,444 m-g/m3

Razem z narzutami:

3 Prace odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych
59|KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm| m?
d.3/02 przedmiar = 12 m?
-R--
1*1999 robocizna r-g 0,3720
0,031 r-g/m2
-M --
2%/1600580 tluczen kamienny t 5,0880
0,424 t/m2
3%/ 3930099 woda m3 0,2400
0,02 m3/m?2
~S -
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0444
0,0037 m-g/m?
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,5424

0,0452 m-g/m2

Razem z narzutami:

60|KNNR 6 0113- |Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm| m?
d.3/05 przedmiar =52 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 1,3572
0,0261 r-g/m?2

- M -
2%/1600580 thuczen kamienny t 11,0240
0,212 t/m2

-23-
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3%/ 3930099 woda m3 0,5200
0,01 m3/m?2
~S-
4*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1508
0,0029 m-g/m?
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 1,4664

0,0282 m-g/m2

Razem z narzutami:

61/ KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m?2
d.3|08 geszczane mechanicznie o gr.5 cm
przedmiar =52 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 9,2040
0,177 r-g/m?2

-M -
2*11601799 piasek m3 9,2040
0,177 m3/m?2
3*/1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,7592
0,0146 t/m2
4*13930099 woda m3 0,3120
0,006 m3/m2

~S -
5*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,1092
0,0021 m-g/m2

Razem z narzutami:

62| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30| m
d.3|04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

przedmiar =11 m

R -
1*1999 robocizna r-g 8,3050
0,755 r-g/m

-M -
2%|2370699 mieszanka betonowa m3 0,4290
0,039 m¥/m
3%|2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0,0099
0,0009 m3/m
4*)2223099 kraweznik drogowy betonowy m 2,2440
1,02*0,2=0,204 m/m
5%1601799 piasek m3 0,2860
0,026 m3/m
6*/1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0,0539
0,0049 t/m
7*13930099 woda m3 0,2409
0,0219 m3/m

Razem z narzutami:

63|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki POLBRUK na podsypce ce- | m?2
d.3/01 mentowo-piaskowej
przedmiar =52 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 65,5200
1,26 r-g/m?

-M -
2*11630720 kostka POLBRUK m?2 10,4000
1*0,2=0,2 m2/m?
3*11601799 piasek m?3 5,8760
0,113 m3/m2
4*11700310 cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 1,6536
0,0318 t/m2
5% 3930099 woda m3 4,5240
0,087 m3/m?2

Razem z narzutami:

64|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3|01 asfaltowych gr. 7 cm
przedmiar = 17,4 m?2

~R--
- 24 -
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1*1999 robocizna r-g 0,9531
0,0313*1,75=0,054775 r-g/m?2
-M -
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC22P t 2,9658
0,0974*1,75=0,17045 t/m?
~S -
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,1766
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,1766
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
5*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,1766
0,0058*1,75=0,01015 m-g/m?
6*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,7278

0,0239*1,75=0,041825 m-g/m?

Razem z narzutami:

65/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.3/02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca)
przedmiar = 19,8 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,7603
0,0384 r-g/m?2

- M -
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC16W t 2,4631
0,1244 t/m2

~S -
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,1683
0,0085 m-g/m?
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,1683
0,0085 m-g/m?
5*112160 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,1683
0,0085 m-g/m?
6*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,5900
0,0298 m-g/m?

Razem z narzutami:

66|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-| m?2
d.3|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
przedmiar = 52,2 m?2

R -
1*1999 robocizna r-g 0,1044
0,002 r-g/m?

- M --
2%11041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0261
0,0005 t/m?

~S -
3*|52274 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 | m-g 0,0522
m3

0,001 m-g/m?
4*152500 szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0,0783
wego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m?

Razem z narzutami:

67|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m?2
d.3/02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
przedmiar =23 m?

R -
1*1999 robocizna r-g 0,9177
0,0399 r-g/m?

- M -
2*12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC11S t 2,3460
0,102 t/m2

~S -
3*|52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,1725
0,0075 m-g/m?
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Grobelna 6 KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4*112100 walec statyczny samojezdny m-g 0,3450
0,0075+0,0075=0,015 m-g/m?
5*139811 samochod samowytadowczy 5 t m-g 0,5750
0,025 m-g/m?
Razem z narzutami:
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Grobelna 6

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

809,9261

RAZEM

Stownie:
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Grobelna 6

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,1200
2.|benzyna do ekstrakgii dm3 0,0595
3.|cegta szt 22,3200
4./ cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 2,4667
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0099
6.|drut stalowy do spawania miedziowany SPG-1 kg 1,6200
7.| elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali weglowych i niskosto- | szt 5,2800

powych ér. 2.5 mm
8. |elektrody stalowe otulone ER 346 do spawania stali weglowych i niskosto- | szt 13,2800
powych $r. 3.25 mm
9./ emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa’ dm3 0,0750
10.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0261
11.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C sre- dm3 0,0750
brzysto-szara
12. kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 12 st. szt 2,0000
13.| kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 52 st. szt 2,0000
14. | kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 9 st. szt 2,0000
15.| kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x1 m 90 st. szt 18,0000
16.| kolano preizolowane o $r. 42,4/110 mm 1x2 m 90 st. szt 2,0000
17.|korki do muf szt 8,0000
18.| korki zgrzewane do muf szt 108,0000
19. kostka POLBRUK m?2 10,4000
20.| kraweznik drogowy betonowy m 2,2440
21.|tupki izolacyjne ochronne m 28,0000
22.|manszeta koncowa 200x110 szt 4,0000
23.|mata kompensacyjna nr 1 szt 14,0000
24. mieszanka betonowa m3 0,4290
25.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0,2187
26.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC11S t 2,3460
27.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC16W t 2,4631
28.| mieszanka mineralno-asfaltowa typ AC22P t 2,9658
29.| mufa sieciowana radiacyjnie o $r. 200 mm kpl 4,0000
30.| mufa sieciowane radiacyjnie o $r. 110 mm kpl 54,0000
31.|nasiona traw kg 1,8240
32.|olej do przektadni - hipol 15 dm3 5,5200
33.| optata za wysypisko kpl 1,0000
34.| optata za zajecie terenu kpl 1,0000
35.| otuliny z poliuretanu grub. 30 mm m 3,5535
36.|papier cierny m?2 1,3200
37.|pianka izolacyjna nr 2 szt 54,0000
38.| pianka izolacyjna nr 5 szt. 4,0000
39.|piasek m3 56,0460
40.|pierscien uszczelniajgcy o $r. 110 mm piersc. 6,0000
41.|ptozy centrujgce typ BR h=35 mm elem. 160,0000
42.|podtrzymki do alarmu szt 116,0000
43.|puszka przytgczeniowa szt 4,0000
44.|rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych ogdinego stosowa- |dm3 0,0120
nia
45.| roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 1,7300
46.|rura ochronna dwudzielna typu AROT m 22,0000
47.|rura ochronna dwudzielna typu INTEGRA m 6,0000
48.|rura ostonowa fi 160 PCV m 1,5000
49.|rury preizolowane o $r. 42,4/110 mm m 146,8800
50. | rury stalowe przewodowe o $r. 219,1x4,5 mm m 14,1400
51.|rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptownictwie bez szwu, $srednie |m 2,6000
czarne 0 $r. 15 mm
52.|rury stalowe, instalacyjne, stosowane w cieptownictwie bez szwu, $srednie |m 3,6400
czarne o $r. 25-32 mm
53.|skrzynka uliczna zeliwna szt 2,0000
54.| stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i watéw m3 0,0198
55.|tasma ostrzegawcza m 180,0000
56.|tlen techniczny sprezony m3 1,7800
57.|thuczen kamienny t 16,1120
58. tréjnik preizolowany z uskokiem 114,3/42,4 mm kpl. 2,0000
59.|tulejki do alarmu szt 116,0000
60.| woda m3 5,8369
61.|woda z rurociggu m3 3,2400
62.| zakonczenie termokurczliwe o $r. 110 mm zak. 2,0000
63.|zaprawa m3 0,0204
64.| zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 15 mm szt 2,0000
65.| zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe o $r. 32 mm szt 2,0000
66.| zawory kulowe odcinajgce z koncéwka do wspawania o $r. 15 mm szt 2,0000
67.|zawdr preizolowany odcinajgcy o $r. 42,4/110 mm szt 2,0000
68.|ziemia urodzajna (humus) m3 9,4848
69.| materiaty pomocnicze zt
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Grobelna 6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

RAZEM

Stownie:
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Grobelna 6 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 0,1380
2.|ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0004
3.| defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 58,3000
4. grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 58,3000
5. koparka 0.40 m3 m-g 3,4541
6. koparka 0.60 m3 m-g 2,2828
7.|przyczepa skrzyniowa m-g 0,1380
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0004
9. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,5174

10.| réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,1952
11.|samochdéd dostawczy m-g 0,2700
12.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,3580
13.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 35,1704
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9180
15. | skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0,0522
16.|spawarka m-g 4,6986
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,0940
18.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,3047
19.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,0948
20.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 KM) m-g 0,0783
21.|$rodek transportowy m-g 12,8222
22.|$rodek transportowy m-g 1,5400
23.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 11,6738
24.|walec statyczny samojezdny m-g 2,8079
25.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,3449
26.| zrywarka przyczepna m-g 0,0948
27.|zuraw samochodowy m-g 0,5478
RAZEM
Stownie:
-30-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

