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Sprawozdanie PPT/633/2016
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiarow.

Plock 24.11.2016r.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adpres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodziwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu

Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- alica Konstantynowska 62
- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji
lub urzgdzen

Kociol “WR-25"nr 1

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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2. Informacje dotyczgce pozwolenia oraz instalacji lub urzgdzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 08.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania €zas nieoznaczony
Nazwa instalacji lub urzadzenia C_ieplowm'a Miejska_

“KONSTANTYNOWSKA”
Dia Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowg lub

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalatia  (termin oddania do eksploatacji

aliw - = =
P Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w spos6b zgoday z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

Srodowiska

3. Informacje dotyczgce emitora.

Wspoéhrzedne geograficzne
polrzgdne geog Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zroédia, z .
Zrédla pracujace w czasie
Lp Numer ktérych gazy Fonani L
. ) onania pomiaréw, z
emitora Szerokos¢ Dlugoéé odlotowe b4 P ’
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”) | (hdd°mm’ss.s”) odprowadzane
odprowadzane s3 danym
sg danym
emitorem
emitorem
| Kotly “WR-25" )
1 E-1 | 51°40'21” 19° 22" 077 ) Kociol “WR-25”nr 1
| nrl,nr3inr4|

Sprawozdanie PPT/633/2016
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia:

2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie zrodla emisji w czasie wykonywania pomiardw, :

Kociol “WR-25"nr 1
mstalacja odpylajgca

60%

16,2 mul

4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
3) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiara 2016-11-03 | 2016-11-03
Godziny wykonania pomiaru 12.30+13.30| 13.40 = 14.40
Zakres badani Jedqostka Wyniki pomiaréw Srednia Niep EWNOSC | Metoda pomiarowa
miary pormiarn
Cisnienie | . .
i 1000 1000 1000 - y :
etWar;m]q atmosferyczne hPa . l piezorezystancyjna
meteorologiczne - — —— — - — -
&t Temperatura powietrza K 277 277 2717 - termoelekiryczna
Wymiary m 2,3x1 2.3x1 - .
Przekroj pomiarowy - - — ——— — —
' P w Powierzchnia m? 2,3000 2,3000 - _
Temperatura K 380 378 | 379 : - termoelektryczna
Ciénienie statyczne Pa -210 220 215 - ) )
Tt . ] — — — T - prezorezystancyjna
Ciénienie dynamiczne Pa 23 24 24 : -
S‘°p‘eg“ a;z‘;’éliema keke | 00300 00300 | opi0 | +o002 psychromeiryczna
Predko$é srednia ms | 702 216 | 709 - | PNZ-040307
Parametry fza;u w Skiad 0, % 8,10 817 | 814 +0,07 | Elektrochemiczna
przewoazie chemiczny | CO, % 10,97 10,81 10,89 +0,04 NDIR
Gestosé gazu |
wilgotnego w kg/m? 0,9322 0,9364 0,9343 -
warunkach pomiaru - | B i -
Gesto$¢ gazu w s ; | i
1,3173 1,3163 1,3168 -
warunkach normalnych kgfmiy row B S T o
Gestodé gazu w s '
1,3430 1,3420 1,3425 -
warunkach umownych kg/m? |
Czas zasysania probki s 37142 | 3650 3656 - |
CzeSciowy strumien !
gazu w warunkach miy/h 4,600 4,440 4,520 -
normainych - N N | - [ B B
Pomiar zapylenia Czgsciowy stramien ' i
gazu w warunkach m’v/h 4,380 4228 1 4,304 -
umownych - | B - - - - B
Nr identyf.prébki pyhs G1 | G2 B - |
Masa pylu g 0.6911 06884 | 06898 - | wagowo
) - pyt mg/m? 06 | 110 108 | x22 grawimetryczna
Stezenie S“bsw’li"ﬁ]:" S02 mg/m? 251 | 265 258 £33 NDIR
azie w warunkac - = f— —t — — — —~
8 i tlenki azotu mghn® | 207 211 2090 | x26 NDIR
CO mg/m’ 8 10 9 | *2 NDIR
pyl mg/m? 150 155 - 153 [ %31 I
Stezenie substancji w S02 mg/m® | 354 - 373 | 34 +46 P B
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 293 297 295 +37 |
CcO mg/m? 12 ' 14 ' 13 +3 |

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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pyt mg/m? 158 163 160 +35
Stgzenie substanciji w SO2 mg/m3 372 392 { 382 +40 B
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 308 312 ! 310 +31
CO mg/m? 13 15 14 +3 |
Stezenie substancji w pyl mg/m? 183 190 | 187 x40 B o
gazie w warunkach SO2 mg/m? 432 458 i 445 + 46 '
umowaych tlenki azotu mg/m’ 358 364 36t | x37
przeliczone na — " . : — _
zawarto$¢ tlenu ' | l
Co mg/m? 15 18 16 +3
0=6% ¢/ I
Stezenie substancji w pyl g/GJ 82 8 84 LA -
gazie przehczone_pa S02 g/GI 193 208 200 +28
jednostlcg energii tlenki azotu g/GJ 159 166 | 162 +23
chemicznej - ki 4 = =
wprowadzongj w
paliwie (wskaznik CoO g/GJ 6 8 7 +2 i
entisji)
Gazu wilgotmegow | ., 58163 59282 58722 £5467 | PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru B B | ] o _I
L Gazu w warunkach miy/h 41163 42172 41667 +3879 PN-Z-04030-7
Strumien objetoscei normalnych | B - .
gazu Gazy wwarunkach (. 39198 40161 39680 +£3694 } PN-Z-04030-7
umownych B . - - P e
Gazu w warunkach . '
p 33711 34351 34031 +3168
umownych dla 6% 0, | ™ wh I
pyt kg/h 6,184 6539 | 6361 1429
Emisja uzyskana w SO2 kg/h 14,574 15,736 15,155 ; 2,132 o
N . - — = —o-—1 obliczeniowo
wyniky pomiaru ilenki azotu kg/h 12,054 12,514 ! 12,284 +1,708
Co ke/h 0,490 0602 | 03546 £0,124
| |
Tlosé gazéw tub pylow pyl mg/m? _ | 400 |
dopuszczonych do 502 mg/m? . 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? 400
powietrza co meg/m’® o o —
pyl‘ mg/m3 - -
. 502 mg/m? -
Przekroczenie - — — —
tlenki azotu mg/m? - -
CO mg/m? - |
Objagnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szeicienny m’y.

Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5
g/kg gazéw odlotowych), okreslajace umowny metr szeScienny m’y;.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan 83 wyznaczone z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %
i wspotczynniku rozszerzenia k=2.

NDIR -~ Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni

NOx (tlenki azotu — NO + NO, w przeliczeniu na NO,)

Proba slepa (gilza nr G-0): masa pylu =0,0010 g

Srednia masa pylu w probkach (gilzy G-11 G-2)=0,6898 g
Kryterium 10 % = 0,0690 g

0,0010 g <0,0690 g - spetnione wymagania kryterium

Sprawozdanie PPT/633/2016
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5. Aparatura pomiarowa,

(ﬁaz;va aparétury pomiarowej ‘anal}z;tor sbalin

Typ ) ) Photon

$Swiadectwo wzorcowanianr I702/16 ) .

Wydane przez ) ?Rédiotechnjka Serwis Sp. z o.0. AP 002 |
éData wydania $wiadectwa wzorcowania i'25.07&)16 I. f
— : -

Nazwa aparatury pomiarowej “pylomierz aut(;matyczr;y 1

Typ Emiotest 2598

Swiadectwo wzorcowania nr 'F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

.Wydane przez Laboratorium EMIO PIW Sp. zo.0. — Wroctaw AP 128

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 105.08.2016 .

6. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu i_Certyﬁka_t Akredytacji

Przez kogo. Wydany ) %Polski_e Centrum Akredytacji .
Nr certyfikatu o AB 985 )

‘.Data wydania .  2013-07-22 B

Data waznosci certyfikatu 12016-12-22

IN(_)rmy i/lub udokume_ntowane_procedury badawcze fPN-Z-O4030—7: 1994
| [PN-ISO 10396:2001

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badar odnosza sig wylgcznie do dnia pomiaréw i badanych obiektow.

Sprawozdanic bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej jak, tylko w calosci.

Sprawozdanie PPT/633/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 5/6



7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lab urzgdzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym: 3 5 9 ('{ ',\,
b) W okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielkosci emisji: % X (0 Z‘

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig i nazwisko: .
‘ Z-CA KIEROWNIKA

2) Stanowisko: DZIALY TECHNICZNEGO

mer inz. Katarzyna Scipior

Egz 1/4 Sporzqdzil i autoryzowal:

KIEROWNI; LABORATORIUM
Lo iueA et
Marcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/633/2016

Sprawozdanie PPT/633/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 6/6



ZAKLAD PRODUKCYINO-HANDLOWO-USLUGOWY

ABB-BIS™ Marcin Adawkiewica PCA
09-400 PLOCK ul. Wolskiego 6/24 et
T{ax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 %
Ls orium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock
ot e-mail. abbbis@poczta.onet.pl A
o NIP. 774-242-71-57 AB 985

Plock 25.04.2016 1.

Sprawozdanie PPT/163/2016
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynik6w pomiaréw.

Nazwa podmiotu Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo 16dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji |Kociol “WR-25"nr 1
lub urzadzen

Sprawozdanie PPT/163/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 1/6



8 Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06 20061

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 0$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania €zas nieoznaczony
Nazwa instalacji lub urzgdzenia Cieplownia Miej ska

“KONSTANTYNOWSKA”
Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania | Termin oddania do eksploatacji

aliw S——
P Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

~ dla zrodel nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposdb zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspoélrzedne geograficzne . .
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodia, z ;
Zrédla pracujgce w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szeroko$é Dlugosé odlotowe
ktérych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) (odprowadzane
odprowadzane sa danym
s3 danym
emitorem
emitorem
i Kotly “WR-25"| )
! E-1 51° 40 21~ 19°22' 07~ ) ’ Kociol “WR-25"ur 1
' nrl,nr3inr4|

Sprawozdanie PPT/163/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 2/6



4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia:

2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie zrodla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, :

4) Rodzaj paliwa:

Kociol “WR-25" nr 1
instalacja odpylajaca

50%

9,9 ol

wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania probek i wykonania pomiaréw: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2016-03-22 | 2016-03-22
Godziny wykonania pomiaru 8:00 + 9:00 [ 9:20 + 10:20
Zakres badan Jedqostka Wyniki pomiar6w Srednia Nlepevanoéé Metoda pomiarowa
miary pomiaru
Warunki auf;:‘f‘;‘?y““:;e hPa 1010 1010 } 1010 - piezorezystancyjna
meteorologiczne Temperatura powietrza K 280 280 | 280 o I tmnéelektryczna
Iy . Wymi m 2,3x1 2,3x1 - |
Przekrdj pomiarowy Pow?:'lzlcall;ynia = 2,3000 | 2,3000 | - - -
Temperatura K 375 | 375 375 - - termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa -56 | -55 | -56 | N o
Cisnienic dynamiczoe | Pa 3 1 | 13 Peorssiom
Sto"‘eg"‘ a:z“)’élzema kgkg | 0,0310 | 10,0310 | 0,0310 | = 0,0003 | psychrometryozna
Predkosé $rednia m/s 5 | 5 5 PNZ040307
Parametry gazu w Skiad 0, % 11,75 | 11,5 | 11,66 + 0,02  Elektrochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, | % 9,22 | 9,76 | 9,49 | x0,47 | NDR
Gestosé gazu Rl [ [ R 1|
wilgotnego w kg/m? 0,9509 0,9533 | 0,9521 | - |
warunkach pomiaru B - L
warfﬂf:gls;én%m:;ych kg/m’ | 1,3108 | 1,3141 | 1,3125 )
warflfli:xzic f;f)“w‘r’l“ych kgmiy | 1,3370 | 1,3405 = 1,3387 . [
Czas zasysania probki 5 3620 | 3640 3630 - |
Czgéciowy strumien 1
gazu w warunkach mih 4,840 4,860 ’ 4,850 - .
normalnych i L ! B
Pomiar zapylenia Czesiciowy strumiefi ] [ |
gam w warumkach | miyh 4,603 4,621 | 4,612 ] - !
umownych - N - -
Nr identyf.prébki pyha Gl . a2 ' - B
Masa pylu g 0,7590 | 0,7612 | 0,7601 . wagowo
pyt mg/m3 114 | 114 114 £ 21 | grawimetryczna
Swz?nie substancji w 502 —— 266 | o5 282 s 14 | R
gazie w warunkach - = == = ——
pomiaru tlenki azotu mgm?® | 149 133 | 51 | =8 | NDIR
CO mg/m? 95 92 | 94 | =5 | NDIR
pyt mg/m? 157 157 | 157 +28 |
Stgzenie substancji w 502 mg/m? 367 a1 | 389 | +19 o
warunkach normainych tlenki azotu mg/m> 205 __[_ 212 | 208 =10 -
CO mg/m? 131 | 128 129 + 6
pyt mg/m’ | 165 | 165 165 + 30
Stezenie substancji w S02 mg/m* 386_ o 432 409 [ =20 -
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 216 222 219 + 11 |
CO mg/m? 138 134 136 +7 | E

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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Stezenie substancji w pyl mg/m® 267 | 262 265 | =+ 48
gazie w warunkach SO2 me/m? 626 686 656 =33 |
umownych tlenki azotu mg/m’ | 350 354 | 352 «18
przeliczone na — | =
zawarto$¢ tlenu 3 224 i 213 218
0=6% CO mg/m | + 11
Stgzenie substancji w pyt g/Gl 09 | 105 107 + 20
ggzldc;l prztﬁhczone_{la SO2 g/GJ 256 | 275 266 £ 19
Jednostke energii : = — i —
chemicanej tlenki azotu g/GJ 143 1 143 | +10 1
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik co g/GJ 92 85 88 + 6 |
emisji)
Gazu wilgotnego w
- kach pomiaru m¥h 43295 :11_545 42420_._ f 1909 PN-Z-04030-7
Gazu w warunkach . o
. . . 31408 30138 30773 . = . 30-
S ieti objgtosci normalnych mv/h B . | * 1385__. _PN Z-04030-7
gazn Gazu w warunkach ;
umownych m’yh f 9_869 28657 B 29263 £ 1317 | PN-Z-04030-7
Gazu w warunkach .
umownych dla 6% O, miy/h 18419 18035 18227 + 820
pyt kg/h 4,925 | 4,720 4,823 = 0,905 |
Emisja uzyskana w S0O2 kg/h 11,532 | 12,376 11,954 £ 0,839 | o
o ; — i obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 6.45L | 6,376 6,414 + 0,450
CcO kg/h 4,122 3,843 3,982 + 0,280
Tlosé gazow lub pytow py! mg/m’ | 400 |
dopuszczonych do 502 mg/m’ . 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? . 400 |
powictrza Co mg/m’ L
py! mg/m® — I
2 3 -
Przekroczenie S,O mg/m — |
tlenki azotu mg/m? B -
CcO mg/m? - |

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.
Warunki umowne oznaczaja temperaturg 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5
g/kg gazdw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badaf s wyznaczone z niepewnoicia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 %

i wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatu_ry_ pomiarowe;j analizator spalin

Typ - ~ |Photon - }
:Swiadectwo wzorcowania nir ) j41/ 14 - )
;Wydane przez - Radiotechnika Serwis Sp. zo.o. o

Data wydani_a $wiadectwa wzorcowania 2014.02.19

Nazwa aparatury ponﬁarb_\z;/éj "pylomierz automatyczny

Typ P10ZA
 0308/AC/13, 0308/AC/13,
1189/AT/2013 i 1190/AT/2013

Swiadectwo wzorcowania nr

Wyd:;ne przez 'Laboratorium pomiarowe "MUTECH"

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 2013-06-06 i 2013-06-07

6. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:
Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Ustugowy ""ABB-BIS'' ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. L.ukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu |Certyfikat Akredytacji

tPrze,z kogo wydany Polskie Centrum Akredytacji
Nr certyfikatu ) 'AB 985

Data wydania 12013-07-22

Data waznosci certyfikaty 2016-1222

INormy /lub udokumentowane procedury badawcze \PN-Z-04030-7:1994 R
PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/163/2016
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia: ‘
a) W poprzednim roku kalendarzowym:. 5 5 9 5’/ 0

8. Osoba przekazujgca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig 1 nazwisko: Z-CA KIEROWNIKA
_ DZiALU TEGI&HCZN EGO
2) Stanowisko: Ko b
mgr ing. Katarzyna Scibior

' i autorytowat:

P

. i A

Koniec Sprawozdania nr PPT/163/2016

Egz. 3/4 Sporzqdzi
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ZAI\LAD PR@DUK(‘\ INO-HANDLOWO-USLUGOWY
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Sprawozdanie PPT/164/2016

Plock 23.05.2016 1.

WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo lodzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

lub urzadzen

Nazwy opomiarowanych instalacji |Kociol “WR-25” nr 3

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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2, Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06 2006r

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak [ 0$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania czas 1_1i_eoznaczony

Nazwa instalacji lub urzadzenia : Cieplownia Miejska
“KONSTANTYNOWSKA”

Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub o

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |Termin oddania do eksploatacii

aliw = ==
P Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z duia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspéhrzedne geograficzne
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodla, z i
Zrodla pracujgce w czasie
Numer ktorych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokosé Dlugo$é odlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) (odprowadzane
odprowadzane sg danym
sg danym
emitorem
emitorem
- | Kotly “WR-257| )
| B E-1 51°40' 21~ 1922077 | ) Kociot “WR-25” nr 3
| | nrl,or3inr4d
.
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia: Kociot “WR-25” nr 3
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajgcych gazy odlotowe: instalacja odpylajaca
3) Obciazenie Zrédla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, : 90% 5 . /’ O rm/‘
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomlaru 2016-05-20 | 2016-05-20
Godziny wykonania pomiaru 10:00+13:00 [ 11:10 + 12:10
Zakres badan Jednpstka ‘Wyniki pomiaréw Srednia NiGpomasc Metoda pomiarowa
miary pomiaru
Cié$nienie . .
i 1 10 1 - -
met:gm - atmosferyczne hPa Of 03 | 005 _ | plezorezyst_ancyf
& Temperatura powictrza K 290 290 | 290 | - termoelektryezna
Praekedi pomi Wymiary m 2,3x1 | 2,3x1 | - | - B
FERIC] pormarowy Powierzchnia m? 2,3000 2,3000 | : -
Temperatura K 374 373 374 - | termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa -54 | -54 -54 - | iezorezystancyina
| S | o S iszore .
Ciénienie dynamiczne | _ Pa 19 | 19 19 | . |Peemsse
Smplegizvgl(&em kgkg | 0,0310 | 0,0310  0,0310 | x 0,0003 | psychrometryczna
|l | U | — |
Predkosé srednia m/s 6 | 6 | 6 | - | PN-Z-04030-7
Parametry gazu w Skiad | O, % 11,54 | 11,46 | 11,50 | +0,02 Elektrochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 9,59 9,59 9,59 | £0,51 NDR
Gestosé gazu i
wilgotnego w kgfm' | 0,9503 | 0,9528 0,9515 - '
warunkach pomiaru L ] ] |
Gestosé gazu w s ' I
warunkach normalnych kg/my | 1,3130 1,3128 . 1,3129 . ) |
Gestos¢ gazu w ) 1 | |
warunkach umownych | X&m | 1,3392 1,3391 I ,3392 | . |
Czas zasysania probki s | 3620 3640 3630 | - !
Czesciowy strumien '
gazu w warunkach mv/h 4,880 4,890 4,885 I -
normalnych - l 1 ]
Pomiar zapylenia Czgéciowy strumien
gazu w warunkach miyh 4,640 | 4,650 4,645 - l
umownych | - -
Nr identyf. probki pylu Gl 62 - '
Masa pylu g 0,8095 0,8105 | 0,8100 | - wagowo
) ) pyt mg/m? 120 . 120 | 120 | %22 | grawimetryezna
Slegetic substatcji w 502 mg/m? | 295 306 300 |+ 15 NDIR
az1€ W warunkac . o =SS ———
B omians tlenki azotu mg/m* | 158 161 | 159 | =x8 NDR |
CO mg/m? 99 93 96 + 5 NDIR
pyl mg/m? 166 | 166 | 166 = =+ 30 B |
Stezenie substancji w 502 mg/m? 408 | 422 415 21 _
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m® | 218 | 222 | 220 +11 |
Co mg/m? 136 128 | 132 7 |

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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pyt mg/m3 174 | 174 174 | 31 -
Stezenie substancji w 502 mg/m? 429 | 443 436 + 22 o
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 229 233 231 = 12 .
Co mg/m? 143 | 134 139 x7
Stezenie substancji w pyt mg/m? 277 | 274 | 275 = 50 o
gazie w warunkach S02 mg/m’ 680 697 689 | +34
um9wnych tlenki azotu mg/m’ 363 | 367 365 = 18
przeliczone na - — 1 ]
zawarto$é tlenu co 3 227 211 219 + 11
0,=6% mg/m .
Stezenie substancji w pyt g/Gl 79 79 79 + 15
g@e przehczone_x}a SO2 g/GlJ 195 201 198 + 14
jednostkg energii flenki azotu 2/GJ 104 106 105 + 7
chemicznej = -
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik CO g/GJ 65 61 63 + 4
emisji) _ |
Gazu wilgotnego w s ' '
) . 1 2 + 7 K
w 6h podmizrn m¥*h 52359 | 5229 | 52325 | = 2355_ PN-Z-04030-7 |
| Gamwwarunkach | .. | 37897 | 37950 37923 | £ 1707 | PN-2-04030-7
Strumien: objetosci normalnych | - —
gaem Gazuw warunkach | . v | 36036 | 36086 | 36061 | + 1623 | PN-2:04030-7
umownych _ _ :
Gazu w warunkach s '
22727 22951 22839 +
umownych dla 6% O, miy/h * 1028
pyt kg/h 6,286 | 6,290 6,288 | x 1,180
Emisja uzyskana w S02 kg/h 15,460 15,997 15,728 | = 1,104 o
X . - - e ——————— obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 8,251 8,418 8,335 + 0,585
co kg/h 5,163 | 4,839 | 5,001 , =x0,351
|
lo$¢ gazow tub pytow pyt mg/m?’ L. 400
dopuszczonych do S02 mg/m? - 1500
wprowac:izania do tlenki azotu mg/m? B 400
powietrza co mg/m’ . |
pyl mg/m® | i - |
. S02 mg/m> -
Przekr: : e |
reeroczeme tlenki azotu mg/m? | _g -
CO mg/m? | -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i cinienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczajg temperaturg 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5
g/kg gazoéw odlotowych), okreslajgce umowny metr szescienny m’y.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badah s3 wyznaczone z niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 %

i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie PPT/164/2016
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5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparat;fy pomiarowej B

Typ

!Swiadectwo Wwzorcowania nr

:Wydane przez

f—— — _
Data wydania §wiadectwa wzorcowania

Nazwa aparatury pomiarowej

Typ

Swiadectwo wzorcowania nr

Wydane prze_z -
EData wydania $wiadectwa wzorcowania

6. Wykonawca pomiaréw.

12014.02.19

‘analizator spali;l

'Photon _

:41/14 _

Radiotechnika Serwi_s_Si). Z0.0.

pyloniiérrj automatyczny

IP10ZA
0308/AC/13, 0308/AC/13,

|

1189/AT/2013 i 1190/AT/2013

Laboratorium pomiarowe "MUTECH"

2013-06-06 i 2013-06-07
|

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Uslugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczgce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

‘Nazwa cértyﬁkatu - .
éPrzei kogo wydany

Nr c_e;tyﬁkatu
Data wydania

Data waznosci certyfikatu

I.Certyﬁkat Akredytacji

|Polskie Centrum Akredytacii
|AB 985 o
12013-07-22 o

2016-12-22

Sprawozdanie PPT/164/2016
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| Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze iPN—Z-OZO30-7: 1994
PN-ISO 10396:2001 |

7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzgdzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym: .. M f7/ 54
"4
b) w okresie od poczgtku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielkosci emisji: /é Z/ /t

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imi¢ i nazwisko: Z-CA KIEROWNIKA
D@%CZN%&

2) Stanowisko: mgr inz. Katarzyna Scibior

Egz. 1/4 Sporzqdzil i autoryzowat:
fiA
i, 4 /

4 F 9, rry r ]

{1
/
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ZAKLAD PRODUKCYINO-HANDLOWO-USLUGOWY | \

Z.E.C. Sp. z o.0.
PABIANICE

B dlg wotiwa a } ,‘! ; gh
| T

JABB-RIS™ Marcin Adawkiewica PCA
09-400 PEOCK ul. Wolskiego 6/24 " Reoren
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 %
Laboratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock
e-mail. abbbis@poczta.onet.pl )

NIP. 774-242-71-57 AB 985

Skierowano 71 ?l
do dzialn

Kolejna liczba m
dziennika [1 L

Plock 14.12.2016 .

Sprawozdanie PPT/741/2016

WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiaréw. /
= Naw

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo 1odzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zalkdadu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowos¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo l6dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzgdzen

Kociot “WR-25” nr 3

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/741/2016
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e Informacje dotyczgce pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decy-zja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 0$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania czas nieozn;czony l

Nazwa instalacji lub urzadzenia o Ciéplownia MlTjska i

“KONSTANTYNOWSKA”

Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub :

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |termin oddania do eksploatacji B

paliw

Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
— dla zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspélrzedne geograficzne
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodia, z ,
Zrodla pracujgce w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokosé Dlugosé odlotowe
ktérych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd°mm’ss.s”) |[odprowadzane
odprowadzane sa danym
sg danym .
emitorem
emitorem
; _ Kotly “WR-25" )
| B E-1 51°40° 217 | 19°22' 077 ) Kociol “WR-25” nr 3
| : nrl,nr3inr4

Sprawozdanie PPT/741/2016
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4. Wyniki pomiarow

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia: Kociot “WR-25” nr 3
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe: _Instalacja odpylajgca
3) Obcigzenie Zrodla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, : 20MW ./ /1 8 ?— Y l L"
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomlaru 2016-12-12 2016-12-12
Godz[ny wykonania pomiaru 1040+ 11.40| 11.44+ 12.44
Zakres badan Jednostha| v iki pomiarow Stednia | NVISPEWNOSE |\ bt da pomiarows
miary pomiaru
Cisnienie . .
) 1010 010 0 -
ctwarll'"kl atmosferyczne hPa 1 101 piezorezystancyjna
€orolo 1 g = =i i .
m £g1czne Temperatura powietrza K 273 273 273 - | termoelekiryezna
Prackroi . Wymiary m 23x1 | 23xi i _ :
rzekr6j pomiaro —t— — ——————————— -
PO ONY [ wicrzchnia e 23000 | 23000 | -
Temperatura K 391 | 1 | 391 _i - | termoelekiryczna
Cisnienie statyczne Pa -2 -103 -103 | - | .
———— - == — — piezorezystancyjna
Cisnienie dynamiczne Pa 5 26 2 - |
Stopiegf; za\;f(ilz‘enia ke/kg 0,0270 i 0,0270 | 00270 =0,0020 | psychrometryczna
¥4l | | )
— . L i als_ o
Predkosé srednia m/s 740 754 7.47 - | PN-Z-04030-7
-l A T 2o |
Parametry gazu w Skiad 0, o, 1000 | 99 | 998 £008 | Elektrochemiczna
przewodzie chemicmy | €O, % 9,67 98 | 974 0,03 NDIR
Gestosé gazu |
wilgotnego w kg/m? 0,9139 09145 | 09142 ’ - |
warunkach pomiaru I | S P | E
Gestos¢ gazu w R | f
1,3142 1,3150 1,3146 -
warunkach normalnych kefm’y | B . _,[ | -
Gestost gazu w ) 1,3371 e s | .
warunkach umownych kg/m?y ’ ’ [
Czas zasysania probki s 3717 3l 3729 -
Czgéciowy strumien ' | !
gazu w warunkach mi/h 4,200 4276 | 4235 -
normalnych . o ] - -
Pomiar zapylenia Czgiciowy strumien | | |
gazu w warunkach miyh 4,020 4,086 4,053 - |
umownych o | | = _ -
Nr identyf.probki pyhu G3 G4 | | B
Masa pylu g 07611 | 0750 | 07601 | - wagowo
pyl mg/m® 126 124 125 £23 | grawimetryozna
Stezenie substancji w S02 g/’ 573 571 572 £75 NDIR
gazie w warunkach lenki : 179 183 181 | £23 | NDR
pomiaru tlenki azotu mg/m ] 181 | %2 N -
CO mg/m? 43 42 42 | +7 NDIR
pyt mg/m? 181 178 ] 179 +33 |
i —= = —_— — S—
Stezenie substancji w S02 mg/m* 824 821 82 | #108 | _
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 257 263 | 260 | £33 |
CO mg/m? 62 60 ' 61 | %10

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/741/2016

Strona: 3/6



pyt mg/m? 189 186 188 £37
Stezenie substancji w 502 mgfm® | 861 858 859 £93
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 269 275 272 £28
co mg/m? 63 63 : 64 +10 ‘1
Stezenie substancji w pyt mg/m? 258 252 255 £51 -
gazie w warunkach SO2 mg/m? 1174 | 1166 1170 £127
umownych tlenki azotu mg/m? 366 3B 3 +38
przeliczone na S — — —1—
zawarte$¢ tlenu co me/m? 89 85 ' 87 +13 !
0=6% 4 '
Stezenie substancji w pyl g/GJ 102 102 102 £21 B
gazie przeliczone na S0O2 o/GI 464 an 468 +66
jednostkg energii tlenki azotu /GJ 145 151 | 148 +20
chemicznej = — . | —
wprowadzonej) w , ! ' |
paliwic (wskaznik CO g/GJ 35 _ 34 ; 35 I +6 !
emisji) 5 '
Gazu wilgotnegow | ., 61244 62438 61841 +5442 | PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru
— —] = | _
|
.| Cemwwarumkach | . 42591 8421 43006 £3785  PN-Z-04030-7
Strumien objetosci normalnych — = ol
gazu Gazu w warunkach mi,/h 40761 | 41554 a8 | 136 ‘ PN-Z-04030-7
umownych | S| | ! B
Gazu w warunkach s , ! |
29891 . 30584 30238 +2661
umownych dla 6% 0, | ™ u/h | | |
pyt kg/h 7.718 7718 | 7,718 +1,587 |
Emisja uzyskana w 802 kg/h 35090 | 35653 | 35372 |  £4,995 L
i : : =l e - obliczeniowo
wyniku pormuary tlenki azotu kg/h 10,946 | 11,415 11,181 | +1,517
CO kg/h 2,649 2597 | 2623 £0,467
Hosé gazéw hub pylow pyt mg/m’ _ | 400
dopuszczonych do 502 mg/m’ | | 100
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? 400 |
powietrza co mgim® | 1 ]
pyl mg/m? 1 1 - !
S02 mg/m? ' -
Przekroczenie - —— —— -
tlenki azotu mg/m? - B -
CO mg/m? -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr sze$cienny m’y.

Warunki umowne oznaczajg temperature 273K, ciénienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wiekszej niz 5
g/kg gazéw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m'y.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badah sa wyznaczone z niepewnoscis rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %
i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

NDIR ~ Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni

NOx (tlenki azotu ~ NO -+ NO, w przeliczeniu na NO,)

Préba slepa (gilza nr G-0): masa pylu = 0,0010 g

Srednia masa pylu w probkach (gilzy G-3 i G-4) = 0,7601 g
Kryterium 10 % = 0,0760 g

0,0010 g <0,0760 g - spetnione wymagania kryterium

Sprawozdanie PPT/741/2016
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5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarowej )

'Typ
Swiaﬂectwo v&;;orcowania nr
i Wydane przez

Data wydania $§wiadectwa wzorcowania

Nazwa aparatury pomiarowej
Typ )
'Swiadectwo wzorcowania nr

:Wyan; przez

{Data wydania §wiadectwa wzorcowania
1

6. Wykonawca pomiaréw.

lfanaliz_at(_)r spalin
\Photon

702/16
éRadiotech_nﬂEa Serwis Sp. z 0.0. AP 002
25.0720161.

pylomierz automatyczny .
'Emiotes; 5598
F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

Laboratotium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroclaw AP 128

1105.08.2016 .

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Eukasiewicza 24 lok 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary:

INa;,wa ceﬁyﬁl;atu

Przez kogo ;ydany )
|“N_r cextyﬁk;t_u
-"Data wyd_al_l_ia
éData waznosci certyfikata

éNorr:ly i/lub udokumentowane procedur_y badawcze

]

Certyfikat Akredytacji

Polskie Centrum Akredytaci
AB 985 -
2013-07-22

2016-12-22

'|'P§I-z-o4036-7; 1994
PN-ISO 10396:2001

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badan odnoszg sig wylacznie do dnia pomiarow i badanych obiektow.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie moze byé powielane naczej jak, tylko w catosci.

Sprawozdanie PPT/741/2016
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym: l 20 Q L\/
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielkosci emisji: ﬁ! 5 Q//A/

8. Osoba przekazujgca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imie i nazwisko: A KIEROWNIKA

DAIALI TECHINICZNEGO
2) Stanowisko: mer " Ig:}arz_wm Scibior
Egz. 3/4 Sporzqdzit i autoryzowai:

KlEROWN)K LABOE ORIUM

T Y

Marcm Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/741/2016

Sprawozdanie PPT/741/2016
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SR TR LSBT, Y 2
PLOCK ul Wolsklego 6/24 1
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 B
ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock
e-mail. abbbis@poczta.onet.pl L 1;15#‘
NIP. 774-242-71-57 AB 985
Ptock 29.09.2016 r.

Sprawozdanie PPT/518/2016
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowos¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalno§ci

- nazwa zakladu

Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”

- miejscowosc¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62
- wojewodztwo t6dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzadzen

Kociot “WR-25" nr 4

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/518/2016
Strona: 1/6



2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajacy pozwolenie

Starosta Pabianicki

Data wydania

Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r |
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015¢

Znak

0$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania

czas nieoznaczony

Nazwa instalacji lub urzadzenia

Cieptownia Miejska
“KONSTANTYNOWSKA”

Dla
instalacji
spalania

paliw

Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

odpowiednika tego pozwolenia

Termin oddania do eksploatacji

Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla Zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposob zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspoélrzedne geograficzne

Dla instalacji spalania paliw

emitora
Zrodla, z 3
Zrédla pracujace w czasie
Numer ktorych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szeroko$é Dlugosé odlotowe
ktérych gazy odlotowe
(hdd’°mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) [odprowadzane
odprowadzane s3 danym
59 danym
emitorem
emitorem
Kotly “WR-25” .
1 E-1 51°40'21” 19°22' 077 Kociot “WR-25" nr 4

nrl,nr3inr4

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/518/2016
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia:

2) Charakterystyka urzgdzen oczyszczajacych gazy odlotowe:

3) Obciazenie zrodla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, :

4) Rodzaj paliwa:

Kociol “WR-25 nr 4

instalacja odpylajaca

30%

6,00 )

wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania préobek i wykonania pomiarow: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2016-09-28 | 2016-09-28
Godziny wykonania pomiaru 8:10 +9:10 {9:30 + 10:30
Zakres badan Jedr}ostka Wyniki pomiar6w Srednia Nlepe\ynosc Metoda pomiarowa
miary pomiaru
Ciénienie
i 1000 1000 1 - i i
met:gfgﬁ;]kilc . atmosferyczne hPa 000 | piezorezystancyjna
& Temperatura powietrza K 288 288 288 | - termoelektryczna
. . Wymiary m 1x2,3 1x2,3 | -
Przekr6j pomiarow - - i
#CTO) POMIATOWY ™50 wierzchnia m | 2,3000 | 2,3000 -
Temperatura K 374 373 374 - | termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa -71 -0 -1 - ey
Cisnienie dynamiczne Pa 22 20 21 - plezomzys e
Stoplegna;ei\;/(llZema kg/kg 0,0270 0,0270 0,0270 | + 0,0003 |psychrometryczna
Predkosc srednia m/s 7_ 6 7 - - _ PN-7Z-04030-7
Parametry gazu w Sklad | 0, % 9,59 | 9,65 9,62 ~ + 0,02 | Elektrochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 10,02 10,12 10,07 += 0,50 NDIR
Gestod¢ gazu
wilgotnego w kg/m? 0,9475 0,9506 0,9490 -
warunkach pomiaru B
Gestos¢ gazu w s | 1,3158 | 1,3166 | 1,31
warunkach normalnych kg/mew ’ - 6 ,3162 |
Gestosé gazu w N 1.3388 1
warunkach umownych kg/m?y , ,3397 1,3392 -
Czas zasysania probki s 3650 3640 3645 | -
Czesciowy strumiefi '
gazu w warunkach m3/h 4,920 4,900 4,910 -
normalnych - - -
Pomiar zapylenia Czgéciowy strumien
gazu w warunkach m3yh 4,708 4,689 4,699 -
umownych
Nr identyf.prébki pytu Gl G2 - -
Masa pyh,l g 0, 7215 0,7196 0, 7206 - wagowo
o . pyt mg/m3 106 106 106 + 9 grawimetryczna
Stc;z«;me substancji w SO2 mg/m’ 372 368 370 + 19 NDIR
gazie w warunkach " —
pomiaru tlenki azotu mg/m3 163 166 _164 +8 |  NDR
Cco mg/m? 23 26 24 + 1 NDIR
pyt mg/m? 147 147 147 + 13
Stezenie substancji w S02 mg/m? 517 509 513 26 |
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 226 230 228 + 11
CO mg/m? 31 36 34 |2
pyt mg/m? 153 153 153 + 13
Stezenie substancji w SO2 mgm® | 541 532 536 + 27
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 236 240 238 + 12
CO mg/m? 33 38 35 + 2 |

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/518/2016
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SteZenie substancji w pyt mg/m? 201 203 | 202 + 18 -
gazie w warunkach S02 mg/m? 711 703 707 + 35
umownych tlenki azotu mg/me | 310 318 314 + 16
przeliczone na —
zawarto$¢ tlenu
CcO meg/m3 43 50 46 + 2
0:=6 % 5
StgZenie substancji w pyt g/Gl 236 226 231 = 23
ggzie przeliczone'{la S02 /Gl 834 783 809 + 57
jednostkg energii tlenki azotu 7/GJ 364 354 359 + 25
chemicznej —
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik co g/GJ 50 56 53 + 4
emisji)
Gazu wilgomegow | =, 56425 53711 55068 | + 2478 | PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru
| Gamwwarunkach |, b | 40630 38780 39705 | = 1787 | PN-Z-04030-7
Strumien objgtosei normalnych
gazu Gazu w warunkach |, 4| 38882 37110 37996 | =+ 1710 | PN-Z-04030-7
umownych
Gazu w warunkach S
29576 28080 28828 + 1297
umownych dla 6% 0, | ™ vh *
pyi kg/h 5,958 5,695 5,827 = 0,583
Emisja uzyskana w S02 kg/h 21,017 19,741 20,379 x 1,431
. . — obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 9,180 8,921 9,051 + 0,635
CcoO kg/h 1,270 1,406 1,338 + 0,094
Ilosé gazéw lub pylow pyt mg/m® | 400
dopuszczonych do 502 mg/m? 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? 400
powietrza o mg/m’ N -
pyt mg/m’ ] -
S02 3 _
Przekroczenie - mg/m —
tlenki azotu mg/m? -
CcO mg/m? -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i ciénienie 101,3 kPa, okre$lajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczajg temperaturg 273K, ci$nienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wiekszej niz 5
g/kg gazoéw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.

Laboratorium os$wiadcza, ze wyniki badan sa wyznaczone z niepewnos$cig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %

i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie PPT/518/2016

ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 4/6



5. Aparatura pomiarowa.

Wm’y pomiarowej ‘analizator spalin

Typ "Photon . -
Swiadectwo wzorcowania nr 41714 ]
V_Vyd_ane przez ‘Radiotechnika Serwis Sp. zo.o.

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 2014.02.19

‘Nazwa aparatury por_ni_arowej E'lomierz automatyczny

}Typ P10ZA -

‘Swiadectwo wzorcowania nr - "0308/AC/ 13, 03 OS/W ]

1189/AT/2013 i 1190/AT/2013
Wydane przez 'Laboratorium pomiarowe "MUTECH"
Data wydania swiadectwa wzorcowania 2013-06-06 i 2013-06-07

6. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Uslugowy ""ABB-BIS' ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary:

Nazwa certyﬁkatui —iarty%lkat Akredytacji )
Przez kogo wydany ~ |Polskie Centrum AkredW
Nr certﬁkatui )  |aB9ss

Data wydania - 20130722 N

Data waznosci certyfikatu 2016-12-22

Normy i/lub udokumentowane procedury_bm PN-Z-04030-7:1994

, PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/518/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 5/6



7. Inne dane.
1) czas pracy instalacji lub urzadzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym:....”."
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielkosci emis;ji:. ....7

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig i nazwisko:
Z-CA KIEROWNIKA

Stanowisko: DZ1AkY, TECHNICZNEGO
K . %’/‘ L‘,,_/
mgr inz. Katarzyna Scibior
Egz. 3/4 Sporzqdzii i autoryzowat:

KIERO LABO ?
Wy

Marcin Adamkzewxcz

Koniec Sprawozdania nr PPT/518/2016

Sprawozdanie PPT/518/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 6/6



LAD PRODUKCYIJNO-HANDLOWGO-USLUGOWY (. )

LABB-BIS™ Marcin Adamkiewica PCA
09-400 PEOCK ul. Wolskiego 6/24 " haoyca
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 %
Laboratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock
e-mail. abbbis@poczta.onet.pl
Z'EA%'. Eﬁlé oo. NIP. 774-242-71-57 AB 985
EYE g 0 N2 E:
e Plock 14.12.2016 1.
prencatl B [0 Sprawozdanie PPT/742/2016

WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica $w. Rocha

- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalno$ci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowos¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo lédzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzgdzen

Kociol “WR-25” nr 4

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/742/2016
Strona: 1/6



2 Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzgdzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajgcy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 08$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania €zas nieoznaczony

Nazwa instalacji lub urzgdzenia N _C;e;b;nia M_iegsi(a g
“KONSTANTYNOWSKA”

Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania | Termin oddania do eksploatacji

ali
el Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dia zrodet nowych w rozumientiu przepisdOw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposob zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspélrzedne geograficzne
geog Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodia, z .
Zro6dia pracujace w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokos¢ Dlugosé edlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) [odprowadzane
odprowadzane sa danym
53 danym .
emitorem
emitorem
Kotly “WR-25"| ]
1 E-1 51°40' 21~ 19° 227 07” ) Kociot “WR-25” nr 4
- lnrl,nr3inrd|

Sprawozdanie PPT/742/2016
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 2/6



4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia:

2) Charakterystyka urzgdzen oczyszczajacych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie Zrédla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, :

4) Rodzaj paliwa:

Kociol “WR-25" nr 4
instalacja odpylajaca

20MW 20,5 U

“wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiarn 1 2
Data wykonania pomiaru 2016-12-12 | 2016-12-12
Godziny wykonania pomiaru 320+920 | 927+10.27
Zakyes badan Jedr!ostka Wyniki pomiarow Srednia Nlepm 95¢ | Metoda pomiarowa
miary pomiaru
Cisnienie i ; ) .
i 1010 1010 1010 - ‘
etWar;mk.] atmosferyezne hPa | | piezorezystancyjna
meteorologiczne ———t— f '
&t Temperatura powietrza K 276 | 276 276 - termoelektryczna
iy . Wymiary m 23zl | 23x1 | -
Przekrd) pomiarowy - — — T : = = =
Powierzchnia m? 23000 | 23000 | - |
Temperatura K 384 384 | 384 { - termoelektryczna
Ciénienie statyczne Pa 102 -100 -101 - _ _
e : == i 1 piezorezystancyjna
Cisnienie dynamiczne Pa 22 | 24 . 23 -
St@“’g“;i";;lzema ke/kg 0,0260 % 00260 1 00260 £0,0019 | psychrometryczna
Prodkosé Srednia | mis 68 | 717 | 701 | - PNZ-04030-7
Parametry iaizu w Skad | O, % 907 | 91 | 909 | 4007  Elektrochemiozna
przewodze chemiczny | CO, % 1068 | 1060 | 10,64 +£0,04 NDIR
Gestosé gazu | '
wilgotnego w kg/m? 0,9349 09346 | 09347 -
warunkach pomiaru | I - -
Gestosé gazu w . i
1,3202 1,3197 1,3200 -
warunkach normalnych kgfmiy | ‘ e
Gestosé gazu w N
1,3426 1,3421 1,3424 - |
warunkach umownych | ¥&/™ | !
Czas zasysania probki s 3711 | 3744 | 3728 -
Czeiciowy strumien ' | !
gazu w warpnkach m/h 4,470 4320 | 4395 | -
normainych R | | o
Pomiar zapylenia Czgsciowy strumien '
gazu w warunkach mi/h 4,284 | 4,140 | 4,212 -
umownych . (
I T
Nr identyf probki pyhu G-1 | G-2 _ -
Masa pylu g ! 0,7920 0,7881 0,7901 - wagowo
o B pyt mg/m® 125 | 129 | 127 +23 grawimetryczna
St¢z§me substancji w SO2 mg/n’ 543 | 551 . 547 £72 NDIR
gazie w warunkach = ; — o =
pomiaru tlenki azotu mg/m _182_ | 181 [ 182 1 +23 | NDR
CcO mgfm? 37 34 36 1 +7 NDIR
pyl mg/m? 177 182 | 180 £33
Stezenie substancji w 502 mg/m? 767 L T _ ®lol -
warunkach normalnych tlenki azotn mg/m? 257 | 255 | 256 +32
Cco mg/m> 53 i 48 50 +9

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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pyt mg/m? 185 190 188 +37
Stezenie substancji w S02 mg/m? 801 812 | 807 +88
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 269 267 | 268 +27
CO mg/m? 55 50 53 +9
Stezenie substancji w pyt mg/m® | 232 240 236 +47
gazie w warunkach S02 mg/m?’ 1007 1025 1016 £111
umownych tlenki azotu mg/m? 338 336 337 | 34
przeliczone na — | L —
zawartos¢ tlenu co 3
mg/m 69 63 66 | +11
01= 6 o/n gl |
Stezenie substancji w pyl g/Gl 99 106 103 | =2t B
gazie przeliczone na 802 o/GI 429 454 2 | ze2
jednostl energii tlenld azotu g/GJ 144 149 146 20
chemicznej - i L N
wprowadzonej w
paliwie {wskaznik Cco /GJ 29 28 29 £5 ;
emisji)
Gazu wilgotegow |, 56804 59340 58072 £5110  PN-Z-04030-7
warunkach ponmaru | R
Gazn w warunkach N '
L e . /h 40224 42021 41122 | +3619 PN-Z-04030-7
Strumien objetosci normainych i il |
azi rarunk. | i
& Gazu w w ach | b 38550 40273 39412 | £3468 PN-Z-04030-7
umownych - B
Gazu w warunkach :
30660 31923 31292 +2754
umownych dla 6% O, m/h
pyi kg/h 7,127 7,666 7,396 +1,520
Emisja uzyskana w 502 kgt 30871 32,711 31,791 +4,490 o
. N - s ' — ——  obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azoty kg/h 10,353 10733 | 10543 41,430
co kg/h 2,120 ' 2014 | 2067 +0,389
Hos¢ gazéw lub pytow pyt mg/m? i 4c0
dopuszczonych do 502 mg/m3 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m> 400
owietrza | i
P Z CO mg/m’ ‘ | ---
pyl mg/m* | =l
. S02 mg/m? -
Przekroczenie E =
tlenki azotu mg/m? - -
CO mg/m? -
Objasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny meir szeicienny m’y.

Warunki umowne oznaczajg temperature 273K, ci$nienie 101,3 kPa 1 gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wiekszej niz 5
g/kg gazow odlotowych), okreslajace umowny metr szecienny m’y.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan sa wyznaczone z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %
i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

NDIR — Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni

NOx (tlenki azotu — NO + NO, w przeliczeniu na NO,)

Proba slepa (gilza nr G-0): masa pytu =0,0010 g

Srednia masa pytu w probkach (gilzy G-11G-2)=0,7091 g
Kryterium 10 % = 0,0709 g

0,0010 g <0,0709 g - spelnione wymagania kryterium

Sprawozdanie PPT/742/2016
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5. Aparatura pomiarowa,

‘Nazwa aparétu;y pomiarowej ianalizator spalin o

iTE : : _:Pﬁoton

,Swiac_iectwo wzorcowania nr . 702/16

;Wydane przez - iRadiotechnika Serwis Sp. z 0.0. AP 002

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 25072006r.

Nazwa ap_aratury pomiarowe;j _ '-"pyjlon_liel_'z automatyczny

Typ : Emiotest 2598

Swiadectwo wzorcowania nr 'F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

.Wyda;ne przez - iLa‘t;oratorh;m EMIO PIW Sp. z 0.0. —- Wroclaw AP 128
Data wydania swiadectwa wzorcowania 105.08.2016 .

6. Wykonawca pomiardw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:

Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS'" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,

Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok 3, 09-400 Plock
2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

INazwa certyfikatu ' (Certyfikat Akredytacii
IPl'Zez kog(;\_v;zdg _ _ _ 'Polskie Ce;n;mn_Ak;eEytﬁ -
%Nr certyfikatu AB 985 ' o

:Da‘a wydania 2013-07-22 S
Data waznose certyfikatu 20161222

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze p’N—Z-O4030-7: 1994
[ PN-ISO 10396:2001

Laboratorium oswiadeza, ze wyniki badan odnosza sig wylacznie do dnia pomiardw i badanych obiektdw.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak, tylko w catosci.
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzgdzenia:

a) w poprzednim roku kalendarzowym: :)) ?) /f {z/ | O ‘ﬁ/
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiarow wielkosci emisji: 02 614 ,ﬂ L(.

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig 1 nazwisko: Z-CA KIEROWNIKA

2) Stanowisko: “LIE NEGO

mgr inz. Katarzyna Scibior

Egz. 3/4 Sporzqdzil i autoryzowat:

KIEROWNIK' WQEA-TQ‘?:%
iarcin Adamklewicz
Koniec Sprawozdania nr PPT/742/2016
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