LAD PRODUKCYINOQ-HANDLOWO-USLUGOWY
09-400 PLOCK ul. Wolskiego 6/24
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560
Laboratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock

PCA

POLSKIE CEnTRUM
AKREDYTACH

=

e-mail. abbbis@poczta.onet.pl BADANIA
NIP. 774-242-71-57 AB 985

Ptock 19.

Sprawozdanie PPT/11/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

01.2017r.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo t6dzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu

Cieptownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62
- wojewodztwo tédzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzadzen

Kociot “WR-25"nr 1

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajacy pozwolenie

Data wydania

Starosta Pabianicki

Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak

08.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania

Nazwa instalacji lub urzadzenia

czas nieoznaczony

Cieptownia Miejska

“KONSTANTYNOWSKA”

Dla
instalacji
spalania

paliw

odpowiednika tego pozwolenia

Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

Termin oddania do eksploatacji

standardow emisyjnych z instalacji

Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla Zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

srodowiska

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3

pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

3. Informacje dotyczace emitora.

nrl,nr3inr4|
|

Wspélrzedne geograficzne
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodla, z 3
Zrédla pracujgce w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiarow, z
emitora Szerokos¢ f Dlugosé odlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”) | (hdd"mm’ss.s”) [odprowadzane
odprowadzane s3 danym
59 danym
' emitorem
! emitorem
Kotly “WR-25" )
1 E-1 51°40" 21~ 19° 22’ 077 Kociot “WR-25" nr |
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4. Wyniki pomiaréow

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia: Kociot “WR-25" nr 1
2) Charakterystyka urzadzen oczyszezajacych gazy odlotowe: instalacja odpylajaca
3) Obcigzenie zZrodla emisji w czasie wykonywania pomiarow, : 15,5 MW
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
5) Miejsce pobrania préobek i wykonania pomiarow: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2 '
Data wykonania pomiaru 2017-01-16 | 2017-01-16
Godziny wykonania pomiaru 12:50 + 13:50 | 13:54 + 14:54 |
Zakres badan Jedr}ostka Wyniki pomiaréw Srednia Nicpev_vnos’c’ Metoda pomiarowa
miary pomiaru
met:(\]/f;l:gkiiczne am?;z?:;:;ne hPa 1005 1005 | 1005 - - | piezorezystancyjna
Temperatura powietrza K 277 277 277 - termoelektryczna |
. . Wymiary m 2,3x1 | 2,3x1 - |
Preekr6j pomiarowy Powierzchnia m | 2,3000 | 2,3000 | S
Temperatura K 375 : 374 375 - termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa -57 | -58 -58 - N _
Cisnienic dynamiczne Pa 12 13 12 | - | plezorezystancyina
Stomegﬁajﬁvgéliema ke/ke 0,0310 0,0310 0,0310 = 0,0003 psychrometryczna |
Predkosé érednia | m/s | 05 | 5 5 ; © PN-Z-04030-7
Parametry gazu w Skiad | o, % 9,61 9,67 | 9,64  x0,02 Elekirochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 10,01 | 10,12 10,07 = 0,5  NDIR
Gestosé gazu
wilgotnego w kg/m? 0,9475 0,9506 0,9490 -
warunkach pomiaru | S S .
aruskach normalnyeh K¢ | 13126 L3134 13m0 -
warﬁgﬁ;"cshc L%;Zoli)vvr:ych Ckgmy | 1,338 1,3397 1,339 .
Czas zasysania probki s 3640 | 3620 | 3630 . .
Czgsciowy strumien | I
gazu w warunkach m*/h 4,860 4,920 4,890 -
normalnych ' |
Pomiar zapylenia Czesciowy strumieni | 1 1T ' ’
gazu w warunkach | mi/h | 4,621 4,678 4,650 - '
umownych | | |
Nr identyf.probki pytu | G5 G6 . _ - | :
Masa pytu g 0,7540 | 0,7310 | 0,7425 - Wagowo
pyt mg/m’ 112 | 108 ' 110 = 10 grawimetryczna |
Ste;Ze‘:nie substancji w SO2 T mg/m’ 573 ' 559 566 T .28 NDIR ‘|
gazie g\(l)rvr\ll{aar;nka(:h [lcnl(i_’dzotu mg/m* | 165 167 166 + 8 ‘ NDIR I
) mg/m3 ' 27 29 28 +1 | NDIR |
nyl mg/m’ | 155 149 | 152 + 13 ,
Stezenie substancji w 802 mgm* 794 772 | 783 = 39
warunkach normalnych tlenki azotu [ mg/m® | 228 230 | 229 + 11
co " mgm | 38 | 40 | 39 2
oyl mg/m3 ! 163 . 156 160 + 14
Stezenie substancji w SU2 mg/m' {83 812 824 + 41
warunkach umownych dengi uzotu mg/m' {240 | 242 | 241 + 12 |
CO mg/m* {39 42 41 + 2 |

Sprawozdanie PPT/11/2017
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| Stezenie substancji w | Cmgme | 215 207 211 18
gazie w warunkach | <l g mg/m’' | 1100 1075 1088 + 54
umownych [ tlen i nzosu mg/m’ ¢+ 316 320 | 318 + 16 !
przeliczone na — — : I
zawarto$é tlenu [ !
CO meg/m? 52 56 54 + 3
0r=6 % B
Stgzenie substancji w py! 2/GJ 83 83 _" - 83 + 8 i
gazie przeliczone na 502 g/G) 425 431 L 428 + 30
Jednostkg energii tlenki wotu ¢/Gl 122 128 | 125 £9
chemicznej = — == =
wprowadzonej w '
paliwie (wskaznik CcO 2/GJ 20 22 21 + 1 [
emisji) | .
H | 1
Gazu wilgotnegow |, 41400 43056 | 42228 + 1900  PN-Z-04030-7 |
warunkach pomiaru
=5 = |
| Gauwwarunkach . | Joggs 31162 30523 = 1374 PN-7-04030-7
Strumien objgtosci normalnych -
gazu Gazu w warunkach . 4 | 28417 20632 29025 = 1306 PN-Z-04030-7
umownych o | |
Gazu w warunkach N 21578 22382 21980 9
umownych dla 6% O, mw/h = 989 .
pyl ke/h 4,636 | 4,630 4,633 | < 0,463
Emisja uzyskana w se2 ke/h 23,732 24,068 23,900 + 1,678 o i
. . - — i — — obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 6,813 | 7,169 6,991 | = 0,491
Co ' kg/h 1,121 | 1,246 1,184 + 0,083 [
Ilo$¢ gazéw lub pytow Dy mg/m’ | _ 400 -
dopuszczonych do 52 mg/m* | 1500
wprowadzania do Uenki azoty mg/m’ 400
powietrza CO mgm’ | N -
py! mg/m* { - '
. 802 mg/m? : - !
Przekroczenie — - — —
{xCl‘.i(Z_ilZUlU mg/m' 0 _
e me/m? - |

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperaturg 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznacza c "2~ 2ecture 275K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodne] nie wigksze] niz 5
g/kg gazéw odlotowych), okres a’zce umowny metr szescienny m’y.
Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan s3 wyznaczone z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %

i wspotczynniku rozszerzenia k=2.
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5. Aparatura pomiarcwa.

INazwa aparatury pomiarowe;j ‘analizator spalin

%Ty P ~ Photon |
‘éwiadectwo wzorcowania nr ) 702/16 - '
Wydane przez Radiotechnika Serwis Sp. zo.0.

Data w_ydarﬂl $wiadectwa wzorcowania 125.07.2016 1.

{Nazwa aparatury pomiarowe;j _";)ylomierz automatyczny_ B |
Typ 'Emiotest 2598 -

$wiadectwo wzorcowania nr F.25.1/8.221.99-160729-16803-A |
:Wydane przez Laboratorium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroctaw AP 128
Data wydania $wiadectwa wzorcowania 05.08.2016

6. Wykonawca pomiarow.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy ""ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

\Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji

‘Przez kogo wydany Polskie Centrum Akredytacji

‘Nr certyfikatu AB 985 ,
Data wydania B 12016-12-13

Data waznosei certyfikatu 12020-12-22

‘Normy i/lub udokumentowane procgdur_y_badawcze IPN-Z-O4030-7:1994
\ PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/11/2017
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym:.......

b) W okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiardéw wiclkosci emisji:......
8. Osoba przekazujjca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imie i nazwisko:

2) Stanowisko:

Egz. 3/4 Sporzqdzit i autoryzowat:
KIER W IK LABO RIUM

MU/(

arcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/11/2017
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ZAKEAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY rPC L )

»ABB-BIS” Marcin Adamkiewicz

ul. Ignacego Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560

e-mail. abbbis@poczta.onet.pl
NIP, 774-242-71-57

PoLexie CENTRUM
AKREDYYACJ

©

BADANIA
p—

AB 985

Sprawozdanie PPT/390/2017

Plock 28.09.2017 r.

WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica $w. Rocha

- wojewodziwo 16dzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalno$ci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewoOdztwo 16dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzadzen

Kociot “WR-25"nr 1

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/390/2017
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2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajagcy pozwolenie

Data wydania

Znak

Data obowigzywania

Nazwa instalacji lub urzadzenia

Dila
instalacji
spalania

paliw

Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

odpowiednika tego pozwolenia

Termin oddania do eksploataciji

Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla zroédel nowych w rozumieniu przepisdw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposob zgodny z art. 3

pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

Starosta Pabianicki

Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

08$.7628-1-7/06

08.7628-1-36/06/15

Czas nieoznaczony

Cieplownia Miejska
“KONSTANTYNOWSKA”

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspélrzedne geograficzne
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrodla, z Zrédl . .
rédia pracujace w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pemiaréw, z
emitora Szerokosé Dlugosé odlotowe
ktérych gazy odlotowe
(hdd°mm’ss.s”)| (hdd°mm’ss.s”) (odprowadzane
odprowadzane s3 danym
s danym .
emitorem
emitorem
Kotly “WR-25” ]
1 E-1 51°40' 21~ 19°22' 07~ ) Kociot “WR-25"nr 1
inrl,nr3inr4

Sprawozdanie PPT/390/2017
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia: Kociot “WR-25" nr 1
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe: instalacja odpylajaca
3) Obcigienie Zrodla emisji w czasie wykonywania pomiarow, : 11 MW
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
5) Miejsce pobrania préobek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-09-27 | 2017-09-27
Godziny wykonania pomiaru 8:30+9:30 | 10:00+11:00
Zakres badan fodnostkal it pomiaréw Srednia | NIPEWROSE |y 1a pomiarow)
miary ’ pomiaru
. Cisnienie . .
mcte\zm . atmosferyczne hPa 1015 _; 1015 _101? i - | .p1ezorezystancytma.
&l Temperatura powietrza K 293 293 293 - termoelektryezna
. . Wynmnary m 2,3x1 2,3x1 I -
h A . SR | —
Praekrdy pomiatowy Powierzchnia m’ | 2,3000  2,3000 | -
Temperatura K 374 | 375 375 | - termoelektryczna |
Cisnienie statyczne Pa ~55 I -51 ' -53 - . o
= 1 SIS — | prezorezystancyjna
Ciénienie dynamiczne Pa 12 | 12 | 12 | - Ip = W
Stoplegn azzv;éﬁema kgkg | 0,0310 | 0,030 | 0,0310 =+ 0,0003 |psychrometryczna
Predkos¢ drednia ms 5 5 5 | - | PN-Z04030-7 |
Parametry gazu w Sklad | 0O, % 9,54 | 9,74 | 9,64 | 0,02  Elektrochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 10,21 | 10,04 10,13 | = 0,51 NDIR
Gestosé gazu I '
wilgotnego w keg/mp 0,9604 | 0,9572 0,9588 | -
warunkach pomiaru |
Gestos¢ gazu w s !
warunkach normalnych ke/m 1,3138 1.3130 1,3134 ) |
Gestosé gazu w s
warunkach umownych kg/mdy 1,3401 1,3392 1,3397 | -
Czas zasysania probki s 3620 3650 | 3635 -
Czg$ciowy strumien
gazu w warunkach miv/h 4,860 4,990 ‘ 4,925 -
normaknych B | -
Pomiar zapylenia Czesciowy strumien
gazu w warunkach miy/h 4,621 4,745 4,683 -
umownych | | L
Nr identyf.probki pylu Gl | G2 - -
Masa pylu g 60,7020 | 0,7110 | 0,7065 - WagOWo
) N pyt mg/m3 06 | 104 105 + 9 | grawimetryczna
Stezenie substancji w SO2 mg/m’ 576 | 543 | 560 + 28 NDIR
gazie w warunkach " - 151 164 8 —
pomiaru tlenki azotu mg/m - 6 |15 + 8 NDIR
CO mg/m? 38 38 38 + 2 NDIR
pyt mg/m? 144 142 143 +* 12 -
Stezenie substancji w 302 mg/m? 789 | 745 767 | £ 38 |
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 207 _i._. 26 | 216 ' +11 |
CO mg/m? 53 53 | 53 + 3
pyt mg/m> 152 | 150 151 +13
Stgzenie substancji w 502 mg/m? 829 | 784 807 | x40 B
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 218 237 227 + 11
CO mg/m? 55 55 55 ! + 3

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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Stezenie substancji w pyl mg/m* | 199 | 200 199 £17
gazie w warunkach S02 mg/m’ 1086 1044 1065 + 53 - B
umownych tlenki azotu mg/m? 285 316 300 = 15
przeliczone na — e -_—
zawarto$¢ tlenu co 3 72 74 73 + 4 !
02= 6% mglm |
Stgzenie substancji w pyl gG] | 108 109 | 108 =11 i
gazie przeliczone na 502 g/GJ 591 568 | 579 | x4l
Jednostkg energii tlenki azotu &/GJ 155 172 163 + 11
chemiczne;j i ! L
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik Co g/GJ 39 | 40 40 +3
cmisji)
Gazu wilgotmegow | -, 40572 | 41400 40986 + 1844 | PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru | o N i
| Cemwwarunkach || 29658 30184 29921 | x 1346 | PN-Z-04030-7
Strumien objetosci normalnych
ga Gazu wwarunkach | . .| 28201 28702 28451 + 1280 | PN-Z-04030-7
umownych _ _
Gazu w warunkach
3, 21545 2154 21545 *
umownych dla 6% O, m?/h > | = 970
pyt ke/h 4,284 4,301 4,292 = 0,429
isi g/ s 22 ] ] = ’ . .
Emlsja uzysk.a:na W 802 }\:fll 23,390 492 22 _941 .__+ 1,610 obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 6,141 6,806 6,474 + 0,454
CcO kg/h 1,557 1,585 | 1,571 + 0,110
Tlosé gazéw lub pylow pyd mg/m?® 300
dopuszczonych do 502 mg/m? ’ 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? 400
powietrza co mg/m? | o
pyt mg/m? -
2 3 -
Przekroczenie S.O mem § —=
tlenki azotu mg/m? . -
CO mg/m? -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i ciénienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartoéci pary wodnej nie wiekszej niz 5
g/kg gazow odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.
Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badafi s3 wyznaczone z niepewno$cig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %

1 wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie PPT/390/2017
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5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarowe;j analizator spalini

iTyp ) iPhoton )

iSwiadectwo Wzorcowania nr o 702/16

'Wydane przez Radiotechnika Serwis Sp. z 0.0.

‘Data wydania swiadectwa wzorcowania 125.07.2016 1.

Nazwa aparatury pomiarowej }pyl;)migrz automatyczny o i
iTyp - N Emiotest 2598 B |

$wiadectwo wzorcowania nr F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

iWydane przez Laboratorium EMIO PIW Sﬁ. z0.0. — Wroclaw AP 128

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 05.08.2016 ‘

6. Wykonawca pomiarow.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Uslugowy "ABB-BIS" ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock
2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

iNélz'wa certyfikatu Certyﬂlzat_ Akredytacji

;-Prz; kogo wydany :Polskie Centrum Akredytacji |
Nt certyfikatu  |AB 985 - ) '
Data wydania i2017-08-11

Data waznosci certyfikatu ' 2020-1222 .

'Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze iPN-Z-O4030-7: 1994
PN-ISO 10396:2001 |

. 3 - — - |

Sprawozdanie PPT/390/2017
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia:

ABB5k

a) W poprzednim roku kalendarzowym:..

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imie i nazwisko: - 7.CA KIEROWNIKA
DZJALU TECHNICZNEGO

2) Stanowisko: t 6& L_\YJ _
mgr iz Katarzyna Scibior

Egz. 34 Sporzqdzit i autoryzowal:
A(FROWNIK LABORATORIUM

e,

Marcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/390/2017

Zakiad Produkey]ha=Hanglowa=Usiugowy
” . . .
,,ABB-BIS Marcin Adamkiewicz
ul. Lukasiewicza 24 lok. 3
09-400 PLOCK
tel /fax 24/ 364 86 85 kom. 605 072 560
REGON 611341640 NIP 774-242-71-57

Sprawozdanie PPT/390/2017
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ZAKLAD PRODUKCYINO-HANDLOWO-USLUGOWY

»ARB-BIS™ Marcim Adamkiewics
09-400 PLOCK ul. Wolskiego 6/24
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560

Laboratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock

e-mail. abbbis@poczta.onet.pl

NIP. 774-242-71-57

PCA |

PoLSKIE CERTRUM
ALREDYTACI!

©

BADANIA

AB 985

Sprawozdanie PPT/190/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiaréw.

Plock 15.05.2017 .

Nazwa pedmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowos¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica $w. Rocha

- wojewddztwo lédzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zaldadu Cieplownia Migjska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo t6dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzgdzen

Kociol “WR-25” nr 3

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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2.

Informacje dotyczgce pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajgcy pozwolenie

Data wydania

Znak

Data obowigzywania

Nazwa instalacji lub urzadzenia

Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub
instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |Termin oddania do eksploatacii

paliw

Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
— dla zrédel nowych w rozumieniu przepisoéw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

' Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

“KONSTANTYNOWSKA”

Starosta Pabianicki

08.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

czas nieoznaczony

Cieplownia Miej ska

srodowiska

Data dokonania istotnej zmiany w sposob zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, — Prawo ochrony

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspélrzedne geograficzne . .
Dla instalacji spalania paliw
emifora
Zrédia, z :
Zrddia pracujgce w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokosé Dhugosé odlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) odprowadzane
odprowadzane s3 danym
sq danym .
emitorem
emitorem
Kotly “WR-25" )
1 E-1 51°40" 21~ 19°22' 077 ] - Kociot “WR-25" nr 3
| nrl,nr3inrg
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzgdzenia: Kociot “WR-25"nr 3
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe: instalacja odpylajgca
3) Obcigzenie Zrédla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, : 60% |5 M
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiarow: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-05-13 | 2017-05-13
Godziny wykonania pomiaru 9:30+ 10:30 | 10:45+ 11:45
Zakres badan Jednostia Wyniki pomiaréw Srednia Niepewnosé |y po\ 4o pomiarowa
miary pomiaru
. Cidnienie b ,
mﬂx:;}?]?:: - atmosferyczne hPa 1008 | 1008 1008- | - piezorezystancyina,
il Temperatura powietrza K 288 ; 288 288 - termoelektryczna
Przekedi pomiar Wymiary m 1x2,3 1x2,3 -
7 0 — - T
) POMIAIOWY ™ b wicrzchnia m | 2,3000  2,3000 e
Temperatura K 373 372 373 | - termoelekiryczna
Cisnienie statyczne Pa -100 | -100 -100 - nevi
s+ " B I | PIEZOT siancyvina
Ciénienie dynamiczne Pa 21 ' 22 2 - Plezorezysiancy)
St°p“"g“a;:“)”(lzema kekg | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | + 0,0003 ' psychrometryczna
Predkosé $rednia m/s 7|7 7 - PN-Z04030-7 |
Parametry gazu w Sklad | O, % 9,36 | 9,56 9,46 | 0,02  Elektrochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 10,12 10,22 10,17 | £ 0,51 |  NDRR
Gestost gazu
wilgotnego w kg/m* | 0,9576 | 0,9609 | 0,9592 . l
warunkach pomiaru i _ |
Gestosé gazu w 3
kach normalaych| K&/m 1:3161 ! &, 31_71 1,3166 - B
Gestosé gazu w . ' '
1 1] * L -
warankach umownych kg/m¥; 3391 1,3402 1,3397
Czas zasysania probki 8 3600 | 3620 3610 | - | ]
Czesciowy strumien |
gazu w warunkach m¥/h 4,850 | 4,880 4,865 -
normalnych N -
Pomiar zapylenia Czeiciowy strumien
gazu w warunkach mPy/h 4,641 4,670 4,656 -
umownych e [ _
Nr identyf.prébki pylu G | | | - '
Masa pyvhu g 0,7060 | 0,7210 | 0,7135 - Wagowo
o . pvi mg/m? 106 108 107 9 | grawimetryozna
S;zi‘i’?e S"bﬁ‘:fé;v SO2 mg/m’ 400 389 395 +20 | NDR
rie w wa _ — -
pomiaru tlenki azotu mg/m? 137 148 143 + 7 | NDIR
CO mg/m? 73 80 77 + 4 NDIR
pyt mg/m? 146 148 | 147 + 13 - -
Stgzenie substancji w 502 mg/m? 550 | 534 542 x 27
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 1189 203 | 196 + 10
CO mg/m? 100 110 05 |, =5
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pyt mg/m? 152 | 154 153 = 13
SteZenie substancji w 502 mg/m? 575 | 558 | 566 = 28
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 197 | 212 | 205 | =10
CO mg/m? 104 | 115 110 = =6
Stezenie substancji w pyl mg/m? 196 202 199 217 -
gazie w warunkach S0O2 mg/m? 741 731 736 | =z 37
umownych tlenki azotu mg/m’ 254 278 266 | +13
przeliczone na : — |
zawartos¢ tlenu co 3 135 151 143 + 7
0:=6% mg/m l |
Stezenie substancji w pyl g/GJ o I 14 112 | +11
gazie przeliczone na SO2 g/GJ 414 412 413 | £29
jednostkg energii tlenki azotu /G 142 157 | 149 + 10
chemicznej . R
wprowadzonej w
paliwic (wskaznik Co g/GJ 75 85 80 + 6
emisji)
Gazu wilgotnego w N |
l . 3 4 + Z-04030-
w ach po m‘h 54837 | 56030 _I._ 5_5:1-3 | + 2495 . PN-Z-04030-7
Gazu w warunkach N
39897 40876 40386 + 1817 PN-Z-04030-7
Strumien objetosei normalnych m/h | { ] |
gaz Gazu w warunkach |, | 38189 39115 | 38648 + 1739 PN-Z-04030-7
umownych o . Lo e ]
Gazu w warunkach R '
29628 2 297 *
umownych dla 6% O, my/h 96 9832 . 9730 + 1338
pyt ke/h 5,808 6,039 5,923 | = 0,592 |
Emisja uzyskanﬂw SO2 kg/h 21,948 21, 815 21,881 =1, 536 N N
. . - i ' - ———  obliczeniowo
wyniku pomiara tlenki azotu kg/h 7,525 8,296 __7,910 | = 0,555
CO kg/h 3,990 4,496 | 4,243 = 0,298
Tlogé gazdw lub pylow pyt mg/m’ | | 400
dopuszczonych do 502 mg/m? | | 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? 400
iolr | I
powicirza CO mg/m3 I —_———
oyt mefm® !_ —
Przekroczenie 202 me/m’ | -
Z 1 —
tlenki azotu mg/m? -
CcO mg/m? -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, cinienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wickszej niz 5
g/kg gazdw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan sa wyznaczone z niepewno$cia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %

i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie PPT/190/2017
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5. Aparatura pomiarowa.

'Nazwa aparatury pomiarowej :anali_zator spalin

{Typ - - \Photon - -
Swiadectwo wzorcowania nr - 702/16 -

EWydane przez - ;Radiotech_l_lika Serwis Sp. z o0.0.

Data wydania $wiadectwa wzorcowania 250720161. i
;ITIa_zwai éﬁaratury pomiarowe;j pylomierz autom_a&czny

Typ - Emiotest 2598

Swiadectwo wzorcowania nr F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

(Wydane przez Laboratorium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroclaw AP 128
Data wydania §wiadectwa wzorcowania
L

105.08.2016

6. Wykonawca pomiarow.

1) Nazwa 1 adres laboratorium wykonujacego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Eukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

ll\_I azwa certyfikatu :Certyﬁkat Akredytacji

'Przez kogo wydan; o Polskie Centrum Akredytacji

Nrcertyfikatu  |AB9SS |

Data wydania ' ';'2016-12-13 -
Data waznosci certyfikatu - 2020-12-22 -

1Nor[;1$1 i/lub udokumentowane proceduﬁ_adawcze PN-Z-04030-7:1994
| iPN—ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/190/2017
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia: 2 g ,2 Q lN

a) W poprzednim roku kalendarzowym:...
b) w okresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielkosci emisji:. ’w / b

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig¢ 1 nazwisko:
7-CA KIEROWNIK A
2) Stanowisko: DZIALU TECHNICANEGO

mgrine Ratarzyna Scibior

Egz. 2/4 Sporzqdzil i autoryzowal:
KIEROWNJK LABQRATORIUM:

ol (Ll

Marcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/190/2017
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ZAKL.AD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY [ PCE‘

»ABB-BIS” Marcin Adamkiewicz
ul. Ignacego Fukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock “icorien
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560
e-mail. abbbis@poczta.onet.pl %
NIP. 774-242-71-57 BADANIA

Plock 18.12.2017 1.
Sprawozdanie PPT/740/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowos¢ Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewodztwo 16dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

REGON 100152043 ]

Miejsce wykonywanej dzialalnogci

- nazwa zaldadu Cieplownia Miejska “KONSTANTYN OWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo 16dzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarewanych instalacji |[Kociol “WR-25" nr 3
lub urzgdzen

Sprawozdanie PPT/740/2017
ABB-BIS/D/22/11.10.2017 Strona: 1/6



2, Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzgdzenia.
Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006¢
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r
Znak 0$.7628-1-706
08.7628-1-36/06/15
Data obowiazywania cz_as nie;znaczon_y )

Nazwa instalacji lub urzadzenia

Dla

pali

instalacji

spalania

Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

odpowiednika tego pozwolenia

Termin oddania do eksploatacji

W

Data ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
— dla zrodet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

srodowiska

Data dokonania istotnej zmiany w sposob zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

- Cieplownia Miej ska
“KONSTANTYNOWSKA”

3. Informacje dotyczgce emitora.

Wspélrzedne geograficzne . . .
Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrédla, z i
Zroédla pracujace w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokosé Dhugosé odlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”) (hdd’mm’ss.s”) [odprowadzane
odprowadzane s3 danym
83 danym .
emitorem
emitorem
i Kotly “WR-25” ]
1 E-1 51°40' 21> 19°22' 07~ ’ Kociol “WR-25" nr 3

nrl,nr3inr4'

ABB-BIS/D/22/11.10.2017
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia:

2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe:

3) ObcigZenie zrodla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, :

4) Rodzaj paliwa:

Kociol “WR-25” nr 3
instalacja odpylaj a,i7

69% 43 m

wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiarn 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-11-30 | 2017-11-30
Godziny wykonania pomiary 10.11+11.11| 11.20+12.20
Zakres badat o eﬁ;g:;ka Wyniki pomiaréw Srednia N;fgjn‘?f:g“ Metoda pomiazowa
Cisnienie .
arunki 997 997 997 - g g
tW loei atmosferyczne hPa ! , I | pilezorezystancyjna
meteorologiczne - —— — — =
& Temperatura powietrza K 278 | 278 278 - termoelektryczna
L Wymi m 23xt | 23x1 -
Przekroj pomiarowy ymlary — — — ——
Powierzchnia m? 23000 | 23000 .
Temperatura K 370 | 369 _ 370 ! - i termoelektryczna
Ci¢nienie statyczne Pa -0 1 <00 -100 | - | ]
.. . I . =i = T - prezorezysiancyina
Ciénienie dynamiczne Pa 24 23 24 -
—y 5 . T i <] _ —
S“’p‘eg’fd:ﬁ"gzema ke/kg 0,0280 0,0280 0,0280 £0,0021 | psychrometryczna
Predko$é érednia m/s _7,09_ _l 6,93 701 - PN.Z04030-7:199
Parametry gazu w Sktad 0, % 1004 | 1020 10,12 £0,08  Elekirochemiczna
przewodzie chemiczny | CO, % 9,90 9,86 98 | +003 NDIR
Ggstosé gazu
wilgotnego w kg/m? 0,954 0,957 0,955 -
warunkach pomiaru | B - - -
Gestosé gazu w R i n |
1,315 1,315 1,315 -
warunkach normalnych ke/my - B _3 g B -
Gestosc gazu w )
< 1,339 1,339 1,339 -
warunkach umownych kg/m’y | _
Czas zasysania probki s 3730 3o | 30 | - |
Czeiciowy strumien | l
gazu w warunkach m/h 4,150 4,100 4,125 -
normalnych B - - B B ]_ -
Pomiar zapylenia Czgsciowy strumien E’
gazu w warunkach my/h 3,965 3.917 | 3,941 -
umownych - L - - - o
Nr identyf.probki pylu Gt | G2 | - - | B
Masa pytu g 06920 | 06811 | 06866 - wagowo
] . pyt mg/m? 121 ' 121 | 121 Bl 27 | grawimetryczna
Stezonie S“bsmncﬂl:"’ S02 mg/m? 376 38 | 381 +46 NDIR
azic w warunkac - — - - —t —~
g pomiaru tlenki azotu mg/m? 18_7 184_ 186 ] +24 NER
CO mg/m? 104 139 121 | +20 NDIR
pyt mg/m® | 167 | 166 166 | £35 i B
Stezenie substancji w S02 mg/m? 518 531 525 k48 B
warunkach normalnych tlenki azot mg/m? 258 ! 253 _ 256 +26
CO mg/m? 143 191 167 +24

ABB-BIS/D/22/11.10.2017
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oyt mg/m? s | 1w 174 | 39 | o
Stezenie substancii w 502 mg/m? 42 | s 0 549 #30 |
warunkach umownych tlenki azotu mg/m® | 270 | 265 | 268 +19
CO mg/m? 150 200 | 175 +21
Stezenie substancji w pyl mg/m? 239 | 41 240 | xs4 | .
gazie w warunkach SO2 mg/m’ 742 ' 772 | 757 +41
m‘;‘;‘l‘l’;:l’]’ ;‘:m tlenki azotu mg/m’® R T T A
u"(‘;"‘“éé';‘en“ co mg/m? 205 | 278 242 £29
= (]
Sigzenie substancji w pyl g/GlJ B2 128 . 130 | #30 | B
gazie przcliczone na SO2 g/GJ 409 411 | 410 £46
Jedz‘}fzﬁfc:ﬁ:; 8 tlenki azotu o/GJ 2000 1% | 200 x4 | -
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik Co g/GJ 113 148 130 . +20
emisji)* .
Sazu Wlla i%l"g:;mg.oar‘ﬁ m¥h 58734 57420 58077 £5529 | PN-Z-04030-7:1994
Strumich obictogei Gusomlmny“mch‘a"h m*/h 42609 41768 42189 | 4016 | PN-Z-04030-7:1994
rumien objetoscl | | _ | S— ! = B
gazu Guﬁ;"o‘;na‘ymc‘kh ach myh 40711 39908 | 40309 £3837 | PN.Z-04030-7:1994
uggzvt‘n‘;"cgg';"éf,zcgz miy/h 20746 | 28733 | 29240 | 2784 ;
pvi kg/h 70 1 694 702 =163
Emisja uzyskana w SO2 kg/h _22,07 | 22,19 . _22,13 % 2,46_ S
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 109 | 1058 10,78 £1,30
CO kg/h 6,11 7,98 7,04 +£1,09
Tlosé gazow lub pylow pyt mg/m? = | | 400
dopuszczonych do SO2 mg/m? - [ 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m? | : 400
pOWletrZa CO mg/m3 | ] =
pyt mgm* | | R
. S02 mg/m? -
Przekroczenie - — - — —
tlenki azotu mg/m?3 | ) i -
CO mg/m? | -
Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperaturg 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr sze$cienny m’y,
Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, ciSnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5
g/kg gazdw odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.
Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan sa wyznaczone z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 %
i wspbtezynniku rozszerzenia k=2.
* dane uzyskane od zleceniodawcy — poza zakresem akredytacji
NDIR ~ Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni
Tlenki azotu NOy — (NO i NO, w przeliczeniu na NOy).
Proba $lepa (gilza nr G-0): masa pyhi = 0,0007 g
Srednia masa pylu w prébkach (gilzy G-1 i G-2) = 0,6866 g
Kryterium 10 % = 0,0687 g
0,0007 g <0,0687 g - spetnione wymagania kryterium

Sprawozdanie PPT/740/2017
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S. Aparatura pomiarowa.

iNazwa aparatury pomiarowej - analizator spalin

ngyp - [Photon

iS—'a'wmd-e_c-’:;o wzorcowania nr 922/171941/17

:Wdane przez _ ;Radiotechnika Serwis Sp._z 0.0.

Data wydania $wiadectwa wzorcowania © 4.0820171.130.082017r. .

INazwa aparatury pomiarowej pylomierz automatyczny ) )

Typ  FEmiotest2508 N
;SWiad;(;wg WZOorcowania nr F .25.1/8.221.99-160729-16803-A _‘
IWydanc pfiez  [Laboratorium EMIO PIW Sp. zo.0. — Wroclaw AP 128
;Data wydania $wiadectwa wzorcowania 05.082016 “}
L - .

6. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujacego pomiary:
Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS" ul. Fukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary:

Nazwa certyfikatu '"'Certyﬁkat Akredytacji

IEPrzez k_ogo wydany B Polskie Centrum Akredytacji i
INr certyfikatu AB 985 - |
Data wydania . 12017-08-11 —1
Data waznosci certyfikatu - - 2020-12-22 ]

'Nonny i/tub lidokumentow;me procedur;/ badawcze PT\T—Z-O4030-7: 1994
PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/740/2017
ABB-BIS/D/22/11.10.2017 Strona: 5/6



7. Inne dane.
1) czas pracy instalacji lub urzadzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym.... ...
8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig 1 nazwisko:

2) Stanowisko:

Egz. 2/4 Sporzqdzit i autoryzowai:
[mww

Koniec Sprawozdania nr PPT/740/2017
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ZAKLAD PRODUKCYINO-HANDLOWO-USLUGOWY —

,ABB-BIS” Marecin Adambiewice PCA

09-400 PLOCK ul. Wolskiego 6/24 " omon

tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 %
Laboratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock

e-mail. abbbis@poczta.onet.pl BADANIA

——

NIP. 774-242-71-57 AB 985

Plock 19.01.2017 .

Sprawozdanie PPT/12/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowiazany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica sw. Rocha

- wojewoOdztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu

Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 595—200

- ulica iKonstantynowska 62
- wojewddztwo F‘i'(’)dzkie

- powiat 'Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy epomiarowanych instalacji

lub urzgdzen

iKociol “WR-25” nr 4

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/12/2017
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2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzgdzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki

Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 0$.7628-1-706

08.7628-1-36/06/15
Data obowigzywania Eas n;nznaczgr; o
Nazwa instalacji lub urzadzenia CTep%ownia Miejslg o
“KONSTANTYNOWSKA”
Dla Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub - a a N

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |Termin oddania do eksploatacji - :

aliw - - - - - - S
P Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

— dla Zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczgce emitora.

Wspolrzedre geograficzne
Dia instalacji spalania paliw

emitora
Zrédla, z N
Zrédla pracujace w czasie
Numer ktérych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokoséé Dlugosé odlotowe

ktérych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”) | (hdd°mm’ss.s”) |odprowadzane
odprowadzane s3 danym
59 danym .
emitorem
emitorem

Kotly “WR-25>
1 E-1 51°40' 217 19°22' 077 Kociot “WR-25” nr 4
g nri,nr3inr4
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia: Kociot “WR-25" nr 4
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe: instalacja odpylajaca
3) Obcigzenie zrédia emisji w czasie wykonywania pomiaréw, 16,8 MW
4) Rodzaj paliwa: wegiel kamienny
S5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotta
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-01-16 | 2017-01-16
Godziny Wykonania pomiaru 15:20+16:20| 1624 + 17:24
Zakres badan l.ledr?ostka Wyniki pomiarow Srednia Nlepev_vnosc Metoda pomiarowa
| __miary pomiaru |
. Cisnienie | 1005 1005 1005 : -
et:(\)'?(l)'luonk‘xc . atmosferyczne ! hPa plCZOl'CZyStancy_}nﬂ:
- icz | I —l = . —
& Temperatura powietrza K 278 278 278 - termoelektryczna
. Wymiary m 2,3x1 2,3x1 - i
Prockro) pomiarowy g ierzchnia | e | 2,3000 | 2,3000 i
Temperatura I K 377 376 ! 377 | - | termoelektryczna
| == L R
Cidnienie statyczne | Pa -72 -72 -72 - ezorezvstancyi
T Hiess = — 1 I€Zorezystancyjna
Ci$nienie dynamiczne | Pa 4 15 _ 5 - 'p —y _ Y _
————t
| Stoplegl;;T;'(ﬂZCma keg/kg 0,0270 0,0270 0,0270 = 0,0003 | psychrometryczna
| Predkosé Srednia | ms 6 | 6 | 6 | | rnzosw7
Parametry gazu w | Skiad | O, ! % 8,75 8,8 | 8,78 [ + 0,02 | Elektrochemiczna
przewodzie | chemiczny | CO, @ 9% 10,81 10,88 10,85 | = 0,54 NDIR
j Gestosé gazy : '
" wilgotnego w kg/m* | 0,9474 0,9504 0,9489 -
{ warunkach pomiaru | i L N B
ey : i
- Ggstos¢gazuw ke/mix 1,3197 1,3203 1,3200 -
i warunkach normalnych | | -
p o Gestosteazuw ool 13430 1,3436 | 1,3433 ;
¢ warunkach umownych | |
! Cras zasysania probki | s : 3640 3620 | 3630 - - B
. CzgSciowy strumien i
gazu w warunkach miwh | 4,890 4,840 4,865 -
normainych i | | B
Pomiar zapylenia | Czedciowy strumien ]|
¢ gazu wwarunkach m'/h 4,679 4,631 4,655 -
umownyeh ) | _| - - 1 |
¢ Nr identyfprobki pylu | G7 | G8 B - -
i Masa pylu ! g 0,7090 0,7240 0,7165 - wagowo
. L py! . mg/m’ 104 108 | 106 | =9  grawimeuyoma
Stezenie substarll(Cthw i S02 mg/m’ | 629 630 630 + 32 NDIR
azie arunkach ! J T i S
& [:;nv:iaru ! tlenki azotu mg/m* | 206 210 | 208 ! +10 ~ NDR
U mg/m' 43 i 40 41 + 2 NDIR
m _mg/m 145 150 | 147 | = 13 |
Stezenie substancji w | SC2 mg/m3 876 l 876 876 * 44 !
warunkach normalnychi tlen'sd azoty mg/m3 288 292 290 + 15 |
'_ 20  me/m? 60 55 58 + 3 ,
! pyl mg/m’ 152 156 154 + 13 I'
. 2 -9 I e ]
Stezenie substancji w 52 mg/m? 915 j 915 915 | =46 |
warunkach umownych Len'd woty mg/m* * 301 305 303 15 F
co mgm’ | 63 1 57 | 60 +3 | |

Sprawozdanie PPT/12/2017
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o

Stezenie substancji w meg/m* | 186 182 189 | =16 B |
gazie w warunkach 501 mg/m? 1121 | 1126 1123 + 56 i
um?wnych i Slerii nzotu meg/m? 368 375 372 o+ 19 I
przeliczonena | 2 - e —
zawarto$¢ tienu ; on mg/m? 77 71 74 = 4
Oz= 6% ; i
Stezenie substancji w ! oyl g/GlJ 78 83 80 = 8
gazie przeliczone na | S92 ¢/GJ 473 483 ' 478 + 34
Jednostke energii i tlenki zotu 2/G) 155 161 158 x 11
chemicznej | = — :
wprowadzonej w
paliwie (wskaznik Co /Gl 32 30 31 x 2
emisji) {
Gazu wilgotnegow 45540 46368 45954 | = 2068 = PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru | ]
| Gawwwwanunkach L] 39693 33376 33035 | = 1487  PN-Z-04030-7
Strumien objgtodei | 10TMay e : | | |
gazu i Gazu w warunkach I. I
o MEEH AV AVETUITSG m’y/h 31283 31935 31609 | = 1422 PN-Z-04030-7
: umownych l | - .
v Gazu w warunikach ! i |
3 25547 ' 25953 25750 + 1159 i
! umownych dia 6% O, m'w/h ! * i
' ny. keh 1 4,740 4,993 | 4,866 | = 0,487 i
Emisja uzyskana w SO ke/h | 28,630 29,227 28,929 | = 2,031 . ‘
. . - = — Tl " VB obliczeniowo |
wymku pomiaru Henki azotu kg/h i 9,401 9,735 9,568 | =* 0,672 |
co ke/h 1,962 1,836 1,899 | = 0,133
| [ |
llo$¢ gazéw lub pylow | py! | mg/md | 400 |
dopuszczonych do | 502 mg/m’ | 1500
wprowadzania do tlenki azom i mg/m? 400
powietrza e , mg/m? ---
pyl C mg/mt | -
. ' S02 mg/m* | -
Przekroczenie ; = 1 = =
| tenki azotu mg/m? N S
y e my/m? -
Objasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temnerature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okre$lajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczzz temnerciure 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5

azow odlotowych), okresiairce umowny metr szescienny my,.
y . ) ymy

Laboratorium o$wiadcza, 7e wyniki badan sa wyznaczone z niepewnodcia rozszerzong przy poziomie ufnoéci 95 %

i wspotezynniku rozszerzenia k=2,

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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5. Aparatura pemiarews,

iNazwa aparatury pomiarowe;

Typ
‘Swiadectwo wzorcowania nr

.Wy(_iane przez

Data wydania §wiadectwa wzorcowania

Nazwa aparatury pomiarowej

Typ

iSwiadectwo wzorcowania nr
Wydane przez

Data wydania §wiadectwa wzorcowania

6. Wykonawca pomiaréw.

analizator spalin

Photon

702/16

;Radiotechnika Serwis Sp._z 0.0.

i25.07.2016 5

mi;ylomierz automatyczny
~ Emiotest 2598 :
 F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

05.08.2016

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:

Laboratorium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroclaw AP 128

Zaklad Produkcyjro-Handlowo-Uslugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,

Laboratorium ul. Lukasiewicza 24

2) Dane dotyczgce certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu

lPrzez kogo wydany
il_\lr certyfikatu

'Data wydania

Data waznosci certyfikatu

lok. 3, 09-420 Plock

ECerty_ﬂkat Akredytacji
|

IPolskie Centrum Akredytacji_
 AB 985 o

2016-12-13

12020-12-22

I — 5 S
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze PN-Z-04030-7:1994

i
!

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

'PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/12/2017
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7. Inne dane.
1) czas pracy instalacji lub urzgdzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym:. .. .. s
8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

1) Imig 1 nazwisko:

2) Stanowisko:

Egz. 3/4 Sy

rcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/12/2017

Sprawozdanie PPT/12/2017
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ZAKLAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWY

ul. Ignacego Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock

»ABB-BIS” Marcin Adamkiewicz

tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560

e-mail. abbbis@poczta.onet.pl
NIP. 774-242-71-57

PCA

Poussse CENTRUM
AKNEDYTACI

©

BADANIA

Sprawozdanie PPT/391/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Plock 28.09.2017 r.

Nazwa podmiotu

Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica $w. Rocha

- wojewodztwo lédzkie

- powiat Powiat pabianicki
- gmina Pabianice
REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalno$ci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowos¢é Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodztwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

Nazwy opomiarowanych instalacji

lub urzadzen

Kociot “WR-25” or 4

ABB-BIS/D/22/30.01.2014

Sprawozdanie PPT/391/2017
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2 Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzadzenia.

Rodzaj pozwolenia Pozwolenie zintegrowane
Organ wydajacy pozwolenie Starosta Pabianicki
Data wydania Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r

Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak 0$.7628-1-7/06
08.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania czas nieoznaczony
Nazwa instalacji lub urzadzenia Cieplownia Miejslga_

“KONSTANTYNOWSKA”
Dia Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub . -

instalacji |odpowiednika tego pozwolenia

spalania  |Termin oddania do eksploatacji
paliw — : : : o
Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

~ dla Zrédet nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardow emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w sposéb zgoduny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. — Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczgce emitora.

Wspoélrzedne geograficzne
. Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zréodia, z Frédl . .
rédla pracujace w czasie
Numer ktoérych gazy P !
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szerokosé Dhugosé odlotowe
ktorych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd°mm’ss.s”) odprowadzane
odprowadzane s3 danym
sg danym .
emitorem
emitorem
Kotly “WR-25” )
1 E-1 o 51°40°217 | 19022077 ] Kociol “WR-25" nr 4
| nrl,nr3inr4

Sprawozdanie PPT/391/2017
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4. Wyniki pomiarow

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia: Kociot “WR-25” nr 4
2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe: instalacja odpylajgca
3) Obcigzenie Zrédla emisji w czasie wykonywania pomiaréw, : 10 MW

4) Rodzaj paliwa:

wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiara 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-09-25 | 2017-09-25
Godziny wykonania pomiaru 9:00+10:00 | 10:20 + 11:20
Zakres badan Jedgostka ‘Wyniki pomiaréw Srednia Nicp ewnosé Metoda pomiarowa|
miary pomiaru
. Cisnienie . .
met;z:(ﬂlon;; - atmosferycane hPa }010 ﬂlo l EO | - | ?1ezorezystfncyjm
Temperatura powietrza K 289 289 289 - termoelektryezna
e Wymiary m 2,31 | 2,31 | . !
Przekroj pomiarowy Powierachn.a s 2.3000 | 2.3000 [ T . ' =7
Temperatura K 376 377 377 [ - termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa 70 -2 | - | - [ .
Cisnienie dynamiczne Pa 17 14 15 - plezorezystancyyna
St°p‘°gﬁ a;fl")vgie“‘a kg/kg | 0,0270 | 0,0270 = 0,0270 | = 0,0003 | psychrometryozma
Predkosé srednia m/s 6 | 6 | & | . | PN-Z-04030-7
Parametry gazu w Sklad | 0O, % 8,68 8,62 | 8,65 | = 0,02  Elektrochemiczna
prasviodzie chemiczny | CO; | % 10,45 10,79 | 10,62 | :0,53  NDR
Gestosé gazu a i R 1T
wilgotnego w kg/m? 0,9529 0,9519 0,9524 -
warunkach pomiaru N 1 . -
wami‘?lf;‘c’ﬁcniarﬁ‘axych kg/mey | 1,3172 | 1,3194 | 1,3183 | .
WmGufE;‘ié f;f)‘;;‘!’ych kg/m’y | 1,3403 | 1,3426 - 1,345 ' ;
Czas zasysania probki s 3620 3640 3630 = -
Czgéciowy strumien
gazu w warunkach m*y/h 4,760 | 4,860 4,810 - |
normalnych R | |
Pomiar zapylenia Czesciowy strumien ' ' |
gazu w warunkach m3y/h 4,555 4,650 4,603 | - |
umownych i - I - _’_
Nr identyf probki pylu 1 2 | - —
Masa pylu g 0,6520 = 0,7020 | 0,6770 - | wagowo
pyt mg/m? 99 104 102 + 9 | grawimetryczna
Stezenie substancyi w S02 mgm® | 594 | 602 | 598 | %30 | NDR
gazie w warunkach = — == —— i —
pomiaru tlenki azotu mg/m? 18 200 193 £10 | NDR
CO mg/m? 44 | 41 42 £ NDIR
pyt mg/m? 137 | 144 | 141 + 12 B
Stezenie substancji w 802 mg/m? 821 85 = 88 | x4
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 256 279 268 o= 13
COo mg/m? 61 56 59 | x3
pyl mg/m? 143 151 147 | x13
Stezenie substancji w 502 mg/m® | 858 872 | 865 | <43 |
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 268 291 280 + 14
) mg/m’ 64 | 59 | 61 | =3 -

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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Stezenie substancji w pyl mg/m’ 174 | 183 179 =16 B
gazie w warunkach SO2 mg/m? 1045 : 1057 1051 + 53
umownych tlenki azotu mg/m? 326 353 | 340 + 17
przeliczone na — i = =
zawartos$¢ tlenu CO 3 78 71 75 + 4
0.=6 % me/m *
Stgzenie substancji w pyl g/GJ 134 132 133 + 13 B
gazie przeliczone na SOz o/GJ 806 | 762 | 784 + 55
Jednostks energii tlenki azotu o/GJ 252 | 254 253 + 18
chemicznej S 1 e
wprowadzonej w i
paliwie (wskaznik CO 2/GJ 60 I 51 56 | + 4
emisji) '
Gazu wilgotnegow | ) 48852 45540 47196 + 2124 PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru | |
.. | Cemvwwaunkach | . 35340 32856 | 34098 + 1534 | PN-Z-04030-7
Strumien objetosci normalnych o | = o]l -
gaz Gazu wwarunkach | 0| 33818 31439 32628 | = 1468  PN-Z-04030-7
umownych | R
Gazu w warunkach .
27776 | 25947 26862 +
umownych dla 6% O, moh uEb + 1209
pyl kgh | 4,841 | 4,746 4,793 = 0,479
Emisja uzyskana w S02 kg/h 29,016 27,424 28,220 + 1,981 .
N - P = t ——  obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 9,956 | 9,1£O _ 9,108 | =0,639
CO kg/h 2,165 | 1,848 | 2,006 += 0,141
Ulo$¢ gazoéw lub pylow pyt mg/m? — 400
dopuszezonych do 502 mg/m3 B | 1500
wprowadzania do tlenki azotu mg/m> ' 400
powictrza co mg/m? o [ e
pyt mg/m® | B _ .
3 -
Przekroczenie S,02 mg/m — — —
tlenki azotu mg/m? _| i -
Co mg/m? | -

Objasnienia:

Warunki normalne oznaczajg temperature 273K i cisnienie 101,3 kPa, okreslajace normalny metr szescienny m’y.

Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartoéci pary wodnej nie wickszej niz 5
g/kg gazow odlotowych), okreslajace umowny metr szescienny m’y.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki badah sa wyznaczone z niepewnoicia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 %

1 wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie PPT/391/2017
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5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarow;j analizator spalin _ !
.Typ - ?Photon o ” ,
:Swiadectwo wzorcowanianr 1702/16 ) o |
;Wydane przez a ) Radiotechnika Serwis Sp. zo.0. -

Data wyda;lia swiadectwa wzorcowania :25.07 20161, |
Nazwa aparatury pomi_arowej __p_ylomierz automatyczny S i
iTyp - ) "~ Emiotest 2598 . |
Swiadectwo wzorcowania nr F.25.1/8221.99-160729-16803-A |
Wydane przez : Laboratorium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroclaw AP 128
:Data _w;dania $wiadectwa wzorcowania 05.08.2016 1

6. Wykonawca pomiarow.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS" ul. Eukasiewicza 24 lok. 3, 09-400 Plock
2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

INazwa certyfikatu Certyfikat Akredytacji

Przez kogo ;vydany Polskie Centrum Akredytacji

Nt certyfikatu AB 985 N -
Data wydania ) . 2017-08-11 -
Data waznosci certyfikatu : 2020-1222 -

jN_(me #/lub udokumentowane procedury badawcze PN-Z-04030-7:1994

PN-ISO 10396:2001

Sprawozdanie PPT/391/2017
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzadzenia: Q % ,LV
a) W poprzednim roku kalendarzowym:. .° G - 3 0 1,1,
b) W okresie od poczgtku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiaréw wielko$ci emisji:. /]’9

8. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw i inne dane.

Imie i nazwisko: A KIEROWNIKA
1) Imi¢ i nazwisko 7-CA RIERDE o NEGO

. pZIALU '1'EC\1%
2) Stanowisko: ¢ ?ﬁ
mer it Katarzynt ¢

Egz. 3/4 Sporzqdzit i autoryzowal:
KIEROWNIK LABORATORIUM

/L@(XQE,L(/(/ (i

. Marcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PP1/391/2017
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ZAKLAD PRODUKCYINO-HANDLOWO-USLUGOWY )
LABB-BIS* Marcin Adavekiewice PCA |
. 09-400 PEOCK ul. Wolskiego 6/24 s
tel/fax. 24 364-86-85, kom. 605-072-560 %
pratorium: ul. Lukasiewicza 24 lok. 3, 09-402 Plock
: e-mail. abbbis@poczta.onet.pl Ry
(—{( &)0"'/ NIP. 774-@2r2-71-57 P AB 985

Plock 03.02.2017 1.
Sprawozdanie PPT/023/2017
WYNIKI OKRESOWYCH POMIAROW EMISJI SUBSTANCJI DO POWIETRZA

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikéw pomiaréw.

Nazwa podmiotu Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Adres:

- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica $w. Rocha

- wojewédztwo lodzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice

REGON 100152043

Miejsce wykonywanej dzialalnosci

- nazwa zakladu Cieplownia Miejska “KONSTANTYNOWSKA”
- miejscowosé Pabianice

- kod pocztowy 95-200

- ulica Konstantynowska 62

- wojewodziwo todzkie

- powiat Powiat pabianicki

- gmina Pabianice |

Nazwy opomiarowanych instalacji |Kociol “WR-25" nr 4

lub urzadzen
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2. Informacje dotyczace pozwolenia oraz instalacji lub urzgdzenia.

Rodzaj pozwolenia

Pozwolenie zintegrowane

Organ wydajacy pozwolenie

Starosta Pabianicki

Data wydania

Decyzja nr 243/06 z dnia 30.06.2006r
Decyzja nr 766/2015 z dnia 29.12.2015r

Znak

- 0%.7628-1-7/06
08$.7628-1-36/06/15

Data obowigzywania

czas nieoznaczony

Nazwa instalacji lub urzadzenia

Cieptownia Miejska
“KONSTANTYNOWSKA”

Dia
instalacji
spalania

paliw

Data uzyskania pierwszego pozwolenia na budowe lub

odpowiednika tego pozwolenia

Termin oddania do eksploatacji

Data zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
~ dla zrédel nowych w rozumieniu przepiséw w sprawie

standardéw emisyjnych z instalacji

Data dokonania istotnej zmiany w spos6b zgodny z art. 3
pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~ Prawo ochrony

srodowiska

3. Informacje dotyczace emitora.

Wspéhrzedne geograficzne
. Dla instalacji spalania paliw
emitora
Zrédia, z ,
Zrddla pracujgce w czasie
Numer ktorych gazy
Lp. . wykonania pomiaréw, z
emitora Szeroko$é Dlugosé odlotowe
ktoérych gazy odlotowe
(hdd’mm’ss.s”)| (hdd’mm’ss.s”) [odprowadzane
odprowadzane sa danym
s3 danym .
emitorem
emitorem
i Kotly “WR-257| ]
1 E-1 | 51°40" 21”7 19°22' 077 ) ' Kociot “WR-25" nr 4
| nrl,nr3inrd

Sprawozdanie PPT/023/2017
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4. Wyniki pomiaréw

1) Nazwa instalacji lub urzadzenia:

2) Charakterystyka urzadzen oczyszczajacych gazy odlotowe:

3) Obcigzenie Zrédia emisji w czasie wykonywania pomiarow, :

4) Rodzaj paliwa:

Kociotl “WR-25” nr 4
instalacja odpylajaca
30 MW

wegiel kamienny

5) Miejsce pobrania prébek i wykonania pomiaréw: kanat kotla
Numer identyfikacyjny pomiaru 1 2
Data wykonania pomiaru 2017-01-31 | 2017-01-31
Godziny wykonania pomiaru 10.26 + 11.29| 11.37 + 12.39
Zakres badan Jedm?::;ka Wyniki pomiarow Srednia Nlpeg;\i&zzsc Metoda pomiarowa
mion
W ' aln?oi?:;;::ine hPa 998 998 998 - piezorezystancyjna
meteorologiczne - R ———
Temperatura powietrza K 274 274 274 - termoelekiryczna
.. . Wymiary m 2,3x1 2.3x1 -
Przekrdj pomiarowy - - = — -
Powierzchnia m? 2,3000 2.3000 -
Temperatura K 427 425 426 . - | termoelektryczna
Cisnienie statyczne Pa -400 -300 350 L. , _
e A = | ptezorezystancyjna
Cisnienie dynamiczne Pa 32 32 32 - Ip B 7
Stopief ;3‘;12"‘“’3 kefkg 0,0300 0,0300 0,0300 £0,0022 | psychrometryczna
g | R |
Predkosé srednia m/s 879 | 870 8,75 - | PN-Z-04030-7:1994
Parajrnztry E:'Z‘l w Skiad [ 0, o 5,89 6,25 6,07 +0,05 Elektrochemiczna
zewodzie . - ~ — - -
przewe chemiczny | CO, % 1337 12,98 13,18 £0,05 | NDIR
Gestosé gazu |
wilgotnego w kg/m? 08341 | 08376 0,8359 - PN-Z-04030-7:1994
warunkach pomiarn |
" Ge]?at‘:;cn%ﬁa]‘;ych ke/mdy 1,3296 1,3276 1,3286 - PN-Z-04030-7:1994
Gestosdé gazu w . - e | - BN
warunkach umownych kg/my 1,3562 1.3540 13551 - PN-Z-04030-7:1994
Czas zasysania probki s 3712 3626 3669 - PN-Z-04030-7:1994
Czgéciowy strumien !
gazu w warunkach m3y/h 3,460 3.410 3,435 - PN-Z-04030-7:1994
normalnych _
Pomiar zapylenia Czgéciowy strumien '
gazu w warunkach miy/h 3,293 | 3,246 3270 - PN-Z-04030-7:1994
umownych L
Nr identyf. probki pyhu G-5 ‘ G6 -
Masa pyla g 1,1691 1,1532 1,1612 - Wagowo
L. - pyl mg/m3 212 _213 213 +51 grawimetryczna
Stezenie substancji w S02 mg/m? 799 818 808 +106 NDIR
gazie w warunkach - - — - o
pomiaru tlenki azotu mg/m 174 190 182 +23 NDIR
CO mg/m? 119 170 145 +20 NDIR
pyt mg/m? 338 | 338 338 +81 |
Stgzenie substancji w S02 mg/m? 1274 | 1296 1285 | £169
warunkach normalnych tlenki azotu mg/m? 277 301 289 +36
CO mg/m? 190 269 230 +32
pyl mg/m? 355 355 355 +89
Stezenie substancji w S02 mg/m? | 1338 | 1361 1350 £ 147
warunkach umownych tlenki azotu mg/m? 291 | 316 303 £31
CcO mg/m? 200 283 | 241 £29

ABB-BIS/D/22/30.01.2014
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Stezenie substancji w pyl mg/m* | 352 . 61 357 .89 -
gazie w warunkach SO2 mg/m’ 1329 | 1384 1357 +147
umownych tlenki azotu mgm’ | 289 | 3 305 £31
przeliczone na 1 I | — —
zawarto$¢ tlenu co 3 19
mg/m 9 287 243 £29 |
0=6% ¢ ; I
Stezenie substancji w pyl g/GJ - 143 L 12 143 #37
gazie przcliczone na S02 g/GJ 539 545 | 542 | £82
Jednostk energii tlenki azotu g/GJ 117 126 122 +18 |
chemiczngej . S | S —
wprowadzonej w l
paliwie (wskaznik CcO g/GJ 80 113 97 I +15
emisji) | !
Gazu wilgotnegow | ., 72781 72036 | 72409 £7458 PN-Z-04030-7
warunkach pomiaru [ i ]
L Gazu w warunkach m/h 45659 45450 45555 | £4692 PN-Z-04030-7
Strumien objgtosci normalnych ] | . |
gazu Gazu w warunkach miy/h 43460 | 43265 | 43362 +4466 PN-Z-04030-7
umownych B . | .
Gazu w warunkach s ]
43779 42543 43161 + 4446
umownych dla 6% O, m/h
pyl kg/h 15,428 15,370 15,399 £4019 |
1St < ¢ 58,171 58,899 58,535 +8840 |
EmlSJ? uyskgna w sz kg/h - ———= e obliczeniowo
wyniku pomiaru tlenki azotu kg/h 12,651 13,659 13,155 £1,919
CO ke/h 8,692 I 12,222 10,457 + 1,653
Tlo$é gazow lub pytow pyt mpfn? | 400
dopuszczonych do S02 mg/m? ‘ i | 1500
Wprowadzama do tlenki azotu mg/m? ] | 400
powieirza cO mg/m? { : . |
pyt mg/m? ; -
502 mg/m? ' -
Przekroczenie - e
tlenki azotu mgm* | _ -
CO mg/m’ -
Objasnienia:

Warunki normalne oznaczaja temperature 273K i ci$nienie 101,3 kPa, okre§lajace normalny metr szescienny m’y.
Warunki umowne oznaczaja temperature 273K, cisnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartosci pary wodnej nie wigkszej niz 5
g/kg gazéw odlotowych), okreslajgce umowny metr szescienny m’y.
Laboratorium os$wiadcza, e wyniki badah s wyznaczone z niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 %
i wspdteczynniku rozszerzenia k=2.
NDIR - Metoda niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni
NOx (tlenki azotu ~ NO + NO, w przeliczeniu na NO,)
Proba slepa (gilza ar G-1): masa pytu =0,0010 g
Srednia masa pyh1 w probkach (gilzy G-2 i G-3) = 1,1612 ¢
Kryterium 10 % =0,0161 g
0,0010 g <0,0161 g - spelnione wymagania kryterium

Sprawozdanie PPT/023/2017
ABB-BIS/D/22/30.01.2014 Strona: 4/6



-

5. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarowe;j . ian_aﬁzator;palin i
.Typ "Photon . i
$wiadectwo wzorcowanianr ﬁOZ/ 16 .
IWydane przez Radiotechnika Serwis Sp. z 0.0. AP 002 |
Data wydania $wiadectwa wzorcowania 25.07.2016 1,

Nazwa aparatury pomiarowej ] pylomierz automatyczny_ hj
Typ | Emiotest 2598 . ]

Swiadectwo wzorcowaria nr F.25.1/8.221.99-160729-16803-A

Wydane przez iLaboratorium EMIO PIW Sp. z 0.0. — Wroctaw AP 128
L . | _
Data wydania swiadectwa wzorcowania 05.08.2016 .

| —

6. Wykonawca pomiaréw.

1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:
Zaklad Produkeyjno-Handlowo-Ustugowy "ABB-BIS" ul. Wolskiego 6/24 09-400 Plock ,
Laboratorium ul. Lukasiewicza 24 lok 3, 09-400 Plock

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujgce pomiary:

Nazwa certyfikatu 'Certyﬁkat Akrcdytacji

Przez kogo wydany Polskie CentxﬁinKl&edytacji

Nr ce;tyflkam - - }AB 985

Data wydania i 2016-12-13 :
["DE waznosci certyfikatu a 2020-12-24 .

'No;my 1/lub udokumentowane proceFury badawcze PN-Z-04030-7:1994
PN-ISO 10396:2001

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badah odnoszg si¢ wylacznie do dnia pomiaréw i badanych obiektow.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody kierownika laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak, tylko w catosci.
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7. Inne dane.

1) czas pracy instalacji lub urzgdzenia:
a) W poprzednim roku kalendarzowym:

b) wokresie od poczatku roku do dnia wykonania przedmiotowych pomiarow wielkosci emisji:
8. Osoba przekazujaca wyniki pomiardw i inne dane.

1) Imie i nazwisko:

2) Stanowisko:

Egz 1/4 Sporzgdzit i autoryzowa:
KIEROWNIK LABORATORIUM

lolouuutlluy

Marcin Adamkiewicz

Koniec Sprawozdania nr PPT/023/2017
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