ZAtACZNIK NR 1C DO IDW

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka)

WYKAZ PARAMETROW GWARANTOWANYCH

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zamdwienia na realizacje zadania:
UMOWA NA ROBOTY (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM) W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO
PN. ,,Wykonanie instalacji odpylajqcej, instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
umozliwiajgcych spetnienie wymogow nowych norm z zakresu ochrony srodowiska w instalacji
Cieptownia Miejska w Pabianicach”

Wykonawca deklaruje, ze dostarczona w Warunkach Gwarancyjnych jak okreslono w rozdziale 2.1.13.1
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a w szczegdlnosci dla parametréw paliwa jak przedstawiono w
tabeli A ponizej, kotty oraz wybudowana i uruchomiona przez niego Instalacja Oczyszczania Spalin
spetniaé bedzie Parametry Gwarantowane podane w punktach B i C ponizej.

A. Parametry paliwa jako Warunki Gwarancyjne.

Tabela 1: Parametry paliwa jako Warunki Gwarancyjne.

Lp. Parametr Wartosc
1 Rodzaj paliwa Wegiel kamienny
2 Wartos$¢ opatowa >21 MJ/kg
3 Zawartos¢ czesci niepalnych 6,5-21%;
4 Wilgotnos¢ catkowita 6,5-14%;
5 Siarka catkowita do 0,9 %
6 Azot do1,25%
7 Chlor do0,35%
8 Fluor do 0,05 %
9 Rtec do 0,1 ppm
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Parametry Gwarantowane winny by¢ dotrzymane w catym zakresie dopuszczalnych obcigzen kottéw,
tj. od obcigzenia ,minimalnego” do obcigzenia ,maksymalnego” (w rozumieniu Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego), za wyjatkiem parametru , Obnizenie sprawnosci cieplnej”, ktéry winien
byé dotrzymany w zakresie obcigzen kottdw od obcigzenia ,posredniego” do obcigzenia

,maksymalnego” (w rozumieniu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego).

B. Wykaz Parametréw Gwarantowanych Absolutnie

Tabela 2: Wykaz Parametréow Gwarantowanych Absolutnie.

Lp. Parametr

Wartos¢ Gwarantowana Przez Oferenta

Emisja zanieczyszczen gazowych

1. (mierzone na kominie lub na kanale spalin
wspolnym dla wszystkich trzech kottéw przed
wlotem do komina)

Standardy emisji okreslone w Konkluzjach BAT oraz
Dyrektywie IED dla zrodet spalajgcych paliwa state o
mocy w paliwie 50-100 MW, jak tez wszelkich
innych wymagan umozliwiajacych funkcjonowanie
Instalacji Oczyszczania Spalin, wynikajgcych z
przepisow ogdélnych Prawa Polskiego oraz decyzji
administracyjnych  uzyskanych dla Instalacji
Oczyszczania Spalin — przy czym emisje nie moga
przekracza¢ wartosci okreslonych w pkt. 7 niniejszej
tabeli (w przypadku rozbieznosci pomiedzy
wymaganiami Konkluzji BAT, Dyrektywy IED,
wartosci  okreSlonych  w  pkt. 7, Instalacja
Oczyszczania Spalin musi gwarantowaé dotrzymanie
tych wartosci, ktére bedg najbardziej restrykcyjne).

Gwarantowany poziom emisji hatasu na granicy

Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

Zamowienia

2. terenow podlegajacych ochronie akustycznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) oraz trescig
uzyskanych  przez Wykonawce w ramach
Przedmiotu Zamowienia decyzji administracyjnych i
pozwolen.
Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
. . Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
Gwarantowany graniczny poziom hatasu na . L ..
3. obszarach stanowigcych stanowiska pracy wsprav’\ne najv.vy'zszych do.puszczalnych stez'en !
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1286)
Poziom drgar budowli (fundamenty urzadzen) Nie wieksze niz dopuszczalne zgodnie z PN-80/B-
4, 03040 oraz DIN 4150-3;
Poziom drgan maszyn wirnikowych
5. | dostarczonych w ramach Przedmiotu | Zgodnie z PN-ISO 10816-1; PN- I1SO 10816-3.
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Lp. Parametr Wartos¢ Gwarantowana Przez Oferenta
Maksymalne stezenie pytéw w powietrzu
odprowadzanym ze zbiornikéw retencyjnych
6. sorbgntu i produktu F')oproa.esowego (odpadow), < 10 mg/Nm?
mierzona na wylocie (po filtrach workowych
zainstalowanych po zaworach oddechowych)
jako $rednia 30-minutowa
Pyt - <17 Nm?3
e .- siomos
vsz paninach po oczy NOx - €255* mg/Nm?
Instalacji Oczyszczania Spalin (mierzone na 3
7. L. . , HCl - £9,5 mg/Nm
kominie lub na kanale spalin wspdlnym dla 3
. , HF - <5,7 mg/Nm
wszystkich trzech kottéw przed wlotem do 3
komina) Hg - <8,5 mg/Nm
NHs - 9,5 mg/Nm3
8. Poziomy emisji CO z kottéw K1, K4 <130 mg/Nm?3

* Wyszczegdlniony w powyzszej tabeli parametr dotyczacy dopuszczalnych emisji NOx jest obowigzujgcy dla
wszystkich kottéw, pod warunkiem jednak, iz kociot K3 pracuje jedynie réwnoczesnie z innym kottem (lub
kottami), przy czym moc cieplna wytwarzana w kotle K3 (wyrazona w MW?:) stanowi nie wiecej niz 33% ogétu
mocy cieplnej wytwarzanej we wszystkich kottach Cieptowni facznie (wyrazanej w MW4), pracujgcych w czasie
pomiaru.

Niedotrzymanie ktéregokolwiek z opisanych powyzej warunkéw skutkowaé bedzie brakiem mozliwosci
przekazania Instalacji Oczyszczania Spalin do eksploatacji, a w zwigzku z powyzszym tego rodzaju wady
muszg zostac usuniete przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego.
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C. Wykaz Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi

Tabela 3: Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi w zakresie kotta K1 wraz z czescig Instalacji
Oczyszczania Spalin obstugujaca kociot K1 (wszystkie wartosci podane w ponizszej tabeli musza by¢ 20).
Poz. | Poz. an
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartosc
a) Efektywnosc:
i. | Obnizenie sprawnosci cieplnej punkt Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kotta WR25 nr K1 wraz z czescig procen- | zostang nastepujgce wartosci obnizenia
Instalacji Oczyszczania Spalin towy sprawnosci cieplnej dla kazdego z nastepujacych
obstugujaca kociot K1 (obnizenie trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
sprawnosci cieplnej rozumiane Przy obcigzeniu
JeSt tu Jako réznlca pomledzy "maksymalnym" .......................................
wartoscig sprawnosci cieplnej (<34 MW+ i>27 MWs), w | [wypetnia  Wykonawca 2
otla Kl wyrazona w % przeliczeniu 2 | antomeso] - podann
;?r:a:\izgjz ::gzc:i\clezn(;ig - przed :;rzi[:;er:;;g ?é 3 czycr;;'::i: svartos’c’ poditaw.ic’ zalenivapod
symbol ,K1.a.i.MAX do
rozpoczeciem rob6t budowlano- (wody kottowej): | wzoru okreslonego w pkt.7
montazowych, a wartoscig 148°C/70°C przy Formula_rza Ofertowego
sprawnosci cieplnej kotta K1 wraz przeptywie 373 Mg/h; (zataczniknr 1.do IDW)
z czescig Instalacji Oczyszczania Obcigzanie maksymalne
Spalin obstugujaca kociot K1 bedzie rozumiane jako
wyrazona w % zmierzona w wartos¢ 30 MW:+4% (ti.
ramach Pomiarow w__ przedziale 28,8 =+
Gwarancyjnych po uruchomieniu 31,02 MW
Instalacji Oczyszczania Spalin w .
zakresie obstugujacym kociot K1) Przy, . obaazenu,!
yposrednim” (K17 MWei | oo
>13 MWy), W | [wypetnia  Wykonawca z
przeliczeniu na | doktadnoscia do 0,1 punktu
temperatury  czynnika procentowego] — podang tu
wartos¢ podstawic nalezy pod
odbierajgcego ciepfo symbol ,,K1.a.i.POS” do wzoru
(wody kottowej): | okreslonego w pkt. 7
120°C/81°C przy Formularza Ofertowego
przeptywie 373 Mg/h; (Zatacznik nr 1 do IDW)
Obcigzanie  posrednie
bedzie rozumiane jako
warto$¢ 15 MW+7% (tj.
W_ przedziale 13,95 =+
16,05 MW4)
Przy obciazeniu
sminimalnym” |
(<12 MW¢ i >8 MW4): w | [wypetnia  Wykonawca  z
przeliczeniu na | doktadnoscia do 0,1 punktu
temperatury  czynnika procevfowego] ~ podang tu
wartos¢ podstawic nalezy pod
odbierajgcego ciepto symbol ,,K1.a.i.MIN” do wzoru
(wody kottowej): | okreslonego w pkt. 7
120°C/97°C przy Formularza Ofertowego
przeptywie 373 Mg/h. (zatacznik nr 1 do IDW);
Obcigzanie _minimalne
bedzie rozumiane jako
warto$¢ 10 MW:+10%
(tj. w przedziale 9 + 11
MW:
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Poz. | Poz.
1 | @ Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
ii. | Zuzycie energii elektrycznej przez | kWh/GJ | Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kociot WR25 nr K1 wraz czgscig zostang nastepujgce wartosci zuzycia energii
Instalacji Oczyszczania Spalin elektrycznej dla kazdego z nastepujgcych trzech
obstugujaca kociot K1 (w tym punktow obcigzenia cieplnego kotta:
réwniez zuzycie energii Przy obciazeniu
elektrycznej wymagane na ymaksymalnym” | e
przygotowanie sprezonego (<34 MW¢ i >27 MWy); [wypetnia  Wykonawca z
powietrza na cele Instalacji Obcigzanie maksymalne doktadnoscia do 0,01 kWh/GJ]
Oczyszczania Spalin) przeliczone : e ~ podang - tu  wartost
GyJ . E ) P . bedzie rozumiane jako podstawi¢ nalezy pod symbol
na &l energll C. emlc.zn.EJ warto$¢ 30 MW+4% (tj. | ,Kl.a.i.MAX” do wzoru
wprowadzanej w paliwie do kotta w przedziale 28,8 =+ | okreslonego w pkt. 7
(przy czym w obliczeniach nie 31,02 MW4) Formularza Ofertowego
bedzie brana pod uwage energia (zatacznik nr 1 do IDW)
zuzywana na potrzeby Przy obcigzeniu
pompowania wody kotfowej) LP0Srednim” (KL7 MWti | oveeeeeeeeeeeeeeeee e
>13 MW:); Obcigzanie | [wypetnia ~Wykonawca 2
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,01 kWh/GJ]
R R .. | — podang tu  wartos¢
rozumiane jako Wértosc podstawi¢ nalezy pod symbol
15 MWt7% (ti. W | K1.a.iiPOS” do wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreélonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW)
Przy obcigzeniu
Hminimalnym” s
(<12 MW: i >8 MW4y); | [wypetnia  Wykonawca  z
Obcigzanie minimalne doktadnoscig do 0,01 kWh/GJ]
R . R — podang tu  wartos¢
bedZIe, ,rozumlane jako podstawi¢ nalezy pod symbol
wartos¢ 10 MWt10% | ,K1.a.ii.MIN” do  wzoru
(tj. w przedziale 9 + 11 | okreslonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW)
iii. | Zuzycie wody technologicznej m3/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przez kociot WR25 nr K1 wraz z zostang nastepujgce wartosci zuzycia wody
czescig Instalacji Oczyszczania technologicznej dla kazdego z nastepujgcych
Spalin obstugujaca kociot K1 trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotfa:
przeliczone na GJ energii Przy obcigzeniu
chemicznej wprowadzanej w ymaksymalnym” | e
paliwie do kotta (przy czym w (<34 MWt i >27 MWq); | [wypetnia  Wykonawca  z
Joll 3
obliczeniach nie beda brane pod Obcigzanie maksymalne f°k*a;:§:§§ dotg'omwr;'rt/f;g
uwage straty wody kottowej) bedzie rozumiane jako | poqstawic nalezy pod symbol
wartos¢ 30 MW:+4% (tj. | ,Kl.a.iii.MAX” do wzoru
w_ przedziale 28,8 = | okredlonego  w  pkt.7
Formularza Ofertowego
31,02 MW (Zatacznik nr 1 do IDW)
Przy obcigzeniu
,Pposrednim” (K17 MWt | woveceereiriirece e
>13 MW;); Obcigzanie | [wypetnia ~ Wykonawca z
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,001 m3/GJ]
N - . | — podang tu  wartos¢
rozumiane jako wartos¢ podstawi¢ nalezy pod symbol
15 MWt7%  (ti.  w | ,Kl.a.iii.p0S” do wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreslonego ~ w  pkt.7
Formularza Ofertowego
MW, (Zatacznik nr 1 do IDW);
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Poz. | Poz. ..
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
Przy obciazeniu
yminimalnym” | s
(<12 MW¢ i >8 MWqy); | [wypetnia  Wykonawca  z
Obciazanie minimalne doktadnoscig do 0,001 m3/GJ]
X - - — podang tu  wartos¢
bedzie rozumiane jako podstawi¢ nalezy pod symbol
wartos¢ 10 MW+10% | ,Kl.a.ii.MIN” do  wzoru
(ti. w przedziale 9 + 11 | okredlonego ~ w  pkt.7
Formularza Ofertowego
MW (Zatacznik nr 1 do IDW)
b) Zuzycie reagentéw:

i. | Zuzycie wody amoniakalnej o kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
stezeniu NH3 w roztworze w zostang nastepujace wartosci zuzycia wody
zakresie 24,5%-24,9% przez amoniakalnej dla kazdego z nastepujgcych trzech
kociot WR25 nr K1 wraz z czescia punktéw obcigzenia cieplnego kotfa:

Instalacji Oczyszczania Spalin Przy obciagzeniu
obstugujaca kociof K1 przeliczone »maksymalnym” | e
na GJ energii chemicznej (<34 MW¢ i >27 MWh): [wypetnia  Wykonawca z
wprowadzanej w paliwie do kotta Obcigzanie maksymalne | dokfadnoscia do 0,01 kg/Gl] -
N - - podang tu wartos$¢ podstawic
bedzie rozumiane jako nalezy pod symbol
wartos$¢ 30 MW:+4% (tj. | ,K1.b.iMAX” do  wzoru
w_przedziale 28,8 =+ okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
31,02 MW (Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
Hposrednim” (K17 MWi | i
>13 MW:); Obcigzanie | [wypetnia  Wykonawca z
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
rozumiane iako wartosé podang tu wartos$¢ podstawic
| - nalezy pod symbol
15 MWit7% (tj. W | ,K1.b.iPOS” do  wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreslonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” 1 e
(<12 MW i >8 MW4); | [wypetnia  Wykonawca  z
Obcigzanie minimalne doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
bedzie rozumiane iako podang tu warto$¢ podstawic¢
€ — L nalezy pod symbol
warto$¢ 10 MW:it10% | K1.b.iMIN* do  wzoru
(ti. w przedziale 9 + 11 | okredlonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).

ii. | Zuzycie sorbentéw wapniowych kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przeznaczonych do redukcji zostang nastepujgce wartosci zuzycia sorbentéw
zanieczyszczen kwasnych (o wapniowych dla kazdego z nastepujacych trzech
zawartosci Ca(OH)2290% punktow obcigzenia cieplnego kotta:
wagowo) przez kociot WR25 Przy obcigzeniu
nr K1 wraz z czgécig Instalacji »maksymalnym” | e
Oczyszczania Spalin obstugujaca (<34 MWt i >27 MW4), | [wypetnia  Wykonawca  z
kociot K1 przeliczone na GJ Obciazanie maksymalne | dokfadnoscia do 0,01 kg/GJ] -
energii chemicznej bedzie rozumiane jako podang tu wartosé¢ podstawic

. - — - nalezy pod symbol
wprowadzanej w paliwie do kotfa wartosé 30 MW:+4% (ti. | ,K1bii.MAX” do wzoru
w_ przedziale 28,8 + | okredlonego w pkt. 7
31.02 MW ) Formularza Ofertowego
: (Zatacznik nr 1 do IDW);
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Poz. | Poz. ..
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
Przy obcigzeniu
»posrednim” (<17 MWei | .o
>13 MW;); Obcigzanie | [wypetnia Wykonawca z
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
rozumiane iako wartosé podang tu warto$¢ podstawic¢
! - nalezy pod symbol
15 MWut7% (ti. W |, K1b.i.POS” do wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreslonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” e
(<12 MW: i >8 MW4); | [wypetnia ~ Wykonawca  z
Obcigzanie minimalne doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
bedzie rozumiane iako podang tu warto$¢ podstawic¢
€ — L nalezy pod symbol
wartos¢ 10 MWt10% | ,K1.b.i.MIN* do  wzoru
(tj. w przedziale 9 + 11 | okredlonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
iii. | Zuzycie wegla aktywnego kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przeznaczonego do redukcji zostang nastepujgce wartosci zuzycia wegla
metali ciezkich przez kociot WR25 aktywnego dla kazdego z nastepujgcych trzech
nr K1 wraz z czescig Instalacji punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
Oczyszczania Spalin obstugujaca Przy obcigzeniu
kOCiOf“Kl prZ(.eIiczo.ne na GJ smaksymalnym” | e
energii chemicznej (<34 MW: i >27 MWy), | [wypetnia ~ Wykonawca z
wprowadzanej w paliwie do kotta Obciazanie maksymalne | doktadnoscia do 0,01 kg/GJ] -
bedzie rozumiane iako podang tu wartos$¢ podstawic
& — 1 - nalezy pod symbol
wartod¢ 30 MW£4% (ti. | ,K1.b.ii.MAX” do wzoru
w__przedziale 28,8 + | okreslonego w pkt. 7
31.02 MW. Formularza Ofertowego
31,02 MWy) (Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
Hposrednim” (K17 MW | o
>13 MW:); Obcigzanie | [wypetnia  Wykonawca z
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
rozumiane iako wartosé podang tu wartos$¢ podstawic
! - nalezy pod symbol
15 MWe7%  (ti. W |  K1.b.iii.p0S” do wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreslonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” 1
(<12 MW i >8 MW4); | [wypetnia ~ Wykonawca  z
Obcigzanie minimalne doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
bedzie rozumiane iako podang tu warto$¢ podstawic¢
€ — L nalezy pod symbol
wartos¢ 10 MW+10% | ,KLb.ii.MIN’ do  wzoru
(tj. w przedziale 9 + 11 | okredlonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
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Poz. | Poz.
1 | @ Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
c) Generowanie odpadodw statych:

i. | Generowanie statych kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
pozostatosci poprocesowych w zostang nastepujgce wartosci generowania statych
wyniku separacji zanieczyszczen pozostatosci poprocesowych na odpylaczu
(popiotéw lotnych i pytow) z korncowym dla kazdego z nastepujgcych trzech
kotta WR25 nr K1 na odpylaczu punktow obcigzenia cieplnego kotta:
koricowym Instalacji Przy obciazeniu
Oczyszczania Spalin przeliczone »maksymalnym” b
na GJ energii chemicznej (<34 MW: i >27 MWy), | [wypetnia  Wykonawca z
wprowadzanej w paliwie do kotta Obcigzanie maksymalne | dokfadnoscia do 0,01 ke/GJ] -

bedzie rozumiane iako podang tu warto$¢ podstawic¢
€ - L nalezy pod symbol
wartos$¢ 30 MW+4% (ti. |  Ki.c.iiMAX” do wzoru
W _ przedziale 28,8 <+ | okreslonego w pkt. 7
31.02 MW Formularza Ofertowego

31,02 MWs) (zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu

»posrednim” (K17 MWei | oo
>13 MW:); Obcigzanie | [wypetnia ~ Wykonawca z
poérednie bedzie doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
rozumiane iako wartosé podang tu warto$¢ podstawic¢
! - nalezy pod symbol
15 MWt7% (ti. W | ,Ki.ciPOS” do  wzoru
przedziale 13,95 + 16,05 | okreslonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego

(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu

Hminimalnym” e
(<12 MW: i >8 MWy); | [wypetnia ~ Wykonawca  z
Obcigzanie minimalne doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
bedzie rozumiane iako podang tu wartos$¢ podstawic
€ — ! nalezy pod symbol
wartos¢ 10 MW:+10% »K1.c.i.MIN” do wzoru
(ti. w przedziale 9 + 11 | okreélonego w pkt. 7
MW Formularza Ofertowego

(zatacznik nr 1 do IDW).

d) Dyspozycyjnosc¢ h/rok > 8400
/ Pieczed i podpis Wykonawcy /
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Tabela 4:

Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi w zakresie kotta K3 wraz z czescig Instalacji
Oczyszczania Spalin obstugujaca kociot K3 (wszystkie wartosci podane w ponizszej tabeli musza by¢ 20).

Poz. | Poz.
1 | @ Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
a) Efektywnosé energetyczna:

i. | Obnizenie sprawnosci cieplnej punkt Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kotta WR25 nr K3 wraz z czescig procen- | zostang nastepujgce wartosci obnizenia
Instalacji Oczyszczania Spalin towy sprawnosci cieplnej dla kazdego z nastepujacych
obstugujaca kociot K3 (obnizenie trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
sprawnosci cieplnej rozumiane Przy obcigzeniu
jest tu jako roznica pomiedzy ,POSTEdNIM” (<17 MW | s
wartoscig sprawnosci cieplnej >13 MWh), w | [wypetnia Wykonawca z
kotta K3 wyrazong w %, przeliczeniu na | doktadnoscia do 0,1 punktu
zmierzona na zlecenie i procentowego] — podang tu
7 . q 2019 d tem_pere.\tury czyr.mlka wartos¢ podstawic nalezy pod

amaW|aJa.1cego w : r.prze odbierajacego  ciepto | symbol ,K3.a.i.POS” do wzoru
rozpoczeciem robdt budowlano- (wody kottowej): | okreslonego  w  pkt. 7
montazowych, a wartoscig 120°C/76°C przy Formularza Ofertowego
sprawnosci cieplnej kotta K3 wraz przeptywie 330 Mg/h; (Zataczniknr 1 do IDW);
z CZﬁsuablr;stalgcu ?(czys?c;anla Przy obcigzeniu
Spalin obs oA o 3 minimalnym” |,
wyrazona w i Z,mlerzona w (<12 MWt i >8 MW4), W | [wypetnia  Wykonawca  z
ramaCh Pomiarow przellczenlu na dok’fadnos’ciq do 0,1 punktu
Gwaranfyjnych po uruchor’fnemu temperatury  czynnika procentowego] — podana tu
Instalacji Oczyszczania Spalin w odbierajacego  ciepto wartl:)slc podstawi¢ nadlezy pod
. . . symbol ,K3.a.i.MIN” do wzoru
zakresie obstugujacym kociot K3) (wody kottowej): | okreslonego w  pkt. 7
120°C/94°C przy Formularza Ofertowego
przeptywie 330 Mg/h. (Zatacznik nr 1 do IDW);

ii. | Zuzycie energii elektrycznej przez | kWh/GJ | Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kociot WR25 nr K3 wraz czescig zostang nastepujgce wartosci zuzycia energii
Instalacji Oczyszczania Spalin elektrycznej dla kazdego z nastepujgcych trzech
obstugujaca kociot K3 (w tym punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
réwniez zuzycie energii Przy obciazeniu
elektrycznej wymagane na »posrednim” (<17 MW | s
przygotowanie sprgzonego >13 MW4) [wypetnia ~ Wykonawca 2z
powietrza na cele Instalacji doktadnoscia do 0,01 kWh/GJ]
Oczyszczania Spalin) przeliczone — podang | tu Wartzéc'l

.. . . podstawi¢ nalezy pod symbo
na GJ energii c.hemlc'zn(.ej ,K3.a.ii.POS” do  wzoru
wprowadzanej w paliwie do kotta okreélonego  w  pkt. 7
(przy czym w obliczeniach nie Formularza Ofertowego
bedzie brana pod uwage energia (Zatacznik nr 1 do IDW);
zuzywana na potrzeby Przy obcigzeniu
pompowania wody kottowej) sminimalnym” |

(<12 MW:ti>8 MWt): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kWh/GJ]
— podang tu  warto$¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
»K3.a.ii.MIN” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).

iii. | Zuzycie wody technologicznej m3/GlJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przez kociot WR25 nr K3 wraz z zostang nastepujgce wartosci zuzycia wody
czescig Instalacji Oczyszczania technologicznej dla kazdego z nastepujacych

trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
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Poz. | Poz.
1 | @ Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
Spalin obstugujaca kociof K3 Przy obcigzeniu
przeliczone na GJ energii »posrednim” (K17 MWrti | oeoeveeevenece e
chemicznej wprowadzanej w >13 MW;) [wypetnia ~ Wykonawca 2
¢l 3
paliwie do kotta (przy czym w gokia;:;:;? dotg'omwr:rt/f;g
obliczeniach nie bedg brane pod podstawi¢ nalezy pod symbol
uwage straty wody kottowej) ,K3.a.iii.P0S” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
yminimalnym” | e,
(<12 MWt i >8 MW;): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,001 m3/GJ]
— podang tu  wartos¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
»K3.a.iii.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).
b) Zuzycie reagentow:

i. | Zuzycie wody amoniakalnej o kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
stezeniu NHs w roztworze w zostang nastepujgce wartosci zuzycia wody
zakresie 24,5%-24,9% przez amoniakalnej dla kazdego z nastepujacych trzech
kociot WR25 nr K3 wraz z czescig punktow obcigzenia cieplnego kotta:

Instalacji Oczyszczania Spalin = obcigzenie ,posrednie” (<17 MWt i >13 MWy):
obstugujaca kociot K3 przeliczone 0,00 kg/GJ;
na GJ energii chemicznej = obcigzenie ,minimalne” (<12 MW i >8 MW;):
wprowadzanej w paliwie do kotta 0,00 kg/GJ.

ii. | Zuzycie sorbentéw wapniowych kg/GlJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przeznaczonych do redukcji zostang nastepujgce wartosci zuzycia sorbentéw
zanieczyszczen kwasnych (o wapniowych dla kazdego z nastepujacych trzech
zawartosci Ca(OH)2290% punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
wagowo) przez kociot WR25 Przy obciazeniu
nr K3 wraz z czescig Instalacji Hposrednim” (K17 MW | ..o
Oczyszczania Spalin obstugujaca >13 MWy) [wypetnia ~ Wykonawca  z
kociot K3 przeliczone na GJ doktadnoscia do 0,01 kg/GJ] —
energii chemicznej podang tu wartos¢ podstawic¢

d . liwie do kott nalezy pod symbol
wprowadzanej w paliwie do kotta JK3.b.ii.POS” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” —f
(<12 MWt i >8 MWs): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K3.b.ii.MIN”  do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).

iii. | Zuzycie wegla aktywnego kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przeznaczonego do redukcji zostang nastepujgce wartosci zuzycia wegla
metali ciezkich przez kociot WR25 aktywnego dla kazdego z nastepujacych trzech
nr K3 wraz z czescig Instalacji punktow obcigzenia cieplnego kotta:
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Poz. | Poz. -
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
Oczyszczania Spalin obstugujaca Przy obcigzeniu
kociot K3 przeliczone na GJ »posrednim” (<17 MWrti | L.,
energii chemicznej >13 MW4) [wypetnia  Wykonawca  z
wprowadzanej w paliwie do kotta doktadnoscia do 0,01 kg/Gl] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K3.b.iii.POS” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
s»minimalnym” 1
(<12 MWt i >8 MWy): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K3.b.iii.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
c) Generowanie odpaddw statych:

i. | Generowanie statych kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
pozostatosci poprocesowych w zostang nastepujace wartosci generowania statych
wyniku separacji zanieczyszczen pozostatosci poprocesowych na odpylaczu
(popiotédw lotnych i pytow) z koncowym dla kazdego z nastepujacych trzech
kotta WR25 nr K3 na odpylaczu punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
koricowym Instalacji Przy obciazeniu
Oczyszczania Spalin przeliczone »posrednim” (K17 MWt | e
na GJ energii chemicznej >13 MWy) [wypetnia ~ Wykonawca z
wprowadzanej w paliwie do kotta doktadnoscia do 0,01 kg/GJ] —

podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K3.c.i.POS” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu

sminimalnym” L

(<12 MW¢i>8 MW;) [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K3.c.i.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).

d) Dyspozycyjnosc¢ h/rok > 8400
/ Pieczed i podpis Wykonawcy /
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Tabela 5:

Parametry Gwarantowane Obwarowane Karami Umownymi w zakresie kotta K4 wraz z czescig Instalacji
Oczyszczania Spalin obstugujaca kociot K4 (wszystkie wartosci podane w ponizszej tabeli musza by¢ 20).

Poz. | Poz.
1 | @ Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
a) Efektywnosé energetyczna:

i. | Obnizenie sprawnosci cieplnej punkt Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kotta WR25 nr K4 wraz z czescig procen- | zostang nastepujgce wartosci obnizenia
Instalacji Oczyszczania Spalin towy sprawnosci cieplnej dla kazdego z nastepujacych
obstugujaca kociot K4 (obnizenie trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
sprawnosci cieplnej rozumiane Przy obcigzeniu
jest tu jako roznica pomigdzy Jmaksymalne” | e,
wartoscig sprawnosci cieplnej (<34 MW:i>27 MW;), w | [wypetnia  Wykonawca  z
kotta K4 wyrazong w %, przeliczeniu na | doktadnoicia do 0,1 punktu
zmierzona na zlecenie i procentowego] — podang tu

. q tem_pere.\tury czyr_mlka wartos¢ podstawic nalezy pod
Zamawiajgcego w?Ol9 r. przed odbierajacego  ciepto | symbol ,K4.a.i.MAX” do
rozpoczeciem robdt budowlano- (wody kottowej): | wzoru okreslonego w pkt. 7
montazowych, a wartoscia 150°C/70°C przy | Formularza Ofertowego
sprawnosci cieplnej kotta K4 wraz przeptywie 330 Mg/h (Zataczniknr 1 do IDW);

z czedcig Instalacji Oczyszczania Przy obeigzeniu
Spalin obstugujaca kociot k4 ,POSTEANIM” (<17 MWET | oo e
wyrazona w _A Z,mlerzona w >13 MWy), w | [wypetnia  Wykonawca z
ramach Pc?mlarow o przeliczeniu na | doktadnoicia do 0,1 punktu
Gwarancyjnych po uruchomieniu temperatury  czynnika procentowego] — podana tu
Instalacji Oczyszczania Spalin w dbierai et wartos¢ podstawi¢ nalezy pod
zakresie obstugujacym kociot K4) odapierajgcego CIePTO | symbol ,,K4.a.i.POS” do wzoru
gujacy (wody kottowej): | okreslonego ~ w  pkt.7
120°C/76°C przy Formularza Ofertowego
przeptywie 330 |V|g/h' (Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” F s
(<12 MWt i >8 MWY4), w | [wypetnia ~ Wykonawca 2
przeliczeniu na doktadnoscia do 0,1 punktu
t t ik procentowego] — podang tu
em'per? ury Czyr.m' a wartos¢ podstawic nalezy pod
odbierajgcego ciepfo | symbol ,K4.a.i.MIN” do wzoru
(wody kottowej): | okreslonego ~w  pkt. 7
120°C/94°C przy Formularza Ofertowego
. Zat ik nr 1 do IDW);
przeptywie 330 Mg/h. (zatacznik nr 1 do IDW)

ii. | Zuzycie energii elektrycznej przez | kWh/GJ | Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
kociot WR25 nr K4 wraz czescig zostang nastepujgce wartosci zuzycia energii
Instalacji Oczyszczania Spalin elektrycznej dla kazdego z nastepujgcych trzech
obstugujaca kociot K4 (w tym punktow obcigzenia cieplnego kotta:
réwniez zuzycie energii Przy obciazeniu
elektrycznej wymagane na smaksymalnym” |
przygotowanie sprezonego (<34 MWyt i >27 MWy) [wypetnia ~ Wykonawca 2z
powietrza na cele Instalacji doktadnoscia do 0,01 kWh/GJ]
Oczyszczania Spalin) przeliczone - podang tu  wartosc

G i chemicznei podstawi¢ nalezy pod symbol
na energii chemicznej sKa.a.ii.MAX” do wzoru
wprowadzanej w paliwie do kotta okreslonego w pkt. 7
(przy czym w obliczeniach nie Formularza Ofertowego

(Zatacznik nr 1 do IDW);
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Poz. | Poz. ..
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
bedzie brana pod uwage energia Przy obcigzeniu
zuzywana na potrzeby »posrednim” (K17 MWri | i
pompowania wody kottowej) >13 MW4) [wypetnia ~ Wykonawca  z
doktadnoscig do 0,01 kWh/GJ]
— podang tu  wartos¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
»K4.a.ii.POS” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
s»minimalnym” 1
(<12 MWt i >8 MWy): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kWh/GJ]
— podang tu  wartos¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
»K4.a.ii.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
iii. | Zuzycie wody technologicznej m3/G) | Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przez kociot WR25 nr K4 wraz z zostang nastepujgce wartosci zuzycia wody
czescig Instalacji Oczyszczania technologicznej dla kazdego z nastepujacych
Spalin obstugujaca kociot K4 trzech punktéw obcigzenia cieplnego kotfa:
przeliczone na GJ energii Przy obcigzeniu
chemicznej wprowadzanej w ymaksymalnym” | e
paliwie do kotta (przy czym w (<34 MW+ i >27 MWh) [wypetnia  Wykonawca  z
. . . doktadnoscia do 0,001 m3/GJ]
obliczeniach nie bedg brane pod hp
. — podang tu  warto$¢
uwage straty wody kottowej) podstawi¢ nalezy pod symbol
»K4.a.iii.MAX” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
,posrednim” (K17 MWt | wovveeee e s
>13 MW4) [wypetnia ~ Wykonawca z
doktadnoscig do 0,001 m3/GJ]
— podang tu  wartos¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
»K4.a.iii.P0OS” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
yminimalnym” |
(<12 MWt i >8 MW5): [wypetnia  Wykonawca  z
doktadnoscig do 0,001 m3/GJ]
— podang tu  wartos¢
podstawi¢ nalezy pod symbol
LK4.a.iii.MIN”  do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).
b) Zuzycie reagentow:

i. | Zuzycie wody amoniakalnej o kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
stezeniu NHs w roztworze w zostang nastepujace wartosci zuzycia wody
zakresie 24,5%-24,9% przez amoniakalnej dla kazdego z nastepujgcych trzech
kociot WR25 nr K4 wraz z czescig punktéw obcigzenia cieplnego kotta:
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Poz.

(1)

Poz.

(2)

Parametr Gwarantowany

Jednostka

Wymagana wartos¢

Instalacji Oczyszczania Spalin
obstugujaca kociot K4 przeliczone
na GJ energii chemicznej
wprowadzanej w paliwie do kotta

Przy obcigzeniu
,maksymalnym”
(<34 MWt i>27 MWs)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»Ka.b.iMAX” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu
,posrednim” (<17 MW: i
>13 MWh)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.b.i.POS” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu
,minimalnym”
(<12 MWt i >8 MWy):

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.b.i.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).

Zuzycie sorbentéw wapniowych
przeznaczonych do redukcji
zanieczyszczen kwasnych (o
zawartosci Ca(OH)2>90%
wagowo) przez kociot WR25

nr K4 wraz z czescig Instalacji
Oczyszczania Spalin obstugujaca
kociot K4 przeliczone na GJ
energii chemicznej
wprowadzanej w paliwie do kotta

kg/GJ

Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
zostang nastepujgce wartosci zuzycia sorbentéw
wapniowych dla kazdego z nastepujacych trzech
punktéw obcigzenia cieplnego kotta:

Przy obcigzeniu
,maksymalnym”
(<34 MW+ i >27 MWh)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.b.ii.MAX” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu
,posrednim” (<17 MW i
>13 MWh)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.b.ii.POS” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);

WYKONANIE

INSTALACJI  ODPYLAJACE],
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Poz. | Poz. aa
(1) 2) Parametr Gwarantowany Jednostka Wymagana wartos¢
Przy obcigzeniu
»minimalnym” b
(<12 MWt i >8 MW4y): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.b.ii.MIN”  do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
iii. | Zuzycie wegla aktywnego kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
przeznaczonego do redukcji zostang nastepujgce wartosci zuzycia wegla
metali ciezkich przez kociot WR25 aktywnego dla kazdego z nastepujacych trzech
nr K4 wraz z czescig Instalacji punktow obcigzenia cieplnego kotta:
Oczyszczania Spalin obstugujaca Przy obcigzeniu
kociot K4 przeliczone na GJ »maksymalnym” |,
energii chemicznej (<34 MWt i >27 MWy) [wypetnia  Wykonawca  z
wprowadzanej w paliwie do kotta doktadnoscia do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
,K4.b.iii. MAX” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
»posrednim” (K17 MWi | oo,
>13 MWy) [wypetnia  Wykonawca  z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
,K4.b.iii.POS” do  wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW);
Przy obcigzeniu
sminimalnym” |
(<12 MW:ti>8 MWt): [wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.biii.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW).
c) Generowanie odpadoéw statych:

i. | Generowanie statych kg/GJ Wykonawca gwarantuje, ze nie przekroczone
pozostatosci poprocesowych w zostang nastepujgce wartosci generowania statych
wyniku separacji zanieczyszczen pozostatosci poprocesowych na odpylaczu
(popiotow lotnych i pytéw) z koncowym dla kazdego z nastepujgcych trzech
kotta WR25 nr K4 na odpylaczu punktow obcigzenia cieplnego kotta:

WYKONANIE INSTALACJI ODPYLAJACEJ, INSTALACJI ODSIARCZANIA | ODAZOTOWANIA SPALIN

UMOZLIWIAIACYCH SPELNIENIE WYMOGOW NOWYCH NORM Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA W

INSTALACII CIEPLOWNIA MIEJSKA W PABIANICACH




Poz.

(1)

Poz.

(2)

Parametr Gwarantowany

Jednostka

Wymagana wartos¢

korncowym Instalacji
Oczyszczania Spalin przeliczone
na GJ energii chemicznej
wprowadzanej w paliwie do kotta

Przy obcigzeniu
,maksymalnym”
(<34 MWt i>27 MWs)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»Ka.c.i. MAX” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu
,posrednim” (<17 MW: i
>13 MWh)

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos¢ podstawic
nalezy pod symbol
»K4.c.i.POS” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(zatacznik nr 1 do IDW);

Przy obcigzeniu
,minimalnym”
(<12 MWt i >8 MWy):

[wypetnia  Wykonawca z
doktadnoscig do 0,01 kg/GJ] —
podang tu wartos$¢ podstawic
nalezy pod symbol
»Ka.c.i.MIN” do wzoru
okreslonego w pkt. 7
Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do IDW).

d)

Dyspozycyjnosé

h/rok

28400
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1. Niniejszy Zatgcznik w przypadku wyboru Oferty wykonawcy stanie sie zatgcznikiem do Umowy na
Roboty

2. Wyszczegdlnione powyzej Parametry Gwarantowane zostang zweryfikowane w trakcie trwania
Pomiaréw Gwarancyjnych. Wyniki pomiaréow beda poréwnane z Warto$ciami Gwarantowanymi
Przez oferenta bez uwzglednienia jakichkolwiek tolerancji lub bledéw pomiarowych, tzn. jezeli
Wykonawca uzna, ze podana przez niego warto$¢ obarczona jest niepewnos$cig musi on
zdecydowaé czy uwzglednia ewentualng korekte biorgc odpowiedzialno$¢ za dotrzymanie
parametru.

/ Pieczec i podpis Wykonawcy /
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