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1. CEL 1 ZAKRES PRACY

Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem z okresowej, pigcioletniej kontroli zel-
betowego komina przemystowego H = 120 m Cieplowni Miejskiej w Pabianicach przy
ul. Konstantynowskiej 62 (fot. 1, 2 w Zalaczniku 1).

W ramach pracy wykonano nastepujace przeglady techniczne:
a) zelbetowego trzonu nosnego,
b) ceramicznej wymuro6wki wewng¢trzne;j,
¢) wyposazenia komina (glowica, drabina stalowa, galerie §wiatel przeszkodowych, insta-

lacja elektryczna instalacja odgromowa),

d) czopuchow doprowadzajacych spaliny do komina.

Fotograficzng dokumentacj¢ z przeprowadzonych przegladéw przedstawiono w za-
acznikach nr 1, 2 i 3. Zachowano ciaglo$¢ numeracji fotografii w zatacznikach.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji dokonano oceny stanu technicznego
komina oraz sformulowano zalecenia dotyczace nieodzownych robot remontowych gwa-

rantujgcych dalsza bezpieczng eksploatacje obiektu.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
W pracy wykorzystano nastepujace materialy:

[1] Projekt techniczny nr K/5175. Komin zelbetowy H = 120 m Pabianice. BPiDPT,
Krakow, 1976.

[2] Ocena stanu technicznego komina zelbetowego H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pa-
bianicach przy ul. Konstantynowskiej 62, Akademia Goérniczo-Hutnicza, Krakow,
2010.

[3] Pomiar wychylen i niwelacja komina zelbetowego H=120 m, ZEC Pabianice, Biuro
Ustug Geodezyjnych ,,M-Geo” Jerzy Maslak, Ostrowiec Swigtokrzyski, 2012.

[4] Ocena stanu technicznego komina zelbetowego H=120 m Cieplowni Miejskiej w Pa-
bianicach, Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw, 2013.

[5] Wyniki przegladow technicznych komina zelbetowego H = 120 m Cieptowni Miej-
skiej w Pabianicach, przeprowadzonych przez autora opracowania w czerwcu 2017 r.

[6] Norma PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe, Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

Formalng podstawg wykonania pracy bylo zlecenie nr 612/TT/2017 z dnia

17.05.2017 r. od Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Pabianicach, ul. §w. Rocha 8 do

Stowarzyszenia Naukowego im. Stanistawa Staszica w Krakowie u. Garncarska 5/2.
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3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOMINA

Zelbetowy komin przemystowy H = 120 m Cieplowni Miejskiej w Pabianicach jest
eksploatowany od 1976 roku.

Konstrukcje no$ng komina stanowi zelbetowy trzon monolityczny o skokowo
zmiennej grubosci, od 30 ¢cm na poziomie +0,00 m, do 15 ecm przy wylocie. Srednica ze-
wnetrzna trzonu na poziomie terenu wynosi 8,40 m, a 4,8 m przy wylocie. Zachowano
stalg zbiezno$¢ trzonu na calej wysokosci komina wynoszaca 1,5%. Zastosowano lokalne
pogrubienie wierzchotkowej partii trzonu od wysokosci +117,5 m do +120,0 m. W zelbe-
towym trzonie wyksztalcono od wewnatrz wsporniki co 10 m dla oparcia wymuréwki we-
wng¢trznej i izolacji termiczne;.

Srednica wewnetrzna w $wietle wymurdwki przy wylocie wynosi 3,0 m. Korone
komina zwienczono ksztattkami stalowymi.

Fundamentem komina jest zelbetowa plyta kolowa, o $rednicy 20,0 m i grubosci
2,20 m (1,20 m), posadowiona na gl¢bokosci 2,90 m ppt.

Spaliny doprowadzane sa do komina od strony wschodniej jednym, stalowym czo-
puchem nadziemnym. Otwor wlotowy spalin ma wymiary 1,68 x 6,71 m. Dolna krawedz
otworu znajduje si¢ na poziomie +7,06 m.

Wyposazenie komin stanowia: glowica komina, stalowa drabina, instalacja $wiatet
przeszkodowych, instalacja odgromowa, trzy stalowe galerie na poziomach: +41,40,
+77,70 1 +117,0 m oraz stalowe drzwi wejsciowe na poziomie +0,00 m.

W latach 90-tych XX wieku Zelbetowy trzon no$ny komina wykazywal szereg
uszkodzen i nieprawidtowosci [2]. Gléwne z nich, to:

- wadliwie wykonane styki pomi¢dzy kolejnymi cyklami betonowania, ktére na skutek
intensywnych procesow korozyjnych doprowadzity do licznych perforacji trzonu
o powierzchniach nawet do 1 m?,

- liczne odspojenia otuliny betonowe;j,

- lokalne raki i niejednorodnosci betonu,

- termiczne peknigcia pionowe,

- wyboczenia na zewnatrz pojedynczych pionowych pretow zbrojeniowych,

- miejscowa korozja odstonigtych pretéw zbrojeniowych.

Z uwagi na awaryjny stan komina w 2001 r. przeprowadzono remont Zelbetowego

trzonu komina od strony zewnetrzne;j.
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Ze wzgledu na postepujacy proces korozyjnej degradacji wymurowki wewnetrznej,
izolacji termicznej i trzonu Zelbetowego w latach 2012 i 2013 r. komin poddano komplek-
sowemu remontowi. Obejmowatl on wykonanie nast¢pujacych prac:

- demontaz technicznie zuzyte] wymuréwki wewnetrznej i izolacji termicznej,

- remont zelbetowego trzonu nosnego od strony wewnetrznej i zewnetrznej,

- wykonanie zelbetowego, obwodowego pier§cienia wzmacniajacego na poziomie +10 m,

- wykonanie wymuréwki wewngtrznej z ceramicznych ksztaltek kwasoodpornych KW-2
na kicie kwasoodpornym,

- zastosowanie izolacja termiczna ze szkla piankowego foamglas (2 x 40 mm),

- wykonanie nowej glowicy wieficzacej z ksztaltek z blachy kwasoodporne;j,

- konserwacja stalowych konstrukeji galerii §wiatel przeszkodowych,

- rekonstrukcja instalacji elektrycznej i odgromowe;j,

- wykonanie posadzki zelbetowej na poziomie +0,00 m.

Po przeanalizowaniu archiwalnych wynikéw pomiaréw geodezyjnych stwierdzono,
ze komin wykazuje trwate wychylenie w kierunku potudniowo-wschodnim. Wychylenia
komina sukcesywnie si¢ powickszaly (tabela 3.1). W latach od 2007 do 2012 wychylenie
to zwiekszylo sie 0 64 mm zachowujac ten sam kierunek.

W celu okreslenia aktualnej geometrii komina wskazane byloby przeprowadzenie
geodezyjnych pomiar6w jego wychylefi. Pomiary te powinny by¢ wykonane w ciggu naj-

blizszego roku.

Tabela 3.1
Wychylenie wierzchotka komina w latach 2007 do 2012 [2, 3, 4]
N i Wychylenie
D . wierzchotka komina
ata pomiaru WX WY WL
[mm] | [mm] [mm]
19.07.2007 r. -133 250 284
20.07.2010 . -161 273 317
21.08.2012r. -192 294 352

4. WYNIKI PRZEGLADOW TECHNICZNYCH KOMINA

4.1. Wyniki przegladu Zelbetowego trzonu no$nego

Przeglad zewnetrznej powierzchni zelbetowego trzonu nosnego wykonano w dniu

30.06.2017 r. na catej wysokosci komina. Obserwacje przeprowadzono z bezposredniej
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odleglosci z zastosowaniem technik wysokogdrskich. Dokumentacje fotograficzng za-

mieszczono w Zalaczniku nr 1 (fot. nr 1 do 31).

W trakcie przegladu stwierdzono szereg nieprawidlowosci i uszkodzen, ktore
przedstawiono ponize;j.

Po wschodniej i czesciowo po poinocnej stronie zelbetowego trzonu komina wyste-
puja intensywne osady sadzy i zacieki koloru rdzawo-zoltego. Obejmujg one calg wyso-
ko$¢ komina ale sg bardziej intensywne w gornej jego czesei (fot. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
14, 15, 17, 20). Zjawisko to (down-wash) jest efektem ,,omywania” przez spaliny ze-
wnetrznej powierzchni trzonu komina i wykraplania kondensatu spalin. Jest to zwigzane ze
zbyt malg predkoscig spalin. Zacieki kondensatu spalin dochodza nawet do poziomu terenu
(fot. 31).

Stwierdzono wiele zarysowan, gléwnie pionowych (o rozwartosci do 0,3 mm) ze-
wnetrznej powltoki ochronnej (fot. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23). W rejo-
nach wykonanych w czasie ostatniego remontu reprofilacji ubytkéw betonu zarysowania
majg takze przebieg wielokierunkowy. W sgsiedztwie zarysowan czasem wystgpowaly
biale zaciekami (fot. 12, 21, 22, 25, 26).

Zaobserwowano pojedyncze, niewielkie odspojenia zewngtrznej powloki ochronnej
(fot. 18, 24).

W dolnej czeSci komina stwierdzono kilkanascie powierzchniowych, punktowych
odspojen betonu (fot. 19, 25). Jest to zwiazane prawdopodobnie z obecnoscia kruszywa
wapiennego (margla) w mieszance betonowe;j.

Zewnetrzna powloka ochronna obwodowego, zelbetowego pierscienia wzmacniajg-
cego na poziomie +10 m wykazuje liczne wielokierunkowe zarysowania, gléwnie po stro-
nie pélnocno-zachodniej (fot. 27, 28). W rejonie czopucha w trakcie ostukiwaniu pierscie-
nia wzmacniajgcego mlotkiem stwierdzono charakterystyczne dudnienie na powierzchni
okolo 0,5 m” wskazujace na odspojenie otuliny betonowej (fot. 29).

Niewielkie zarysowania zaobserwowano w sasiedztwie drzwi wejSciowych po stro-

nie potudniowej na poziomie +0,00 m (fot. 30).

Stwierdzone nieprawidtowosci trzonu Zelbetowego nie wymagaja aktualnie inter-
wencji techniczne;.
Zwraca si¢ uwage, ze zelbetowy trzon komina w przeszlosci charakteryzowal sig

bardzo duzym zakresem uszkodzen w stopniu zagrazajagcym bezpieczenstwu obiektu.
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4.2. Wyniki przegladu ceramicznej wymuréwki wewnetrznej

Przeglad ceramicznej wymuréwki wewnetrznej wykonano w dniu 30.06.2017 r. w
trakcie postoju technologicznego Cieplowni. Obserwacje przeprowadzono na calej wyso-
kosci komina z zastosowaniem technik wysokogoérskich. Wyniki przegladu zilustrowano
fotografiami w Zalgczniku nr 2 (fot. 32 do 44).

Ceramiczna wymurdéwka wewnetrzna jest w dobrym stanie technicznym (fot. 32 do
35, 37 do 41, 44). Nie stwierdzono objawoéw zuzycia technicznego ksztaltek kwasoodpor-
nych i kitu kwasoodpornego.

Zeliwne ksztattki zamykajace poziome szczeliny dylatacyjne wymurdéwki wykazuja
niewielkg, powierzchniowa korozj¢ (fot. 36, 40).

Na wewnetrznej powierzchni dachu czopucha stwierdzono intensywne zawilgoce-
nia $wiadczace o przedostawaniu si¢ wody opadowej (fot. 38, 39).

Posadzka betonowa na poziomie +£0,00 m jest w dobrym stanie technicznym (fot.
40).

4.3. Wyniki przegladu osprz¢tu komina

Wyposazenie komina stanowig:

— glowica komina ze stalowych segmentow,

— stalowe galerie $wiatel przeszkodowych,

— drabina stalowa z palgkami ochronnymi po zewngtrzne;j stronie trzonu zelbetowego,
— instalacja elektryczna $wiatel przeszkodowych,

- instalacja odgromowa,

- drzwi wejsciowe (wlazy rewizyjne) na poziomie terenu,

—  czopuchy stalowe doprowadzajace spaliny do komina.

Oceng stanu technicznego osprzetu komina wykonano w dniu 30.06.2017 r. Wyniki
tego przegladu przedstawiono na fotografiach w Zataczniku nr 1 (fot. 5 do 7, 26, 30, 31), w
Zataczniku nr 2 (fot. 32, 38, 39, 42, 43) oraz w Zalgczniku nr 3 (fot. 45 do 72).

Glowica wieniczgca jest w dobrym stanie technicznym (fot. 32 w Zalaczniku 2, fot.
45, 46 w Zat. 3). Stwierdzono tylko powierzchniowg korozje stalowych segmentow.

Stalowe konstrukcje galerii $wiatet przeszkodowych sg kompletne i dobrze zamo-
cowane do zelbetowego trzonu komina (fot. 5, 6, 7 w Zataczniku 1, fot. 48 do 51 w Za-

taczniku 3). Konstrukcje te wykazuja lokalne slady powierzchniowej korozji.
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Na II galerii (poziom +77,7 m) zamontowano wiele anten nadawczych. Sa one do-
brze zamocowane do konstrukcji galerii (fot. 57, 59 do 63 w Zataczniku 3). Stalowe kon-
strukcje wsporcze anten, pomosty obstugowe i drabinki kablowe sa dobrze zakotwione do
zelbetowego trzonu komina (fot. 58, 64, 66, 67 w Zalaczniku 3). Zaobserwowano $lady
korozji konstrukcji wsporczych anten (fot. 66 w Zaltaczniku 3). Stwierdzono jeden przypa-
dek prowizorycznego zamocowanie kabla uziemiajgcego anten do konstrukcji galerii (fot.
65 w Zalaczniku 3).

Zewngtrzna drabina stalowa z patgkami ochronnymi jest kompletna i dobrze zamo-
cowana do zelbetowego trzonu komina (np. fot. 26 w Zalaczniku 1).

Osprzet instalacji elektrycznej $wiatet przeszkodowych jest w dobrym stanie tech-
nicznym (np. fot. 54 w Zatgczniku 3). Obudowy lamp $wiatet przeszkodowych na II galerii
(poziom +77,7 m) sg powierzchniowo skorodowane (fot. 53 w Zalaczniku 3). Na po-
wierzchni lamp $wiatel przeszkodowych na najwyzszej, Il galerii zalega warstwa pyhu.
Obudowy tych lamp sg intensywnie skorodowane (fot. 52 w Zalaczniku 3). Lampy na III
galerii powinny by¢ okresowo oczyszczone z pytu. Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscig wy-
miany tych lamp na nowe.

Instalacja odgromowa jest w do$¢ dobrym stanie technicznym (fot. 53 w Zataczni-
ku 3). W rejonie wylotu komina stwierdzono duze ubytki korozyjne zwodu pionowego
(fot. 56 w Zalgczniku 3). Zalecane byloby wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
pionowych zwodow instalacji odgromowej w gornej czesci komina.

Drzwi wejsciowe (wlazy rewizyjne) na poziomie terenu (fot. 30, 31 w Zalaczniku
1) s3 intensywnie skorodowane od strony wnetrza komina (fot. 42, 43 w Zalaczniku 2).
Wymagajg one przeprowadzenia remontu lub wymiany.

Na styku stalowej konstrukcji czopucha z Zelbetowym trzonem komina wystepuja
nieszczelnosci, zarowno od gory (fot. 68 w Zatgczniku 3) jak i z bokéw (fot. 69 w Zalacz-
niku 3). Stwierdzono intensywng korozj¢ dachu czopucha (fot. 70, 71 w Zalaczniku 3).
Zaobserwowano takze lokalne obnizenia dachu czopucha, w ktorych gromadzi si¢ woda
opadowa. (fot. 70, 72 w Zalaczniku 3). Powyzsze nieprawidtowosci powodujg przedosta-
wanie si¢ wody opadowej do wnetrza czopucha (fot. 38, 39 w Zalagczniku 2). Zaleca si¢
uszczelnienie polaczen konstrukeji czopucha z Zelbetowym trzonem komina oraz wykona-

nie remontu najbardziej skorodowanych partii dachu czopucha.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO KOMINA I JEGO PRZYDATNOSCI DO
UZYTKOWANIA

a) Pomimo stwierdzonych w trakcie przegladéw technicznych niewielkich nieprawidtowo-

$ci stan techniczny komina oceniono jako dobry.
b) Nie wystepuje aktualnie zagrozenie bezpieczefistwa obiektu i jego otoczenia.

¢) Komin moze by¢ nadal uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

6. OCENA ESTETYKI KOMINA I JEGO OTOCZENIA

Estetyka komina i jego otoczenie nie budzi zastrzezen.

7. ZALECENIA REMONTOWE
W celu zapewnienia dalszej bezawaryjnej i bezpiecznej eksploatacji komina zaleca
sie wykonanie nastepujacych prac remontowych:
- uszczelnienie polaczenia czopucha z zelbetowym trzonem komina,
- wykonanie remontu najbardziej skorodowanych partii dachu czopucha,
- wykonanie remontu od strony wewnetrznej stalowych drzwi wej$ciowych do komina
na poziomie terenu; alternatywnie mozna wymieni¢ drzwi na nowe,
- oczyszczenie, a.-w razie potrzeby wymiana obudowy lamp swiatel przeszkodowych
na III galerii w rejonie wylotu komina,
- zamocowanie kabla uziemiajgcego anten nadawczych na poziomie II galerii,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pionowego zwody instalacji odgromowe;
w gérnej czesci komina; w przysztosci nalezy si¢ liczy¢ z konieczno$cig wymiany
najbardziej skorodowanych fragmentow elementow instalacji odgromowej w rejonie

wylotu komina.

Zaleca si¢ wykonanie w ciagu najblizszego roku geodezyjnych pomiaréw wychylen

komina.

Krakéw, 21.07.2017 . dr hab. inz. Rajmund Oruba, prof. AGH

dr hab. inz. Rajmund Oruba, prof. AGH
30-126 Krakow, ul. G. Zapolskiej 42/91
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
specjainos¢ konstrukeyjno-budowlana
nr ewid. CRRB 39/08/RIC
cztonek CICIND nr 520d
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ZALACZNIK NR 1

Dokumentacja fotograficzna
z przegladu technicznego zelbetowego trzonu
komina H=120 m

Cieplowni Miejskiej w Pabianicach.

(fotografie nr 1 + 31)



Fot. 1.Widok ogolny komina od strony potudniowej

—
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Fot. 2. Widok 0gélny komina od strony wschodniej. Zacieki i osady sadzy
na powierzchni zelbetowego trzonu komina

—_—

Przeglqd 5-letni komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017




Fot. 3. Widok gornej czesci komina - strona potnocna. Zacieki i osady sadzy
na powierzchni Zelbetowego trzonu komina

Fot. 4. Widok gornej cz¢sci komina — strona wschodnia. Zacieki i osady sadzy
na powierzchni Zelbetowego trzonu komina

-.-_---—n—_
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Fot. 5. Galeria na poziomie +77,70 m - widok od strony wschodniej. Zacieki
na powierzchni zelbetowego trzonu komina

Fot. 6. Galeria na poziomie +41,40 m - widok od strony potudniowej
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Fot. 7. Galeria na poziomie +41,40 m - widok od strony wschodniej. Zacieki
na powierzchni zelbetowego trzonu komina
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Fot. 8 Poziom +10 m, strona potudniowa. Zelbetowy pierscien wzmacniajgcy

B ——
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Fot. 7. Galeria na poziomie +41,40 m - widok od strony wschodniej. Zacieki
na powierzchni Zelbetowego trzonu komina
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Fot. 9. Poziom +119 m, strona wschodnia. Osady sadzy na powierzchni zelbetowego
trzonu komina. Zarysowania powloki ochronnej

Fot. 10. Poziom +119 m, strona wschodnia. Zarysowanie (0,2 mm) powloki ochronnej -
szczegol z fot. 9

.T-_‘_-_-—-——_
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Fot. 11. Poziom +114 m, strona wschodnia. Osady sadzy na powierzchni
zelbetowego trzonu komina. Zarysowanie powloki ochronnej

Fot. 12. Poziom +77 m, strona pétnocno-zachodnia. Zarysowania
powloki ochronnej. Biale zacieki w sqsiedztwie zarysowan

—
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Fot. 13. Poziom +71 m, strona wschodnia. Zacieki na powierzchni
zZelbetowego trzonu komina. Zarysowania powloki ochronnej

Fot. 14. Poziom +70 m, strona wschodnia. Zacieki na powierzchni
Zelbetowego trzonu komina. Zarysowanie powloki ochronnej
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Fot. 15. Poziom +46 m, strona wschodnia. Zacieki na powierzchni
zelbetowego trzonu komina. Zarysowanie powloki ochronnej

Fot. 16. Poziom +46 m, strona wschodnia. Zarysowanie (0,3 mm)
powloki ochronnej
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Fot. 17. Poziom +46 m, strona wschodnia. Zacieki na powierzchni
zelbetowego trzonu komina. Zarysowanie powloki ochronnej

Fot. 18. Poziom +43 m, strona pétnocno-zachodnia. Zarysowania i lokalne
ztuszczenie powloki ochronnej

Przeglad 5-letni komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017

11



Fot. 19. Poziom +42 m, strona potudniowo-wschodnia. Lokalne,
powierzchniowe odspojenia betonu

Fot. 20. Poziom +41 m, strona wschodnia. Zacieki na powierzchni
Zelbetowego trzonu komina. Zarysowania powtoki ochronnej

Przeglad 5-letni komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017 12



Fot. 21. Poziom +32 m, strona péinocno-zachodnia.
Zarysowania powloki ochronnej

Fot. 22. Poziom +31 m, strona pélnocno-zachodnia.
Zarysowania powloki ochronnej

Preeglad 5-letn; komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017
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Fot. 23. Poziom +30 m, strona péinocno-zachodnia.
Zarysowanie powloki ochronnej

Fot. 24. Poziom +29 m, strona péinocno-zachodnia. Lokalne odspojenie
powtoki ochronnej
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Fot. 25. Poziom +28 m, strona péinocna. Zarysowanie powloki
ochronnej. Biate zacieki w sgsiedztwie zarysowan. Punktowe
odspojenia powierzchniowej warstwy betonu

Fot. 26. Poziom +27 m, strona pétnocno-zachodnia. Zarysowanie
ochronnej. Biate zacieki w sgsiedztwie zarysowan
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Fot. 27. Poziom +10 m, strona pétnocno-zachodnia. Zarysowania powloki ochronnej
zelbetowego pierscienia

Fot. 28. Poziom +10 m, strona pétnocno-zachodnia. Zarysowanie (0,15 mm) powtoki
ochronnej zelbetowego pierscienia — szczegol z fot. 27
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Fot. 29. Poziom +10 m, strona wschodnia. Lokalne odspojenie powloki ochronnej
pierscienia zelbetowego (zaznaczono strzatkqg)

Fot. 30. Poziom £0,00 m, strona potudniowa. Zarysowania powloki ochronnej
w sgsiedztwie otworu drzwi wejsciowych
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Fot. 31. Poziom 0,00 m, strona pétnocna. Liczne zacieki w rejonie drzwi wejsciowych

Przeglgd 5-letni komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017 18




ZAY.ACZNIK NR 2

Dokumentacja fotograficzna
z przegladu technicznego ceramicznej wymurowki
wewng¢trznej w kominie H=120 m
w Cieplowni Miejskiej w Pabianicach

(fotografie nr 32 + 44)
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Fot. 32. Poziom +120 m, strona potudniowa. Dobry
stan techniczny glowicy komina i ceramicznej
wymurowki wewnetrznej

Fot. 33. Poziom +115 m, strona potudniowa. Dobry stan techniczny
ceramicznej wymurowki wewngtrznej

Przeglgd 5-letni komina H=120 m Cieptowni Miejskiej w Pabianicach, ul. Konstantynowska 62, 2017 2




Fot. 34. Poziom +112 m, strona potudniowo-wschodnia. Dobry stan techniczny
ceramicznej wymurowki wewngtrznej

Fot. 35. Poziom +108 m, strona poludniowo-wschodnia. Dobry stan techniczny cera-
micznej wymuréwki wewneirznej. Duza ilos¢ popiotu na powierzchni wymuréwki
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Fot. 36. Poziom +100 m, strona wschodnia. Powierzchniowa korozja zeliwnych
ksztaltek na poziomej dylatacji wymurdwki. Duza ilo$é popiolu na powierzchni
wymurowki

Fot. 37. Poziom +72 m, strona potudniowa. Dobry stan techniczny ceramicznej
wymuréwki wewnetrznej. Duza ilos¢ popiotu na powierzchni wymuréwki
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Fot. 38. Poziom +10 m, strona wschodnia. Slady przeciekéw wody opadowej
przez stropodach czopucha

Fot. 39. Poziom +10 m, strona wschodnia. Slady przeciekéw wody opadowej
przez stropodach czopucha
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Fot. 40. Poziom +5 m, strona zachodnia. Powierzchniowa korozja zeliwnych
ksztattek na poziomej dylatacji wymurowki. Duza ilo$¢ popiotu na powierzchni
wymurowki

Fot. 41. Poziom +2 m, strona pétnocno-zachodnia. Dobry
stan techniczny ceramicznej wymurowki wewneitrznej
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Fot. 42. Poziom +1 m, strona péinocna. Intensywna
korozja stalowych drzwi wejsciowych

Fot. 43. Poziom +1 m, strona poludniowa. Intensywna
korozja stalowych drzwi wejsciowych
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Fot. 44. Poziom +0,00 m, strona zachodnia. Dobry stan techniczny ceramicznej
wymuréwki wewngtrznej i betonowej posadzki
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ZAYL.ACZNIK NR 3

Dokumentacja fotograficzna
z przegladu technicznego osprzetu komina H=120 m
w Cieplowni Miejskiej w Pabianicach.

(fotografie nr 45 + 72)



Fot. 45. Poziom +130 m, strona potudniowa. Dobry stan techniczny stalowej glowicy
wienczqcej

Fot. 46. Poziom +130 m, strona péinocno-zachodnia. Dobry stan techniczny stalowej
glowicy wienczgcej
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Fot. 47. Poziom +127 m (galeria Ill), strona potudniowo-wschodnia.
Dobry stan techniczny stalowych konstrukcji galerii

Fot. 48. Poziom +117 m(galeria I1l), strona pétnocna.
Dobry stan techniczny stalowych konstrukcji galerii
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Fot. 49. Poziom +77,7 m (galeria II), strona pétnocno-zachodnia. Dobry stan
techniczny stalowych konstrukcji galerii i klapy wlazu na pomost galerii

- "h - , = h C T *

Fot. 50. Poziom +77,7 m(galeria 1I), strona potudniowo-wschodnia. Dobry stan
techniczny stalowych konstrukcji galerii i klapy wlazu na pomost galerii
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Fot. 51. Poziom +41,4 m (galeria 1), strona pétnocno-zachodnia. Dobry stan
techniczny stalowych konstrukcji galerii i klapy wlazu na pomost galerii

-

Fot. 52. Poziom +117 m (Il galeria), strona zachodnia. Intensywna korozja obudowy
Swiatla przeszkodowego
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Fot. 53. Poziom +41,4 m, (Il galeria), strona pétnocno-zachodnia. Slady
korozji obudowy swiatta przeszkodowego

Fot. 54. Poziom +117 m, strona potudniowo-wschodnia.
Dobry stan techniczny osprzetu elektrycznego
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Fot. 55. Poziom +79 m, strona pétnocna. Powierzchniowa
korozja pionowego zwodu odgromowego

Fot. 56. Poziom +115 m, strona péinocna. Intensywna
korozja pionowego zwodu odgromowego
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Fot. 57. Poziom +78 m (Il galeria), strona potudniowo-wschodnia.
Skuteczne zamocowanie anteny nadawczej do konstrukcji galerii

Fot. 58. Poziom +78 m (Il galeria), strona potudniowo-wschodnia.
Skuteczne zakotwienie konstrukcji wsporczych anten nadawczych
do zelbetowego trzonu komina
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Fot. 59. Poziom +78 m (Il galeria), strona potudniowo-wschodnia. Skuteczne
zamocowanie anteny nadawczej do konstrukcji galerii. Dobry stan techniczny
elektrycznego osprzetu anten nadawczych. Widoczne wigzki kabli anten

Fot. 60. Poziom +78 m (Il galeria), strona pélnocno-zachodnia.
Skuteczne zamocowanie anteny nadawczej do konstrukcji galerii
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Fot. 61. Poziom +78 m (Il galeria), strona wschodnia. Skuteczne
zamocowanie anten nadawczych do konstrukcji galerii

Fot. 62. Poziom +78 m (1l galeria), strona potudniowo-zachodnia.
Skuteczne zamocowanie anteny nadawczej do konstrukcji galerii
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Fot. 63. Poziom +78 m (Il galeria), strona péinocno-zachodnia.
Skuteczne zamocowanie anten nadawczych do konstrukcji galerii

Fot. 64. Poziom +78 m (Il galeria), strona potudniowo-wschodnia.
Skuteczne zakotwienie konstrukcji wsporczych anten nadawczych
do zelbetowego trzonu komina
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Fot. 65. Poziom +78 m (1l galeria), strona potnocno-wschodnia. Prowizoryczne
zamocowanie kabla uziemiajqcego anteny nadawczej do konstrukcji galerii

Fot. 66. Poziom +78 m (Il galeria), strona Potnocno-wschodnia.
Powierzchniowa korozja stalowej konstrukcji wsporczej anten
nadawczych
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Fot. 67. Poziom +78 m (Il galeria), strona pétnocno-wschodnia.
Skuteczne zakotwienie konstrukcji wsporczych anten nadawczych
do zelbetowego trzonu komina

Fot. 68. Poziom +14 m, strona wschodnia. Nieszczelnos¢
na styku dachu czopucha z zelbetowym trzonem komina
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Fot. 69. Poziom +14 m, strona wschodnia. Nieszczelnosé
na styku Sciany czopucha z zelbetowym trzonem komina

Fot. 70. Widok z gory czopucha potudniowego. Dach czopucha potudniowego.
Korozja perforacyjna oraz lokalne obnizenie bez odplywu wody opadowej
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Fot. 71. Widok z géry czopucha potudniowego. Dach czopucha potudniowego.
Korozja perforacyjna (szczegét z fot. 70)
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Fot. 72. Widok z gory czopucha potudniowego. Dach czopucha potudniowego.
lokalne obnizenie bez odplywu wody opadowej
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